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projektanta:
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sprawdzającego:

Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej
w miejscowości Zaduszniki - roboty

budowlane wewnętrzne

Gmina Wielgie, Wielgie ul. Starowiejska 8,
87-603 Wielgie

Zaduszniki gm. Wielgie  dz. nr. 333
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kleszcze 2 x 6 x 16

krokiew 8 x 18

murłata 14 x 14
kleszcz 6 x 12

krokiew 8 x 12

murłata 14 x 14 murłata 14 x 14 murłata 14 x 14

kleszcze 2 x 6 x 16

krokiew 8 x 18

-nowa posadzka cementowa zacierana na ostro gr. 7 cm
-folia izolacyjna
-podkład betonowy C15/20, gr. 10 cm
-istn. podsypka piaskowa
uwaga!
-istniejące warstwy posadzkowe do rozbiórki

istn. zejście do piwnicy należy
wyremontować zachowujac
normatywne i ujednolicone wymiary
stopni, a następnie obłożyć płytkami
schodowymi na kleju elastycznym.

- gres na kleju / wykładzina homogeniczna gr. min. 2 mm
  wylewka samopoziomujaca zmiennej grubości
- grunt wzmacniajacy penetrujący
- istniejąca posadzka cementowa
- istniejacy strop

- gres na kleju / wykładzina homogeniczna gr. min. 2 mm
  wylewka samopoziomujaca zmiennej grubości
- grunt wzmacniajacy penetrujący
- istniejąca posadzka cementowa
- istniejacy strop

26 ° 26 ° 26 ° 26 °

uwaga!
- istniejące warstwy posadzkowe do  rozbiórki
- płytka gresowa szkliwiona na kleju elastycznym
- podklad betonowy gr. 10 cm, z instalacja ogrzewania
  podłogowego - systemowy
- folia izolacyjna  systemowa
- styropian posadzkowy do ogrzewania podłgowego
  EPS 200, gr. 14 cm
- podkład betonowy, gr.10 cm
- podsypka piaskowa gr. 10 cm/ keramzyt min. 10 cm
  zmiennej grubości nad pom. piwnicy
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