- gres na kleju / wyktadzina homogeniczna gr. min. 2 mm
wylewka samopoziomujaca zmiennej grubo$ci /
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Nazwa zamierzenia |Rewitalizacja budynku Szkoty Podstawowej
budowlanego: w miejscowosci Zaduszniki - roboty
budowlane wewnetrzne
uwaga!
- istniejgce warstwy posadzkowe do rozbibrki
-'plytka gresowa szkliwiona na kleju elastycznym : Gmina Wielgie, Wielgie ul. Starowiejska 8,
- podklad betonowy gr. 10 cm, z instalacja ogrzewania Inwestor: 87-603 Wielgie
podfogowego - systemowy
Adres obiektu Zaduszniki gm. Wielgie dz. nr. 333

budowlanego:

- folia izolacyjna systemowa

- styropian posadzkowy do ogrzewania podigowego
EPS 200, gr. 14 cm

- podkiad betonowy, gr.10 cm

- podsypka piaskowa gr. 10 cm/ keramzyt min. 10 cm Opracowaf;
zmiennej grubo$ci nad pom. piwnicy

mgr inz.arch. Monika Kucharczyk

Imie i nazwisko | mgr inz. arch. Maria Ingielewicz
upr.bud.bez ogr.spec.archit. nr.ew.

projektanta:
ABX-I1X-8386-5/6/89/WK

Architektura:

Imie i nazwisko | mgr inz. arch. Marcin Gawtowski

sprawdzajgcego. upr.bud.bez ogr.spec.archit.nr.ew.
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