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. CZESC OPISOWA

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt budowlany petni funkcje oswiatowg — funkcja szkoty.
Kategoria obiektu budowlanego — IX

Wspdtczynnik kategorii obiektu : k — 4,0

Wspdtczynnik wielkosci obiektu : w—1,5 (5000 m® < kubatura < 2 500 m®)

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1.Projektowany budynek petni funkcje szkoty — funkcja oswiatowa.

2.2.Program uzytkowy:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia m?)

PIWNICA
1 KOMUNIKACJA 20,5
2 KOTLOWNIA 15,5
3 KOTLOWNIA 11,9
4 SKLAD OLEJU 6,6
5 POM.MAGAZYN. 14,5
6 POM.MAGAZYN. 13,4
7 POM.GOSPODAR. 20,4
8 POM.GOSPODAR. 17,9
SUMA 120,7 m?

PARTER
0.01 KOMUNIKACJA 33,4
0.02 KOMUNIKACJA 8,4
0.03 KOMUNIKACJA 8,4
0.04 |LAZIENKA 10,1
0.05 KOMUNIKACJA 13,9
0.06 |SZATNIA 13,5
0.07 POM.SOCJALNE 6,1
0.08 KLASA 38,3
0.09 STOLOWKA 31,2
0.10 |KLASA 48,9
0.11 KLASA 28,9
0.12 KORYTARZ 8,3
0.13 KLASA 46,5
0.14 | POM.ADMINISTRACYJNE 10,2
SUMA 306,71 m?

PIETRO
1.01 KOMUNIKACJA 55,5




1.02 | POM.ADMIN. 7.4
1.03 | POKOJ NAUCZYCIELSKI 18,4
1.04 | POM.ADMIN. 20,7
1.05 | KLASA 29
1.05 | SALA ZAJEC 15,5
1.06 | KLASA 28,8
1.07 | KOMUNIKACJA 10
108 |\ SmpUTEROWA 305
1.09 | LAZIENKA 9,5
1.10 | POM.SOCJAL 3,7
1.11 | POM.ADMINISTR. 7,5
1.12 | MAGAZYN 18,3
1.13 | POM.ADMINISTR. 6,5
1.14 | MAGAZYN 12,5
1.15 | KLASA 46,8
SUMA 320,6 m?

Suma powierzchni uzytkowej budynku 747,4 m?

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

3.1. Uktad przestrzenny

Budynek objety opracowaniem petni obecnie funkcje szkoty podstawowe;j.

Dostep do budynku zapewniajg dwa wejscia. Jedno zlokalizowane na szczycie budynku od
strony wschodniej zapewnia dostep do komunikacji ogélnej z ktérej istnieje rozejscie do szatni,
pomieszczenia socjalnego, schodoéw prowadzacych na pietro oraz na droge dalszej
komunikacji wewnetrznej. Z jednej z klas istnieje bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku
poprzez duzy taras zakonczony schodami.

Drugie wejscie gtowne do budynku zlokalizowane jest od strony potudniowej w centralnej
czesci elewacji podtuznej, zapewnia dostep na droge komunikacji ogdlnej - duzy hall, z
ktérego nastepuje rozejscie do trzech klas poprzez komunikacje wewnetrzng, tazienki,
pomieszczenia administracyjnego, stotéwki oraz klatkg schodowg na pietro budynku.

Na pietrze zlokalizowane s3g trzy klasy dostepne z komunikacji ogélinej wewnetrznej, tazienka,
pomieszczenie socjalne, pracownia komputerowa oraz pomieszczenia administracyjne i
magazynowe.

Na kondygnacji piwnicy znajduje sie istniejgca kottownia olejowa wraz ze sktadem oleju, trzy
pomieszczenia magazynowe oraz pomieszczenie gospodarcze.

3.2.Forma architektoniczna

Budynek objety opracowaniem w swojej formie podzielony jest na trzy elementy - czes¢

centralng, oraz symetryczne odrebne w formie czesci boczne.



Dwor pézno klasycystyczny wzniesiony na planie prostokgta. Czesciowo podpiwniczony.
Murowany z cegly i otynkowany. Na jednej z elewacji szczytowych cokét budynku wykonczony

kamieniem tupanym polnym.

Czes¢ $Srodkowa, nieco nizsza, przekryta dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 23
stopnie. W centralnej czesci, na srodku zlokalizowane sg szerokie schody wejsciowe, oraz
duzy podcien z dwiema kolumnami — wgtebny portyk kolumnowy, a w jego bocznych Scianach
wysokie potokragte wneki. Drzwi wejsSciowe zlokalizowane na $rodku podcienia. Strefa
podcienia szerokosci schodow wejsciowych. Dodatkowo podcien podkreslony jest bogato
zdobiong facjatg pierwszego pieta ( w stylu barokowym).

Boczne czesci nieco wyzsze, na wysokos¢ pelnego pietra, przekryte dachem o kacie

nachylenia 26 stopni. Kalenica usytuowana prostopadle do kalenicy czesci srodkowe;j.

Caty budynek bogato zdobiony detalami architektonicznymi. Cokét budynku wyrézniony formg
i kolorem, wokét okien bogate zdobienia zwienczone zwornikami nad oknami, gzymsy
podokienne. Szerokie gzymsy elewacyjne podkreslajg odciecia miedzy pietrami. Gzymsy pod
ptaszczyznami dachu. Liczne pilastry, kolumny w strefie wejsciowej. Boniowania na parterze
budynku, na catosci scian szczytowych oraz w narozach elewacji podtuznych. W cokole
budynku w czesci niepodpiwniczonej liczne wneki imitujgce otwory okienne. Na elewac;ji
szczytowej dodatkowe wejscie do budynku z podestem wejsciowym i schodami. Na elewacji

szczytowej wschodniej obudowane wejscie do piwnicy budynku.

3.2.1. Projektowany zakres robé6t budowlanych

¢ Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej
e Wymiana podtég wraz z warstwami posadzkowymi
o Wymiana parapetéw wewnetrznych

¢ Roboty malarskie wewnetrzne sufitdw, Scian oraz stolarki okiennej

Uwag!
Roboty zwigzane z osuszaniem piwnic i drenazem opaskowym wokét budynku zawarto w
opracowaniu - Rewitalizacja budynku Szkoly Podstawowej w miejscowosci Zaduszniki - roboty

budowlane zewnetrzne.

3.2.1.1 WYM IANA ST OLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

a) Woyniki wizji lokalnej
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b) Zaprojektowano wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej w catym budynku objetym
opracowaniem. Z uwagi na charakter budynku — obiekt zabytkowy, otwory drzwiowe
wystepujagce w budynku majg zréznicowane wymiary kidére nie sg ujednolicone, oraz w wielu
miejscach nie posiadajg wymiaréw normatywnych.

Projektuje sie poszerzenie otworéw drzwiowych, tak aby mozliwe byto zamontowanie drzwi o
wymaganych szerokosciach i wysokosciach zgodnych z przepisami.

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac istniejgce w budynku drzwi wewnetrzne, oraz wykuc¢
wmontowane oscieza. Nastepnie nalezy dokona¢ powtérnych pomiaréw otworéw drzwiowych i w
miejscach gdzie to niezbedne sku¢ tynk. Otwory nalezy poszerzy¢ w taki sposéb, aby mozliwe
bytlo zamontowanie nowych drzwi wraz z oSciezami, ktére po otwarciu bedg posiadaé wymagang
przepisami minimalng szeroko$¢ przejscia. ( szczegoty zawarto na rys. Zestawienia stolarki
drzwiowej).

Zaprojektowano nowe drzwi drewniane, ptycinowe, fabrycznie wykohczone. Skrzydio drzwi z
rysunkiem ( zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej). Drzwi z oscieznicami o szerokosci
grubosci muru w ktérym bedg montowane. Tam gdzie to mozliwe drzwi wyposazone z opaske
jednostronng lub obustronng. Drzwi w kolorze biatym.

W przypadku drzwi do klas zaleca sie aby posiadaty one izolacyjnos¢ akustyczng min. 36 dB.
W przypadku drzwi technicznych ( w piwnicy) zaprojektowano drzwi stalowe.
W przypadku drzwi zewnetrznych do piwnicy zaprojektowano drzwi stalowe, zewnetrzne,

techniczne, ocieplane z samozamykaczem. Szerokos$¢ przejscia po catkowitym otwarciu skrzydta
min. 80 cm.



Drzwi do kabin w pomieszczeniach fazienek zaprojektowano jako drzwi gtadkie, systemowe, z
laminatu petnego, z przeswitem nad posadzkg o wysokosci 15 cm, z przeznaczeniem do kabin w
sanitariatach, w kolorze szarym. Min. Szerokos$¢ przejscia po otwarciu — 80 cm.

3.2.1.2 WYMIANA PODLUG WRAZ Z WARSTWAMI POSADZKOWYMI

a) Wyniki wizji lokalnej

Istniejgce obecnie w budynku posadzki zréznicowane sg pod wzgledem wierzchniej warstwy
wykonczeniowej. Wystepuijg ptytki gresowe, ptytki lastykowe, gumolity, wyktadziny PCV.
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b) Na kondygnacji parteru zaprojektowano catkowitg wymiane wszystkich warstw

posadzkowych. Wszystkie warstwy posadzkowe nalezy zdemontowaé, skué oraz usungg,

a w ich miejsce wykonac¢ nastepujgce warstwy:

W czesci niepodpiwniczonej:

o plytka gresowa szkliwiona rektyfikowana na kleju elastycznym wielkoformatowa
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e podkiad betonowy C 15/20, gr. 10 cm z instalacjg ogrzewania podiogowego — systemowy
o folia izolacyjna systemowa

e styropian posadzkowy do ogrzewania pod togowego EPS 200, gr.14 cm

e podkiad betonowy, gr. 10 cm

e podsypka piaskowa gr 10 cm

W czesci podpiwniczonej:
e plytka gresowa szkliwiona rektyfikowana na kleju elastycznym wielkoformatowa
e podkiad betonowy C 15/20, gr. 10 cm z instalacjg ogrzewania podtogowego — systemowy
o folia izolacyjna systemowa
e styropian posadzkowy do ogrzewania podtogowego EPS 200, gr.14 cm
e podktad betonowy, gr. 10 cm
e keramzyt min. 10 cm zmiennej grubos$ci nad sklepieniami piwnicy
W piwnicy:
e nowa posadzka cementowa, zacierana na ostro gr.7 cm
o folia izolacyjna
e podkiad betonowy C 15/20, gr. 10 cm
e istniejgca podsypka piaskowa
Uwaga!
Przy wymianie posadzek nalezy bezwzglednie zachowac istniejacy poziom posadzki parteru.

Na kondygnacji pietra zaprojektowano wymiane wszystkich warstwy wykonczeniowej posadzek.
Wierzchnig warstwe posadzkowg nalezy zdemontowac i usung¢, a nastepnie wykonac:

e Gres na kleju ( rektyfikowany wielkoformatowy ) lub wyktadzina homogeniczna gr.2 mm

( zalecane w pomieszczeniach administracyjnych)

e Wylewka samopoziomujgca zmiennej grubosci do 3 cm

e Grunt wzmacniajgcy penetrujgcy

e |stniejgca posadzka cementowa

e |Istniejgcy strop
Uwaga!

Przy wymianie posadzek na pietrze nalezy bezwzglednie zachowac istniejacy poziom
posadzki pietra.

Na kondygnacji piwnicy zaprojektowano wymiane wszystkich warstw posadzek. Wszystkie

Wierzchnig warstwy posadzkowe nalezy zdemontowa¢ i usung¢, a nastepnie wykonac:

o Nowa posadzka cementowa zacierana na ostro gr. 7 cm

e Folia izolacyjna
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e Podktad betonowy C15/20, gr. 10 cm
e Istniejgca podsypka piaskowa
Uwaga!

Przy wymianie posadzek na kondygnacji piwnicy nalezy bezwzglednie zachowac istniejacy
poziom posadzki piwnicy.

3.2.1.3 WYMIANA PARAPETOW WEWNETRZNYCH

Zaleca sie wymiane parapetéw istniejgcych betonowych na parapety kamienne - granitowe gr. 4 cm o
krawedziach fazowanych, szare, polerowane, impregnowane.

Przed wymiana nalezy istniejace parapety zdemontowac¢ — wykuc¢, a nastepnie dokona¢ doktadnego
pomiaru w kazdym otworze okiennym, z uwagi na charakter budynku ( rézne wymiary otworéw
okiennych).

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ukfad i ksztalt wnek okiennych ( poszerzajgce sie do $roda
oscieza).

3.2.1.4 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Roboty budowlane nalezy wykonac¢ w catosci z materiatdw naturalnych, sprawdzonych w uzytkowaniu
pod wzgledem ekologicznym. Zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki
bezpieczenstwa ,B”, atesty higieniczne, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi
Normami oraz prawem budowlanym. Materialty do wykonania posadzek, farby i lakiery musza
posiadac atesty do zastosowan w budynkach uzytecznosci publicznej. Na terenie inwestycji oraz w
budynkach nie przewiduje si¢ sktadowania materiatldw niebezpiecznych . Inwestycja zaprojektowana
jest zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony $Srodowiska oraz z zasadami wiedzy technicznej.
Inwestor obowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac ( w
szczegoblnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Przy
prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztalcenie elementéw
przyrodniczych tylko w tym zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z przedmiotowg inwestycja.

3.2.1.5 UWAGI KONCOWE

Opracowywana inwestycja podlega pod ochrone =zabytkéw. Projekt musi zyska¢ akceptacje
odpowiedniego organu stuzby ochrony zabytkéw. Niniejszy projekt dotyczy remontu. Wymiary
istniejgcego budynku wynikajg z pomiarébw a w miejscach niedostepnych z dokumentacji
archiwalnych, nalezy je bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie. Korekty uwzgledniajgce specyfikacje
przedmiotowego budynku nalezy uzna¢ jako zmiany nieistotne. Cato$¢ prac nalezy wykonaé
zachowujgc duzg ostroznos¢ i warunki BHP. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne
materiatéw, sprzetéw, urzgdzen, systemow i inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowig
jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu okre$lenia wymogow jakosciowych im stawianych.
Projektant dopuszcza stosowanie innych, rownowaznych materiatéw, sprzetéw, urzgdzen, systemow i
innych pod warunkiem zachowania tozsamosci lub wyzszych parametrow technicznych. Zmiana
materiatdw na rownorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i warto$ciach uzytkowych
wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

e Zakres projektu budowlanego obejmuje zakres dokumentacji wymaganych przez Prawo
Budowlane jako podstawa do wydania pozwolenia na budowe. Nie jest to zakres
dokumentacji w ujeciu kompleksowym niezbednym do realizacji obiektu. Uzupetnieniem
niniejszej dokumentacji powinien by¢ szczegétowy projekt techniczny.

Szczegotowe dane dotyczace szczegdtdw wykonawczych wg projektu technicznego.
Przed wykonaniem realizacji bezwzglednie nakazuje sie wykonanie pomiaréw w naturze
celem weryfikacji danych zawartych w projekcie.

e Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac zwigzanych z opracowaniem ( np. wycena itp.)
bezwzglednie nakazuje sie wykonanie pomiaréw w naturze celem weryfikacji danych
zawartych w projekcie oraz okresleniem doktadnego zakresu i ilosci robét oraz materiatéw.
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o Materiaty budowlane oraz elementy powinny odpowiadaé atestem technicznym oraz
ustaleniom odnosnych norm.

¢ Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane z zasadami wiedzy technicznej
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Podane w opracowaniu wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu prowadzenia robot.
Zmiany wprowadzone do projektu w trakcie realizacji obiektu uzgodni¢ z projektantem

o W trakcie prac przestrzega¢ warunkow technicznych wykonania i odbioru prac budowlano-
montazowych

e W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie
powiadomié Projektanta

e Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim. Wszelkie zmiany i wykorzystywany w
projektu do innych celdéw niz inwestycja ktérej on bezposrednio dotyczy, wymaga zgody
autorow.

e Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace
wykonania przedmiotowego obiektu na podstawie w/w dokumentacji technicznej wyjasni¢ z
projektantami poszczegdélnych branz.

o Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem interesu oséb trzecich, pod
nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi
normami i przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami
BHP

e Rozpoczecie robot moze nastgpi¢ po uzyskaniu przez Inwestora, odpowiednich decyzji
wiasciwych organdw, zezwalajgcych na rozpoczecie budowy.

3.2.1 Kolorystyka elewacji
« Sciany budynku — istniejgca kolorystyka :
« Sciany zewnetrze — kolor bazowy (tlo) — farba elewacyjna w kolorze jasnego bezu
¢ Elementy dekoracyjne i detale architektoniczne tj.: gzymsy, frezy, pilastry, kolumny, gtowice,
bazy, tralki itp. —farba elewacyjna, w kolorze ztamanej bieli
e Cokot budynku —elewacyjna, w kolorze zottym / na jednej elewacji szczytowej cokot
wykonczony kamieniem polnym fupanym
o Stolarka drzwiowa zewnetrzna — drewniana, malowana w kolorze brgzowym
e Stolarka okienna — w kolorze biatym
o Parapety zewnetrzna — stalowe, malowane w kolorze brgzowym
e Rynny i rury spustowe — stalowe, w kolorze brgzowym, miejscami w korze naturalnego ocynku,
na wysokosci cokotu malowane w kolorze cokotu
o Murki przy schodach zewnetrznych — farba elewacyjna w kolorze zéttym
e Schody i podejscia zewnetrzne — betonowe oktadane ptytkami gresowymi w kolorze brgzowym

¢ Pokrycie dachowe — z blachy malowanej na kolor brgzowy

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

e POW.ZABUDOWY - 432,80 m?

e POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 7473,40 m®

e KUBATURA -4472,29m®

e LICZBA KONDYGNACJI - 2/3

e  WYSOKOSC W KALENICY — 1042,00 cm

e  WYSOKOSC DO GZYMSU/OKAPU MIERZONA OD POZIOMU TERENU — 8,31 m

e GEOMETRIA DACHU — DACH WIELOSPADOWY O WYS. W NAJWYZSZYM PKT.
KALENICY 10,42 m, O ZROZNICOWANYM NACHYLENIU POLACI — 23 i 26 STOPNI.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA BUDYNKU

Nie dotyczy
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6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE WEWNETRZNYCH |

ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH ORAZ ICH PARAMETRY

6.1. PRZEGRODY

a) PODLOGA NA GRUNCIE

UWAGA! Istniejgce warstwy posadzkowe do rozbiorki

¢ Plytka gresowa szkliwiona na kleju elastycznym

o Podkitad betonowy gr. 10 cm, z instalacja ogrzewania podtogowego — systemowy
e Folia izolacyjna systemowa

e Styropian posadzkowy do ogrzewania podtogowego EPS 200, gr. 14 cm

e Podkiad betonowy gr.10 cm
e podsypka piaskowa gr.10 cm/ keramzyt min. 10 cm, zmiennej grubosci nad pom.

piwnicy.

c) PODLOGA W PIWNICY

UWAGA! Istniejgce warstwy posadzkowe do rozbidrki

¢ Nowa posadzka cementowa zacierana ha ostro gr. 7 cm

¢ Foliaizolacyjna

o Podktad betonowy ¢15/20 gr. 10 cm
o |stniejgca podsypka piaskowa
d) PODLOGA NA STROPIE NAD PARTEREM

UWAGA! Istniejgce warstwy posadzkowe do rozbiorki

e Gres na kleju/ wyktadzina homogeniczna gr. Min. 2 mm
o Wylewka samopoziomujgca zmiennej grubosci

e Grunt wzmacniajgcy penetrujgcy

e |Istniejgca posadzka cementowa

e Istniejgcy strop

6.2. WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY PRZGROD BUDOWLANYCH

a) PODLOGA NA GRUNCIE

Nr Nazwa materiaiu

1 Gres podiogowy 3.500 96.00 1.50 0.004

2 podktad betonowy systemowy 1.700 150.00 10.00 0.059

3 Styropian EPS 200 0.040 80.00 14.00 3.500

4 podktad betonowy 1.700 150.00 10.00 0.059
Suma oporéw IR; = 3.622

A [W/ (mK) ] - wspditczynnik przewodzenia ciepia

no[-] - wspdiczynnik przepuszczania pary wodne]

d [cm] - grubos$¢ warstwy

R [ (m*K) /W] - opdér cieplny warstwy materiatu

Uktad warstw

Dot

rona zewnetrzra:

Y

5
A
5

“Strona wewnetrz
Gora

RO

14.0 | 10.0 dfem]

35,5 '
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Wyniki - przenikanie ciepta
Wyznaczenie temperatury zewnetrznej
Numer strefy klimatycznej: 3.
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku T. = -20.0°C
Wyznaczenie temperatury wewnetrznej
Pomieszczenie wewnetrzne: Pokoje biurowe, sale posiedzen.
Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu T; = 20.0°C
Wyznaczenie oporu gruntu
Szerokos$¢ podiogi = 3.00m

Zagtebienie gdérnej powierzchni podtogi pod poziomem terenu = 0.00m
Wysoko$¢é gdrnej powierzchni podiogi od poziomu zwierciadia wody
gruntowej = 3.00m

Opbér od gruntu
w strefie pierwsze]

m*. K
R, = 0.50

w strefie drugie]

m2. *K
R, = 0.60

Wspbéiczynnik przenikania ciepia
Opory przejmowania ciepta na powierzchniach przegrody:
na powierzchni wewnetrznej

m*. K
R, = 0.170

na powierzchni zewnetrznej

m?. K

R.. = 0.040

Opbér catkowity
Ry = Ry + SR, + R.. =

= 0.170 + 0.004 + 0.059 + 3.500 + 0.059 + 0.040 =

m*. K
= 3.832

Zwiekszenie oporu catkowitego przy uwzglednieniu oporu gruntu
przylegajacego do przegrody
w strefie pierwsze]

m?. K

R = Re + R, - 4,332

w strefie drugiej

m*. K

R =Re + R, = 4.432

Wspdéiczynnik przenikania ciepta przez przegrode
w strefie pierwszej

U = 0.231 [W/m?K]

U = 0.226 [W/m?K]

Catkowity wspotczynnik U = 0. 226 W/(m* K )

Spetnia warunek okreslony w przepisach PB — Dla dachéw U ;,,,<=0,30 W/ m’K

7. SPOSOB ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Budynek funkcjonuje obecnie jako szkofa podstawowa. Nie posiada w chwili obecnej dostepu dla
0s0b niepetnosprawnych.
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W zwigzku 2z powyzszym zaprojektowano podjazd umozliwiajgcy dostep osobom
niepetnosprawnym do obiektu - zawarto w opracowaniu pt. Rewitalizacja budynku Szkoty
Podstawowej w miejscowosci Zaduszniki - roboty budowlane zewnetrzne

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIA LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a. Zaopatrzenie w wode
Budynek funkcjonuje jako budynek szkolny, z istniejgcg instalacjg wody zimnej i cieptej wody
uzytkowej. Opracowanie nie dotyczy zmian w ww zakresie.

b. Odprowadzenie sciekow.
W budynku wystepuje kanalizacja sanitarna z odprowadzeniem do istniejgcych zewnetrznych
szczelnych zbiornikdw na nieczysto$ci ptynne. Opracowanie nie dotyczy zmian w ww
zakresie. Opracowanie nie dotyczy zmian w ww zakresie.

c. Przylacze kanalizacyjne
Opracowanie nie dotyczy zmian w ww zakresie.

d. System grzewczy
W budynku funkcjonuje instalacja grzewcza grzejnikowa zasilana z wbudowanej kottowni
olejowej zlokalizowanej w piwnicy budynku.

e. Wewnetrzne linie zasilajace

W budynku wystepuje wewnetrzna instalacja elektryczna oswietleniowa oraz gniazd
wtykowych, ktéra zostata wykonana w drugiej potowie lat osiemdziesigtych. Projektuje sie
nowa instalacje o$wietleniowg i gniazd wtykowych oraz instalacje teletechniczng wag.
opracowania w projekcie technicznym.
Projektuje sie wymiane przewodow podtynkowych, wewnetrznych linii zasilajgcych z
przebudowa rozdzielni w niezbednym zakresie, wymiane opraw oswietleniowych.

f. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjno — kierunkowego

e Oswietlenie ewakuacyjne przeznaczone do zabudowania w budynku ma umozliwic¢
tatwe i pewne opuszczenie budynku w czasie zaniku napigecia oswietlenia
podstawowego, gdyby zaistniata potrzeba ewakuacji.

o  OSswietlenie to ma rowniez zagwarantowac¢ bezpieczenstwo w przypadku zaniku
napiecia na obwodach lokalnych z powodu awarii zasilania oswietlenia podstawowego.

¢  Oswietlenie musi spetnia¢ wymagania przepiséw obowigzujgcych w tym zakresie.

e Oswietlenie ma by¢ wyposazone w oprawy oswietlenia awaryjnego spetniajgce
warunki: - zasilanie indywidualne napieciem 230V~ /50 Hz, w ktérym kazda oprawa
posiada wiasng baterie bezobstugowa, - powinny posiada¢ budowe o stopniu ochrony
IP stosownej do warunkéw, kontrolowane przez ,wewnetrzny ukfad testujgcy’.

e  Oswietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ przez co najmniej godzine.

o Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego w osi drogi ewakuacyjnej nie moze by¢ nizsze
niz 1Ix a przy urzadzeniach p. poz. nie mniej niz 5 Ix.

o Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej, budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) mdwigce, iz instalacje oswietlenia awaryjnego sg
urzadzeniami przeciwpozarowymi (Roz.1 §2 ust. 9). Zgodnie z tym rozporzgdzeniem
wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przeglagdom
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym nie rzadziej niz raz na rok (2.1 §3 ust. 3) i
muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

o Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskg Normg PN EN 1838-2013.

a) Oswietlenie ewakuacyjne

e Zaprojektowano oprawy oswietleniowe firmy Hybryd.

e  Oprawy oswietleniowe oznaczone na rysunkach symbolem AW petnig role o$wietlenia
opraw os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
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10.

e  Zastosowano oprawy jednofunkcyjne (tryb pracy ,,na ciemno").

e  Oprawy ewakuacyjne wyposazone bedg w inwertery z baterig akumulatoréw dla
zapewnienia oswietlenia w przypadku zaniku napiecia lub awarii zasilania na okres 1h.

e  Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego podigczy¢ przewodami YDY
3x1,5mm? z oddzielnego obwodu. .

e Przewody typu YDY 3x1,5 mm? uktadanymi pod tynkiem, w listwach
elektroinstalacyjnych i w rurkach RGp w konstrukcji sufitu podwieszanego.

Uwaga: zabudowywaé oprawy oswietlenia ewakuacyjnego na obiekcie tylko z
aktualnym certyfikatem dopuszczenie CNBOP.

g. Pozostate dane

a) Budynek nie emituje zanieczyszczen gazowych poza normalnym uzytkowaniem. Wyrzut
wentylacji grawitacyjnej i wspomaganej mechanicznie zaprojektowano nad dachy
budynkow.

b) Zanieczyszczenia stale, tj. Smieci gromadzone sg w istniejagcych kontenerach
przeznaczonych do gromadzenia odpadéw statych ( zgodnie z oznaczeniem na projekcie
zagospodarowania terenu).

c) Obiekt nie emituje hatasu i wibracji w stopniu wyzszym niz dopuszczalny. Na terenie
inwestycji i terenach sasiednich nie wystepujg obiekty cenne pod wzgledem przyrodniczym
ani podlegajace ochronie akustycznej. Obiekt nie emituje promieniowania, pola
ektromagnetycznego i innych zaktécen.

d) Na terenie inwestycji wystepujg obiekty cenne pod wzgledem przyrodniczym, zakres prac
zwigzanych z budynkiem nie oddziatuje na te obiekty.nie wystepuja obiekty podlegajace
ochronie akustyczne;.

e) Prace budowlane planuje sie przeprowadza¢ z uzyciem materiatdw budowlanych nie
wywierajgcych negatywnego wptywu na zdrowie ludzi, tj. posiadajgcych wymagane
prawem atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

f) Obiekt planuje sie wznies¢ z uzyciem materiatbw budowlanych nie wywierajgcych
negatywnego wpltywu na zdrowie ludzi, tj. posiadajgcych wymagane prawem atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

g) Obiekt zaprojektowano zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi zawartymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - Dz. Ustaw nr 75.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW
DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL. ODNAWIALNYCH,
KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHtLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE.

Z uwagi na istniejgcg i funkcjonujgca kottownie olejowg nie sporzgdza sie ww analizy.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-101 § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE
(DZ.U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608);

Zapewniono regulacje temperatury poprzez automatyczne sterowanie temperaturg
wewnatrz pomieszczeh.

Dodatkowa regulacja temperatury zostata zapewniona poprzez zastosowanie gtowic
termostatycznych.
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11. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

Wodno — kanalizacyjng

Wentylacji grawitacyjnej

Odgromowag- wg. projektu technicznego

Elektryczng o$wietleniowg i gniazd wtykowych - wg. projektu technicznego
Grzewczg grzejnikowg - istniejgca do wymiany wg. projektu technicznego
Oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego —kierunkowego - wg. projektu technicznego

P oo o

12. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 17.09.2021 r
Dz.U poz. 1722, §3.2 uzgodnienie pod wzgledem zgodnosci z wymaganiam i ochrony
przeciwpozarowej nie jest wymagane

1. Przedmiot opracowania:

Rewitalizacja budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Zaduszniki - roboty
budowlane wewnetrzne

2. Charakterystyka obiektu : budynek pietrowy, czesciowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny.
Metoda realizaciji : tradycyjna

3. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

e powierzchnia zabudowy - 432,80 m?
e powierzchnia uzytkowa - 747,40 m?
o kubatura -4 473,29 m°

e liczba kondygnacji - 2/3

e wysokos¢ w kalenicy — 1042,00 cm

4. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych;

W projektowanej strefie ZL nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo.

5. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé¢ sie na zewnatrz

pomieszczen;
Budynek - kategoria zagrozenia ZL IlI

Przewidywana liczba oséb:
e W jednym pomieszczeniu — 26 osoby
e nakondygnacji parteru - 105 oso6b
e na kondygnacji pietra - 112 oséb

e W budynku — maksymalna liczba oséb — 217 os6b
6. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ognhioweqo;

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego : Q < 500 MJ/m2

7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

Nie wystepuje zagrozenie wybuchem pomieszczen w istniejacym budynku
oraz przestrzeni zewnetrznej.
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8. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych;

Projektowany budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111.
Wysokos$¢ budynku ponizej 12 m — budynek niski.
Klasa odpornosci pozarowej budynku ,D” .

Wysokos¢ stropu nad 1 kondygnacjg nadziemng ponizej 9,0 m nad poziomem terenu.
Wobec tego, elementy budynku powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa Glown
odpornosci konsc;\r,\lle?:ja Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej nosna dachu Strop |Zzewnetrzna | wewnetrzna dachu
D R 30 ) REI30 EI30 ) ()

8.1. Pasy miedzykondygnacyijne

Nie dotyczy

9. Podziatl na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Budynek stanowi jedng strefe pozarowsa i jedng strefe dymowa.
Pomieszczenie kottowni wydzielone jest pozarowo.
Kottownia:

- Sciany wewnetrzne El 60
- stropy — REI 60

- drzwi — EI 30

Magazyn oleju opatowego:
- Sciany wewnetrzne El 120
- stropy — REI 120

- drzwi — El 60
9.1. Klasa odpornosci ogniowej oddzielen przeciwpozarowych.
Nie dotyczy

10. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektow
sasiadujacych;

Odlegtos¢ budynku objetego opracowaniem do najblizszego budynku na dzialce sagsiedniej
wynosi ok. 43,00 m. ( wymagane min. 8,0 m).

Odlegtos¢ budynku objetego opracowaniem od najblizszej dziatki (nr. 335/5) wynosi 33,00 cm (
wymagane 4 m).

11. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb;

a) Strefa zL Il
e Maksymalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych, przy dwoch dojsciach < 60 m.

e Maksymalne dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniu na droge ewakuacyjng lub na
zewnatrz budynku <45 m i prowadzi przez nie wiecej jak 3 pomieszczenia.
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e Drzwi z pomieszczeh w ktorych przebywac¢ moze jednoczesnie powyzej 5 osob, otwierane na
zewnatrz pomieszczen, o szerokosci przejscia w swietle min. 90 cm.

Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi > 1,40 m

Minimalna wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi > 3,0 m

Oznakowanie drog ewakuacyjnych zgodnie z wymogami

Na drogach ewakuacyjnych zastosowac¢ oswietlenie ewakuacyjne

12. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w _szczegdlnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;

Ochrona odgromowa — proj. instalacja odgromowa

Instalacja ogrzewcza — ogrzewanie wodne z istn.kotfowni olejowej

Instalacja wodna p. poz — rury stalowe ocynkowane, hydranty wewnetrzne

Instalacja elektroenergetyczna — istn. wyt. gtéwny pradu

Przewody zaprojektowano w korytkach lub pod tynkiem.
Podstawowe zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji stanowig dwa hydranty wewnetrzne.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu : W razie wystgpienia pozaru pozbawienie napigcia w catym
budynku nastepuje po zbiciu szybki w wyzwalaczu zlokalizowanym przy gtéwnych drzwiach
wejsciowych do budynku .

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu ma za zadania odtgczy¢ zasilanie elektryczne w catym
obiekcie w przypadku wystgpienia pozaru.

Przewody instalacji elektrycznej przyjeto w korytkach kablowych oraz pod tynkiem.

13. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i _innych urzadzen sluzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa

charakterystyka tych urzadzen;

e  Zapotrzebowanie wody do wewnetrznego gaszenia :
Hydranty wewnetrzne w budynku — wymagane. Zaprojektowano dwa hydranty Hp 25 na drodze

komunikacji ogdline;j.

14. Wyposazenie w gashice

Strefa ZL IlI- nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne ( przy czym jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ w budynku na kazde 100

m? powierzchni.

15. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Budynek z uwagi na wystepujgcg strefe ZLIII zagrozenia ludzi, nie nie wymaga doprowadzenia
drogi pozarowej.

Budynek zlokalizowany jest na terenie zabudowy wiejskie;.

Dziatka przylega do drogi spetniajgcej wymagania dla dojazdéw przeciwpozarowych, z ktérej
istnieje utwardzony wjazd i dojscie do wejs¢ do budynku o diugosci nieprzekraczajgcej 30 m i
szerokosci ponad 1,50 m.

Wymaga ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm/m®.

Lokalizacja istniejgcych hydrantéw zewnetrznych, nadziemnych, na sieci $r.1000 mm -

Hp 80 mm 1 szt w odlegtosci 8,5 m od budynku, 2 szt. w odlegtosci ok. 20,0 m.

Do hydrantow zewnetrznych sg zapewnione dojazdy dla pojazdéw pozarniczych

Uwagi !
Wszystkie urzadzenia zwigzane z ochrona przeciwpozarowa musza posiadaé wazne atesty
(aprobaty techniczne) upowaznionych instytucji i muszg by¢é odpowiednio oznakowane.
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13. WARUNKI HIGIENICZNO-SANITARNE

Przewiduje sig jednoczesne przebywanie maksymalnie w budynku ok. 217 oséb.
Na kondygnaciji parteru ok. 105 os6b. Na poziomie pietra 112 oséb.

W budynku przebywa¢ moze jednoczesnie 8 klas dzieci, pozostate osobg stanowig kadra

nauczycielska, pracownicy administracyjni oraz obstuga techniczna budynku.

Na parterze budynku istniejg ustepy ogolnodostepne, dostepne z komunikacji ogolnej. Na
kondygnaciji pietra rowniez zapewniono dostep do pomieszczenia fazienki z komunikacji ogolnej.
We wszystkich klasach zapewnione jest o$wietlenie swiattem dziennym. Powierzchnia okien w

stosunku do powierzchni podtogi ponadnormatywna.
Sciany w sanitariatach wykonczone sg glazurg do wysoko$ci 2 m od posadzki.

W pomieszczeniu socjalnym w miejscu zaprojektowanego aneksu z umywalkg i zZlewozmywakiem

fartuch do wys. 160 cm. W pomieszczeniu kuchni - zlewozmywak oraz fartuch do wys. 160 cm.

Wysokosé pomieszczen na kondygnacji parteru od 339 cm do 390 cm. Wysokos¢ pomieszczeh

na kondygnaciji pietra 222 cm w pomieszczeniach administracyjnych, oraz min. 270 cm w klasach.

Posadzki na drogach komunikacji ogélnej zmywalne, antyposlizgowe z ptytek ceramicznych lub

ptytek lastrykowych.

Pomieszczenia wyposazone w wentylacje grawitacyjna.

Zapewniono powierzchnie przypadajacg na 1 dziecko 2,5 m? przy pobycie dziecka powyzej 5
godzin dziennie.

Temperatura cieptej wody doprowadzonej do urzgdzen sanitarnych wynosi 35 - 40 st. C. Okna
posiadajg mozliwos¢ otwierania co najmniej 50 procent jej powierzchni przy zastosowaniu
wentylacji grawitacyjnej. W pomieszczeniach zapewnia sie odpowiednig temperature co najmniej
20 st. C.

Zapewniono  miejsce do przechowywania odziezy wierzchniej w pomieszczeniu szatni,

zlokalizowanej na parterze budynku, dostepnej z komunikacji ogoine;j.

W budynku zapewniono mozliwo$¢ spozywania positkow dzieciom w istniejgcej stotowce z

aneksem kuchennym stuzacym do wydawania positkdw z cateringu zewnetrznego.

Dla pracownikdéw zaprojektowano pomieszczenie socjalne zlokalizowane na parterze budynku.

Zapewniono dzieciom mozliwos¢ korzystania z placu zabaw.

Projektowat: Sprawdzit:
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14. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW:
OSWIADCZENIE
( projektanta - sprawdzajgcego )
0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja ni'iej podpisany projektant - sprawdzajacy : odwiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji pn :

Rewitalizacja budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Zaduszniki -
roboty budowlane wewnetrzne

opracowany na rzecz inwestora :
Inwestor :  Gmina Wielgie, Wielgie ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie

Adres inwestycji : Zaduszniki gm. Wielgie dz. nr. 333

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
(tekst jednolity Dz. U. z dnia 2017r. poz 1332 z pdzniejszymi zmianami)

Nazwisko i imie branza Data i podpis

Projektant :

mgr inz. arch. Maria Ingielewicz
upr.bud.bez ogr. spec. architektonicznej architektura
nr.ew.ABX-I1X-8386-5/6/89/Wk

konstrukcja

Projektant sprawdzajacy :

mgr inz. arch. Marcin Gawlowski
do proj. bez ograniczen w spec. architektonicznej
9/kpokk/2015

architektura

konstrukcja

Data ztozenia o$wiadczenia.

Grudzien 2022
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. SPIS RYSUNKOW:

I-01 INWENTARYZACJA PIWNICY

1-02 INWENTARYZACJA PARTERU

I-03 INWENTARYZACJA PIETRA

I-04 INWENTARYZACJA WIEZBY DACHOWEJ

I-05 INWENTARYZACJA DACHU

I-06 PRZEKROJ A-A INWENTARYZACJA

I-07 PRZEKROJ B-B INWENTARYZACJA

1-08 ELEWACJE POLNOCNA | POLUDNIOWA INWENTARYZACJA
1-09 ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA INWENTARYZACJA

. A-01 RZUT PIWNICY

. A-02 RZUT PARTERU

. A-03 RZUT PIETRA

. A-04 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
. A-05 PRZEKROJ A-A

. A-06 PRZEKROJ B-B
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