ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

Uwaga !

Z uwagi na charakter budynku objetego opracowaniem
(budynek zabytkowy) przed przystgpieniem do realizacji
wymiany elementow stolarki drzwiowej, nalezy kazdy
otwor drzwiowy zmierzy¢ ponownie, na migjscu,

z natury, a w pomiarze uwzgledni¢ grubosc tynku do skucia, oraz
demontaz istniejgcych osciezy.

Przed przystgpieniem do realizacji ostatecznego wyboru
rodzaju rysunku skrzydet drzwi nalezy dokonac po konsultacji z
inwestorem, oraz po akceptacji konserwatora zabytkow, po
przedfozeniu probek.
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Potozenie Whnetrze Whnetrze Whnetrze Whnetrze Whnetrze Whnetrze Whnetrze Whnetrze Whnetrze Whnetrze Whnetrze Whnetrze Whnetrze Whnetrze Whnetrze Whnetrze Whnetrze Whnetrze Whnetrze Whnetrze Whnetrze Whnetrze Whnetrze Whnetrze Whnetrze Whnetrze Whnetrze Whnetrze
Symbol DWK DWT DWT DwA1 DW1a DW1b Dw2 DW3 DW3a DW4 DW5 DW6 DW7 DwW8 DW8a DW9 DWK DWK DW1a DW1a DW1a DW1c DW3 DW3 DW3a DW3b DW3b DWK
llos¢ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 1 2 2 1 1 1 3 37
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Rewitalizacja budynku Szkoty Podstawowej

Nazwa zamierzenia £d JT )
w miejscowosci Zaduszniki - roboty

uwagi

Drzwi zewnetrzne
techniczne. Drzwi
stalowe, ocieplane z
samozamykaczem.
Minimalna szerokosc¢
skrzydta po catkowitym
otwarciu - przejscie w
Swietle min.80 cm.

Drzwi techniczne. Drzwi
stalowe. Minimalna
szerokos¢ skrzydta po
catkowitym otwarciu -
przejscie w Swietle min.90
cm.

Drzwi techniczne. Drzwi
stalowe. Minimalna
szerokos¢ skrzydta po
catkowitym otwarciu -
przejscie w Swietle min.70
cm.

Min.szer.skrzydfa po
catkow otwarciu 90 cm.
Drzwi drewniane
ptycinowe, wg.widoku,
fabrycznie wykonczone z
oscieznicg o szer.
grubosci sciany

Drzwi drewniane
ptycinowe, wg.widoku,
fabrycznie wykonczone z
oscieznica o szer.
grubosci
Sciany.Min.szer.skrzydta
po catkow otwarciu 90
cm.Drzwi wyktadane na
$ciane. Drzwi z opaskg
jednostronna-
wewnetrzng.

Drzwi drewniane
ptycinowe,wg.widoku,
fabrycznie wykonczone z
oscieznicg o szer.
grubosci Sciany.
Min.szer.skrzydta po
catkow.otwarciu 90 cm.
Drzwi wyktadane na
Sciane. Drzwi z opaska
obustronna.

Drzwi drewniane
ptycinowe, wg.widoku,
fabrycznie wykonczone z
oscieznicg o szer.
grubosci sciany.
Min.szer.skrzydta po
catkow otwarciu 90 cm.
Drzwi z opaska
jednostronng-zewnetrzna.

Drzwi drewniane
ptycinowe, wg.widoku,
fabrycznie wykonczone z
oscieznicg gr. sciany.
Min.szer.skrzydta po
catkow otwarciu 80 cm.
Drzwi z opaska
jednostronng-zewnetrzna.

Drzwi drewniane
ptycinowe, wg.widoku,
fabrycznie wykonczone z
oscieznicg gr.sciany,
wykfadane na sciane, z
opaskag obustronna.
Min.szer. skrzydta po
catkowitym otwarciu - 90
cm. Z otworami
wentylac.lub pdcieciem o
tacznej pow.przekroju
0,022 m2

Drzwi drewniane
ptycinowe,wg.widoku,
fabrycznie wykonczone z
oscieznica o szer.
grubosci sciany.
Min.szer.skrzydta po
catkow.otwarciu
szerszego skrzydta 90
cm. Drzwi wyktadane na
Sciane. Drzwi z opaska
obustronng.

Drzwi drewniane
ptycinowe,wg.widoku,
fabrycznie wykonczone z
oscieznicg o szer.
grubosci sciany.
Min.szer.skrzydta po
catkow.otwarciu
szerszego skrzydfa 90
cm. Drzwi wyktadane na
Sciane. Drzwi z opaska
obustronna.

Drzwi drewniane
ptycinowe,wg.widoku,
fabrycznie wykonczone z
oscieznicg o szer.
grubosci sciany.
Min.szer.skrzydta po
catkow.otwarciu
szerszego skrzydta 90
cm. Drzwi wyktadane na
Sciane. Drzwi z opaska
obustronng.

Drzwi drewniane
ptycinowe,wg.widoku,
fabrycznie wykonczone z
oscieznicg o szer.
grubosci sciany.
Min.szer.skrzydta po
catkow.otwarciu
szerszego skrzydta 90
cm. Drzwi wyktadane na
Sciane. Drzwi z opaskag
obustronnag.

Drzwi drewniane
ptycinowe,wg.widoku,
fabrycznie wykonczone z
oscieznicg o szer.
grubosci sciany.
Min.szer.skrzydta po
catkow.otwarciu 90 cm.
Drzwi wyktadane na
Sciane. Drzwi z opaska
obustronna.

Drzwi drewniane
ptycinowe,wg.widoku,
fabrycznie wykonczone z
oscieznicg o szer.
grubosci Sciany.
Min.szer.skrzydta po
catkow.otwarciu 80 cm.
Drzwi wyktadane na
Sciane. Drzwi z opaska
obustronng.

Drzwi drewniane
ptycinowe,wg.widoku,
fabrycznie wykonczone z
oscieznicg o szer.
grubosci sciany.
Min.szer.skrzydta po
catkow.otwarciu
szerszego skrzydta 90
cm. Drzwi wykfadane na
Sciane. Drzwi z opaska
obustronna.

Drzwi gtadkie, systemowe
z laminatu petnego, z
przeswitem nad posadzkag
h=15cm, z
przeznaczeniem do kabin
w sanitariatach.
Szerokos¢ przejscia po
otwariu - 80 cm.

Drzwi gtadkie, systemowe
z laminatu petnego, z
przeswitem nad posadzka
h=15cm, z
przeznaczeniem do kabin
w sanitariatach.
Szerokosé przejscia po
otwariu - 80 cm.

Drzwi drewniane
ptycinowe,wg.widoku,
fabrycznie wykonczone z
oscieznicg o szer.
grubosci Sciany.
Min.szer.skrzydta po
catkow otwarciu 90
cm.Drzwi wyktadane na
Sciane. Drzwi z opaska
obustronng

Drzwi drewniane
ptycinowe, wg.widoku,
fabrycznie wykonczone z
oscieznicg o szer.
grubosci Sciany.
Min.szer.skrzydfa po
catkow otwarciu 90
cm.Drzwi wyktadane na
Sciane. Drzwi z opaska
obustronng.

Drzwi drewniane
ptycinowe,wg.widoku,
fabrycznie wykonczone z
oscieznicg o szer.
grubosci Sciany .
Min.szer.skrzydta po
catkow otwarciu 90
cm.Drzwi wyktadane na
Sciane. Drzwi z opaska
obustronna.

Drzwi drewniane
ptycinowe, wg.widoku,
fabrycznie wykonczone z
oscieznicg o szer.
grubosci Sciany.
Min.szer.skrzydta po
catkow otwarciu 80
cm.Drzwi wyktadane na
Sciane. Drzwi z opaska
obustronna.

Drzwi drewniane
ptycinowe, wg.widoku,
fabrycznie wykonczone z
oscieznicg gr. sciany.
Min.szer.skrzydta po
catkow otwarciu 80 cm.
Drzwi z opaska
obustronna.

Drzwi drewniane
ptycinowe, wg.widoku,
fabrycznie wykonczone z
oscieznicg gr. sciany.
Min.szer.skrzydta po
catkow otwarciu 80 cm.
Drzwi z opaska
obustronna.

Drzwi drewniane
ptycinowe, wg.widoku,
fabrycznie wykonczone z
oscieznicg gr.sciany,
wyktadane na
Scianepaskg obustronng.
Min.szer.skrzydta po
catkowitym otwarciu - 90
cm. Z otworami wentylac.
lub pdcieciem o tgcznej
pow.przekroju 0,022 m2

Drzwi drewniane
ptycinowe, wg.widoku,
fabrycznie wykonczone z
oscieznicg gr.sciany,
wyktadane na Sciane, z
opaska zewnetrzna.
Min.szer.skrzydta po
catkowitym otwarciu - 80
cm. Z otworami wentylac.
lub pdcieciem o tacznej
pow.przekroju 0,022 m2

Drzwi drewniane
ptycinowe, wg.widoku,
fabrycznie wykonczone z
oscieznicg gr.sciany,
wyktadane na Sciane, z
opaskag zewnetrzna.
Min.szer.skrzydta po
catkowitym otwarciu - 80
cm. Z otworami wentylac.
lub pdcieciem o tgcznej
pow.przekroju 0,022 m2

Drzwi gtadkie, systemowe
z laminatu petnego, z
przeswitem nad posadzkag
h=15cm, z
przeznaczeniem do kabin
w sanitariatach.
Szerokos¢ przejscia po
otwariu - 80 cm.
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