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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rewitalizacja budynku Szkoty podstawowej w

miejscowosci Zaduszniki wraz z wykonaniem drenazu odwadniajgcego — roboty budowlane
zewnetrzne.

2. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

2.1.Lokalizacja i otoczenie

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w miejscowosci Zaduszniki, dz. nr 333.

2.2.Zabudowania i obiekty budowlane

W otoczeniu najblizszym projektowanej zabudowy znajdujg sie budynki : budynek swietlicowy z

biblioteka, oraz budynek gospodarczy.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE:

1. STNIEJACY BUDYNEK SZKOLY OBJETY OPRACOWANIEM
2. ISTNIEJACY BUDYNEK SWIETLICY Z BIBLIOTEKA

3. ISTNIEJACY BUDYNEK GOSPODARCZY

4. ISTNIEJACE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

5. ISTNIEJACE BOISKO TRAWIASTE

2.3.Przylacza i sieci
Na terenie inwestycji znajdujg sie przytgcza:

e Energetyczne

e Teletechniczne

e Przytgcze wody — ujecie wtasne

e Przytagcze kanalizacji sanitarnej — do istniejgcego szczelnego zbiornika bezodptywowego
na nieczystosci ptynne.

2.4.Zielen wysoka i niska.

W bezposrednim otoczeniu inwestycji oraz w obrysie inwestycji wystepuje zielen wysoka w
postaci kilkudziesieciu drzew, ktéra pokrywa znaczng cze$¢ powierzchni dziaiki.



b)
c)
d)

e)

a)

b)

2.5.Sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Scieki sanitarne odprowadzane sg za posrednictwem istniejagcego przytacza do istniejgcego
zbiornika szczelnego na nieczystosci ptynne.

2.6. Uktad komunikacyjny

Obstuga komunikacyjna — poprzez istniejacy zjazd z drogi publicznej — dz o nr. ew. 238/1.

2.7.Sposéb dostepu do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej — dziatka na ktérej zlokalizowany jest budynek objety opracowaniem
(dz. Nr 333) posiada bezposredni dostep do drogi publicznej, gminnej dz. nr. 238/1.

2.8. Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu
Budynek objety opracowaniem posiada nastepujgce przytgcza do mediow:
Wodociggowe wody bytowej — z istniejgcego ujecia wtasnego.
Kanalizacji sanitarnej — do istniejgcego szczelnego zbiornika na nieczystosci ptynne
Elektryczne — z istniejgcego przytgcza
Ogrzewanie - z istniejgcej w budynku kottowni olejowej

Odpady komunalne state — do istniejgcego miejsca do gromadzenia odpaddéw statych, do
szczelnych konteneréw z uwzglednieniem segregacji na odpady do odzysku i pozostate, a
nastepnie wyworzone przez wyspecjalizowane firmy na wyznaczone wysypiska $mieci |
sortownie.

2.9. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni.
Teren na ktérym zlokalizowany jest budynek objety opracowaniem posiada spadek w kierunku
zachodnim. Projektowane Roboty budowlane nie wptywajg na uksztattowanie terenu i uktad
zieleni na dziatce.
3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | WSKAZNIKOW BUDYNKU

POWIERZCHNIE ZABUDOWY:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACYCH BUDYNKOW  — 596,50 m”

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU OBJETEGO OPRACOWANIEM _ —432.80 m®

POWIERZCHNIE SCHODOW, DROG, PARKINGOW, PLACOW | CHODNIKOW:

POWIERZCHNIA ISTN. NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH OGOLEM — 500,00 m?

POWIERZCHNIA BOLOGICZNIE CZYNNA:

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA — 10 156,70 m”




d) WSKAZNIKI :
e POW.ZABUDOWY ISTNIEJACYCH BUDYNKOW —596,50 m” - 5,3 %
e  WYSOKOSC DO GZYMSU/OKAPU MIERZONA OD POZIOMU TERENU — 8,31 m

e GEOMETRIA DACHU — DACH WIELOSPADOWY O WYS. W NAJWYZSZYM PKT.
KALENICY 10,42 m, O ZROZNICOWANYM NACHYLENIU POtACI - 23i 26 STOPNI.

e UDZIAL POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ — 10 203,50 m?

4. INFORMACJE | DANE

4.1.Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw oraz ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren planowanej inwestyciji jest potozony w obszarze chronionym w zakresie dziedzictwa
kulturowego i zabytkdw.

4.2 . Wyltaczenie z produkciji rolnej
Nie dotyczy

5. ZABEZPIECZENIE P.POZ.

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 17.09.2021
r Dz.U poz. 1722, §3.2 uzgodnienie pod wzgledem zgodnosci z wymaganiam i ochrony
przeciwpozarowej nie jest wymagane

5.1.Informacja o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji.

e POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU OBJETEGO OPRAC. - 432,80 m’
e POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU OBJETEGO OPRAC. - 747,40 m?
e KUBATURA BUDYNKU OBJETEGO OPRAC -4 472,29 m®

e LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU OBJETEGO OPRAC - 2/3

e WYSOKOSC W KALENICY BUDYNKU OBJETEGO OPRAC — 1042,00 cm

a) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Kategoria zagrozenia ludzi — ZL 11l

Wysokos$¢ budynku ponizej 12 m — budynek niski.
Klasa odpornosci pozarowej budynku ,D” .

Wysokos¢ stropu nad 1 kondygnacjg nadziemng ponizej 9,0 m nad poziomem terenu.

b) Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewn. i dachy

Zgodnie z § 212.3. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (J.t.:
Dz. U. Nr 2019, poz. 1065), dla projektowanego obiektu przyjmuje sie klase D odpornosci
pozarowe;.

Wobec tego, zgodnie z § 216 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich



usytuowanie (t.j.: Dz. U. Nr 2019, poz. 1065 ze zm.); elementy budynku powinny spetniac¢
wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa Gl
odpornosci owna Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
pozarowe;j L@l dachu S zewnetrzna | wewnetrzna dachu
nosna trop
D R 30 Q) REIS0 El 30 Q) ¢

¢) Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym inf. dot. pomieszczen zagrozonych
wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrzne;.

W budynku brak pomieszczen zagrozonych wybuchem.
W przestrzeni zewnetrznej brak stref zagrozonych wybuchem.

d) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezp. pozarowe, w tym inf. o odlegtosciach od
sgsiadujgcych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw, oraz parametrach wptywajacych
na odlegtosci dopuszczalne

Odlegtos¢ budynku objetego opracowaniem do najblizszego budynku na dziatce sgsiedniej
wynosi ok. 43,00 m. ( wymagane min. 8,0 m).

Odlegtos¢ budynku objetego opracowaniem od najblizszej dziatki (nr. 335/5) wynosi 33,00 cm (
wymagane 4 m).

Droga pozarowa — niewymagana do budynku zawierajgcego strefe pozarowg ZL |I.

Istniejgca droga publiczna spetnia warunki drogi pozarowej do ktérej odlegtosé budynku objetego
opracowaniem wynosi 40 m .
5.2.Inf. o przygotowaniu obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych.

e Droga pozarowa - hiewymagana
e Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru :

Budynek zlokalizowany zostat na terenie zabudowy wiejskiej. Dziatka przylega do drogi

spetniajgcej wymagania dla dojazdoéw przeciwpozarowych, z ktorej istnieje utwardzony wjazd i
dojscie do wejs¢ w budynku.

Wymaga ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm/m?.
Lokalizacja istniejgcych hydrantéw zewnetrznych, nadziemnych, na sieci $r.1000 mm -
Hp 80 mm 1 szt w odlegtosci 8,5 m od budynku, 2 szt. w odlegtosci ok. 20,0 m.

Do hydrantéw zewnetrznych sg zapewnione dojazdy dla pojazdéw pozarniczych

a) Inf. o0 rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan.



Nie zastosowano rozwigzan zamiennych.

5.3. Informacja o wplywie projektowanej inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja pofozona jest poza miejscowoscig uzdrowiskowg oraz obszarami ochrony
uzdrowiskowej,

Planowana inwestycja potozona jest poza obszarem wystepowania udokumentowanych ztéz
kopalin,

Planowana inwestycja nie jest potozona w granicach wystepowania wdd podziemnych —
planowana inwestycja nie wptywa w zaden sposob na wody podziemne. Posadowienie budynku
poza poziomem wystepowania wéd podziemnych i gruntowych.

Planowana inwestycja potozona jest poza terenami zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych

Planowana inwestycja potozona jest poza obszarami o ktérych mowa w art. 196 ust.2 pkt. 2
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dn.
09.11.2004 r., Dz. U. nr 257 poz. 2573 oraz z dn. 10.05.2005 r., Dz. U. nr 769 poz. 769 jako
mogaca znaczaco oddziatywac na srodowisko, nie jest wymagana decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia.

Usuwanie nieczystosci ptynnych —do istniejgcej sieci kanalizacyjnej

Budynek nie emituje zanieczyszczen gazowych poza normalnym uzytkowaniem. Przyjeta
izolacyjnos¢ scian i okien zagwarantuje jak najmniejsze zuzycie ciepta.

Obiekt nie emituje hatasu i wibracji w stopniu wyzszym niz dopuszczalny
Obiekt nie emituje promieniowania

Prace budowlane planuje sie przeprowadzaé z uzyciem materiatéw budowlanych nie
wywierajgcych negatywnego wptywu na zdrowie ludzi, tj. posiadajgcych wymagane prawem
atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5.4. Informacja o ochronie intereséw oséb trzecich
W procesie projektowym uwzgledniono wszystkie zasady wynikajgce z :
Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.

Planowana inwestycja na etapie uzytkowania nie bedzie pozbawia¢ oséb trzecich dostepu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej,
Srodkéw tgcznosci, dostepu do Swiatta dziennego, oraz powodowac Zadnych ucigzliwosci
wykraczajgcych poza granice nieruchomosci.

5.5. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Zamierzenie inwestycyjne nie znajduje sie w granicach terenéw gorniczych.



5.6.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu dotyczy dziatki inwestycyjne;j.

Podstawa prawna : Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — Dz. U. 2002 nr.75 poz. 690
Z pozniejszymi zmianami oraz Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. z pézniejszymi

zmianami art. 3 ust.20.

Projekt chroniony prawem autorskim. Wszelkie niejasno$ci i odstepstwa od projektu
architektonicznego i projektow branzowych rozstrzyga¢ z projektantami w trybie nadzoru
autorskiego.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z projektem technicznym, warunkami technicznymi, wiedza
budowlang oraz obowigzujacymi normami i przepisami.

Opracowat : Sprawdzit :



6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
OSWIADCZENIE
( projektanta - sprawdzajgcego )
0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany projektant - sprawdzajgcy : oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji pn :

Rewitalizacja budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Zaduszniki -

roboty budowlane wewnetrzne
opracowany na rzecz inwestora :

Inwestor : Gmina Wielgie, Wielgie ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie

Adres inwestycji : Zaduszniki gm. Wielgie dz. nr. 333

zostatl opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

(tekst jednolity Dz. U. z dnia 2017r. poz 1332 z pdzniejszymi zmianami)
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