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I.  OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej
wewnetrznej w miejscowosci Henrykowo, na terenie wojewddztwa warminsko-mazurskiego,
powiat ostrédzki, gmina Mitakowo, obreb Warkaty.

W ramach zadania przewiduje sie:

e Przebudowe nawierzchni drogi,

Przebudowe zjazdéw zwyktych,

Przebudowe odwodnienia drogi,

Remont przepustu,

Zagospodarowanie terenéw zielonych.

1.2.  PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1693, 1768,
1783, 2185),

e Ustawazdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351,z 2022 r. poz.
88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1518),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11
wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z2021r. poz. 1169, 2280),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r. poz. 1126),

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021r. poz.

1990, z 2022r. poz. 1846, 2185),



Przebudowa drogi gminnej w Henrykowie — zadanie 2.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012r. poz. 1247),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022r. poz.
2556, 2687),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. p0z.916, 1726,
2185, 2375),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022
r. poz. 840),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988,
1002, 1768, 1783, 2589, 2600, 2642),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z pdzn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.

U. Nr 220, poz. 2181, z pdzn. zm.),
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa warminsko-mazurskiego, powiat
ostrédzki, gmina Mitakowo, obreb Warkaty na dziatce nr 125. Zamierzenie budowlane

znajduje sie w granicach istniejgcego pasa drogowego drogi gminne;.

2.2.  POWIAZANIA Z ISTNIEJACA SIECIA DROG

Droga gminna potaczona jest posrednio z nastepujgca siecig drég:

e Droga powiatowa nr 1193N.

2.3. ISTNIEJACY RUCH DROGOWY

Na drodze gminnej, wystepuje ruch lokalny o niewielkim natezeniu. Istniejgca droga prowadzi

stanowi bezposredni dojazd do zabudowan miejscowosci Henrykowo.

2.4. RUCH PIESZY

Ruch pieszy na przedmiotowym odcinku odbywa sie z wykorzystaniem jezdni oraz poboczy.

2.5.  KOMUNIKACIA PUBLICZNA

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg zatoki autobusowe, ani przystanki

komunikacji publicznej.

2.6. UZBROJENIE TERENU

Na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej stwierdzono wystepowanie nastepujacego

uzbrojenia terenu:
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e sieci wodociggowe,
e sieci elektroenergetyczne,
e sieci telekomunikacyjne.

Przebieg istniejgcych urzadzen obcych pokazano na planie sytuacyjnym.

2.7.  OBIEKTY BUDOWLANE PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia nalezy wykona¢ wszelkie roboty zwigzane
z budows, przebudowg, przestawieniem lub rozbiérkg wszystkich obiektow kolidujgcych z

projektowang inwestycja.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej
wewnetrznej w miejscowosci Henrykowo, na terenie wojewddztwa warminsko-mazurskiego,
powiat ostrédzki, gmina Mitakowo, obreb Warkaty.
W ramach zadania przewiduje sie:

e Przebudowe nawierzchni drogi,

e Przebudowe zjazdéw zwyktych,

e Przebudowe odwodnienia drogi,

e Remont przepustu,

e Zagospodarowanie terendw zielonych.

3.2. PARAMETRY PROJEKTOWE

Parametry drogi gminnej przedstawiajg sie nastepujgco:
e Kategoria - gminna
e klasa drogi - wewnetrzna
e dopuszczalny nacisk na o$ — 100 kN
e kategoria ruchu - KR 2

e szerokos$¢ jezdni—3,5m

3.3. KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI

Dla projektowanej jezdni drogi gminnej przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni (KR2):
e Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej prostokatnej koloru szarego 6 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 3cm

e Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Coo/3 32cm
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e Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR > 25% 20cm

e Podtoze gruntowe (wymagany wtorny modut odksztatcenia Ex2>35 MPa)

Konstrukcja zjazdu z kostki betonowej:

e Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej prostokatnej kolor antracyt 8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 3cm
e Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Coo/3 32cm
e Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR = 25% 20 cm

e Podtoze gruntowe (wymagany wtérny modut odksztatcenia E>>35 MPa)

3.4. PROFIL PODtUZNY

Z uwagi na istniejgce zagospodarowanie terenu oraz istniejgcg nawierzchnie, niwelete drogi
poprowadzono w zblizeniu do terenu istniejgcego. Profil podtuzny drogi gminnej

przedstawiono na rys. 3.

3.5. SKRZYZOWANIA

Na przedmiotowym opracowaniu nie wystepujg skrzyzowania z drogami publicznymi.

3.6. ZIAZDY

Zjazdy zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022r, w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych.
Na przedmiotowym odcinku wystepuja zjazdy zwykte o szerokosci min. 3,0 m i skosach 1,5:1,5

m.

3.7. RUCH PIESZY | ROWEROWY

Docelowo ruch pieszy i rowerowy odbywac sie bedzie po jezdni przebudowywanej drogi

gminne;j.
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3.8. ODWODNIENIE

W ramach zadania zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem

istniejgcych rowdw drogowych oraz na przylegte tereny zielone.

3.9.  REMONT PRZEPUSTU

W ramach zadania zaprojektowano przepust o srednicy 40 cm posadowiony na fundamencie
kruszywowym o minimalnej grubosci 50 cm. Grubos$¢ fundamentu kruszywowego wynosi 50
cm, a wskaznik zageszczenia min. 1,0 wg standardowej préby Proctora. Gérne 5 cm podsypki
piaskowej musi byé luzne tak, aby rura mogty sie w nim swobodnie zagtebi¢. Kruszywo
znajdujgce sie bezposrednio przy konstrukcji nie powinno zawiera¢ ziaren wiekszych niz 32
mm. Szeroko$¢ fundamentu obejmuje strefe szerokosci rury z uwzglednieniem skosu zasypki
przy zatozeniu 1:1.

Konstrukcja przepustu pod drogg gminng wykonana bedzie z rury karbowanej dwusciennej o
przekroju kotowym D=0,4 m. Dla przepustu zaprojektowano umocnienie wlotu i wylotu za
pomocg pionowych Scian czotowych zelbetowych.

Tabela 1. Parametry geometryczne przepustu pod drogg.

p Rzedna Rzedna Wspotrzedne Wspétrzedne
Nazwa | Srednica | Dtugosé ¢ ¢ Spadek P Q, B i E
. wlotu WI | wylotu Wy geodezyjne geodezyjne wylotu
obiektu D [m] L [m] %
[m }n.p.m.] | [mn.p.m.] wlotu przepustu przepustu
WIlot przepustu: Wylot przepustu
PD-1 0,4 6.5 98.95 98.82 2.00 X: 5986066.98 X:5986062.91
Y: 7436916.35 Y:7436921.31

3.10. ODTWORZENIE | ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W przypadku kolizji z projektowang inwestycjg, wszystkie istniejgce dojscia do furtek, bokséw
na kosze itp. nalezy odtworzyé. Wszelkie odtwarzane lub przebudowywane elementy nalezy
wykonaé tak aby zapewnic¢ nie gorszg niz w stanie istniejgcym funkcjonalnos¢ obiektéw,
urzagdzen zagospodarowania dziatek. W ramach prowadzonych robdét nalezy zapewnié
dowigzanie wszystkich odtwarzanych elementéw do istniejgcego zagospodarowania i

uksztattowania przylegtych nieruchomosci.

10
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3.11. GOSPODARKA ZIELENIA

W ramach przedmiotowego zadania nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

Dodatkowo w ramach zadania nalezy przeprowadzi¢ ciecia sanitarne wszystkich drzew i
krzewodw, ktére ingerujg w skrajnie drogowsa.

Ponizej pokazano wymagania skrajni drogowej dla przedmiotowej inwestycji. Skrajnia

pionowa w tym przypadku wynosi 4,5m.

0,5 0,5
R

R 7/ AP AN,

gruntowe jezdnia Jruntows
pobocze’I Apobocze

4. WARUNKI DODATKOWE

Roboty budowlane mozna prowadzi¢ po poinformowaniu gestordéw sieci, znajdujacych sie w

pasie robot, o przystapieniu do robdt z zachowaniem warunkéw przez nich okreslonych.

5. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu zostat wykonany wedtug odrebnego opracowania.

11
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6. OBIEKTY OBJETE OCHRONA KONSERWATORSKA

Zgodnie z uzyskanymi informacjami teren, na ktérym bedzie realizowane zamierzenie
inwestycyjne nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie znajduje sie w obszarze objetym
ochrong konserwatorska.

W poblizu projektowanej inwestycji nie znajdujg sie obiekty wpisane do wojewddzkiego
rejestru zabytkéw, wojewddzkiej ewidencji zabytkdw oraz nie wystepujg stanowiska
archeologiczne.

W przypadku natrafienia na substancje zabytkowg podczas prac budowlanych, prace nalezy
natychmiast wstrzymacé i postepowac zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2020 poz. 282 z pézn. zm.), a mianowicie:
Art. 32.1 Kto, w trakcie prowadzenia robdét budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co
do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1) wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczyé¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwtocznie zawiadomié¢ o tym wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, a
jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego waéjta (burmistrza, prezydenta miasta).

W przypadku odkrycia kopalnych szczagtkdw roslin lub zwierzat — nalezy postepowacd zgodnie
z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. Dz.U. 2020 poz. 55
z pézn. zm.), a mianowicie:

Art. 122. [Odkrycie kopalnych szczatkdw roslin lub zwierzat]:

1) Kto dokona odkrycia kopalnych szczgtkéw rodlin lub zwierzat, jest obowigzany
powiadomié o tym niezwtocznie regionalnego dyrektora ochrony srodowiska, a jezeli nie jest
to mozliwe — wiasciwego wojta, burmistrza albo prezydenta miasta.

2) Wojt, burmistrz albo prezydent miasta jest obowigzany przekaza¢ niezwtocznie
regionalnemu dyrektorowi ochrony srodowiska zawiadomienie, o ktérym mowa w ust. 1.

3) Jezeliregionalny dyrektor ochrony srodowiska ustali, ze odkryte szczatki roslin lub zwierzat

sg cenne dla nauki, przekazuje je do muzeum lub placéwki naukowej.

12
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7. INFORMACJE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

7.1. ODDZIAtYWANIE NA SRODOWISKO NATURALNE — REGULACJE PRAWNE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019, poz. 1839),
planowane przedsiewziecie nie nalezy do kategorii obiektéw mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko, a zatem nie jest wymagane uzyskanie Decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach.

7.2.  ODDZIAtYWANIE NA SRODOWISKO NATURALNE — OBSZARY CHRONIONE

Planowane przedsiewziecie usytuowane jest poza obszarami podlegajgcymi ochronie na
podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2022r. poz. 916,
1726), w tym obszarach Natura 2000.
W poblizu planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty podlegajgce ochronie:

e Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Waskiej w odlegtosci okoto 430 m.

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko.

8. STAN PRAWNY

Planowane przedsiewziecie objete opracowaniem realizowane bedzie w granicach dziatek nr:

e 125 - pas drogowy drogi gminnej— wtasno$¢ Gminy Mitakowo.

Zakres oddziatywania inwestycji nie wykracza poza wskazang powyzej nieruchomosé.

Opracowat:

mgr inz. Rafat Konicz

13
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PLAN BIOZ

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowe;.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

RMBIiRMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

RMPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

RMPIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych

polskich Norm i norm branzowych, dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy

ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej

wewnetrznej w miejscowosci Henrykowo, na terenie wojewddztwa warminsko-mazurskiego,

powiat ostrédzki, gmina Mitakowo, obreb Warkaty.

Budowa obejmuje nastepujgce elementy robot:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty odwodnieniowe

- podbudowy

- nawierzchnia

Kolejnos¢ wykonywania robot:

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

1.2. Roboty ziemne (wykonanie koryt pod konstrukcje nawierzchni)

1.3. Ewentualne zabezpieczenie i przebudowa elementdéw uzbrojenia terenu kolidujgcych z

przebiegiem drogi.

1.4. Roboty drogowe.
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1.5. Roboty wykonczeniowe.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej stwierdzono wystepowanie nastepujgcego
uzbrojenia terenu:

e sieci wodociggowe,

e sieci elektroenergetyczne,

e sieci telekomunikacyjne.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Zagrozenia moggce wystepowac przy realizacji w/w robot:

- uszkodzenie ciata 0osdb postronnych w wyniku zetkniecia z ruchomymi czesciami sprzetu
mechanicznego, wpadniecia do wykopu (koryta) lub stoczenia sie ze skarpy,

- uszkodzenie ciata pracownikéw w wyniku zetkniecia sie z pracujgcym sprzetem

- wykonywane roboty przy sieciach uzbrojenia terenu.

W szczegdlnosci w trakcie wykonywania poszczegdlnych prac nalezy zwrdcié szczegdlng uwage

na zachowanie nastepujacych warunkéw i zasad:

1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych,

co najmniej w zakresie:

a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drdg,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

Dla pojazddw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowaé miejsca postojowe na terenie dziatki inwestora.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.
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Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie dziatki inwestora powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobodw.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdow i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10
— warstw.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow

przeciwpozarowych.

2 . Roboty ziemne.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
-elektroenergetyczne,

-telekomunikacyjne,
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powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W
czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokét wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu nie sg

obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest nie przewidziane w doborze obudowy,

e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisow
gruntu.
Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych
i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami

ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

3 . Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
e pochwycenie konczyny gornej lub koniczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedul),
e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia

strefy niebezpiecznej),
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e porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych

urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploataciji.

Wykonaweca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy woézkdéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny byc¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji robét pracownicy zostang przeszkoleni wg Instrukcji
stanowiskowych BHP. Szkolenia stanowiskowe zostang wpisane do Ksigzki szkolenia

stanowiskowych stanowigcej fragment Instruktazu stanowiskowego BHP.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

a) przy pracach w wykopach:

e przestrzega¢ badan i pomiaréw gruntu oraz catej infrastruktury podziemnej,
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e wygrodzi¢ teren, oznakowac¢ miejsca niebezpieczne, ustawi¢ porecze ochronne,
wiasciwie oswietli¢ obszar wykopu oraz teren wokoét niego,

e zapewnic bezpieczny kat pochylenia skarp,

e dobrac wiasciwie materiaty na umocnienie $cian: bale, rozpory, zaktadki,

o sktadowaé materiaty w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu,

e wykona¢ spadek terenu do odptywu wdd opadowych w pasie przylegajagcym do
krawedzi skarpy.

b) przy pracach sprzetem zmechanizowanym:

e maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegaja dozorowi technicznemu powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji;

e przestrzegac nalezy dopuszczalnych parametréw takich jak: nosnos¢, udzwig, cisnienie
i temperatura uwidocznione przez trwaty napis;

e ruchome czesci mechanizmdéw sprzetu zmechanizowanego musza by¢ wyposazone

w ostony zapobiegajgce wypadkom;
W przypadku prowadzenia robét o charakterze szczegdélnym nalezy przestrzegad
odrebnych zasad bezpieczenstwa okreslonych przepisami lub indywidualnymi procedurami

dostosowanymi do wystepujgcych zagrozen.

Opracowat:

mgr inz. Rafat Konicz
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Przebudowa drogi gminnej w Henrykowie - zadanie 2

Rura karbowana @ 0,4m Zasypka inzynierska gr.30cm

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE PRZEPUSTU

Fundament z kruszywa gr. 30cm Rura karbowana @ 0.4m
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