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DZIALY KOSZTORYSU

Lp.| Kod wg CPV |

Nazwa dziatu

Ood | Do

Przebudowa czesci gazociagéw w ramach przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej 1258R w miejscowosci Wierzawice etap

2
1/45231220-3 Gazocigg przy bud. Nr 297 Wierzawice przejscie przez DP 1258R przy skrzyzowaniu z |1 43
DK 77
1.1)45233200-1 Nawierzchnie 1 2
1.1./45112000-5 Zieleh 1 2
1
1.2/45100000-8 Roboty przygotowawcze 3 5
1.3/45111000-8 Roboty ziemne 6 20
1.4/45231221-0 Roboty montazowe 21 36
1.5/45231220-3 Koszty inne 37 43
2|45231220-3 Gazocigg 92-93-93.1 przejscie przez DP 1258R 44 80
2.1/45233200-1 Nawierzchnie 44 45
2.1./145112000-5 Zieleh 44 45
1
2.2/45100000-8 Roboty przygotowawcze 46 48
2.3/45111000-8 Roboty ziemne 49 63
2.4/45231221-0 Roboty montazowe 64 73
2.5/45231220-3 Koszty inne 74 80
3/45231220-3 Gazocigg 81 — 82 przejscie przez DP 1258R 81 118
3.1/45233200-1 Nawierzchnie 81 82
3.1./45112000-5 Zielen 81 82
1
3.2/45100000-8 Roboty przygotowawcze 83 85
3.3/45111000-8 Roboty ziemne 86 100
3.4/45231221-0 Roboty montazowe 101 111
3.5/45231220-3 Koszty inne 112 118




OBMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Przebudowa czesci gazociagéw w ramach przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej 1258R w miejscowosci Wierzawice etap
2
1/45231220-3 Gazociag przy bud. Nr 297 Wierzawice przejscie przez DP 1258R przy skrzyzowaniu z DK 77
1.1/45233200-1 Nawierzchnie
1.1./45112000-5 Zielen
1
1 KNR 2-01 |ST 0.0. |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |'m2
d.1.[0125-04 ST 0.1. |cm z darnig z przewozem taczkami
1.1
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
2|KNR 2-01 |ST 0.0. |Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm - Odtwo- m2
d.1.|0510-01 ST 0.1. |rzenie terenéw zielonych
1.1 |analogia
p0z.1<10 m2> m2 10,00
RAZEM 10,00
1.2/45100000-8 Roboty przygotowawcze
3 ST 0.0. |KALKULACJA INDYWIDUALNA - Obstuga geodezyjna. kpl.
d.1. STO.1.
2
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNNR 1 ST 0.0. |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szero- |ms3
d.1.;0305-02 ST 0.1. |kosci dna do 1,5 m w gruncie kat. lll - przekopy kontrolne
2
0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30
5 KNNR 1 ST 0.0. |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do3mz |ms3
d.1./0317-01 ST 0.1. |zageszczeniem ; kat. gruntu I-lll - przekopy kontrolne
2
p0z.4<0,3 m3> m3 0,30
RAZEM 0,30
1.3/45111000-8 Roboty ziemne
6|KNNR 1 ST 0.0. |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad ko- | ms3
d.1./0210-03 ST 0.1. |parkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-VIII
3|kalk. wtasna
(p0z.21<21,6 m>-p0z.22<19 m>)*1,0*1,80<Dz 110mm> 4,68
poz.34<3 m>*1,0*1,0<przekopy dla rur ochronnych dwudzielnych> 3,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
7,68
poz.6A<7,68>*0,8 m3 6,14
RAZEM 6,14
7/ KNNR 1 ST 0.0. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach |m3
d.1.0307-02 ST 0.1. |pionowych w gruntach suchych kat. IlI-VIIl z recznym wydobyciem urob-
3/ kalk. wtasna ku
poz.6A<7,68>*0,2 m3 1,54
RAZEM 1,54
8/KNR 2-01 |ST 0.0. |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.VIII m3
d.1./0118-04 STO.1.
3
poz.6A<7,68>*10% m3 0,77
RAZEM 0,77
9/ KNR 4-04 |ST 0.0. |Rozebranie faw, stép i fundamentéw m3
d.1.,0302-02 STO0.1.
3
0,01 m3 0,01
RAZEM 0,01
10|KNNR 1 ST 0.0. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 |m3
d.1.;0202-02 ST 0.1. |m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
3|analogia chodami samowytadowczymi
poz.14A<1,59 m3><podsypka i obsypka rurociggu> 1,59
p0z.19<0,78 m3> 0,78
A (obliczenia pomocnicze) ========
2,37
poz.10A<2,37>*0,8 m3 1,90
RAZEM 1,90
11/KNNR 1 ST 0.0. |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1.,0301-02 ST 0.1. |(grunt kat. I1I)
3
poz.10A<2,37>*0,2 m3 0,47
RAZEM 0,47
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
12/KNNR 1 ST 0.0. |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1./0208-02 ST 0.1. |mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-
3 1V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
p0z.10<1,9 m3>+p0z.11<0,47 m3> m3 2,37
RAZEM 2,37
13 ST 0.0. |Cena za wywoz i sktadowanie (utylizacje) gruntu/skaty/gruzu z wykopu m3
d.1.\wycenain- |ST0.1.
3/dywidualna
p0z.12<2,37 m3> m3 2,37
RAZEM 2,37
14|KNNR 4 ST 0.0. |Podsypka i obsypka rurociggu m3
d.1./1411-03 STO.1.
3|lanalogia
(p0z.21<21,6 m>-poz.22<19 m>)*1,0*(0,20+0,11+0,30)<Dz 110mm> m3 1,59
A (sumaczesciowa) ] e
m3 1,59
-(poz.21<21,6 m>-p0z.22<19 m>)*3,14*0,05"2<Dz 110mm> m3 -0,02
RAZEM 1,57
15/KNR 2-01 |ST 0.0. |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wy-|m2
d.1.,0322-02 ST 0.1. |praskami w gruntach suchych kat. Ill-VIIl wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
3
(p0z.21<21,6 m>-poz.22<19 m>)*1,80*2<Dz 110mm> m2 9,36
RAZEM 9,36
16|KNNR 1 ST 0.0. |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow m3
d.1.;0214-05 ST 0.1. |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.wars-
3 twy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. [11-VIII
p0z.6<6,14 m3>-p0z.10<1,9 m3>+p0z.19<0,78 m3>*0,8 m3 4,86
RAZEM 4,86
17/KNNR 1 ST 0.0. |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1./0318-01 ST 0.1. |gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-VIII
3
po0z.7<1,54 m3>-p0z.11<0,47 m3>+p0z.19<0,78 m3>*0,2 m3 1,23
RAZEM 1,23
18/KNR 2-01 |ST 0.0. |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- | m3
d.1./0236-01 STO.1. |VIl
3
p0z.16<4,86 m3>+poz.17<1,23 m3> ms3 6,09
RAZEM 6,09
19 ST 0.0. [Zakup i dostawa kruszywa - wymiana gruntu - przyjg¢ min. 1,22m3 kru- |[mg3
d.1. kalk. wiasna|ST 0.1. |szywa w stanie luznym na 1,0m3 wykopu.
3
p0z.8<0,77 m3>+p0z.9<0,01 m3> m3 0,78
RAZEM 0,78
20| TZKNBK Il -|ST 0.0. |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.1.|52 STO0.1.
3
10 m-g 10,00
RAZEM 10,00
1.4/45231221-0 Roboty montazowe
21/KNR-W 2- [ST 0.0. |Rury przewodowe do gazu HDPE100 RC SDR17 typ 2 - Dz110x6,6 mm - [m
d.1./19 0301-09 |ST 0.1. |131-230 pojazdéw na godz. - wykopy umocnione
4/2.52.2.5.
9905-03 z.
sz.2.5.
9905-04
21,60 m 21,60
RAZEM 21,60
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
22 ST 0.0. |Przewiert rurg przewiertowg ochronng HDPE100 RC SDR 17 Dz m
d.1. kalk. wtasna|ST 0.1. |225x13,4mm, "na gotowo" wraz z wykonaniem i likwidacjg komér nadaw-
4 czych i odbiorczych (w tym umocnieniem grodzicami, jesli warunki grun-
towe tego wymagajg), przecigganiem rury przewodowej (nie ujmowac
kosztu rury), robotami ziemnymi (w tym wymiang gruntu w wymaganych
przypadkach, kuciem skat wraz z wywozem), odwodnieniowymi, monta-
zem ptdz i manszet, potgczeniem rury przewiertowej, robotami odtworze-
niowymi w przypadku naruszenia nawierzchni.
Nalezy przewidzie¢ odtworzenie nawierzchni zgodnie z wydanymi warun-
kami.
UWAGA:
- Trudne warunki gruntowo-wodne, wystepowanie piaskéw, zwiréw, zwie-
trzelin, skat 111!
- Nalezy przyja¢ przewierty w gruntach do kategorii VIII wraz z odpowied-
nim dostosowaniem gtowic maszyny przewiertowej.
- W kosztach uwzgledni¢ koniecznos$¢ zabezpieczenia wykopow pod ko-
mory przewiertowe wraz z projektem konstrukcyjnym wykonanym przez
0sobe uprawniong.
- Technologie prac przewiertowych i uzyty sprzet nalezy dostosowac¢ do
warunkow terenowych i gruntowych.
m 19,00
RAZEM 19,00
23/KNR-W 2- |ST 0.0. |Drut miedziany DY1x2,5 mm 2 w ostonie PE m
d.1./19 0102-01 |ST 0.1.
4|analogia
po0z.21<21,6 m> m 21,60
RAZEM 21,60
24/ KNR-W 2- |ST 0.0. |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSma zancznikowa ko-|m
d.1./19 0102-01 |ST 0.1. |loru zottego
4
p0z.21<21,6 m>-p0z.22<19 m> m 2,60
RAZEM 2,60
25[KNR-W 2- [ST 0.0. |kaczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 110 mm metoda zgrzewania |pot.
d.1./19 0302-05 |ST 0.1. |czotowego - 131-230 pojazddw na godz. - wykopy umochione
4/z.52.2.5.
9905-03 z.
sz.2.5.
9905-04
2 pot. 2,00
RAZEM 2,00
26/|KNR-W 2- |ST 0.0. |Kolano elektrooporowe HDPE 100 SDR17 Dz110/60° - wykopy umocnio- |szt.
d.1./19 0303-09 |ST 0.1. |ne
4/z.52.2.5.
9905-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27/KNR-W 2- |ST 0.0. |Mufa elektrooporowa HDPE100 SDR17 Dz110mm - wykopy umocnione |szt.
d.1./19 0303-09 |ST 0.1.
4/z2.52.2.5.
9905-04
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
28/KNNR 4 ST 0.0. | Zigcze rurowe PE100 SDR11/stal PN16 Dz110/Dn100mm - wykopy szt.
d.1./1012-02 z. |ST 0.1. [umocnione
4/s2.3.9.
9912-10
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
29/KNR 2-19 |ST 0.0. |Redukcja stalowa do wspawania Dn110/65 - wykopy umocnione - Wig-  |szt.
d.1./0204-03 z. |ST 0.1. |czenie do istniejgcej sieci gazowej zgodnie z wymogami PSG wraz z ba-
4/s2.2.5. daniem spoin oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym
9906-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30[KNR 2-19 |ST 0.0. |Trojnik hamburski rownoprzelotowy do spawania DN65mm - wykopy szt.
d.1./0204-02 z. |ST 0.1. |umocnione - Wtaczenie do istniejgcej sieci gazowej zgodnie z wymogami
4/s2.2.5. PSG wraz z badaniem spoin oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym
9906-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31/KNR-W 2- |ST 0.0. |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- | kpl.
d.1./18 0901-01 |ST 0.1. |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m (analogia - L=3,0m)
4
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
32|KNR-W 2- |ST 0.0. |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.1./18 0901-06 |ST 0.1. |cyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
4
poz.31<1 kpl.> kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33/KNNR-W 9 ST 0.0. |Rury ochronne dwudzielne o dlugosci L=2,0m Dz110mm (wraz z tasmg |m
d.1./0814-01 ST 0.1. |uszczelnieniem i zabezpieczeniem kabla)
4|analogia
poz.31<1 kpl.>*3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
34/KNR 2-19 |ST 0.0. | Tasma ostrzegawcza do rur dwudzielnych m
d.1./0219-01 STO0.1.
4|analogia
p0z.33<3 m> m 3,00
RAZEM 3,00
35 ST 0.0. |Przedmuchiwanie gazociggu - przed rozpoczeciem préby szczelnosci m
d.1. kalk. wtasna| ST 0.1. |wykonany gazocigg nalezy przedmuchac i przepusci¢ ttok czyszczacy
4 piankowy w celu usuniecia z przewodow zanieczyszczen powstatych
podczas budowy
Gazocigg Dz 110mm
poz.21<21,6 m> m 21,60
RAZEM 21,60
36/|KNR-W 2- |ST 0.0. |Proba szczelnosci gazociggéw o sr. 110 mm m
d.1./19 0211-02 |ST 0.1.
4|analiza in-
dywidualna
p0z.35<21,6 m> m 21,60
RAZEM 21,60
1.5/45231220-3 Koszty inne
37 ST 0.0. |hermetyczne wigczenie do istniejgcej, czynnej sieci gazowej wykonac ja- | kpl.
d.1./kalk. wiasna| ST 0.1. |ko hermetyczne zgodnie z wytycznymi Inwestora (tgcznie z wykonaniem
5 spawow, badaniem spoin, zabezpieczeniem rur, potgczen i ksztaltek sta-
lowych) - ryczatt komplet dla catej inwestycji - KOSZTY ZGODNIE Z
dotagczonym POROZUMIENIEM POKRYWA ZAKLAD GAZOWNICZY |kpl. 0,00
W Jasle
RAZEM 1,00
38 ST 0.0. |przygotowanie nie-zbednych projektéw i uzgodnienen jesli beda kpl.
d.1./kalk. wiasna| ST 0.1. |wymagane, oraz przygot wanie i wykonanie organizacji ruchu jesli bedzie
5 wymagana) - ryczatt komplet dla catej inwestycji
1
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
39 ST 0.0. | Odptatne nadzory branzowe poszczegolnych Gestoréw sieci / infrastruk- | kpl.
d.1./kalk. wtasna| ST 0.1. |tury podziemnej, z ktorymi krzyzuje sie projektowany gazociag - ryczatt
5 komplet dla catej inwestycji NIE DOTYCZY GAZOCIAGOW PSG
ZGODNIE Z dotagczonym POROZUMIENIEM KOSZTY NADZORU kpl. 1,00
POKRYWA ZAKLAD GAZOWNICZY W Jasle
1
RAZEM 1,00
40 ST 0.0. |Zabezpieczenia wykopéw pod komory przewiertowe wraz z projektem kpl.
d.1./kalk. wtasna| ST 0.1. |konstrukcyjnym wykonanym przez osobe uprawniong dla catosci inwesty-
5 cji -wielkos¢ i rodzaj komér ustalié¢ przed rozpoczeciem robét w zaleznos-
ci od sprzetu posiadanego przez wykonawce - ryczatt komplet dla catej
inwestycji
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
41 ST 0.0. | Trwate odcigcie, zamulenie i zaslepienie istniejagcych gazociggow prze- | kpl.
d.1. kalk. wtasna| ST 0.1. |znaczonych do likwidacji — wykona¢ po oddaniu do uzytku remontowanej
5 sieci gazowej oraz przepie¢ przytgcza gazu i projektowanej wedtug od-
rebnej dokumentacji sieci gazowej.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
42 ST 0.0. |badania podsypki, zasypki, podbudowy oraz nawierzchni zgodnie z wy-  |kpl.
d.1. kalk. wtasna| ST 0.1. |mogami zarzadcow terenu - ryczatt komplet dla catej inwestycji
5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
43 ST 0.0. |Montaz oraz demontaz (po skonczonych robotach) drogi technologicznej |kpl.
d.1. kalk. wtasna| ST 0.1. |z ptyt drogowych betonowych dla dojazdu sprzetu (w tym sprzetu do wy-
5 konania przewiertéw) na terenach nieutwardzonych, na ktérych technolo-

gia wykonania robot tego wymaga, wraz z uzyskaniem zgody witasciciela
-6 -
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dziatki na wykonanie takich prac. Po skonczonych pracach teren przy-
wroci¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét. - ryczatt komplet dla catej in-
westycji
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2/45231220-3 Gazociag 92-93-93.1 przejscie przez DP 1258R
2.1/45233200-1 Nawierzchnie
2.1./45112000-5 Zielen
1

44|KNR 2-01 |ST 0.0. |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 | mz2
d.2.[/0125-04 ST 0.1. |cm z darnig z przewozem taczkami
11
10 m2 10,00

RAZEM 10,00

45/KNR 2-01 |ST 0.0. |Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm - Odtwo- | m2
d.2./0510-01 ST 0.1. |rzenie terenow zielonych
1.1 |analogia

poz.44<10 m2> m2 10,00
RAZEM 10,00
2.2/45100000-8 Roboty przygotowawcze
46 ST 0.0. |KALKULACJA INDYWIDUALNA - Obstuga geodezyjna. kpl.
d.2. STO0.1.
2
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

47 KNNR 1 ST 0.0. |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szero- |ms3
d.2.]0305-02 ST 0.1. |kosci dna do 1,5 m w gruncie kat. lll - przekopy kontrolne

0,3 m3 0,30

RAZEM 0,30

48/ KNNR 1 ST 0.0. |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do3mz |ms3
d.2./0317-01 ST 0.1. |zageszczeniem ; kat. gruntu I-Ill - przekopy kontrolne

p0z.47<0,3 m3> m3 0,30

RAZEM 0,30

2.3/45111000-8 Roboty ziemne

49/ KNNR 1 ST 0.0. [Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkfad ko- | m3
d.2./0210-03 ST 0.1. |parkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. [1-VIII
3|kalk. wtasna

p0z.64<1,3 m>*1,0*1,80<Dz 110mm> 2,34
(p0z.65<17,1 m>-p0z.66<15 m>)*1,0*1,60<Dz 25mm> 3,36
A (obliczenia pomocnicze) ========
5,70
poz.49A<5,7>*0,8 m3 4,56
RAZEM 4,56
50|KNNR 1 ST 0.0. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach |m3
d.2.0307-02 ST 0.1. |pionowych w gruntach suchych kat. IlI-VIIl z recznym wydobyciem urob-
3|kalk. wtasna ku
poz.49A<5,7>*0,2 m3 1,14
RAZEM 1,14
51/KNR 2-01 |ST 0.0. |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.VIII m3
d.2./0118-04 STO.1.
3
poz.49A<5,7>*10% m3 0,57
RAZEM 0,57
52/KNR 4-04 |ST 0.0. |Rozebranie taw, stép i fundamentow m3
d.2./0302-02 STO0.1.
3
0,01 m3 0,01
RAZEM 0,01
53/ KNNR 1 ST 0.0. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj. tyzki 0.15 |[m3
d.2./0202-02 ST 0.1. |m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
3|analogia chodami samowytadowczymi
poz.57A<1,88 m3><podsypka i obsypka rurociggu> 1,88
p0z.62<0,58 m3> 0,58
A (obliczenia pomocnicze) ========
2,46
poz.53A<2,46>*0,8 m3 1,97
RAZEM 1,97
54 KNNR 1 ST 0.0. |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2./0301-02 ST 0.1. |(grunt kat. I1I)
3
poz.53A<2,46>*0,2 m3 0,49
RAZEM 0,49
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55|KNNR 1 ST 0.0. |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.2./0208-02 ST 0.1. |mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-
3 1V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
p0z.53<1,97 m3>+p0z.54<0,49 m3> m3 2,46
RAZEM 2,46
56 ] ST 0.0. |Cena za wywoz i sktadowanie (utylizacje) gruntu/skaty/gruzu z wykopu m3
d.2./wycenain- ST 0.1.
3| dywidualna
p0z.55<2,46 m3> m3 2,46
RAZEM 2,46
57|KNNR 4 ST 0.0. |Podsypka i obsypka rurociggu m3
d.2./1411-03 STO.1.
3|lanalogia
poz.64<1,3 m>*1,0*(0,20+0,11+0,30)<Dz 110mm> m3 0,79
(p0z.65<17,1 m>-poz.66<15 m>)*1,0%(0,20+0,02+0,30)<Dz 25mm> m3 1,09
A (sumaczesciowa) [ e
m3 1,88
-p0z.64<1,3 m>*3,14*0,05"2<Dz 110mm> m3 -0,01
RAZEM 1,87
58 KNR 2-01 |ST 0.0. |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wy-|mz2
d.2./0322-02 ST 0.1. |praskami w gruntach suchych kat. Ill-VIIl wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
3
p0z.64<1,3 m>*1,80*2<Dz 110mm> m2 4,68
(p0z.65<17,1 m>-poz.66<15 m>)*1,60*2<Dz 25mm> m2 6,72
RAZEM 11,40
59|KNNR 1 ST 0.0. |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.2.]0214-05 ST 0.1. |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.wars-
3 twy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. [11-VIII
p0z.49<4,56 m3>-p0z.53<1,97 m3>+po0z.62<0,58 m3>*0,8 m3 3,05
RAZEM 3,05
60| KNNR 1 ST 0.0. |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.2./0318-01 ST 0.1. |gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-VIII
3
p0z.50<1,14 m3>-p0z.54<0,49 m3>+p0z.62<0,58 m3>*0,2 m3 0,77
RAZEM 0,77
61/ KNR 2-01 |ST 0.0. |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- | ms3
d.2./0236-01 STO.1. |Vil
3
p0z.59<3,05 m3>+p0z.60<0,77 m3> m3 3,82
RAZEM 3,82
62 ST 0.0. [Zakup i dostawa kruszywa - wymiana gruntu - przyjg¢ min. 1,22m3 kru- |[mg3
d.2.|kalk. wtasna| ST 0.1. |szywa w stanie luznym na 1,0m3 wykopu.
3
p0z.51<0,57 m3>+p0z.52<0,01 m3> m3 0,58
RAZEM 0,58
63| TZKNBK Il -|ST 0.0. |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.2.|52 STO.1.
3
10 m-g 10,00
RAZEM 10,00
2.4/45231221-0 Roboty montazowe
64/KNR-W 2- [ST 0.0. |Rury przewodowe do gazu HDPE100 RC SDR17 typ 2 - Dz110x6,6 mm - [m
d.2./19 0301-09 |ST 0.1. |131-230 pojazdéw na godz. - wykopy umocnione
4/2.52.2.5.
9905-03 z.
sz.2.5.
9905-04
1,30 m 1,30
RAZEM 1,30
65/ KNR-W 2- |ST 0.0. |Rury przewodowe do gazu HDPE100 RC SDR11 Dz25x3.0mm - wykopy |m
d.2./19 0301-02 |ST 0.1. |[umocnione
4/z2.52.2.5.
9905-04
17,10 m 17,10
RAZEM 17,10
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66 ST 0.0. | Przewiert rurg przewiertowg ochronng PE100 SDR 17 Dz90x5,4mm, "na |m
d.2. kalk. wlasna|ST 0.1. |gotowo" wraz z wykonaniem i likwidacjg komér nadawczych i odbior-
4 czych (w tym umocnieniem grodzicami, jesli warunki gruntowe tego wy-
magajg), przecigganiem rury przewodowej (nie ujmowac kosztu rury), ro-
botami ziemnymi (w tym wymiang gruntu w wymaganych przypadkach,
kuciem skat wraz z wywozem), odwodnieniowymi, montazem ptéz i man-
szet, potgczeniem rury przewiertowej, robotami odtworzeniowymi w przy-
padku naruszenia nawierzchni.
Nalezy przewidzie¢ odtworzenie nawierzchni zgodnie z wydanymi warun-
kami.
UWAGA:
- Trudne warunki gruntowo-wodne, wystepowanie piaskéw, zwiréw, zwie-
trzelin, skat 111!
- Nalezy przyja¢ przewierty w gruntach do kategorii VIII wraz z odpowied-
nim dostosowaniem gtowic maszyny przewiertowej.
- W kosztach uwzgledni¢ koniecznos$¢ zabezpieczenia wykopow pod ko-
mory przewiertowe wraz z projektem konstrukcyjnym wykonanym przez
0sobe uprawniong.
- Technologie prac przewiertowych i uzyty sprzet nalezy dostosowac¢ do
warunkow terenowych i gruntowych.
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
67|KNR-W 2- |ST 0.0. |Obejma siodtowa do nawiercania HDPE100 SDR17 z obrotowym odej$- |szt.
d.2./19 0303-09 |ST 0.1. |ciem i dolng czescig montazowg Dz110/25mm - wykopy umocnione
4/2.52.2.5.
9905-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68/ KNR-W 2- |ST 0.0. |Kolano elektrooporowe HDPE 100 SDR 11 dz Dz25/90° szt.
d.2./19 0303-02 |ST 0.1.
4|analogia
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
69 KNR-W 2- |ST 0.0. |Mufa elektrooporowa HDPE100 SDR17 Dz110mm - wykopy umocnione |szt.
d.2./19 0303-09 |ST 0.1.
4/2.52.2.5.
9905-04
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
70|KNR-W 2- |ST 0.0. |Drut miedziany DY1x2,5 mm 2 w ostonie PE m
d.2./19 0102-01 |ST 0.1.
4|analogia
p0z.64<1,3 m>+p0z.65<17,1 m> m 18,40
RAZEM 18,40
71 KNR-W 2- |ST 0.0. |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSma zancznikowag ko-|m
d.2./19 0102-01 |ST 0.1. |loru zottego
4
poz.64<1,3 m>+p0z.65<17,1 m>-poz.66<15 m> m 3,40
RAZEM 3,40
72 ST 0.0. |Przedmuchiwanie gazociggu - przed rozpoczeciem préby szczelnosci m
d.2.|kalk. wiasna| ST 0.1. |wykonany gazocigg nalezy przedmuchac i przepusci¢ tlok czyszczacy
4 piankowy w celu usunigcia z przewodow zanieczyszczen powstatych
podczas budowy
Gazocigg Dz 110mm
poz.64<1,3 m> m 1,30
RAZEM 1,30
73|[KNR-W 2- |ST 0.0. |Préba szczelnosci gazociggdw o $r. 110 mm m
d.2./19 0211-02 |ST 0.1.
4|analiza in-
dywidualna
poz.72<1,3 m> m 1,30
RAZEM 1,30
2.5/45231220-3 Koszty inne
74 ST 0.0. |hermetyczne witgczenie do istniejgcej, czynnej sieci gazowej wykonac ja- | kpl.
d.2. kalk. wlasna|ST 0.1. |ko hermetyczne zgodnie z wytycznymi Inwestora (tgcznie z wykonaniem
5 spawoéw, badaniem spoin, zabezpieczeniem rur, potgczen i ksztattek sta-
lowych) - ryczait komplet dla catej inwestycji KOSZTY ZGODNIE Z
dotagczonym POROZUMIENIEM POKRYWA ZAKLAD GAZOWNICZY [kpl. 0,00
W Jasle
RAZEM 1,00
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75 ST 0.0. | Zajecie pasa drogi na czas wykonywania robét (w tym przygotowanie nie-|kpl.
d.2. kalk. wiasna|ST 0.1. |zbednych projektéw i uzgodnienen jesli bedg wymagane, oraz przygoto-
5 wanie i wykonanie organizacji ruchu jesli bedzie wymagana) - ryczait
komplet dla catej inwestycji
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
76 ST 0.0. | Odptatne nadzory branzowe poszczegdlnych Gestoréw sieci / infrastruk- | kpl.
d.2.|kalk. wtasna| ST 0.1. |tury podziemnej, z ktdrymi krzyzuje sig projektowany gazociag - ryczatt
5 komplet dla catej inwestycji NIE DOTYCZY GAZOCIAGOW PSG
ZGODNIE Z dotgczonym POROZUMIENIEM KOSZTY NADZORU kpl. 1,00
POKRYWA ZAKLAD GAZOWNICZY W Jasle
1
RAZEM 1,00
77 ST 0.0. |Zabezpieczenia wykopow pod komory przewiertowe wraz z projektem kpl.
d.2./kalk. wtasna| ST 0.1. |konstrukcyjnym wykonanym przez osobe uprawniong dla catosci inwesty-
5 cji -wielkos¢ i rodzaj komor ustali¢ przed rozpoczeciem robét w zaleznos-
ci od sprzetu posiadanego przez wykonawce - ryczatt komplet dla catej
inwestycji
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
78 ST 0.0. | Trwate odciecie, zamulenie i zaslepienie istniejacych gazociggow prze- | kpl.
d.2./ kalk. wtasna| ST 0.1. |znaczonych do likwidacji — wykona¢ po oddaniu do uzytku remontowanej
5 sieci gazowej oraz przepiec przytgcza gazu i projektowanej wedtug od-
rebnej dokumentacji sieci gazowej.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
79 ST 0.0. |badania podsypki, zasypki, podbudowy oraz nawierzchni zgodnie z wy- | kpl.
d.2./kalk. wtasna| ST 0.1. |mogami zarzadcow terenu - ryczatt komplet dla catej inwestycji
5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
80 ST 0.0. |Montaz oraz demontaz (po skonczonych robotach) drogi technologicznej |kpl.
d.2./kalk. wtasna| ST 0.1. |z plyt drogowych betonowych dla dojazdu sprzetu (w tym sprzetu do wy-
5 konania przewiertéw) na terenach nieutwardzonych, na ktérych technolo-
gia wykonania robét tego wymaga, wraz z uzyskaniem zgody wiasciciela
dziatki na wykonanie takich prac. Po skonczonych pracach teren przy-
wroci¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét. - ryczatt komplet dla catej in-
westycji
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3/45231220-3 Gazociag 81 — 82 przejscie przez DP 1258R
3.1/45233200-1 Nawierzchnie
3.1./45112000-5 Zielen
1
81/KNR 2-01 |ST 0.0. |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15 |mz2
d.3./0125-04 ST 0.1. |cm z darnig z przewozem taczkami
1.1
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
82/KNR 2-01 |ST 0.0. |Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm - Odtwo- | m2
d.3./0510-01 ST 0.1. |rzenie terenéw zielonych
1.1 |analogia
p0z.81<10 m2> m2 10,00
RAZEM 10,00
3.2/45100000-8 Roboty przygotowawcze
83 ST 0.0. |KALKULACJA INDYWIDUALNA - Obstuga geodezyjna. kpl.
d.3. STO0.1.
2
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
84| KNNR 1 ST 0.0. |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szero- |m3
d.3./0305-02 ST 0.1. |kosci dna do 1,5 m w gruncie kat. Ill - przekopy kontrolne
2
0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30
85 KNNR 1 ST 0.0. |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do3 mz |ms3
d.3./0317-01 ST 0.1. |zageszczeniem ; kat. gruntu I-1ll - przekopy kontrolne
2
p0z.84<0,3 m3> m3 0,30
RAZEM 0,30
3.3/45111000-8 Roboty ziemne
86| KNNR 1 ST 0.0. |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkfad ko- | m3
d.3./0210-03 ST 0.1. |parkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il1-VIII
3 kalk. wtasna
(p0z.101<18,8 m>-p0z.102<18 m>)*1,0*1,80<Dz 110mm> 1,44
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A (obliczenia pomocnicze) ========
1,44
p0z.86A<1,44>*0,8 m3 1,15
RAZEM 1,15
87/ KNNR 1 ST 0.0. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o Scianach |ms3
d.3./0307-02 ST 0.1. |pionowych w gruntach suchych kat. IlI-VIIl z recznym wydobyciem urob-
3|kalk. wtasna ku
poz.86A<1,44>*0,2 m3 0,29
RAZEM 0,29
88/ KNR 2-01 |ST 0.0. |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.VIII m3
d.3./0118-04 STO.1.
3
poz.86A<1,44>*10% m3 0,14
RAZEM 0,14
89/ KNR 4-04 |ST 0.0. |Rozebranie taw, stop i fundamentow m3
d.3./0302-02 STO0.1.
3
0,01 m3 0,01
RAZEM 0,01
90|KNNR 1 ST 0.0. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 |[m3
d.3./0202-02 ST 0.1. |m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samo-
3|analogia chodami samowytadowczymi
poz.94A<0,49 m3><podsypka i obsypka rurociggu> 0,49
p0z.99<0,15 m3> 0,15
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,64
poz.90A<0,64>*0,8 m3 0,51
RAZEM 0,51
91|KNNR 1 ST 0.0. |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km m3
d.3./0301-02 ST 0.1. |(grunt kat. I1I)
3
poz.90A<0,64>*0,2 m3 0,13
RAZEM 0,13
92|KNNR 1 ST 0.0. |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami sa- | ms3
d.3./0208-02 ST 0.1. |mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-
3 1V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
p0z.90<0,51 m3>+p0z.91<0,13 m3> m3 0,64
RAZEM 0,64
93 ST 0.0. |Cena za wywo0z i sktadowanie (utylizacje) gruntu/skaty/gruzu z wykopu m3
d.3.|wycenain- |ST0.1.
3| dywidualna
poz.92<0,64 m3> m3 0,64
RAZEM 0,64
94/KNNR 4 ST 0.0. [Podsypka i obsypka rurociggu m3
d.3./1411-03 STO.1.
3|/analogia
(p0z.101<18,8 m>-p0z.102<18 m>)*1,0*(0,20+0,11+0,30)<Dz 110mm> |m3 0,49
A (sumaczesciowa) ] e
m3 0,49
-(p0z.101<18,8 m>-p0z.102<18 m>)*3,14*0,05"2<Dz 110mm> m3 -0,01
RAZEM 0,48
95/KNR 2-01 |ST 0.0. |Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wy-|mz2
d.3./0322-02 ST 0.1. |praskami w gruntach suchych kat. Ill-VIIl wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
3
(p0z.101<18,8 m>-poz.102<18 m>)*1,80*2<Dz 110mm> m2 2,88
RAZEM 2,88
96| KNNR 1 ST 0.0. |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.3./0214-05 ST 0.1. |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.wars-
3 twy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. [11-VIII
p0z.86<1,15 m3>-p0z.90<0,51 m3>+p0z.99<0,15 m3>*0,8 m3 0,76
RAZEM 0,76
97/ KNNR 1 ST 0.0. |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.3./0318-01 ST 0.1. |gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-VIII
3
p0z.87<0,29 m3>-p0z.91<0,13 m3>+p0z.99<0,15 m3>*0,2 m3 0,19
RAZEM 0,19
98/ KNR 2-01 |ST 0.0. |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- | m3
d.3./0236-01 STO.1. |Vil
3
p0z.96<0,76 m3>+p0z.97<0,19 m3> m3 0,95
RAZEM 0,95
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99 ST 0.0. |Zakup i dostawa kruszywa - wymiana gruntu - przyja¢ min. 1,22m3 kru- | ms3
d.3. kalk. wtasna|ST 0.1. |szywa w stanie luznym na 1,0m3 wykopu.
3
p0z.88<0,14 m3>+p0z.89<0,01 m3> m3 0,15
RAZEM 0,15
100| TZKNBK Il -| ST 0.0. | Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.3./52 STO.1.
3
10 m-g 10,00
RAZEM 10,00
3.4/45231221-0 Roboty montazowe
101|KNR-W 2- |ST 0.0. |Rury przewodowe do gazu HDPE100 RC SDR17 typ 2 - Dz110x6,6 mm - |m
d.3./19 0301-09 |ST 0.1. |131-230 pojazdéw na godz. - wykopy umocnione
4/z.52.2.5.
9905-03 z.
sz.2.5.
9905-04
18,80 m 18,80
RAZEM 18,80
102 ST 0.0. |Przewiert rurg przewiertowg ochronng HDPE100 RC SDR 17 Dz m
d.3./kalk. wtasna|ST 0.1. |225x13,4mm, "na gotowo" wraz z wykonaniem i likwidacjg komér nadaw-
4 czych i odbiorczych (w tym umocnieniem grodzicami, jesli warunki grun-
towe tego wymagajg), przecigganiem rury przewodowej (nie ujmowac
kosztu rury), robotami ziemnymi (w tym wymiang gruntu w wymaganych
przypadkach, kuciem skat wraz z wywozem), odwodnieniowymi, monta-
zem ptdz i manszet, potgczeniem rury przewiertowej, robotami odtworze-
niowymi w przypadku naruszenia nawierzchni.
Nalezy przewidzie¢ odtworzenie nawierzchni zgodnie z wydanymi warun-
kami.
UWAGA:
- Trudne warunki gruntowo-wodne, wystepowanie piaskéw, zwiréw, zwie-
trzelin, skat 111!
- Nalezy przyja¢ przewierty w gruntach do kategorii VIl wraz z odpowied-
nim dostosowaniem gtowic maszyny przewiertowej.
- W kosztach uwzgledni¢ konieczno$¢ zabezpieczenia wykopdw pod ko-
mory przewiertowe wraz z projektem konstrukcyjnym wykonanym przez
osobe uprawnionag.
- Technologie prac przewiertowych i uzyty sprzet nalezy dostosowa¢ do
warunkoéw terenowych i gruntowych.
18 m 18,00
RAZEM 18,00
103|KNR-W 2- |ST 0.0. |Drut miedziany DY1x2,5 mm 2 w ostonie PE m
d.3./19 0102-01 |ST 0.1.
4|analogia
p0z.101<18,8 m> m 18,80
RAZEM 18,80
104/KNR-W 2- |ST 0.0. |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSma zancznikowg ko-|m
d.3./19 0102-01 |ST 0.1. |loru zottego
4
p0z.101<18,8 m>-p0z.102<18 m> m 0,80
RAZEM 0,80
105/KNR-W 2- |ST 0.0. |taczenie rur z polietylenu o sr. nominalnej 110 mm metodg zgrzewania | pot.
d.3./19 0302-05 |ST 0.1. |czotowego - 131-230 pojazdéw na godz. - wykopy umocnione
4/z.52.2.5.
9905-03 z.
sz.2.5.
9905-04
2 pot. 2,00
RAZEM 2,00
106|KNR-W 2- |ST 0.0. | Trdjnik elektrooporowy réwnoprzelotowy HDPE100 SDR17 Dz110mm - | szt.
d.3./19 0303-09 |ST 0.1. |wykopy umocnione
4/z.52.2.5.
9905-04
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
107|KNR-W 2- |ST 0.0. |Redukcja elektrooporowa PE100 SDR17 Dz125/110mm - wykopy umoc- |szt.
d.3./19 0303-10 |ST 0.1. |nione
4/z2.52.2.5.
9905-04
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
108/KNR-W 2- |ST 0.0. |Mufa elektrooporowa HDPE100 SDR17 Dz110mm - wykopy umocnione |szt.
d.3./19 0303-09 |ST 0.1.
4/2.52.2.5.
9905-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
109/ KNNR 4 ST 0.0. |Zitgcze rurowe PE100 SDR11/stal PN16 Dz110/Dn100mm - wykopy szt.
d.3./1012-02 z. |ST 0.1. [umocnione
4/s2.3.9.
9912-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
110 ST 0.0. |Przedmuchiwanie gazociggu - przed rozpoczeciem préby szczelnosci m
d.3./kalk. wtasna| ST 0.1. |wykonany gazocigg nalezy przedmuchac i przepuscic ttok czyszczacy
4 piankowy w celu usuniecia z przewodow zanieczyszczen powstatych
podczas budowy
Gazocigg Dz 110mm
poz.101<18,8 m> m 18,80
RAZEM 18,80
111/KNR-W 2- |ST 0.0. |Proba szczelnosci gazociggéw o $r. 110 mm m
d.3./19 0211-02 |ST 0.1.
4|analiza in-
dywidualna
p0z.110<18,8 m> m 18,80
RAZEM 18,80
3.5/45231220-3 Koszty inne
112 ST 0.0. |hermetyczne wigczenie do istniejacej, czynnej sieci gazowej wykonac ja- | kpl.
d.3./kalk. wtasna| ST 0.1. |ko hermetyczne zgodnie z wytycznymi Inwestora (tgcznie z wykonaniem
5 spawow, badaniem spoin, zabezpieczeniem rur, potgczen i ksztattek sta-
lowych) - ryczait komplet dla catej inwestycji NIE DOTYCZY ZGODNIE Z
dolaczonym POROZUMIENIEM KOSZTY POKRYWA ZAKLAD |kpl. 0,00
GAZOWNICZY W Jasle
2
RAZEM 2,00
113 ST 0.0. | przygotowanie nie-zbednych projektéw i uzgodnienen jesli beda kpl.
d.3./kalk. wtasna| ST 0.1. |wymagane, oraz przygoto- wanie i wykonanie organizacji ruchu jesli
5 bedzie wymagana) - ryczait komplet dla catej inwestycji
1
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
114 ST 0.0. | Odptatne nadzory branzowe poszczegélnych Gestoréw sieci / infrastruk- | kpl.
d.3./ kalk. wtasna| ST 0.1. |tury podziemnej, z ktérymi krzyzuje sie projektowany gazociag - ryczatt
5 komplet dla catej inwestycji NIE DOTYCZY GAZOCIAGOW PSG
ZGODNIE Z dotagczonym POROZUMIENIEM KOSZTY NADZORU kpl. 1,00
POKRYWA ZAKLAD GAZOWNICZY W Jasle
1
RAZEM 1,00
115 ST 0.0. |Zabezpieczenia wykopow pod komory przewiertowe wraz z projektem kpl.
d.3. kalk. wlasna|ST 0.1. |konstrukcyjnym wykonanym przez osobe uprawniong dla cato$ci inwesty-
5 cji -wielkos¢ i rodzaj komér ustali¢ przed rozpoczeciem robét w zaleznos-
ci od sprzetu posiadanego przez wykonawce - ryczatt komplet dla catej
inwestycji
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
116 ST 0.0. | Trwate odciecie, zamulenie i zaslepienie istniejacych gazociggéw prze- | kpl.
d.3./kalk. wiasna| ST 0.1. |znaczonych do likwidacji — wykona¢ po oddaniu do uzytku remontowanej
5 sieci gazowej oraz przepiec przytgcza gazu i projektowanej wedtug od-
rebnej dokumentacji sieci gazowej.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
117 ST 0.0. |badania podsypki, zasypki, podbudowy oraz nawierzchni zgodnie z wy-  |kpl.
d.3./kalk. wtasna| ST 0.1. |mogami zarzadcow terenu - ryczatt komplet dla catej inwestycji
5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
118 ST 0.0. |Montaz oraz demontaz (po skonczonych robotach) drogi technologicznej | kpl.
d.3./kalk. wtasna| ST 0.1. |z plyt drogowych betonowych dla dojazdu sprzetu (w tym sprzetu do wy-
5 konania przewiertéw) na terenach nieutwardzonych, na ktérych technolo-
gia wykonania robot tego wymaga, wraz z uzyskaniem zgody wiasciciela
dziatki na wykonanie takich prac. Po skonczonych pracach teren przy-
wréci¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot. - ryczatt komplet dla catej in-
westycji
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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