BIURO PROJEKTOW I USLUG TECHNICZNYCH

,, EKO-PROJEKT ”

62-571 Stare Miasto, ZYCHLIN, ul. Wrzosowa 8, tel. kom.693-26-26-23

Nr zlec. KM.W.V.42.2023

INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR:

Gmina Babiak , ul. Plac Wolnosci 5, 62-620 Babiak

NAZWA ZAMIERZENIA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w m. Ozorzyn — etap IV

BUDOWLANEGO
ég?EE}?TLKAT' Ozorzyn, gm. Babiak, pow. kolski, woj. wielkopolskie
BUDOWLANEGO XXVI — kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa

POZOSTALE DANE

300902_2 Babiak

ADRESOWE _ . . . E7. . . .
INWESTOR: Obreb 0023 Ozorzyn — dz. nr: 66/9; 66/26; 67; 80/35; 80/25; 80/31; 80/19.
; SPECJALNOSC |
ZESPOL IMIE, | : ZAKRES
NUMER UPRAWNIEN DATA | PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRAC.

Projektant | inz.

Jerzy Cwiek

. 18.04.2023
UAB 8346/11/62/89 Branza

Specjalnosé sanitarna
instalacyjno - inzynieryjna.

Zawarto$¢ opracowania

1. Podstawa opracowania

2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji obiektéw

3. Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych

4. Elementy zagospodarowanie terenu moggace stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

5. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych oraz wskazanie srodkéw zapobiegajgcych

niebezpieczernistwom

6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeAstwom
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia




CZESC OPISOWA

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.u.Nr 120, poz.1125)

2. Zakres robodt dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji obiektow

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna - 568,54 m
- sie¢ wodociggowa - 729,00 m

Przewiduje sie kolejnosc realizacji :

| -etap - kolektory grawitacyjne
Il -etap - sie¢ wodociggowa
Il -etap - roboty odtworzeniowe i porzgdkowe

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :

Na terenie objetym inwestycjq istniejg urzadzenia podziemne takie jak :

- kable energetyczne

- kable telefoniczne i Swiattowodowe
- kanalizacja sanitarna

- wodociagg

Obiekty nadziemne istniejace :

- zabudowa willowa
- drogi publiczne: gminna

4.Elementy zagospodarowania terenu , ktére mogga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludnosci :

Takimi elementami sg wykopy ziemne liniowe przekraczajace gtebokosc 3,0m i szer.2,0m.

- montaz rurociggdéw i studni kanalizacyjnych z elementéw betonowych ,
- montaz przepompowni,
- wykonywanie robdt ziemnych w pasie drog.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. Nie jest
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i dopuszczalne
sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdow i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,



- 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110KV,
- 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczna odlegtosé
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia.

5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych oraz wskazanie srodkéw
zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdét. Wykonywanie robét ziemnych
w bezposrednim sagsiedztwie sieci tj. elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych
robdt. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokdét wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na
wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o
$cianach pionowych  nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach  zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie
wiekszej od 2,0 m mozna wykonywad, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno -inzynierska. Bezpieczne nachylenie Scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji
projektowej wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz1,0 m
od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do wykopu.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$é wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi
wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy, w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane. Ruch srodkéw
transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W
czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczad sie do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie
0s0b pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub
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montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
- pochwycenie konczyny gérnej lub koniczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewododw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreSlone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce
dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wodwczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno -
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy woézkdéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane
kwalifikacje.

6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do wykonania w/w robdt okreslonych wysokim zagrozeniem nalezy zapoznaé
pracownikoéw z :
- technologig ich wykonawstwa ,
- przestrzegania zabezpieczen, urzadzen ,
- zapoznanie z dokumentacjg budowlang za wskazaniem szczegétowym urzadzen
podziemnych m. innymi : kable energetyczne , telefoniczne,
- organizacja ruchu na czas budowy , kursy BHP , udzielania pierwszej pomocy przypadku
wystgpienia wypadku.

Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych powinni zostaé
poinformowani o istniejgcych zagrozeniach. Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z
realizacjg zadania projektem obejmuje:

- przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego w zakresie bhp,

- zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, a w szczegdlnosci z
zasadami przemieszczenia materiatéw niezbednych do realizacji zadania,

- zapoznanie zatogi z trescig planu bioz,

- zobowigzanie do stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:
ubrania i obuwie ochronne, rekawice ochronne, kaski, szelki ochronne do prac na wysokosci,
okulary ochronne w zaleznosci od stopnia wystepujgcych zagrozen i od rodzaju wykonywanych
prac w szczegdlnosci przy stosowaniu srodkdw chemicznych,

— dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegdlnych stanowiskach pracy i zapoznaniez  jej
wynikami pracownikow.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie obowigzujgcych przepiséw okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.



7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

zorganizowanie placu budowy wyposazonego w srodki BHP , p. poz.i podreczne medykamenty,
zapewnienie sprawnej komunikacji pomimo czesciowego lub catkowitego ograniczenia
ruchu w ciggu drég na ktérych przewiduje sie roboty .

dokonanie recznego odkrycia i przejscia pod urzgdzeniami podziemnymi wym. w pkt.2 po
uprzednim ich wskazaniu przez witascicieli tych urzadzen.

wyfaczanie energii elektrycznej przy wykonywaniu kanalizacji pod napowietrznymi liniami
energetycznymi lub w odlegtosci mniejszej niz 5m od skrajnych przewoddw linii 15 kV.
montaz kanalizacji wykonywa¢ wytgcznie w wykopach zabezpieczonych obudowami
ptytowymi.

w miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi NN 0,4 kV catos¢ robét ziemnych
wykonywac recznie.

zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizyc¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych linii energetycznych winny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia.

oznakowanie terenu realizacji robét budowlano-montazowych

Zaleca sie aby Kierownik budowy opracowat plan ,, bioz ,, przed przystgpieniem do robét zgodnie z
rozporzgdzeniem Nr 1126 z dnia 23.06.2003r. Ministra Infrastruktury t 3-7.



