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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
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I.  CZESC OPISOWA.
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

1.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu wyznaczonego
w granicach dziatek ewidencyjnych nr 162/6 i 170/1, potozonych w obrebie nr 0008 Struga
w Gminie Stare Bogaczowice - zgodnie z czescig rysunkowa. Projekt zagospodarowania terenu
wykonano w zwigzku z projektowang budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dziatce
nr 162/6.

Dane ewidencji gruntéw:

Wtasnos¢: Gmina Stare Bogaczowice

Dziatka nr 162/6 Dziatka nr 170/1
Identyfikator: 022107_2.0008.162/6 022107_2.0008.170/1
Rodzaje uzytkow: RIVa; Pslll RIVa; PslV; Bi
Powierzchnia dziatki:  0,3690 ha 0,8894 ha

Na terenie dziatki nr 162/6 projektuje sie budowe 4 kondygnacyjnego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje takze zagospodarowanie
terenu wokot budynku oraz budowe niezbednej infrastruktury technicznej. Zagospodarowanie
terenu oraz budowa niezbednej infrastruktury obejmuje rowniez czes¢ dziatki nr 170/1, ktéra jest
wflasnoscia Inwestora. W ramach zagospodarowania terenu projektuje sie wykonanie
nastepujacych elementow:

1. Droga dojazdowa wraz z miejscami postojowymi.

Ciagi piesze - chodniki i dojscia do budynku, w tym takze schody terenowe.
Boksy $mietnikowe (miejsca gromadzenia odpaddéw statych).

Oswietlenie zewnetrzne.

Podziemne zbiorniki na paliwo ptynne dla potrzeb ogrzewania budynku.

o Uk wnN

Podziemne sieci instalacji sanitarnych oraz elektrycznych.

Zagospodarowanie terenu dziatki nr 162/6 zostato powigzane z rozpoczetg na dziatce
sgsiedniej (nr 170/1) budowag podobnego budynku wielorodzinnego. W ramach inwestycji
na dziatce nr 170/1 przewidziano budowe drogi wewnetrznej ze zjazdem na droge publiczng (dz. nr
169/2). Dzieki temu projektowany dojazd do przedmiotowego budynku zostanie wtgczony do drogi
wewnetrznej zatwierdzonej do realizacji na dziatce nr 170/1.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
1.2.1. Podstawa formalna.

- Zlecenie inwestora.
1.2.2. Podstawy prawne.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z pdin. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r., w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1169).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2351).

- Decyzja Nr 155/2021 z dnia 22.10.2021 r. o warunkach zabudowy.
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1.2.3. Podstawy merytoryczne.
- Koncepcja budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
- Mapa do celéw projektowych.
- Mapa sytuacyjno - wysokos$ciowa.
- Mapa ewidencji gruntow.
- Dokumentacja badan podfoza gruntowego (wrzesien 2021) opracowana przez P. Anne
Pierzchate Brudke.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA.
Zakres opracowania obejmuje:
- Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem stanu istniejgcego i stanu
projektowanego terenu objetego projektem,
- Projekt przyfaczenia budynku do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, elektrycznej.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA.

Dziatka nr 162/6 stanowi grunt niezabudowany. Wedtug danych z ewidencji gruntéw s3 to
grunty rolne sklasyfikowane jako RIVa i Pslll. W chwili obecnej dziatka niezagospodarowana oraz
nie uzytkowana rolniczo. Teren dziatki o zmiennej topografii ze znacznym pdétnocnym spadkiem,
porosniety dziko rosngcymi gatunkami traw, ziét oraz pojedynczymi krzewami.

Dziatka nr 170/1 stanowi grunt czesciowo zabudowany. W sktad istniejgcej zabudowy
wchodza:

1. Budynek Swietlicy wiejskiej,

2. Budynek szkoty wraz z boiskiem i placem zabaw,

3. Budynek mieszkalny wielorodzinny w trakcie budowy.

Na terenie objetym opracowaniem nie ma budynkéw przewidzianych do rozbudowy,
przebudowy lub rozbidrki.

3. PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Na terenie dziatki nr 162/6 planowana jest budowa budynku wielorodzinnego oraz petniej
infrastruktury technicznej i komunikacji. Planowana inwestycja jest zgodna z decyzjg o warunkach
zabudowy: ,Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, polegajgca na realizacji jednego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z miejscami do parkowania, drogg wewnetrzng i niezbedna
infrastrukturg”.

Budynek mieszkalny potozony jest w catosci na dziatce nr 162/6. Usytuowany jest zgodnie
z wytycznymi decyzji o warunkach zabudowy, tj. réwnolegle wzgledem wschodniej i zachodniej
granicy tej dziatki. Jest to obiekt 4 kondygnacyjny, bez podpiwniczenia, sktadajacy sie z 2 klatek.
Poziom posadowienia podtogi parteru 394,60 m n.p.m. Wysokos$¢ budynku 16,15m. Powierzchnia
zabudowy 722,07 m’.

PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKALNY (w catosci na dziatce nr 162/6).

Dtugosc - 51,92 m
Szerokos¢ - 13,75 m
Wysokos¢ od poziomu terenu - 16,15 m

Rzedna parteru 0.00 - 394,60 m n.p.m.
Powierzchnia zabudowy - 722,07 m’
Kubatura - 9808,45 m*
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Ponadto na dziatce projektuje sie wykonanie innych obiektéw (urzadzen budowlanych):
Droga dojazdowa wraz z miejscami postojowymi.

Ciagi piesze - chodniki i dojscia do budynku, w tym takze schody terenowe.
Boksy $mietnikowe (miejsca gromadzenia odpadéw statych).

Oswietlenie zewnetrzne.

vk wnN e

Podziemne zbiorniki na paliwo ptynne dla potrzeb ogrzewania budynku.
6. Podziemne sieci instalacji sanitarnych oraz elektrycznych.
3.2. Sposdéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow.
Odprowadzanie sciekéw do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Szczegétowy opis w punkcie 3.5.

3.3. Uktad komunikacyjny.

Do obstugi komunikacyjnej budynku zaprojektowano miejsca postojowe, rozlokowane
wzdtuz drogi wewnetrznej.
Drogi oraz chodniki z kostki betonowe.

a) Droga dojazdowa, parking:
8cm - betonowa kostka brukowa 10x20 cm w kolorze szarym,
3cm - podsypka piaskowo-cementowa 4:1,
30cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,
15cm - warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe z kruszywa stabilizowanego cementem do
Rm=2,5 MPa dostarczanego z wytwérni mieszanek betonowych,
- wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe.
b) chodniki:
8cm - betonowa kostka brukowa 10x20 cm w kolorze szarym,
3cm - podsypka piaskowo-cementowa 4:1,
20cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,
- wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe.
Dla kazdej z nawierzchni:
- wydzielenie wjazdu od terenu przylegtego przewiduje sie wykonac z kraweznika betonowego
o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem V=0,075 m3/mb
- wydzielenie terendw utwardzonych przewiduje sie za pomocg kraweznika drogowego 15x30x100
cm ustawionego na tawie betonowej C12/15 z oporem o objetosci ok. 0,075 m3/mb tawy,
kraweznika wtopionego lub obrzeza jw.
Schody terenowe.

8cm - betonowa kostka brukowa 10x20 cm w kolorze szarym
3cm - podsypka piaskowo-cementowa 4:1

10cm - ttuczen kamienny o ciggtym uziarnieniu 0-31.5mm

- podtoze zageszczone do Is =0.97 i E2 =80MPa

- obrzeza chodnikowe 8x30cm

- tawa z betonu C8/10 10x18cm

- piasek ok.5cm

3.4. Sposdéb dostepu do drogi publiczne;j.

Dojazd do projektowanego budynku z drogi publicznej - ul. Szkolnej (dz. nr 169/2), poprzez
projektowang droge o szerokosci min. 5 m - w granicach dziatek nr 170/1 i 162/6. Dojazd
realizowany na podstawie decyzji nr 28/2020 z dnia 21.01.2021 .




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
na terenie dziatki nr 162/6, obreb nr 0008 Struga.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Projekt obejmuje swoim zakresem budowe drenazu zaporowego oraz przytgczy:
elektrycznego, wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odprowadzeniem wéd
opadowych do potoku Czyzynka.

3.5.1. Przytacze elektryczne

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytaczenia zasilanie projektowanego budynku
wielorodzinnego odbedzie sie z ztgcza realizowanego przez dostawce energii elektrycznej (odrebne
opracowanie). Od ztacza do budynku poprowadzona zostanie wewnetrzna linia zasilajgca YAKXs
4x120 mm. Przy budynku zostato zaprojektowane ztacze z ktdrego zostajg zasilone odrebnie klatki
schodowe.

Do oswietlenia drég, chodnikdéw i miejsc parkingowych zostaty zaprojektowane oprawy
oswietleniowe LED. Oprawy te zostang zabudowane na stanowiskach stupowych o wysokosci 4m.
Zasilanie opraw oswietleniowych odbedzie sie linig kablowg nN.

Dla potrzeb przytgcza teletechnicznego zaprojektowano kanalizacje teletechniczng za pomocga
rury ochronnej HDPE 110 grubosciennej. Studzienki wykonane z gotowych prefabrykatéw.

3.5.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z wydanymi warunkami przez WPWiK Sp. z o0.0. w Watbrzychu, pismo znak:
NI/IM/7082/2111/2021, projektuje sie wpiecie $ciekdw kanalizacji sanitarnej do wewnetrznej sieci
kanalizacyjnej zlokalizowanej na dziatce Inwestora dz. nr 170/1 obr. Struga. Wewnetrzna sie¢ ks200
wpieta jest do sieci sanitarnej w ul. Szkolnej w Strudze. Scieki zostang wyprowadzone z budynku
czterema przykanalikami w sposdb grawitacyjny. Na przewodach kanalizacji sanitarnej projektuje
sie studnie rewizyjne - zgodnie z czescig rysunkowa opracowania. Wopiecie do sieci kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej na dz. nr 170/1 obreb Struga nalezy wykonaé za pomocy istniejgcej
studni.

UWAGA: Korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w Strudze bedzie mozliwe po
oddaniu sieci do eksploatacji przez wtasciciela tj. WPWiK W Watbrzychu.

taczna dtugosc projektowanego przytgcza L=146,30m.

Trase projektowanego przyftacza kanalizacji sanitarnej, podtgczenia oraz srednice przewoddw
przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Przytacze sanitarne projektuje sie z rur PVC — U lite $160 x 4,7 oraz ¢$200x5,9 SDR 34 SN4. Rury
odpowiadajg normie PN-74/C-89200. Stosowane sg do budowy kanatéw o zagtebieniu do 4,5 m.

Zestawienie odcinkow

Odc. dtugosc odc. spadek srednica

- [m] [%] [mm]

Ks1-S1 0,8 2,0 PVC — U lite $160x4,7
$1-Ss1 7,50 2,0 PVC — U lite $200x5,9
Ss1-Ss2 13,90 3,2 PVC — U lite $200x5,9
Ss2-Ss3 4,30 2,3 PVC — U lite $200x5,9
Ss3-Ss4 13,90 2,3 PVC — U lite $200x5,9
Ss4-Ss5 34,60 2,3 PVC — U lite $200x5,9
Ss5-Ssist 46,40 1,5 PVC — U lite $200x5,9
Ks2-S2 0,8 2,0 PVC — U lite $160x4,7
$2-Ss2 7,50 2,0 PVC — U lite $160x4,7
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Ks3-S3 0,8 2,0 PVC — U lite $160x4,7
$3-Ss3 7,5 7,7 PVC — U lite $160x4,7
Ks4-S4 0,8 2,0 PVC — U lite $160x4,7
S4-Ss4 7,50 13,5 PVC — U lite $160x4,7
Sumaryczna dtugosc przyfacza L= 146,30m

Studzienke S1, S2, S3 i S4 zabudowac jako studnie wykonang z tworzywa sztucznego o $rednicy
(J600. Studzienka sktadac sie bedg kinety przeptywowej 0°, z rury trzonowej karbowanej PP SN8
(ZJ600mm z pierscieniem uszczelniajgcymi oraz rury teleskopowej z uszczelka. Studnie zwienczy¢
wtiazem B125.

Studzienke Ss1 i Ss5 zabudowa¢ jako studnie wykonang z tworzywa sztucznego o Srednicy
(J600. Studzienka sktadac sie bedag kinety 90°, z rury trzonowej karbowanej PP SN8 (J600mm
z pierscieniem uszczelniajgcymi oraz rury teleskopowej z uszczelka.

Studzienke Ss2, Ss3, Ss4 zabudowac jako studnie wykonang z tworzywa sztucznego o Srednicy
(J600. Studzienka sktadad sie bedzie kinety typu T, z rury trzonowe] karbowanej PP SN8 (J600mm
z pierscieniem uszczelniajgcymi oraz rury teleskopowej z uszczelka.

Studzienki zwieniczyé wtazami w klasie D400 i B125.
Nalezy montowac kinety studzienek, ktore posiadajg mozliwos¢ ptynnej regulacji kata
podtaczenia rury kanalizacyjnej w kielichach +7,50°.
Witaczenie do sieci sanitarnej ks200 na dziatce Inwestora nr 170/1 obr. Struga nalezy wykonaé
za pomoca istniejgcej studni Ssits.
Projektowane studzienki kanalizacyjne

Oznaczenie Srednica . . .
Studni studni Kineta Witaz Rodzaj studni
- [mm] . . .

S1,S2,S3,54 600 0° B125 tworzywo

Ss1 600 90° D400 tworzywo

Ss2 600 ST D400 tworzywo

Ss3 600 ST D400 tworzywo

Ss4 600 ST D400 tworzywo

Ss5 600 90° B125 tworzywo

3.5.3. Przytacze kanalizacji deszczowej oraz drenaz zaporowy

Drenaz zaporowy

Projektuje sie drenaz zaporowy w odlegtosci 4,20m od budynku, w celu zabezpieczenia przed
naptywajgcymi wodami gruntowymi. Drenaz projektuje sie na wysokosci tawy fundamentowe;j.

Drenaz zaporowy nalezy uzy¢ rur drenarskich karbowanych dwusciennych o s$rednicy
$113/126 PVC-U z perforacjg na 2/3 obwodu. Rury drenarskie odpowiadajg normie DIN 4262-1 typ
R2 w klasie sztywnosci SN4. Przewody prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowa.

Studnie drenarskie

Na drenazu projektuje sie montaz studni kanalizacyjnej osadnikowej z tworzywa sztucznego
o $r. 600mm. Studzienka So sktadac sie bedzie z rury trzonowej karbowanej PP o srednicy
wewnetrznej 600mm z pierscieniem uszczelniajgcym, teleskopowego adaptera z uszczelka, kinety
Slepej oraz witazu zeliwnego B125. Dodatkowo studzienka So ma osadnik o gt. 0,80m (objetos¢
V=0,25m3). Studzienke osadnikowg So nalezy czysci¢ min. 1 na kwartat. Przewdd drenazu nalezy
wiaczy do projektowanej studzienki Sd12 g600mm na budowie za pomoca wktadek ,,in situ”.
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Zestawienie odcinkéw drenazu opaskowego

Odc. dtugosc odc. spadek srednica
- [m] [%] [mm]
A-So 18,0 0,3 113/126
Sumaryczna dtugosc¢ kan. deszczowej L = 18,00m

Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie odprowadzenie wod deszczowych z potaci dachu 10 rurami spustowymi.
Na pionowych odcinkach rur spustowych, 50cm nad terenem nalezy zamontowaé czyszczaki
(rewizje) @110, a nastepnie redukcje 160/110. Wody z potaci dachowej nalezy odprowadzi¢ do
projektowanej kanalizacji deszczowej wpietej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dziatce
Inwestora tj. dz. nr 170/1 obr. Struga, ktéra jest wigczona do potoku Czyzynka. Wylot do potoku
Czyzynka uzyskat decyzje wodnoprawng w 2019 roku.

Potok Czyzynka zlokalizowany jest na dz. nr 51/9 obr. Struga, Gmina Stare Bogaczowice.
Dziatka stanowi wtasnos¢ Skarbu Panstwa, a zarzadcg w/w potoku Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej we Wroctawiu - Zarzad Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibg w Legnicy.

Potok Czyzynka jest prawostronnym doptywem rzeki Strzegomka o dfugosci 13,13km. Ptynie
przez zachodnig czes$¢ Ksigzanskiego Parku Krajobrazowego. Czyzynka tworzy jar, ktérego wysokosé
siega kilkudziesieciu metréw, a szerokos$¢ dochodzi do 150. Potok przeptywa przez wsie Lubomin,
Struga i Cieszéw, a w Chwaliszowie wpada do Strzegomki. Brzeg potoku w miejscu wylotu wéd
deszczowych jest uregulowany z murowanym brzegiem. Dno rzeki uregulowane i zarosniete.

Odbiornik wdd - potok Czyzynka - prawobrzezny doptyw Strzegombki:
e szerokosc¢ okoto - 4,0m
o gtebokosé okoto - 1,45m
e rzednadna min/max - 389,2/389,1
taczna dtugos¢ projektowanych przewoddéw kanalizacji deszczowej dla niniejszego
opracowania wynosi L=238,30m.
Przytacze kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PVC - U lite ¢ 160 x 4,7 oraz $200x5,9 SDR
34 SN8. Rury odpowiadajg normie PN-74/C-89200. Stosowane sg do budowy kanatéw o zagtebieniu
do4,5m.
Trase projektowanego przytgcza kanalizacji deszczowej oraz S$rednice przewodu
przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Szczegdtowe obliczenia wdd deszczowych przedstawiono w operacie wodnoprawnym.
Zestawienie odcinkéw kanalizacji deszczowej

Odc. dtugosc odc. | spadek srednica

- [m] [%] [mm]

So-Sd1 3,0 13,0 PVC — U lite $160x4,7
R1-K1 1,50 1,0 PVC — U lite $160x4,7
K1-Sd1 7,20 1,0 PVC — U lite $160x4,7
Sd1-Sd2 9,50 1,0 PVC — U lite $160x4,7
Sd2-Tr1 5,30 1,0 PVC — U lite $160x4,7
Tr1-Sd3 5,60 1,0 PVC — U lite $160x4,7
Sd3-Sd4 13,60 1,0 PVC — U lite $160x4,7
Sd4-Sd5 10,90 1,0 PVC — U lite $160x4,7
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Sd5-Sd6 9,50 1,0 PVC — U lite $160x4,7
Sd6-Sd7 8,30 3,5 PVC — U lite $160x4,7
Sd7-Sd8 11,30 2,0 PVC — U lite $200x5,9
Sd8-Tr2 4,70 2,0 PVC — U lite $200x5,9
Tr2-Sd9 4,60 2,0 PVC — U lite $200x5,9
Sd9-SDist. 8,00 2,0 PVC — U lite $200x5,9
R6-K2 3,00 1,0 PVC — U lite $160x4,7
K2-Sd10 9,00 1,0 PVC — U lite $160x4,7
Sd10-Sd11 13,60 1,0 PVC — U lite $160x4,7
Sd11-Sd12 10,90 1,0 PVC — U lite $160x4,7
Sd12-Sd13 9,30 1,0 PVC — U lite $160x4,7
Sd13-Sd14 9,50 1,0 PVC — U lite $160x4,7
Sd14-sd6 8,20 1,0 PVC — U lite $160x4,7
Wp1-Sd15 2,70 2,0 PVC — U lite $160x4,7
Sd15-Sd16 20,60 3,6 PVC — U lite $200x5,9
Sd16-Sd7 19,30 3,9 PVC — U lite $200x5,9
R2-Sd2 1,20 5,0 PVC — U lite $160x4,7
R3-Sd3 1,20 5,0 PVC — U lite $160x4,7
R4-Sd4 1,20 5,0 PVC — U lite $160x4,7
R5-Sd5 1,20 5,0 PVC — U lite $160x4,7
R7-Sd10 2,30 5,0 PVC — U lite $160x4,7
R8-Sd11 2,30 5,0 PVC — U lite $160x4,7
R9-Sd12 2,30 5,0 PVC — U lite $160x4,7
R10-Sd14 0,80 5,0 PVC — U lite $160x4,7
Wp2-Sd16 2,70 2,0 PVC — U lite $160x4,7
Wp3-Sd7 2,70 2,0 PVC — U lite $160x4,7
Wp4-Tr2 9,50 2,0 PVC — U lite $160x4,7
Wp5-Sd9 1,80 2,0 PVC — U lite $160x4,7
Sumaryczna ditugosc kan. deszczowej L = 238,30 m

Studzienka Sd1, Sd2, Sd3, Sd4, Sd5, Sd6, Sd10, Sd11, Sd12, Sd14, @600 sktada¢ sie bedzie
zrury trzonowej karbowanej PP o srednicy wewnetrznej 600mm z pierscieniem uszczelniajgcym,
uszczelki oraz kinetg typy T - doptywy dn160.

Studnie Sd7 nalezy zabudowaé jako studnie z kregdw betonowych o $rednicy 1000mm.
Studnia kanalizacyjna betonowa powinna spetnia¢ wymagania PN-B-10729. Studnie wykona¢
z betonu B45. Minimalna grubos$¢ dna studni 15 cm. Przejscia kanatéw przez $ciany betonowe
studni kanalizacyjnych wykonywaé, jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody
gruntowej za pomocg specjalnej ksztattki z uszczelka gumowa. Dolna czes$¢ studni wykonana jest,
jako monolit, w ktéorym umocowane sg mufy przytgczeniowe rur. Na zewnatrz studnie zaizolowac
poprzez posmarowanie dwukrotnie abizolem R + P (nie dotyczy elementéw izolowanych
fabrycznie).

Studzienka Sd8 @600 sktada¢ sie bedzie z rury trzonowej karbowanej PP
o srednicy wewnetrznej 600mm z pierscieniem uszczelniajgcym, uszczelki oraz kinetg 60°. Studnia
posiada doptyw/odptyw dn200 oraz dodatkowy doptyw dn160.

Studzienka Sd9, Sd16 @600 sktadaé sie bedzie z rury trzonowej karbowanej PP
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o S$rednicy wewnetrznej 600mm z pierscieniem uszczelniajgcym, uszczelki oraz kinetg typu T.
Studnie posiadajg doptyw/odptyw dn200 oraz dodatkowy doptyw dn160.
Studzienka Sd13 i Sd15, @600 sktada¢ sie bedzie z rury trzonowej karbowanej PP
o srednicy wewnetrznej 600mm z pierscieniem uszczelniajgcym, uszczelki oraz kinetg typy 90° -
doptywy dn160.

Wohiecie do studni powyzej kinety/dna oraz studni osadnikowej nalezy wykona¢ poprzez
montaz ksztattki ,,in situ” dn160 lub dn200.

Studzienka kanalizacyjna

Oznaczenie Studni Srednica studni Kineta Witaz Rodzaj studni
- [mm] . . .
Sd1, Sd2, Sd3, Sd4, Sd5, Sd6, ,

$d10, Sd11, Sd12, Sd14 600 a Bl2> Tworzywo
Sd7 100 Dennica D400 betonowa

Sd8 600 60° D400 tworzywo

Sd9, Sd16 600 ST D400 tworzywo

Sdi3 600 90° B125 tworzywo

Sd15 600 90° D400 tworzywo

Nalezy montowaé kinety studzienek, ktdére posiadajag mozliwos¢ ptynnej regulacji kata
podtaczenia rury kanalizacyjnej w kielichach +7,50°.

Wszystkie wpusty deszczowej nalezy zabudowaé w studni 3600, ktdra sktadaé sie bedzie
z wpustu deszczowego z wiaderkiem, rury karbowanej, kinety $lepej oraz osadnika o gtebokosci
min. 50cm.

3.5.4. Przytacze wodociggowe

Zgodnie z warunkami wydanymi przez WPWIiK Sp. z 0.0. w Watbrzychu, pismo znak:
NI/JIM/7082/2111/2021, rozbudowana sie¢ wody oraz nowoprojektowane przytgcze wodociggowe
nalezy wpigc¢ do istniejgcej sieci wody w90 zlokalizowanej na dziatce Inwestora tj. dz. nr 170/1 obr.
Struga. Projektowane przyfacze wodociggowe zasilajgce budynek wielorodzinny nalezy wykonac
zrur z PE 100 SDR17 o $rednicy $63x3,8mm na cisnienie PN10.

Wiaczenie do wodociggu w90 PE nalezy wykona¢ poprzez montaz opaski do nawiercania do
rur PE i PVC @90/2”. Na projektowanym przytgczu zasilajgcym budynek wielorodzinnym nalezy
zabudowac zasuwe przeznaczona do zgrzewania do rur PE o $rednicy dn50/@63 wraz z trzpieniem
umieszczonym w teleskopowej skrzynce ulicznej.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy przytacza powinny posiadaé certyfikaty zgodnosci
z Polskimi Normami badz aprobatami technicznymi, jakie wydaje COBRTI ,,INSTAL”/AT/98-01-0378
"Rury z polietylenu PE100” w Warszawie oraz dla instalacji wody pitnej konieczne jest posiadanie
pozytywnej oceny higienicznej Paristwowego Zaktadu Higieny.

Zestawienie odcinkéw wody

Odc. dtugosc odc. | spadek srednica
- [m] [%] [mm]
Bw-W1 7,30 4,3 ?63x3,8 PE100
W1-w2 44,90 4,3 ?63x3,8 PE100
wW2-w3 3,40 4,3 ?63x3,8 PE100
W3-Wp 46,10 1,4 ?63x3,8 PE100
Sumaryczna ditugosc przyfacza L= 101,70m
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Dobér wodomierza gtownego dla catego budynku
Przeptyw obliczeniowy okreslono w oparciu o norme PN-92/B-01706 — ,Instalacje
wodociggowe - wymagania w projektowaniu” :
g==1,7*5qn0,21-0,7 ( [dm3/s]
gdzie: gn - normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych, dm3/s
- pralka — gn= 0,25 dm3/s — 30szt,
- umywalka — gn= 0,07 dm3/s — 54szt,
- ptuczka ustepowa — gn= 0,13 dm3/s — 30szt,
- zlewozmywak — qn= 0,07 dm3/s — 30szt,
- bateria natryskowa - qn= 0,15 dm3/s — 30szt,
- zmywarka — qn= 0,15 dm3/s — 30szt,
3q =26,28 dm3/s
g=2,83dm3/s=10,18 m3/h
Dobrano wodomierz srubowy do wody zimnej DN40 kotnierzowy:
- nominalny strumien objetosci 25,0 m3/h;
- maksymalny strumien objetosci 31,25 m3/h;
- minimalny strumien objetosci 0,25 m3/h;
- maksymalna temperatura robocza 509C;
W sktad zestawu wodomierza gtdwnego wchodza:
- 3 zawory odcinajgce kotnierzowe dn40,

zawor zwrotny kotnierzowe dn40

wodomierz kotnierzowy dn40
filtr siatkowy do wody dn40,
zawor antyskazeniowy BA dn40

Zawor antyskazeniowy typu BA nalezy zamontowac za 2 zaworem odcinajagcym w odlegtosci
min. 15 cm w celu utatwienia instalacji i konserwacji (wytyczne producenta). Filtr do wody nalezy
zamontowac przed zaworem antyskazeniowym.

Zgodnie z  warunkami  wydanych  przez WPWIK w  Watbrzychu znak:
NI/902/8861/2132/2019, projektuje sie montaz zestawu wodomierzowego w komorze
wodomierzowej, betonowej zlokalizowanej na dziatce Inwestora tj. nr 170/1 obr. nr 0008 Struga,
Gmina Stare Bogaczowice.

3.5.5. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane
z pomiarami, organizacjg robdt, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej i jej wywozu,
odprowadzeniem wody z wykopu itp. Projektowang o$ przytgcza wodociggowego, drenazu,
kanalizacji deszczowej i sanitarnej nalezy oznaczyé w terenie w sposdb trwaty i widoczny. Punkty na
osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym odcinku prostym nalezy utrwalié,
co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po obu stronach wykopu tak, aby istniata mozliwos¢
odtworzenia jego trasy. Roboty wykonywac¢ w dniach bezdeszczowych.

o Usytuowanie i uktad wysokosciowy sieci.

Minimalne przykrycie rur kanalizacji deszczowej wg. PN-92/B-10735 i PN-81/B-03020 winno
wynosi¢ 1,2 m w tej strefie klimatycznej.

Minimalne spadki dna kanatéw wynikajg z zastosowanych s$rednic oraz wystepujacych
predkosci przeptywu wéd w tych kanatach i wynoszg odpowiednio:
-dla@g160i@ 200 mm imin=0,6% /rura kan. deszczowej/
-dla@ 160i@ 200 mm imin=1,5% /rura kan. sanitarnej/
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-dla@ 113/126 mm imin = 0,3% /rura drenazowa/

o Wykonanie i obudowa wykopdw.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne - roboty ziemne
wymagania i badania przy odbiorze.

Wykop otwarty dla przewodédw wodnych, drenazu, kanalizacyjnej deszczowej
i sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi oraz norm PN-B-10736
i PN-EN 1610.

Wykopy pod kanalizacje deszczowg i sanitarng, drenaz oraz wode wykonaé o szerokosci
0,80m, jako wykopy waskoprzestrzenne. Wykopy nieumocnionym przy gtebokosci do 1,50m oraz
umocnionych balami drewnianymi lub wypraskami zaktadanymi poziomo - przy gtebokosciach
powyzej 1,50m. Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a sciang wykopu lub jego szalunkiem dla
$rednic < 350 mm wynosi 0,25m.

Catosc robét ziemnych pod rury wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscia.

Dla zachowania warunkéw BHP, a takze w miejscach, gdzie praca koparkami bytaby
znacznie utrudniona (skrzyzowanie z istniejgcymi sieciami) wykopy nalezy wykonaé recznie. Urobek
sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Wykonawstwo wykopdw prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikdw poszczegdlnych rodzajow
uzbrojenia. Czes¢ urobku pozyskanego z wykopdéw zostanie ponownie wykorzystana, po
zageszczeniu i wbudowana w to samo miejsce. Pozostata cze$é¢ gruntu zostanie wywieziona na
pobliskie sktadowisko wraz z dokonaniem optaty sktadowiskowe.

Kanaty utozone bez zachowania minimalnego spadku lub utozone z przeciwspadkiem nie

beda kwalifikowane do odbioru. Projektowany spadek ma by¢ zachowany na catej dtugosci odcinka.

e Przygotowanie podtoza pod rury.

Rury wody, kanalizacji deszczowej i sanitarnej uktadac¢ na podsypce gr. 10cm z piasku lub
gruntu piaszczystego bez gruzu, ztomu itp. materiatéw.

Rury drenarskie nalezy uktada¢ na wyrédwnanej warstwie gr. 10cm ze Zwiru
o max. $rednicy zastepczej @32 mm.

Podsypke z gruntu niewysadzinowego nalezy zageszcza¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia Wz=0,98.

Zwraca sie uwage na zgodne z wymogami producenta rur zageszczanie podsypki, obsypki
i zasypki, co jest warunkiem uzyskania ich wytrzymatosci na obcigzenia zewnetrzne. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podtuznym dna kanatu. Wymagane jest poprzeczne
wyprofilowanie podtoza na kat 90° - stanowigce tozysko nosne rury kanalizacyjnej. Wymienione
podtoze i podsypke pod kanaty nalezy doktadnie ubic.

o Uktadanie, montaz rur kanalizacyjnych i wodociggowych.

Rury nalezy uktadac¢ na przygotowanym podfozu na podsypce gr. 10cm w odwodnionym
wykopie. Nie mozna dopusci¢ do wyptukiwania gruntu w wyniku przecieku wody gruntowej oraz
nalezy ograniczy¢ ryzyko zalewania wykopdw przy wystepowaniu opaddédw. Rury montowaé zgodnie
z wytycznymi producenta zachowaniem warunkéw montazu. Rury nalezy taczy¢ na powierzchni
terenu a nastepnie opuszcza¢ na dno wykopu i uktada¢ na przygotowanym podtozu
w odwodnionym wykopie.

Na rury wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy wykona¢ obsypke ochronng
z piasku na wysokos$¢ 20 cm ponad wierzch rury. Obsypke zagesci¢. Obsypke rur drenarskich nalezy
wykonaé ze zwiru o max s$rednicy zastepczej @32 mm. Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania
rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

Do budowy przytagcza wodociggowego nalezy uzyé¢ rur PE 100 @63x3,8mm SDR17 PN10.
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Rury nalezy taczy¢ metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego. Prace zwigzane ze
zgrzewaniem nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia.

Do budowy przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej przyjeto rury @160 i 200 PVC- U
lite SDR34 SN8 kielichowe. Ztgcza sg uszczelnione uszczelkg gumowa. Montaz rur PVC i tgcznikdw —
na wcisk. Gotowy kanat powinien odpowiada¢ PN-92/B-10735 Kanalizacja - przewody kanalizacyjne
-wymagania i badania przy odbiorze. Rury kanalizacji deszczowej i sanitarnej nalezy tgczy¢ na
powierzchni terenu, a nastepnie opuszcza¢ na dno wykopu i uktadac¢ na przygotowanym podtozu
w odwodnionym wykopie.

Do budowy drenazu zaporowego nalezy uzy¢ rur drenarskich karbowanych o srednicy
®113/126 PVC-U z perforacjg na 2/3 obwodu. taczenie rur drenarskich ma miejsce poprzez
zastosowanie ztgczek. Ztaczki wciska sie w wolny koniec rury tak, zeby wchodzita do kielicha
tworzac trwate potgczenie. Rury nalezy tgczy¢ na powierzchni terenu a nastepnie opuszczaé na dno
wykopu i uktadac na przygotowanym podtozu w odwodnionym wykopie.

e Badanie szczelnosci kanatéw.
Przytgcze wodociggowe

Dla sprawdzenia szczelnosci rur wodociggowych, a przede wszystkim szczelnosci ztgczy
nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo - hydrauliczng. Probe przeprowadza sie po ufozeniu
przewoddéw i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Cisnienie prébne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa. Odcinek
mozna uznaé za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem prébnym w czasie
30 min, nie bedzie spadku cisnienia.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Szczelnos¢ kanatdw kanalizacji sanitarnej i deszczowej bada sie na eksfiltracje i infiltracje.
Dla przewodu z rur PVC nie powinien nastgpi¢ ubytek wody (Sciekéw) w czasie trwania proby
szczelnosci. Szczegdty badan szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Probe
szczelnos$ci oraz odbiér robét prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

e Ptukanie i dezynfekcja.

Przewody wodociggowe z rur PE przed oddaniem do eksploatacji powinny by¢ doktadnie
przeptukane czystag woda wodociggowa. Szybkos¢ ptuczacej wody w przewodzie powinna wynosié,
co najmniej 1,0 m/s w celu usuniecia wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Z chwilg, gdy
wyptywajaca woda z przewodu, po jej przeptukaniu bedzie tak czysta jak woda uzyta do ptukania
przewdd mozna uznac za gotowy do przekazania uzytkownikowi.

Zewnetrzna instalacja wodociggowa po doktadnym przeptukaniu nie wymaga zasadniczo
dezynfekcji. Po stwierdzeniu, ze woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje przewodu
przeprowadza sie chlorowang wodg (ze zmieszania gazowego chloru z wodg) lub wodg chlorowa
powstatg z rozpuszczenia zwigzkdw chloru tzn. podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajgcego, co
najmniej 50mg Cl2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godz. przewodu. Pozostato$¢ chloru
w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji
przewdéd nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowa jak poprzednio. Po doktadnej dezynfekcji
i przeptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji
Sanitarno-Epidemiologiczne;j.
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o Wykonanie obsypki i zasypanie wykopow.

Po pozytywnej prébie szczelnosci przytgcza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy
prowadzi¢ zasypke wykopdw i jednoczesnie wykonywac obsypke ochronng rur z piaskiem lub
pospétka 0-16mm z obu stron rury do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury z doktadnym jej
zageszczeniem.

Obsypke oraz zasypke o szer. 80cm i wys. 20cm rur drenarskich nalezy wykonaé ze zwiru
o max $rednicy zastepczej 32 mm. Po wykonaniu zasypki nalezy wytozy¢ geowtdknine filtracyjna.
Wykopy z rurg drenarska i izolacjg na szerokosci 0,80m nalezy zasypac ttuczniem o uziarnieniu
@31,5-63mm do istniejgcej rzednej terenu/nawierzchni.

Podsypke, obsypke i zasypke rur z gruntu niewysadzinowego nalezy zageszcza¢ do
uzyskania wskaznika zageszczenia Wz=0,98.

Obsypke, jak réwniez grunt ztozony przy wykopie w celu ponownego wbudowania nalezy
starannie zagesci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnosci kanatu. Warstwy poza obsypke
ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonac¢ z gruntu
rodzimego. Zageszczenie warstwy ochronnej powinno byé prowadzone szczegdlnie ostroznie
z uwagi na kruchos¢ materiatu. Warstwa ochronna powinna by¢ starannie ubita po obu stronach
przewodu.

Wykopy z przewodami wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, prowadzone w obrebie
drég wewnetrznych i ciggu pieszo-jezdnego nalezy zasypa¢ w catosci materiatem
niewysadzinowym. Niedopuszczalne jest zasypanie wykopu gruntem rodzimym pozyskanym
z wykopu.

Nadmiar urobku nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora bgdz na sktadowisko
wraz z dokonaniem optaty sktadowiskowe;j.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas piasku na
rury bezposrednio z samochodéw wywrotek. Materiat do obsypki i zasypki nie moze by¢ zmrozony
ani tez zawierac ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu.

Projektowane przewody utozone w warstwie przemarzania gruntu nalezy dociepli¢ 20cm
warstwa keramzytu.

Nad projektowanym wodociggiem w odlegtosci 40cm nalezy zamontowac tasme
ostrzegawczo-lokalizujgcg koloru niebieskiego o szerokosci 30cm z wtopionym drutem
sygnalizacyjnym.

o Kolizje z istniejacym uzbrojeniem.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan wykopy
sondazowe, majace na celu zlokalizowanie istniejgcego uzbrojenia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu pod przewody
wody, kanalizacji sanitarnej deszczowej oraz i drenaz, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle
z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb
zapewniajacy ich eksploatacje.

Nie wyklucza sie istnienia w_terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw

projektowych urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak

jest informacji w instytucjach branzowych.

3.5.6. Zewnetrzna instalacja gazu.

e Cel opracowania

Zrédtem ciepta dla budynku beda dwa kotty na paliwo gazowe LPG. W celu zapewnienia
doptywu paliwa do kottéw projektuje sie montaz dwéch zbiornikdéw podziemnych wraz z doziemng
instalacjg gazu.

15



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
na terenie dziatki nr 162/6, obreb nr 0008 Struga.

o Dobor i lokalizacja zbiornika gazu LPG
Na podstawie maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na gaz ptynny na cele

grzewcze i cieptej wody uzytkowej dobrano dwa zbiorniki podziemne o pojemnosci 4850 litrow

kazdy.

Godzinowe zapotrzebowanie na gaz

) 78,41 + 61,0 kW

— = 5,79m°/h
Hom  2561kW/ms- 094 >/ om/

Tl_.r'h —

gdzie,
@, — zapotrzebowanie na moc 80,79 kW
Qwu — zapotrzebowanie na moc cieplng wymiennika z zasobnikiem cwu kW= 61

Zapotrzebowanie na moc cieplng c.o. i cwu 139,41 kW

H; — warto$¢ opatowa gazu ptynnego — przyjeto 92,2 MJ/m?> ,co odpowiada 25,61kW/m?

13 — sprawnosc¢ kotta dla celdw c.o. i cwu =0,94

Zgodnie z danymi producenta 1 dm’gazu w fazie ciektej rozpreza sie do 0,26 m3 wobec
powyzszego z zamontowanych zbiornikéw po rozprezeniu gazu otrzymujemy pojemnosé
Juzytkowa” gazu 2143,7 m’,

Sprawdzenie czestotliwosci tankowania zaprojektowanych zbiornikéw przy zatozeniu
maksymalnego obcigzenia cieplnego kottow.

Przy zatozeniu sprawnosci kotta kondensacyjnego 94% (parametry wody grzewczej 70/50)
na cele c.o. i cwu otrzymujemy:
2143,7 [m’] * 25,61 [kWh/m?] * 94% = 51606,147kWh energii cieplnej.

Czas pracy kotta na obcigzeniu maksymalnym 24h wg zapotrzebowania na c.o. i cwu:
51606,147[kWh]/139,41 [kW] = 370,17 h, czyli ok. 16 dni.

o Strefy zagrozenia wybuchem.
Dla dobranego zbiornika do magazynowania gazu ptynnego o pojemnosci do 10 m3 nalezy
wyznaczy¢ strefe zagrozenia wybuchem Il wynoszacg 1,5 m od wszystkich kréécédw na zbiornikach.

o Informacja o roztadunku.

Instalacja zbiornikowa zaprojektowana w sposéb umozliwiajacy zatankowanie jej
z autocysterny stojacej na terenie posesji nalezacej do witasciciela instalacji.

Na trasie dojazdowej autocysterny teren posesji nalezy pozostawi¢ wolny od przeszkdd, aby
autocysterna mogta swobodnie zawrdci¢ lub sprawnie wycofaé sie w sytuacji zagrozenia
bezpieczenstwa.

Odlegtos¢ od krééca napetnienia zbiornika do miejsca postoju autocysterny nie wynosi
wiecej niz 5 metrow.

Usytuowanie instalacji zbiornikowej i planowanego miejsca postoju autocysterny podczas
roztadunku zapewnia kierowcy mozliwos¢ jednoczesnej obserwacji instalacji gazowe] autocysterny
oraz napetnianych zbiornikéw. Na rysunku PZT przedstawiono lokalizacje zbiornikéw.

o Charakterystyka techniczna zbiornika.

Zbiornik na gaz ptynny jest naczyniem cisnieniowym w ksztafcie walca podlegajacy
w zakresie projektowania, wykonania i uzytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Kazdy zbiornik
przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT, a ponadto
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poddawany jest przez ww. rzeczoznawcow okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika musi go
wyposazy¢ w dokumentacje paszportowa zgodng z przepisami.

Wymiary dobranego zbiornika w wersji standardowej:
- pojemnos¢ zbiornika - 4850 litréw

- dtugosc catkowita -4395 mm
- $rednica zbiornika - 1250 mm
- rozstaw stop - 2000 mm
- ciezar - 945 kg

Projektuje sie montaz dwdch zbiornikdéw.

o Redukcja cisnienia.
Projektuje sie stacje redukcji gazu | i Il stopnia. Cisnienie dla kotta gazowego na paliwo ptynne
wynosi 37 mbar. Reduktor pierwszego stopnia nalezy montowac przy zbiorniku, drugi stopien
redukcji w szafce gazowej na scianie budynku.
Dobrane reduktory gazu:

- reduktor gazu | stopnia: o wydajnosci 150 kg/h, ci$nienie wyjsciowe: 1 bar, przytgcza:

POLx G3/4™
- reduktor gazu Il stopnia: wydajnos$¢: 40-60 kg/h, cisnienie wyjsciowe: 0,37 bar

e Rurociagi.

Dla instalacji dwuzbiornikowych dostarczany jest wraz ze zbiornikiem typowy zestaw
montazowy przeznaczony dla gazu o cisnieniu nie wyzszym niz 1,5 bara i zawiera nastepujace
elementy umozliwiajgcy kompletne wykonanie instalacji:

- reduktor | stopnia - typ APS 2000 o wydajnosci 150 kg/h,
- rure stalowg z kompensacjg - waz stalowy (ze stali 321) w stalowym oplocie (stal 304)

o ci$nieniu roboczym 40 bar,

- kolumne stalowg z potgczeniem PE/stal w ostonie aluminiowej do montazu przy zbiorniku,

- podejscie stalowe izolowane tasmg z potaczeniem PE/stal w ostonie aluminiowej do
montazu przy $cianie budynku,

- reduktor Il stopnia typu 468 o wydajnosci 40-60 kg/h,

- wsporniki,

- mocowania,

- mufy elektrooporowe,

Dopuszcza sie stosowanie potgczen gwintowanych wytgcznie przy potgczeniach z armatura.
Jako uszczelnienie nalezy uzywad tasmy lub nici teflonowej do gazu.

Redukcja cisnienia w instalacji odbywa sie dwustopniowo. Pierwszy stopien redukcji
zamontowany jest bezposrednio za zaworem poboru fazy gazowe;.

Redukcja Il stopnia realizowana jest na reduktorze zamontowanym razem z zaworem
odcinajgcym DN32, petnigcym funkcje kurka gtéwnego, w szafce gazowej na scianie budynku.
Cisnienie wyjsciowe z reduktora | stopnia powinno wynosi¢ 0,1 MPa, a cisnienie wyjSciowe
z reduktora Il stopnia 0,37 bar.

Rurociagi po wykonaniu instalacji nalezy poddac proébie szczelnosci. Rurociggi sredniocisnieniowe
poddaje sie probie 0,4MPa, klasa manometru 0,6 Mpa. Czas préby 1 godzina.

o Przytacze gazowe.

Projektuje sie przytacze z rury polietylenowej PE100 SDR 11 PN 16 o $Srednicy 40x3,7mm.
taczenie rur nalezy projektowac za pomocg muf elektrooporowych. Zmiana kierunku trasy jest
dopuszczalna przy wykorzystaniu elastycznosci rur PE stosujgc promienie giecia z zaleznosci 20 x d
35xd50xd
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Nad gazociggiem utozy¢ tasme znakujacy koloru zéttego z wkiadem metalowym o
szerokosci nie mniejszej niz 20cm, 40cm nad gazociggiem.. Przy koniecznosci tgczenia tasmy
lokalizujgcej nalezy zapewnié ciggtos¢ elektryczng potaczonych odcinkdéw. taczenia nalezy wykonac
zgodnie z zatgcznikiem "B" do normy ZN-G-3002.

e Roboty ziemne.

Powinno sie zaprojektowaé wykop pod przytacze o szerokosci minimum 0,8 m, dno wykopu
powinno by¢ oczyszczone z kamieni, korzeni i innych czesci statych.

Roboty ziemne przewiduje sie wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego. W rejonach
kolizji wykopy wykonywac recznie. Pod gazocigg nalezy przewidzie¢ podsypke z piasku min. 10 cm,
a nad gazocigg nadsypka z piasku 20 cm, zasypanie wykopu do wysokosci 30 - 40 cm nad
gazociggiem gruntem rodzimym, zageszczajgc go warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 0,15 m,
utozenie z6ttej tasmy ostrzegawczej o szerokosci min. 0,2 m oraz zasypanie wykopu do korca
(z warstwowym zageszczaniem gruntu). Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidiowe
zageszczenie gruntu wokot miejsc potgczen rur.

Minimalne przykrycie gazociggdw z PE powinno wynosi¢:
- 0,8 m dla terendéw zurbanizowanych,
-1 m pod gruntami ornymi i drogami,

e Ptyta pod zbiornik.

Podziemny zbiornik na gaz ptynny nalezy ustawi¢ na ustabilizowanej powierzchni
z zastosowaniem ptyty zelbetowej monolitycznej o wymiarach 3,5x4,0x0,25m (wg opisu w czesci
konstrukcyjnej).

o Warunki posadowienia zbiornikéw podziemnych.

Projektuje sie zbiornik podziemny posadowiony na gtebokosci zapewniajgcej ochrone
armatury zbiornika przed wodami gruntowymi i opadowymi. Rzedna dna wykopu nie moze wynosic¢
wiecej niz 1,75 m p.p.t. W miejscu posadowienia zbiornika nalezy zapewnic takie uksztattowanie
terenu wokot zbiornika, aby koputa z armaturg znajdowata sie w najwyzszym punkcie.

Przed przystgpieniem do zasypywania nalezy zamocowac¢ na zbiornikach studzienki
ochronne oraz przymocowac zbiorniki do ptyty betonowej za pomocg paséw z bednarki. Na odcinku
kontaktu pasow z powtokg zbiornika wykonaé rekawy ochronne zabezpieczajgce powtoke przed
zarysowaniem. Zbiorniki zasypywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Tylko w rejonie koputy
zbiornika i wyjscia przewodu gazowego z koputy nalezy zasypywac recznie, tak aby nie uszkodzi¢
pofaczen rurociggu. Do zasypania nalezy uzy¢ piasku drobnoziarnistego (przynajmniej 30 cm
warstwa wokét zbiornika). Pozostaty wykop mozna wypetni¢ gruntem rodzimym pozbawionym
czesci statych.

Plantowanie terenu i formowanie kopca wykonywac recznie. Zabroniona jest jakakolwiek
ingerencja (przerdbka) koputy zbiornika: wydtuzanie koputy, montowanie na szczycie koputy
dodatkowych kregdéw i innych elementéw zwiekszajgcych odlegtosé od armatury do poziomu
gruntu. Grunt nad zbiornikiem oraz w odlegtosci min 1,5 od rzutu zbiornika nie moze by¢ wytozony
kostka, ptytami betonowymi, brukiem, trylinkg i w zaden sposéb zabudowywany.

Zbiorniki podziemne nie wymagaja uziemienia. Rezystancja zbiornika podziemnego wraz
z podtgczonymi do niego anodami galwanicznymi zawiera sie w granicach od 8,6+85,4Q, co jest
wartoscig wystarczajgco niskg do odprowadzenia fadunkéw elektrostatycznych przez system
ochrony katodowej i wyrdwnanie potencjatéw miedzy zbiornikiem a ziemia.
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e Ochrona katodowa zbiornika podziemnego.

W celu zabezpieczenia zbiornikdw przed korozjg przewiduje sie zainstalowanie ochrony
elektrochemicznej. Polega ona na polaryzacji katodowej uzyskiwanej przez potaczenie zbiornika
chronionego z anodg galwaniczna.

Z uwagi na mate zapotrzebowanie pradu ochrony katodowej przyjmuje sie wykonanie
instalacji ochrony katodowej z zastosowaniem anod magnezowych.

- dla 2 zbiornikéw o pojemnosci 4850 | - 4 anody o masie 2,15 kg kazda.

Dobdr i sposéb obliczed oparto na PN-EN 13636 ,Ochrona katodowa metalowych
zbiornikéw podziemnych i zwigzanych z nimi rurociggéw” lipiec 2006.

Zakfada sie uzycie anod magnezowych o masie 2,15 kg umieszczonych w worku z zasypka o niskiej
rezystywnosci. Kazda anoda zakonczona jest kablem z izolacja.

Minimalny przekréj kabla wynosi:

- 2,5mm2 Cu do pojedynczej anody
- 4 mm2 Cu do konstrukcji chronionej

Zestaw do ochrony katodowe] zawiera rédwniez puszke przytgczeniowa. Kable anod s3
trwale potaczone z puszkg a wolny kabel wychodzacy z puszki stuzy do potgczenia uktadu ze
zbiornikiem.

Przed przystgpieniem do montazu ochrony nalezy anody rozpakowaé z folii ochronnej
i zanurzy¢ w pojemniku z wodg na okoto 2 godz. Montowaé nalezy wytacznie anody zwilzone.
Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ warunkdw usytuowania anod wzgledem zbiornika.

Do obsypania anody mozna uzy¢ gruntu rodzimego. Przed zasypaniem obsypke nalezy
solidnie zwilzyc¢.

Puszke przytgczeniowq nalezy przykreci¢ w studzience ochronnej zbiornika (okoto 20 cm
od gory koputy), a wolny kabel wychodzacy z puszki przytaczeniowej potaczy¢ z trdjkatnym
uchwytem na zbiorniku (po doktadnym oczyszczeniu powierzchni uchwytu).

Miejsce potaczenia nalezy doktadnie zaizolowa¢ izolacja wodoodporng. Zaleca sie
izolowanie tasma polimerowo-bitumiczna.

3.6. Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni.
3.6.1. Uksztattowanie terenu.

Ze wzgledu na uksztafttowanie powierzchni dziatek objetych opracowaniem nalezy wykonac
niwelacje terenu o obrebie projektowanego budynku. W zwigzku z tym od strony potudniowej
i potnocnej powstang skarpy. Ponadto od strony zachodniej (przy projektowanym parkingu)
zostanie wykonany mur oporowy o wysokosci 1 m.

3.6.2. Zielen.

Przewiduje sie zastosowanie do nasadzen drzew i krzewdw iglastych oraz zimozielonych
lisciastych. Catg nieutwardzong i niezabudowang powierzchnie terenu, a szczegdlnie skarpy
nasypow nowych obiektdw po uprzednim zabezpieczeniu nalezy obsiaé trawa.

4. ZESTAWIENIE.

a) projektowana iistniejgca powierzchnia zabudowy: 1912,12 m°.
b) powierzchnia drég, parkingdw, placéw i chodnikow: 3985,70 m>.
c) powierzchnia biologicznie czynna: 6686,18 m>.

d) Wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy
do powierzchni dziatki: 0,1957<0,2
Wskazniki zagospodarowania terenu zgodne z wytycznymi decyzji o warunkach zabudowy.
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5. INFORMACIE | DANE.

5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych
z decyzji o warunkach zabudowy.
Gabaryty i forma architektoniczna:

Zabudowa o charakterze wolnostojgcym, do 4 kondygnacji, dach dwuspadowy.
Warunek spetniony.

Wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki - max 0,2.
Powierzchnia dziatek nr 162/6 1 170/1: 1,2584 ha (12584 m?).
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: 0,0722 ha (722,07 m®), tj. 0,06.

Warunek spetniony.

Geometria dachu:

a) dach dwuspadowy, symetryczny,

b) kat nachylenia potaci dachowych od 30° do 45°,

c) pokrycie dachowka lub blacho dachéwka,

d) dopuszcza sie stosowanie okien potaciowych i lukarn,

e) kalenica réwnolegta do wschodniej lub zachodniej granicy dziatki nr 162/6.
Warunki zawarte w punktach a - e spetnione.

Wysokos$¢ budynku mierzona od poziomu terenu (przy najnizej potozonym wejsciu) do najwyzej

potozonej krawedzi dachu - nie wiecej niz 18m. Warunek spetniony.

Szerokos$¢ elewacji frontowej 52m z tolerancjg do 20%. Warunek spetniony.

Whvyklucza sie stosowanie jako materiatdw wykoniczeniowych na elewacji budynku mieszkalnhego

plastikowych listew elewacyjnych typu ,siding”, blachy falistej lub trapezowej, a takze ogrodzen od

strony drdg z prefabrykowanych elementéw betonowych. Warunek spetniony.

5.2. Ochrona konserwatorska.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem objetym forma ochrony zabytkéw,
o ktérej mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710.).

5.3. Wptyw eksploatacji gornicze;.
Nie dotyczy.

5.4. Zagrozienia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko i zdrowie uzytkownikéw.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI.

Ze wzgledu na przeznaczenie budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.
W budynku bedzie 30 mieszkan.

Budynek jest wolno stojgcy. Odlegtos¢ od najblizszego obiektu sgsiedniego (budynek
gospodarczy) wynosi co najmniej 22,5 m. Odlegtosé od granicy dziatki wynosi minimum 9,31 m. Dwa
podziemne zbiorniki z gazem ptynnym o pojemnosci 4,85 m® kazdy, znajdujg sie 16,12 m od
budynku (odlegtos¢ dot. blizszego zbiornika). Wszystkie powyzsze odlegtosci sg zgodne
z przepisami.

Budynek nie wymaga drogi pozarowej (obiekt ZL IV niski). Dojazd do budynku zapewniony
bedzie ulicg Szkolng oraz drogami wewnetrznymi przy obiekcie.

Dla budynku wymagane jest zaopatrzenie w wode w iloéci 10 dm?/s. Zapewni je jeden
istniejacy hydrant DN 80 nadziemny, zasilany z wiejskiej sieci wodociggowej. Hydrant ten jest
zlokalizowany w odlegtosci 50,60 m od budynku (zaznaczono go na planie zagospodarowania
terenu).
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na terenie dziatki nr 162/6, obreb nr 0008 Struga.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Budynek usytuowany réwnolegle do wschodniej i zachodniej granicy dziatki nr 162/6.
Odlegtos¢ budynku od granic dziatki:

- od granicy potudniowej 27,46m,
- od granicy wschodniej 13,70m,
- od granicy potnocnej 9,46m,
- od granicy zachodniej 17,75m.
Odlegtosc¢ elewacji frontowej z oknami do parkingu 12,75m
Odlegtosc elewacji frontowej z oknami od miejsc gromadzenia odpaddw statych 12,75m

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCII.

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatki nr 162/6, 170/1, 169/2, 51/9, potozone
w obrebie nr 0008 Struga, Gmina Stare Bogaczowice. Obszar oddziatywania ustalono na podstawie
ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o0 zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 695).
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Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

na terenie dziatki nr 162/6, obreb nr 0008 Struga.

1. CZESC RYSUNKOWA.

SPIS RYSUNKOW

NUMER

RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA STRONA
01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 01
02 PRZEKROJE TERENOWE :20;1:50 02
03 PRZEKROJE PROFILU TERENU 1:200 03
04 PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100 04
05 PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100 05
06 PROFIL PODLUZNY DRENAZU | KANALIZACJI DESZCZOWE)J 1:100 06
07 PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWE) 1:100 07
08 PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWE) 1:100 08
09 PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWE) 1:100 09
10 PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWE) 1:100 10
11 PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWE) 1:100 11
12 PROFIL PODLUZNY PRZYACZA WODY 1:100 12
13 PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU 1:100 13
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