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KORYTO ODPtYWOWE WYKONANE

PRZEZ OBNIZENIE KOSTKI BETONOWE] O 2cm
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8cm |nawierzchnia z betonowej kostki brukowej(10x20) - kolor szary

4cm |podsypka cementowo - piaskowa 1:4

30cm |podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0-31,5mm

15cm | podioze stabilizowane cementem do Rm=2,5MPa

podtoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone E2=45MPa

A PRZEKROJ NAWIERZCHNI E-E

6.00 CIAG PIESZO—JEZDNY

5.00 MIEJSCA POSTOJOWE DLA POJAZDOW

KORYTO ODPLYWOWE WYKONANE

PRZEZ OBNIZENIE KOSTKI BETONOWE] O 2cm

8cm |nawierzchnia z betonowej kostki brukowej(10x20) - kolor szary

4cm |podsypka cementowo - piaskowa 1:4

30cm | podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5mm

15cm | podioze stabilizowane cementem do Rm=2,5MPa

podtoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone E2=45MPa
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P RZ E K ROJ C C obrzeze betonowe 8x30x100
- tawa betonowa z bet. C15/20 (B15)

Skala

1 . 20 podsypka piaskowa - 5¢cm
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obrzeze betonowe 8x30x100 .

200 ,

tawa betonowa z bet. C15/20 (B15)

podsypka piaskowa - 5¢m

SCHODOW TERENOWYCH

Skala 1:20
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Chodnik

SPOINY WYPELNIC MIESZANKA

KOSTKA BETONOWA SZARA — 8cm

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA Scm e[

TEUCZEN KAMIENNY O CIAGEYM UZIARNIENIU 0-31.5mm 10cm
PODYO/E 7AGESZCZONE DO s =0.97 | F2 =80MPa

OBRZEZA CHODNIKOWE 8x30cm

LAWA 7 BETONU C8/10 10x18cm.

PIASEK ok.5cm

CEM.- PIASKOWA NA SUCHO

“| Chodnik

MODUL BARIERKI
PRZEKROJ KONSTRUKCYINY sctopGW TERENOWYCH

J\a=2mm T

[ 150x50x4.0

BxL= 40X687

Skala 1:20

[ ] 50x50x3.0
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8cm |nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (10x20) - kolor szary

4cm |podsypka cementowo - piaskowa 1:4

20cm | podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm

podtoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone E2=45MPa

DETAL "A"

Skala 1:20
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kostka betonowa typu "Holland" - kolor szary

kraweznik betonowy uliczny 15x30x100

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 4cm

podsypka piaskowo-cementrowa 4:1-5cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm - 20cm

tawa betonowa z bet. C15/20 (B15)
podioze stabilizowane cementem

podtoze gruntowe o wtdrnym module spr. >45MPa
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