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Określenie skrzydeł

Patrer
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Wymiary w świetle
muru

Oznaczenie

I piętro

II piętro

Razem

Uwagi

Wymiary drzwi
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- szyba: szkło bezpieczne
z folią lustrzaną,

- zamki z wkładką wpuszczaną,

- drzwi otwierane na korytarz,

- 4 zawiasy

- szyba: szkło bezpieczne
z folią lustrzaną,

- zamki z wkładką wpuszczaną,

- drzwi otwierane na korytarz,

-4 zawiasy,

- do zabudowania  12 cm
w części górnej oraz
22 cm od strony przylgi -
grubość muru  75 cm

- szyba: szkło bezpieczne
z folią lustrzaną,

- zamki z wkładką wpuszczaną,

- drzwi otwierane na korytarz,

-4 zawiasy,

- do zabudowania obustronnego
płytą Gk naświetle górne -
grubość muru 69 cm
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Materiał drewno sosnowe PCV
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- szyba: szkło bezpieczne
z folią lustrzaną,

- zamki z wkładką wpuszczaną,

- drzwi otwierane na korytarz,

-4 zawiasy,

- do powiększenia otwór
w części górnej o 22 cm,
aktualnie zbudowanej płytą Gk-
grubość muru 69 cm

- szyba: szkło bezpieczne
z folią lustrzaną,

- zamki z wkładką wpuszczaną,

- drzwi otwierane na korytarz
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- zamki z wkładką wpuszczaną,

- drzwi otwierane na korytarz
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- zamki z wkładką wpuszczaną,

- drzwi otwierane na korytarz,

- jedne drzwi z możiwością
regulacji wysokości (podcięcia)
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- szyba: szkło bezpieczne
z folią lustrzaną,

- zamki z wkładką wpuszczaną,

- drzwi otwierane na korytarz,

- do zabudowania 20 cm
w części górnej - grubość muru
69 cm

- szyba: szkło bezpieczne
z folią lustrzaną,

- zamki z wkładką wpuszczaną,

- drzwi otwierane na korytarz,

- do zabudowania 25 cm
w części górnej - grubość muru
51 cm
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- zamki z wkładką wpuszczaną,

- drzwi otwierane na korytarz,

- drzwi ocieplane
U(max)=1,3 [W/(m  K)]
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Materiał drewno

- drzwi drewniane do renowacji - opalenie farby,
zaflekowanie, wymiana zawiasów, szyldów, klamek, zamka,
pomalowanie

-

Uwaga:

1) kolorystyka drzwi zostanie
dobrana na etapie realizacji

- szyba: szkło bezpieczne
z folią lustrzaną,

- zamki z wkładką wpuszczaną,

- drzwi otwierane na korytarz,

-4 zawiasy,

- do zabudowania obustronnego
płytą Gk naświetle górne -
grubość muru 69 cm
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TEMATU
NAZWA

ELPRO
DZWI WEWNĘTRZNYCH DO WYMIANY -
ZESTAWIENIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM.
BOHATERÓW WRZEŚNIA  w PRZEMYŚLU

INWENTARYZACJA BUDOWLANA,WYMIANA
DRZWI WEWNĘTRZNYCH,ROZBIÓRKA
BOAZERII DREWNIANEJ

37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 7
dz.nr. 1044 obręb 0207

37-700 Przemyśl, ul. Rynek 1
GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL

 BUDOWLANA  
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Fot.1. Widok od strony klatki
schodowej

Fot.1. Widok od stony
czytelni


