Oznaczenie

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11
Materiat drewno sosnowe PCV
Schemat / / / / /
/ / /
/ / /
skala 1:50
, 40 , 80
Wymiary drzwi 100x220 100x220 100x220 100x220 100x220 100x200 90x200 90x200 90x200 80x200 120x220
Wymiary w $wietle 117x230 117x230 117x230 117x230 117x230 115x215 100x205 100x205 100x205 85x205 130x230
muru
Okreslenie skrzydet L P L P L P L P L P L P L p L P L P L P L P
Patrer 1 2 1 - - - 1 - - - 1 - - 2 - 3 - - - - - -
| pietro 2 2 - - 2 - - - - 2 - - - 1 - - - 1 - - - -
Il pigtro 2 3 - - 2 1 - - - - - - - 2 - - - - - 1 1 1
Razem 5 7 1 - 4 1 1 - - 2 1 R - 5 - 3 - 1 - 1 1 1
- szyba: szkto bezpieczne - szyba: szkto bezpieczne - szyba: szkto bezpieczne - szyba: szkto bezpieczne - szyba: szkto bezpieczne - zamki z wktadkg wpuszczang, | - szyba: szkto bezpieczne - zamki z wktadkg wpuszczang, |- szyba: szkio bezpieczne - szyba: szkto bezpieczne - zamki z wktadkg wpuszczana,
z folig lustrzana, z folig lustrzana, z folig lustrzana, z folig lustrzana, z folig lustrzana, z folig lustrzana, z folig lustrzana, z folig lustrzana,
Uwagi - drzwi otwierane na korytarz - drzwi otwierane na korytarz, - drzwi otwierane na korytarz,
- zamki z wktadkg wpuszczang, | - zamki z wktadkg wpuszczang, | - zamki z wktadkg wpuszczang, | - zamki z wkiadkg wpuszczana, | - zamki z wktadkg wpuszczana, - zamki z wktadkg wpuszczang, - zamki z wktadkg wpuszczang, |- zamki z wktadkg wpuszczana,
- jedne drzwi z moziwoscig - drzwi ocieplane
- drzwi otwierane na korytarz, - drzwi otwierane na korytarz, - drzwi otwierane na korytarz, - drzwi otwierane na korytarz, - drzwi otwierane na korytarz, - drzwi otwierane na korytarz  |regulacji wysokosci (podciecia) |- drzwi otwierane na korytarz, - drzwi otwierane na korytarz, U(max)=1,3 [W/(m" K)]
- 4 zawiasy -4 zawiasy, -4 zawiasy, -4 zawiasy, -4 zawiasy, - do zabudowania 20 cm - do zabudowania 25 cm
w czesci gornej - grubo$¢ muru | w czesci goérnej - grubos¢ muru
- do zabudowania obustronnego | - do zabudowania obustronnego | - do zabudowania 12 cm - do powigkszenia otwér 69 cm 51 cm
ptytg Gk naswietle gérne - ptytg Gk naswietle gérne - w czeéci gérnej oraz w czesci gérnej o 22 cm,
grubos¢é muru 69 cm grubos¢é muru 69 cm 22 cm od strony przylgi - aktualnie zbudowanej ptyta Gk-
grubo$é muru 75 cm grubo$¢ muru 69 cm
Oznaczenie R1
Materiat drewno
Uwaga:
1) kolorystyka drzwi zostanie
dobrana na etapie realizaciji
Fotografia

Fot.1. Widok od strony klatki

Fot.1. Widok od stony

schodowej czytelni
Wymiary w $wietle 110x230
muru
Okreslenie skrzydet L P
Patrer 1 -
Uwagi - drzwi drewniane do renowacji - opalenie farby,

zaflekowanie, wymiana zawiaséw, szyldéw, klamek, zamka,
pomalowanie

Przebudowa i remont instalacji
heone, elektrycznej , budowa
okablowania strukturalnego
wroz z robotami towarzyszocymi
w Szkole Podstawowej nr.S przy

ul.Konharskiego 7 w Przemyslu
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