Przedmiar robot

Wymiana drzwi wewnetrznych , rozbiérka boazerii drewnianej , malowanie pomieszczen objetycl
projektowanymi robotami elektrycznymi w Szkole Podstawowej nr.5 przy ul.Konarskiego 7 w
Przemyslu- etap 1 2021 rok

Budowa: Szkota Podstawowa nr. 5 w Przemysiu
Obiekt lub rodzaj robét: Wymiana drzwi wewnetrznych , rozbiérka boazerii drewnianej , malowanie pomieszczen

Lokalizacja: ul. Konarskiego 7 37-700 Przemysl
dz.nr. 1044 obr. 207
Inwestor: Gmina Miejska Przemysl
37-700 Przemysl , ul. Rynek 1

Jednostka opracowujgca kosztorys: Wiestaw Walat
37-700 Przemysl, ul. Wodna 4/7

Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:
2021-05-17

Renata Galikowska



Wymiana drzwi wewnetrznych , rozbiérka boazerii drewnianej , malowanie pomieszczen objetych projektowanymi robotami elektryc...

Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Remont , korytarza i toalet | pietra .

Zakres robét :

- Rozebranie boazerii drewnianej

- Wymiana stolarki drzwiowej

- Wykonanie gtadzi gispsowej i malowanie sufitow i scian
- Wywoéz i utylizacja materiatéw z rozbiorki

- Zabudowe naswietli nad drzwiami

- Montaz listwy przysciennej na korytarzu

- Montaz nawiewnikéw okiennych w oknach toalet
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Przedmiar robot

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 7299)

Nr Podstawa Opis robét Jm | Ilosé
Kosztorys Wymiana drzwi wewnetrznych , rozbidrka boazerii drewnianej , malowanie pomieszczen
objetych projektowanymi robotami elektrycznymi w Szkole Podstawowej nr.5 przy
ul.Konarskiego 7 w Przemyslu- etap 1 2021 rok
1 |Rozdziat | pietro - korytarz i WC
1.1 |Element Rozbiorka boazerii drewnianej wraz z remontem scian po zdemontowanej boazeerii ,
wywozem i utylizacja materiatéw z rozbioérki
1 |KNR 401/426/4 |Rozebranie obicia $cian z boazerii ptytowej
Wyliczenie ilosci robot:
korytarz (1.02+6.92+3.17+1.50+0.17*2+3.40+1.38+8.40+1.74+1.02+2.38+ 120,785000
4.39+1.95+6.45+2.66+9.45+6.82+0.19+1.66+0.81+0.30*18)*1.70
RAZEM: 120,785000|m2 120,79
2 |KNR 401/711/2 |Uzupetienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonoéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
Wyliczenie ilosci robot:
(pomocnicze) =0.000000
przyjeto 10% powierzchni $cian po
zdemontowanej boazerii (pomocnicze)
=0.000000
120,79%0.10 12,079000
RAZEM: 12,079000/m2 12,08
3 Wywoz i utylizacja materiatu z rozbiérki boazerii
ilos¢ boazerii z rozbiérki : 120,79 m2
Wyliczenie ilosci robot:
ilos¢ boazerii z rozbiérki : 120,79 m2
(pomocnicze) =0.000000
1 1,000000
RAZEM: 1,000000|kpl 1,00
1.2 |Element Wymiana drzwi wewnetrznych wraz z remontem osciezy , wywozem i utylizacja materiatu
z rozbiorki
4 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych
Wyliczenie ilosci robot:
pod montaz drzwi D1,D3,D5,D7,D9
(pomocnicze) =0.000000
4+2+2+1+1 =10.000000
naswietle nad drzwiami D3 (pomocnicze)
=0.000000
2 =2.000000
(pomocnicze) =0.000000
korekta 12.000000 12,000000
(import)Razem =12.000000
RAZEM: 12,000000|szt. 12,00
5 |KNR 401/708/2 |Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci
do 25 cm
Wyliczenie ilosci robot:
przyjeto uzupetnienie tynkéw po
zdemontowanych oscieznicach - pasy do
uzupetnienia 25 cm (pomocnicze)
=0.000000
(pomocnicze) =0.000000
D1,D3,D5 (1.17+2.30*2)*(4+2+2) 46,160000
D7,D9 (1.00+2.05*2)*(1+1) 10,200000
RAZEM: 56,360000|m 56,36
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Nr Podstawa Opis robét Jm | Ilosé
6 |KNNR 2/1104/2 |Montaz oscieznic drewnianych - 10 szt.
Cena oscieznicy w komplecie w z ceng skrzydta
Wyliczenie ilosci robot:
(pomocnicze) =0.000000
D1 1.00*2.20%4 8,800000
D3 1.00%2.20*2 4,400000
D5 1.00*2.20*2 4,400000
D7 0,9%2.00*1 1,800000
D9 0.90*2.00*1 1,800000
RAZEM: 21,200000/m2 21,20
7 |KNNR 2/1103/2 |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych fabrycznie wykonczonych
Skrzydia drzwiowe drewniane sosnowe - oszklone wraz okuciami , klamkami i o$cieznicg ( D1-szt.4 , D3-szt.2
, D5-szt.2 , D7-szt.1, D9-szt.1 )
Wyliczenie ilosci robot:
(pomocnicze) =0.000000
D1 1.00*2.20%4 8,800000
D3 1.00%2.20*2 4,400000
D5 1.00*2.20*2 4,400000
D7 0,90%2,00*1 1,800000
D9 0.90*2.00*1 1,800000
RAZEM: 21,200000/m2 21,20
8 Wywoz i utylizacja materiatu z rozbiorki stolarki drzwiowej
ilos¢ drzwi wraz z oscieznicy : szt 10 , m2 skrzydet - 22,90m2
Wyliczenie ilosci robot:
ilos¢ drzwi wraz z oscieznicg : szt 10 , m2
skrzydet - 22,90 m2 (pomocnicze)
=0.000000
1.00*2.20*4 (pomocnicze) =8.800000
1.00*2.20*2+1,00*0,85*2 (pomocnicze)
=6.100000
1.00*2.20*2 (pomocnicze) =4.400000
0.90*2.00*1 (pomocnicze) =1.800000
0.90*2.00*1 (pomocnicze) =1.800000
(pomocnicze) =0.000000
1 1,000000
RAZEM: 1,000000|kpl 1,00
1.3 |Element Roboty malarskie ( stropy i sciany )
9 |KNNR 2/802/6 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach
Wyliczenie ilosci robot:
stropy toalet: 2/1, 2/2, 2/7, 2/8
(pomocnicze) =0.000000
14.41+5.83+14,00+9.76 =44.000000
korytarz : 2/15 (pomocnicze) =0.000000
106,40+2,45*0,43*2+2,45*0,31*2+2,57*0,34*2+2,57%0,45*2 114,086600
korekta 44.000000 44,000000
(import)Razem =158.090000
RAZEM: 158,086600m2 158,09
10 |KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych sufitow farbg emulsyjng
SUFITY - farba emulsyjna biata
z zagruntowaniem , grunt - 0,11/1m2 m2 158,09
11 |KNNR 2/802/6 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach
Wyliczenie ilosci robot:
(pomocnicze) =0.000000
(pomocnicze) =0.000000
2/15 (38.59*2-3.70*2+3.47*2+1.02*2)*3.85 303,226000
gabloty -4*1.90*1.30 -9,880000
RAZEM: 293,346000|m2 293,35
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Podstawa

Opis robdét

Jm | Ilosé

12

KNNR 3/605/4

Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg lateksowg ( kolor ) - dwukrotnie
SCIANY

- wydajnos¢ farby lateksowej : 11 - 14m2 - przy jednokrotnym malowaniu
0,071/m2 x 2 = 0,141 /m2 - przy dwukrotnym malowaniu

z zagruntowaniem , grunt - 0,11/1m2

Wyliczenie ilosci robot:

(pomocnicze) =0.000000

(pomocnicze) =0.000000

(38.59%2-3.70*2+3.47*2+1.02*2)*3.85

=303.230000

-4*1.90*1.30 =-9.880000

toalety (pomocnicze) =0.000000

21 (2.80*2+5.01*2)*1.90 29,678000
2/2 (1.60*2+3.47*2)*1.89 19,164600
2/7 (2.60*2+5.03*2)*1.88 28,688800
2/8 (2.60*2+3.40*2)*1.93 23,160000
(null) (suma czesc.)=100.690000
korekta 293.350000 293,350000
(import)Razem =394.040000
RAZEM: 394,041400|m2 394,04
1.4 |Element Roboty towarzyszace : zabudowa ptytami GK, montaz listwy przypodiogowej na
korytarzu , montaz poreczy i listew katowych na klatkach schodowych
13 |KNRW Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
202/2004/7
Wyliczenie ilosci robot:
pom. 2/4i2/5 (0.85+0.69+0.85)*1.17*2 5,592600
RAZEM: 5,592600/m2 5,59
14 Demontaz obudowy z ptyty GK
Wyliczenie ilosci robot:
pom.2/13 (0.22+0.69+0.22)*1.17 1,322100
RAZEM: 1,322100|m2 1,32
15 |[KNRW Listwy przyscienne drewniane ( przy posadzce )
202/1124/7 m 80,06
16 Montaz nawiewnikéw okiennych w oknach toalet szt 4,00
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu J.m. Ilosé
1.|blachowkrety szt. 77,59
2.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,13
3.|D1 - o wym. 1,00x2,20 - Skrzydio drzwiowe drewniane sosnowe - oszklone wraz okuciami , klamkami i oscieznicg szt 4,00
4./D3 - o wym. 1,00x2,20 - Skrzydto drzwiowe drewniane sosnowe - oszklone wraz okuciami , klamkami i oscieznicg szt 2,00
5.|D5 - o wym. 1,00x2,20 - Skrzydio drzwiowe drewniane sosnowe - oszklone wraz okuciami , klamkami i oscieznicg szt 2,00
6./D7 - o wym. 0,90x2,00 - Skrzydto drzwiowe drewniane sosnowe - oszklone wraz okuciami , klamkami i o$cieznicg szt 1,00
7./D9 - o wym. 0,90x2,00 - Skrzydio drzwiowe drewniane sosnowe - oszklone wraz okuciami , klamkami i oscieznicg szt 1,00
8.|farba lateksowa - kolor dm3 55,17
9.|farby emulsyjne nawierzchniowe biata dm3 45,85

10.|gips budowlany szpachlowy kg 1135,99
11.|grunt | 55,21
12./gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,40
13.|kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 22,70
14.|kotki rozporowe szt. 127,20
15. |ksztattowniki stalowe profilowane C m 11,46
16. | ksztattowniki stalowe profilowane U m 4,25
17.|listwy przyscienne z drewna iglastego m 92,87
18.|nawiewnik okienny szt 4,00
19.|pianka poliuretanowa kg 0,74
20.|piasek do zapraw m3 0,70
21.|ptyty gipsowo-kartonowe m2 5,87
22.|tasma m 12,66
23.|wapno suchogaszone t 0,18
24.|woda m3 0,09
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. | Ilosé
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,73
2.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 2,85

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): 4,58
2021-05-17
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