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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

» Zlecenie inwestora
» Wizja lokalna na obiekcie i pomiary czesci budowlanej obiektu

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji budynku zlokalizowanej w Przemyslu,
przy ul. Konarskiego 7 na dzialce nr 1044 obr. 0207 na potrzeby przebudowy i remontu
instalacji elektrycznej, budowy okablowania strukturalnego wraz z robotami towarzyszacymi.

1.3. Zakres opracowania
Opracowanie przedstawia wszystkie rzuty budynku z podaniem: wymiarow elementéw
budynku, podciggéw i stropOw, scian i oktadzin sciennych oraz usytuowaniem gablot.

Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacje istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej
(wymiary podano w $wietle muréw) oraz zestawienie drzwi wewnetrznych do wymiany.

W inwentaryzacji nie okresla sie stanu technicznego poszczegdllnych elementow
konstrukcji budynku.

Opracowanie nie obejmuje sali gimnastycznej.

1.4. Charakterystyka obiektu
Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Konarskiego w Przemyslu. Usytuowany w zwartej
zabudowie, cofniety od linii zabudowy. Przylega z obydwu stron do budynkéw Centrum
Kulturalnego w Przemyslu. Dzialka ogrodzona. Z tylu budynku utwardzony parking oraz
budynek sali gimnastycznej z igcznikiem ze szkolg. Teren ze spadkiem w kierunku
potnocnym.

Funkcja budynku
Obiekt petni funkcje szkoty podstawowej.

Dane og6lne budynku
Powierzchnia zabudowy: 894,70 m? z dociepleniem i dobudéwkami.
Powierzchnia uzytkowa (bez strychu i klatek schodowych): 2206,54 m?
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 3
llos¢ kondygnacji podziemnych: 1

llos¢ klatek schodowych: 2
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Historia budynku

Budynek wybudowany ok. 1895 r. z przeznaczeniem na szkote mesko-zenska, ktora w
1910 r. otrzymata imie Stanistawa Konarskiego. Budynek zachowat sie bez wiekszych zmian,
stanowigc jeden z najbardziej wartosciowych zabytkow architektury uzytecznosci publicznej z
konca XIX wieku na obszarze Przemysla.

Obiekt wpisany do rejestru zabytkow nieruchomych wojewoédztwa podkarpackiego pod
numerem rejestru A — 252.

Opis architektoniczno-konstrukcyjny

Budynek murowany, czesciowo podpiwniczony, trzykondygnacyjny, zatozony na rzucie
prostokata z ryzalitem $rodkowym. Poddasze nieuzytkowe. Dach dwuspadowy. Elewacja
frontowa wieloosiowa z jednym ryzalitem na osi, wyréznionym attykg oraz dwoma
czteroosiowymi bocznymi ryzalitami, naroza zaakcentowanie boniami. Parter boniowany,
pietra obtozone cegta klinkierowg z poziomymi rozczitonkowanymi poziomo pasami. Elewacja
tylna wieloosiowa zryzalitem na osi elewacji, docieplona metodg lekko-mokra, gtadko
tynkowana. Okna i drzwi zewnetrzne z PCV, wymienione w ostatnich latach.

Korytarzowe rozplanowanie wnetrza z symetrycznymi dwiema gtéwnymi klatkami
schodowymi. Stropy w piwnicy odcinkowe, a w pomieszczeniu socjalnym na koncu korytarza
drewniane. Na parterze w korytarzu stropy odcinkowe, miejscami kolebkowe, w salach
drewniane, w gabinecie lekarskim i stotbwce kolebkowe. Na | pietrze w korytarzu stropy
odcinkowe, w salach drewniane. Na Il pietrze wszystkie stropy drewniane. W piwnicy drzwi
wewnetrzne PCV wymienione oraz drewniane. Na innych kondygnacjach drzwi w salach
drewniane klepkowe wspoiczesne, pozostate gtdwnie pltytowe, czesciowo wymienione. Na
strych drzwi drewniane.

Opis robot towarzysz acych
Demontaz boazerii

W szatni w piwnicy (pomieszczenie nr 0/12), na catej powierzchni $cian boazeria z
drewnianych listew przeznaczona do rozbiorki. W celu przeprowadzenia prac koniecznosé
demontazu i ponownego montazu boksow stalowych wypetnionych siatka. Na klatkach
schodowych prowadzgcych na | oraz Il pietro, na korytarzach I i Il pietra boazeria drewniana z
ptyt przeznaczona do rozbiorki. Po demontazu boazerii na wszystkich poziomach nalezy
zamurowac bruzdy po listwach mocujgcych, zagruntowac sciany, dwukrotnie poszpachlowacg i
dwukrotnie pomalowaé¢ farbami lateksowymi, a na klatkach schodowych wykonaé porecze z
rurki stalowej malowanej proszkowo, srednicy 25 mm. Na korytarzach parteru, | i Il pietra
montaz listwy przypodtogowej drewnianej. Na klatkach schodowych montaz listew kgtowych
drewnianych, o wymiarach 40 mm x 40 mm zabezpieczajgcych narozniki

Wymiana drzwi wewnetrznych

Wymiana drzwi wewnetrznych na parterze, | i Il pietrze, oznaczonych na rysunku literg
D. Do renowaciji przeznaczone drzwi na parterze, oznaczonych na rysunku literg R. Wymiana
polega na wstawieniu drzwi drewnianych sosnowych wraz z oscieznicami, zgodnie ze
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specyfikacjg podang w tabeli z zestawieniem drzwi. Wszystkie naswietla gorne nalezy
zabudowac ptytg Gk na grubos¢é muru. Pojedyncze otwory drzwiowe odbiegajgce wymiarami
od pozostatych, nalezy powiekszy¢ lub pomniejszyé poprzez ich zamurowanie lub
zabudowanie ptytg Gk, zgodnie z tabelg z zestawieniem drzwi do wymiany. Przeszklenia w
drzwiach nalezy wykonac¢ ze szkia bezpiecznego, umiescic folie lustrzang. Drzwi wysokosci
230 cm zamontowaé na 4 zawiasach. Zastosowac¢ zamki z wktadkg wpuszczana.

Drzwi na strych przy klatce schodowej nr 1 i 2, jednoskrzydtowe z dostawkg boczna
otwierang (tzw. ruchomym stupkiem) z PCV, zamek z wktadkg wpuszczana, drzwi ocieplane
U(max)=1,3 [W/(m*K)].

Drzwi przeznaczone do renowacji — opalenie farby, zaflekowanie, wymiana zawiasow,
szyldow, klamek, zamka, pomalowanie.

Roboty malarskie

W pomieszczeniach objetych robotami elektrycznymi oraz na korytarzach i klatkach
schodowych nalezy wykonaé szpachlowanie i malowanie Scian (farba lateksowa — kolor
jasny) oraz sufitow (farba emulsyjna — kolor jasny).

2. CZESC RYSUNKOWA

1.Inwentaryzacja budowlana - piwnice
2.Inwentaryzacja budowlana - parter
3.Inwentaryzacja budowlana - 1 pietro
4.Inwentaryzacja budowlana - 2 pietro
5.Inwentaryzacja budowlana - poddasze
6.Inwentaryzacja budowlana - szczegoty - piwnice
7.Inwentaryzacja budowlana - szczego6ty - parter
8.Inwentaryzacja budowlana - szczegoéty - 1 pietro
9.Inwentaryzacja budowlana - szczegoéty - 2 pietro
10.Drzwi wewnetrzne do wymiany - parter
11.Drzwi wewnetrzne do wymiany - 1 pietro
12.Drzwi wewnetrzne do wymiany - 2 pietro
13.Drzwi wewnetrzne do wymiany - zestawienie

Opracowat
inz. Jan Handzel
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