PRZEKROJ TYPOWY
Jezdnia o szer.3,00m
Z korytkiem betonowym prawostronnym
skala 1:50

3,00 0,60

Jezdnia

korytko betonowe fypu
optywowego w opasce
wq.szezegbfu nr linr 2

@
PEENA KONSTRUKCJA JEZDNI JEZDNI

warstwa Scieralna ACIIS

warstwa wigzgea/wyrownawcza ACTIW

podbudowa z kruszywa famanego C90/3 zageszcz.mechanicznie
podbudowa z kruszywa niezwigzanego 7ageszcz.mechanicznie
warstwa odsqczajgea 7 kruszywa naturalnego zageszeZ.mechanicznie
geowtoknina separujgea (<)

4em
8em
/5cm
[0cm
4em

RAZEM: 5lcm

SZCZEGOt NR 1
Sciek z prefabrykowanych elementow
betonowych typu frapezowego
na podsypce cem.-piask.gr.5em
[ tawie z bet.CI2/15
Skala 1:25

OPASKA

Wszystkie prawa zastrzezone. Nieuprawnione kopiowanie, udostepnianie osobom trzecim catosci lub czescl opracowania zabronione.

w-wa destruktu bitumiczne

0
15em | Jub wwa kruszywa nafum?nego 0/16

Rodza |
Drojektu:

Data:

ZGtOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH 08.2021

RAZEM: I5¢m"

Branza:

DROGOWA

Temaf projektu: Przebudowa wewnetrzne| drogi rolniczej dz.nr ewid.|2476

o0 nazwie lokalne] "Nad Nedzami"w granicach istnie jgcego pasa drogowego
km 04143 - 0595

x) - parametry geowlbkniny separujqce]: Tytul rysunku: | Przekroje typowe Nrrys: 34 Skala:  [:50,1:25

umowny wymiar poréw - 090 = /00Lum], ) o . . -

odpornos’c/ na przebicle dynamiczne - 25[mm] Funkc ja: Tytut,imie [ nazwisko Spec jalnos¢ Nr uprawnier Podpis
projetort: |mgr inzRobert Duda Konsiruky Jno- 132001




