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1

OPIS TECHNICZNY
1.1 DANE OGOLNE
1.1.1 Obiekt
Projekt instalacji sanitarnych dla Il pietra budynku ,B” szpitala w Wolsztynie
1.1.2 Adres inwestycji
Ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn
1.1.3 Inwestor
SP Z0Z w Wolsztynie ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn
1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji sg instalacje wodno-kanalizacyjne, wentylaciji
mechanicznej, centralnego ogrzewania i gazéw medycznych dla
rozbudowywanego i przebudowywanego szpitala w Wolsztynie.
1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie wykonania projektu wykonawczego podpisane z Inwestorem

e Mapa zasadnicza przedmiotowego terenu

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz.U.z 2003r., Nr207,
poz.2016 z pézn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.z 2002r., Nr75, poz.690 z p6zn. zm Dz.U.; z 2003,
Nr33, poz.270, oraz z 2004r Nr109, poz.1156)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.,w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.z 2003r., Nr120, poz.1133)

e Rozporzagdzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(t.Dz.U., z 2010r. Nr 109, poz.719).

e Obowigzujgce Aprobaty i Polskie Normy;
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1.4 LOKALIZACJA | STRUKTURA WLASNOSCIOWA
Projektowany obiekt zlokalizowany jest w Wolsztynie. Rozwigzania
projektowe nie naruszajg praw o0séb trzecich oraz zachowujg stosowne
standardowe odlegtosci przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku Nr 106, poz. 1126 z
poézniejszymi zmianami) i przepisach wykonawczych do ustawy.
1.5 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wod-
kan, wentylacji mechnicznej, c.o. i gazbw medycznych dla pomieszczen 3
pietra budynku ,B” szpitala w Wolsztynie.
2 INSTALACJA WODOCIAGOWA
2.1 Instalacja zimnej wody uzytkowej
Zimna woda uzytkowa dla przebudowywanego budynku zasilana bedzie z
istniejgcej instalacji. Zimna woda zostata doprowadzona do wszystkich
projektowanych przyboroéw sanitarnych.

W catej zabudowie pietra Il przewidziane sg n/w przybory, do ktérych
zaprojektowano podejscia:

Nazwa przyboru llos¢

UmywalKki 28 szt.

Zlew 8 szt.

Natrysk Oszt.

Miska ustepowa 10 szt.

Myjka dezynfektor 2 szt.

RAZEM: 57 szt.
Instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur wielowarstwowych typu PE-
Xc/AL./PE prod. TECE. Przewidziano prowadzenie rurociggdw pod stropem obiektu
oraz w warstwie izolacji termicznej posadzki.

Uwaga
Rurociagi tworzywowe stosowane do instalacji wodociggowej powinny
posiada¢ Atesty PZH i dopuszczenia do instalacji wody pitnej.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. W tych miejscach nie moze by¢ potgczen przewoddw. Przestrzen
miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna byC¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana
jest rura. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyze;j
posadzki.

Montaz rurociggdbw wykonywac¢ zgodnie z instrukcja montazowg producenta
zastosowanego systemu — TECE.

Odcinki pionowe i podejscia pod punkty czerpalne nalezy poprowadzi¢ na $cianach
w bruzdach (rurociggi w rurach ostonowych PESZEL). Przy odejsciach do weztéw
sanitarnych zamontowac¢ zawory odcinajgce kulowe, gwintowe Pn=0,6 MPa.

Trasa przewodow rozprowadzajgcych jest zaprojektowana na rzucie budynku.
Instalacje wodociggowg uzytkowej nalezy izolowac izolacjg z PE o grubosci
zgodniej z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem.

2.2 Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej )
Zaprojektowano instalacje cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg. Zrédtem
cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej bedzie istniejgca instalacja wodociggowa w
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budynku. Ciepta woda uzytkowa zostata doprowadzona do nastepujgcych
projektowanych przyborow sanitarnych:

Nazwa przyboru llosé
Umywalki 28 szt.
Natrysk 9 szt.
Zlew 8 szt.
Myjka dezynfektor 2 szt.

RAZEM: 47 szt.
Instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur wielowarstwowych typu PE-
Xc/AL./PE prod. TECE. Przewidziano prowadzenie rurociggdw pod stropem obiektu
oraz w warstwie izolacji termicznej posadzki.

Uwaga
Rurociagi tworzywowe stosowane do instalacji wodociggowej powinny
posiada¢ Atesty PZH i dopuszczenia do instalacji wody pitnej.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. W tych miejscach nie moze by¢ potgczen przewoddw. Przestrzen
miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana
jest rura. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyze;j
posadzki.

Montaz rurociggdbw wykonywac¢ zgodnie z instrukcja montazowg producenta
zastosowanego systemu — TECE.

W celu utrzymania statej temperatury c.w.u. w punktach poboru zaprojektowano
instalacje cyrkulacyjna.

Odcinki pionowe i podejscia pod punkty czerpalne nalezy poprowadzi¢ na $cianach
w bruzdach (rurociggi w rurach ostonowych PESZEL). Przy odejsciach do weztéw
sanitarnych zamontowaé zawory odcinajgce kulowe, gwintowe Pn=0,6 MPa.

Trasa przewodow rozprowadzajgcych jest zaprojektowana na rzucie budynku.

Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy izolowac¢ izolacja z PE o o grubosci
zgodniej z obowigzujgcym rozporzgdzeniem.

3 INSTALACJE KANALIZACYJNE

3.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej
W catym projektowanym budynku przewidziane sg n/w przybory, do ktérych
zaprojektowano podejscia odptywowe:

Nazwa przyboru llosé Réwnowaznik odptywu AWs
Umywalki - 28 szt. - 0,5
Miski ustepowe - 10 szt. - 2,5
Zlewozmywaki - 8 szt. - 1,0
Natryski - 9 szt. - 1,0
Myjka dezynfektor - 2 szt. - 2,0

RAZEM: 57 szt.
Kanalizacje wewnatrz budynku proponuje sie wykonac z rur i ksztattek dla piondw,
a podejscia pod przybory z PVC. Piony kanalizacyjne zaopatrzyé w rewizje i
wyposazy¢ w rury wywiewne wyprowadzone 0,5-1,0 m nad dach budynku.
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Przewody kanalizacyjne nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za
pomocg uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw powinna
zapewnia¢ odizolowanie przewodow od przegréd budowlanych i ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan [ hataséw w przewodach
i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Obejmy
uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem.
Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co
najmniej jedno mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggow,
a dla przewoddéw z PVC, co najmniej jedno takie mocowanie przesuwne. Wszystkie
elementy przewoddéw spustowych powinny by¢é mocowane niezaleznie.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomych wynosza:

e dlarurz PVC srednicy od 50 do 110mm - 1,0m,

e dla rur z PVC srednicy powyzej 110mm - 1,25m.
Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC tgczonych za pomocag
potgczen roztgcznych powinna byé rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w
czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego.

Przejscia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczyC
kotnierzami ogniochronnymi (KO) prod. Niczuk Metall-PL
4 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

4.1 Instalacja wentylacji mechanicznej

4.1.1 Bilans powietrza wentylacyjnego

Zatozenia dotyczgce minimalnych wymagan dla wentylacji poszczegdélnych
pomieszczen przyjeto zgodnie z projektem technologii medycznej oraz , Wytyczne
projektowania szpitali ogdlnych. Instalacje sanitarne. Zeszyt pigty. Wentylacji i
Klimatyzacja.
Przyjete parametry powietrza zewnetrznego : Strefa Il — lato, Strefa Il — zima
Wg PN-76/B-03420
Jednostkowe ilosci powietrza przedstawiajg sie nastepujgco:
- dla jednej osoby 40 m*/h
- sanitariaty: miska ustepowa, natrysk 50 m%h
W  rozpatrywanym obiekcie przewidziano instalacje wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej oraz czesciowe chtodzenie realizowane za pomocg powietrza
wentylacyjnego.

4.1.2 Rozwigzania systemu wentylacji mechanicznej

Linia nawiewno-wywiewna N1/W1 — WENTYLACJA OGOLNA
Projektuje sie uktad wentylacyjny wykorzystujacy istniejacg centrale wentylacyjna.
Wydajnos$¢ wentylacji — Il pietro:

- nawiew — 1.580 m3/h

- wywiew — 880 m3/h
W linii nawiewnej N-1 projektuje sie jeden stopien filtracji:

- Filtr wstepny klasy F7 — montowany na wejsciu do centrali
W linii wywiewnej W-1 projektuje sie jeden stopien filtracji klasy F5 w centrali
wentylacyjnej.
Centrala wentylacyjna wspotpracuje z agregatem chtodniczym ujetym w
opracowaniu budynku ,F”

49



W pomieszczeniach objetych systemem wentylacji mechanicznej N1/ W1
zastosowano rozdziat powietrza w systemie:

- nawiew gorg

- wywiew gorg

Powietrze wentylacyjne rozprowadzane bedzie po obiekcie kanatami z blachy
stalowej ocynkowanej wykonanych w klasie szczelnoéci co najmniej ,A” . Trasy
kanatow przedstawiono na poszczegdlnych rysunkach.

Linia wentylacyjna wspétpracuje z liniami wyciggowymi oznaczonymi symbolem
WBR1, W1, WK1, WS1,— linie wyciggowe sg uruchamiane poprzez sygnat z
centrali wentylacyjnej.

Linie wentylacyjng wyposazono w nawiewniki wirowe typu NWPA prod. Flakt
WOODS

Linia wywiewna WS.1

Linia wentylacyjna wywiewna WS.1 stanowi wentylacje wywiewng z pomieszczen
sanitarnych.

Wycigg powietrza odbywa sie za pomocg wentylatora dachowego z wyrzutem
pionowym zamontowanego na dachu budynku.

llo$¢ powietrza wywiewanego — 960 m3/h

Powietrze wentylacyjne rozprowadzane bedzie po obiekcie kanatami z blachy
stalowej ocynkowanej o przekroju prostokgtnym oraz okrggtym. Trasy kanatow
przedstawione w opracowaniu graficznym przebiegajg w szachcie instalacyjnym
(piony) oraz w przestrzeni sufitbw podwieszanych na korytarzach poszczegdlinych
kondygnacji (poziomy).

Instalacja wentylacyjna wyposazona jest w przepustnice regulacyjne na
poszczegolnych odgatezienia.

Instalacje wyposazono w wywiewniki KK prod. Flakt Woods.

Linia wywiewna WBR.1

Linia wentylacyjna wywiewna WBR.1 stanowi wentylacje wywiewng z pomieszczen
brudownika.

Wycigg powietrza odbywa sie za pomocg wentylatora dachowego z wyrzutem
pionowym zamontowanego na dachu budynku

llos¢ powietrza wywiewanego — 100 m3/h

Powietrze wentylacyjne rozprowadzane bedzie po obiekcie kanatami z blachy
stalowej ocynkowanej o przekroju okrggtym. Trasy kanatdw przedstawione w
opracowaniu graficznym przebiegajg w szachcie instalacyjnym (piony) oraz w
przestrzeni sufitbw podwieszanych na korytarzach poszczegdlnych kondygnacji
(poziomy).

Instalacja wentylacyjna wyposazona jest w przepustnice regulacyjne na
poszczegoblnych odgatezienia.

Instalacje wyposazono w wywiewniki KK prod. Flakt Woods.

Linia wywiewna WK.1

Linia wentylacyjna wywiewna WK.1 stanowi wentylacje wywiewng z pomieszczen
aneksow kuchennych.

Wycigg powietrza odbywa sie za pomocg wentylatora dachowego z wyrzutem
pionowym zamontowanego na dachu budynku
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llo$¢ powietrza wywiewanego — 70 m3/h

Powietrze wentylacyjne rozprowadzane bedzie po obiekcie kanatami z blachy
stalowej ocynkowanej o przekroju okrggtym. Trasy kanatéw przedstawione w
opracowaniu graficznym przebiegajg w szachcie instalacyjnym (piony) oraz w
przestrzeni sufitbw podwieszanych na korytarzach poszczegdlnych kondygnacji

(poziomy).

Instalacja wentylacyjna wyposazona jest w przepustnice regulacyjne na

poszczegolnych odgatezienia.
Instalacje wyposazono w wywiewniki KK prod. Flakt Woods.

Linia wywiewna WI.1

Linia wentylacyjna wywiewna WI.1 stanowi wentylacje wywiewng z pomieszczen
izolatek.

Wycigg powietrza odbywa sie za pomocg wentylatora dachowego z wyrzutem
llo$¢ powietrza wywiewanego — 90 m3/h

Powietrze wentylacyjne rozprowadzane bedzie po obiekcie kanatami z blachy
stalowej ocynkowanej o przekroju okrggtym. Trasy kanatéw przedstawione w
opracowaniu graficznym przebiegajg w szachcie instalacyjnym (piony) oraz w
przestrzeni sufitbw podwieszanych na korytarzach poszczegolnych kondygnaciji
(poziomy).

Instalacja wentylacyjna wyposazona jest w przepustnice regulacyjne na
poszczegdlnych odgatezienia.

Instalacje wyposazono w wywiewniki NWPA prod. Flakt Woods.

4.1.3 Automatyka i sterowanie

Przewidziano podtgczenie wszystkich urzgdzen podlegajgcych sterowaniu — o

zmiennym przeptywie powietrza systemu sterowania.
W projekcie automatyki nalezy uwzglednic:

- centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne

- wentylatory

- regulatory przeptywu

- Chtodnice i nagrzewnice.

Regulacja ilosci powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach wentylowanych

powinna sie odbywac w funkcji cisnienia i temperatury.
4.1.4 Wytyczne branzowe

Wytyczne dla branzy architektoniczno - konstrukcyjnej

- Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu

elementow technologicznych uktadu wentylacji mechaniczne;,

- W miejscach przejs¢ instalacji powietrznych przez elementy
konstrukcyjne budynku wykonac¢ otwory montazowe o wymiarach o +5 cm

wiekszych (z kazdej strony) od wymiaru przewodu,

- Wentylatory dachowe montowa¢ na ttumigcych podstawach

dachowych,

- Drzwi wewnetrzne przewidywane do migracji powietrza nalezy
wyposazy¢ w kratke wentylacyjng o polu wolnego przekroju A0=0,04 m2 lub

zamontowac powyzej poziomu posadzki ze szczeling A0=0,04 m?,




- Pod urzgdzeniami o duzej masie wykona¢ ramy pozwalajgce na
zachowanie dopuszczalnych przez konstrukcje budynku nosnosci stropu,
rozwigzania konstrukcyjne zawiera projekt branzy konstrukcyjnej (tom 2.0
"KONSTRUKCJA")

- Zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalaciji
wentylacji mechanicznej wymagajacych okresowej regulacji, przegladu itp.;

4.1.5 Wytyczne dla wykonania robét
4.1.51 Montaz urzadzen

- Montaz  wszystkich  urzadzen wykona¢ zgodnie =z DTR
poszczegdlnych urzgdzen.
- Przewidzie¢ wtasciwy harmonogram montazu urzgdzen.
- Montaz urzadzeh wykona¢ w sposéb pewny, uniemozliwiajgcy
przenoszenie drgan z urzgdzen do konstrukcji (stosowac¢ antywibracyjne wktadki
gumowe lub ttumiki drgan) i uniemozliwiajgcy przemieszczenie sie urzgdzen
(przyspawac ograniczniki lub przykreci¢ urzgdzenia do konstrukgciji).
- Przewidzie¢ koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementow
mocujgcych, dostosowujgcych konstrukcje do rozstawu podpor urzgdzen.
- W kazdym przypadku mocowania przestrzegac zalecen konstruktora,
co do sposobu mocowania do poszczegolnych elementow konstrukgji.
- Centrale wentylacyjne posadowi¢ na konstrukcji wsporczej
opracowanej w projekcie branzy konstrukcyjnej. Rozwigzanie wg. projektu
branzy konstrukcyjne;j
- Wentylatory dachowe posadowi¢ na tlumigcych podstawach
dachowych.
- Montaz podstaw dachowych przeprowadzi¢ przed zaizolowaniem
dachu. W przypadku koniecznosci wykonania montazu w miejscu zaizolowanym
montaz uzgodni¢ z wykonawcg poszycia dachu.
- W trakcie montazu cokotow i podstaw dachowych wykona¢ doktadne
uszczelnienie przy pomocy odpowiednio uksztattowanych klinow wykonanych z
EPDM oraz tasm uszczelniajgcych butylokauczukowych.

4.1.5.2 Instalacja przewodowa

- Kanaty stalowe sztywne:

Kanaty wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci B (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o
przekroju okrggtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci
blach na kanaty przyjmowaé tak, aby przewody poddane dziataniu rdznicy
zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza
ani widocznych ugie¢ przewoddéw miedzy podporami.

Minimalne grubosci kanatow:
Kanaty okragte —
1100 + [1 125 - 0,50 mm
1160 + [1 250 — 0,60 mm
1280+ (1710-0,75 mm

Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku) —
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do 750 mm — 0,75 mm
powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm
powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na
Sciankach i profile wzmacniajgce wspawane z boku. Przewody i ksztattki muszg
mie¢ powierzchnie gftadkg, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronne;j.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

W celu umozliwienia czyszczenia kanatéw, na wszystkich kanatach, do
ktorych nie ma dostepu poprzez demontaz nawiewnikow i wywiewnikow,
zabudowac klapy rewizyjne co maksimum 30m oraz w miejscach zmiany kierunku
(kolana i tuki wyposazone topatki kierownicze) i duzych zmian wysokosci kanatow.

- Kanaty stalowe elastyczne typu flex:

Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwg wewnetrzng
i zewnetrzng z aluminium, niepalne muszg odpowiada¢ nastepujgcym wymogom:
Cdla kanatéw nawiewnych stosowac kanaty elastyczne izolowane,
[Jmuszg zachowywaé catkowitg szczelnos$é, przy uwzglednieniu cisnienia
przeptywajgcego nimi powietrza,
Umuszg zachowywac okragty przekrdj na kolanach i innych zmianach
kierunku,
[’muszg posiadac¢ na obu koncach gtadkg koncowke o dtugosci co najmniej
7 [cm], pozwalajgcg na zatozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni
zaciskowych,
[potgczenia muszg by¢ catkowicie szczelne,
[niedopuszczalne jest sztukowanie przewodow celem ich przedtuzenia;
UWAGA!
Przy przekraczaniu stref pozarowych nalezy zastosowac klapy odcinajgce p-
poz lub obudowac kanaty zachowujgc ognioodpornos¢ przegrody.

4.1.5.3 Podwieszenia

- Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, ttumiki
akustyczne) podwieszaé w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwosé
przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (zastosowano podktadki
antywibracyjne).

- Podtrzymywac przez elementy profilowane, przechodzgce pod przewodami
lub mocowac przy pomocy specjalnych tgcznikdw, z przektadkg dzwiekochtonng
filcowg lub gumowa.

- Podwieszaé przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do konstrukcji
budynku.

- Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob,
aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzen przewodu.

- Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykonaé z
materiatow niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku
pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajacej.
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- Mocowania przewodoéw z wetny prasowanej wykonac¢ zgodnie z wytycznymi
dostawcy systemu;

4.1.5.4 lzolacje termiczne

- Nawiewne kanaty wentylacyjne stalowe oraz elementy instalacji nawiewne;j
izolowac termicznie i paroszczelnie matami z wetny mineralnej na zbrojone;j folii
aluminiowej o grubosci 30.
- Wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnetrz budynku izolowac
termicznie i przeciwwilgociowo - matami o grubosci 100 mm na zbrojone;j folii
aluminiowej. lzolowane kanaly wentylacyjne na dachu i w pomieszczeniach
piwnicznych nie przeznaczonych na staty pobyt ludzi prowadzi¢ w ptaszczach
ochronnych zabezpieczajgcych przed zniszczeniem przez ptaki i gryzonie.
- Wszystkie kanaty elastyczne nawiewne wykonac¢ z warstwg izolacji minimum
25 mm.
- lzolacje mocowa¢ do kanatow przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub
klejonych) do kanatéw oraz naktadek samozakleszczajgcych sie w ilosci min. 5
szt. na 1 m? powierzchni izolowanej. Dopuszcza sie takze stosowanie mat z
wetny mineralnej samoprzylepnych (np. system KLIMAFIX). W przypadku
stosowania elementow klejonych, powierzchnie kanatow doktadnie oczyscic i
odttusci¢. Powierzchnie stykoéw poszczegdlnych odcinkéw izolacji doktadnie
sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.

4.1.5.5 Kontrola jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot:

usytuowania i posadowienia urzgdzen wentylacyjnych na dachu,

prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach i
odlegtosciach poziomych, usytuowania nawiewnikdw i wywiewnikbw w
pomieszczeniach,

biezgca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy
osSwietlenia, instalacja tryskaczowa, instalacja sanitarna, nagtosnienia, instalacja
oddymiania, instalacja VRV, instalacja odprowadzenia skroplin itp.),

odpowiednie podfgczenia nawiewnikow i wywiewnikbw z instalacjg
przewodowg stalowg poprzez przewody elastyczne (flex) o dtugosci nie wiekszej
niz 1,5m.

odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodow wentylacyjnych (w
sposob trwaty, pewny, zabezpieczajgcy przed przenoszeniem drgan),

powierzchnie poszczegolnych elementéw muszg byé gtadkie, bez zataman i
wgniecen (zwtaszcza powierzchnie wewnetrzne),

materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych,

potgczenia roztgczne poszczegolnych elementow instalacji i urzadzenia
powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane,

powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej
do osi otworu,

urzgdzenia wentylacyjne (centrale klimatyzacyjne, wentylacyjne, wentylatory
dachowe itp.) powinny posiada¢ charakterystyki techniczne zgodne z
okreslonymi w dokumentacji technicznej,

Urzadzenia na budowe dostarczy¢ tgcznie ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi,

54



Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta,

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci, co do jakosci
materiatow, nalezy przed ich zabudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym
przez Inspektora Nadzoru.

4.1.5.6 Regulacja i pomiary

Wszystkie urzgdzenia i instalacje podlegajg badaniom wg:

PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokona¢ przegladu, regulaciji
i pomiarow wszystkich urzgdzen i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonaé
protokot zgodnie z PN-78/B-10440.

4.1.5.7 Uwagi koncowe

Catos¢ rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r. oraz obowigzujgcymi
przepisami bhp i p-poz,

Po wykonaniu instalacji powietrznych nalezy przed montazem sufitéw
podwieszanych przeprowadzi¢ ich regulacje aerodynamiczng, aby uzyskac
przeptywy zgodne z warunkami obliczeniowymi,

Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego,

Niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywaC tgcznie z rysunkami,
zestawieniami materiatdw, wytycznymi AKPIiA oraz projektami wykonawczymi
pozostatych branz,

Wszelkie elementy instalacji nalezy zamawia¢ i wykonywac¢ / montowac na
podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie

Montaz urzgdzen wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Przy odbiorach instalacji wykona¢ badania szczelnosci przewodow
wentylacyjnych wg. PN-B-76001:1996.

Przy odbiorach instalacji wykonaC¢ pomiary akustyczne w budynku.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach wg. PN-87/B-
02151/02. Urzadzenia obliczono i dobrano tak, aby nie wzbudzaty wiekszego
hatasu ponad wielkosci zawarte w tabeli:

Pomieszczenie Dopuszczalny rownowazny poziom dzwieku A hatasu
przenikajagcego do pomieszczenia od wszystkich
zrédet hatasu tgczniel A eq, dB

Pomieszczenia chorych 35
Kuchnie i pomieszczenia 45
sanitarne

Sale konferencyjne 40
Pomieszczenia sanitarne 45
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1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji wentylaciji
mechanicznej i zapewnienia jej funkcjonalnosci.

2. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen
instalacji wentylacji mechanicznej w punktach wykonywanych przez
wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z
kompletng dokumentacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji
montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i
elektrycznymi.

3. Rysunki, czes¢ opisowa wraz z zestawieniami materiatowymi sg dokumentacjami
wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a
nie pokazane na rysunkach oraz odwrotnie winny byC traktowane jakby byty
ujete w obu.

4. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak
CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac
niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

5. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji
wg. obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbior.

UWAGA:
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.
2. Montaz urzadzen wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz Aprobatami
Technicznymi
3. Wszelkie elementy instalacji nalezy zamawia¢ i wykonywaé / montowac¢ na
podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. Zakres konserwacji i serwisowania urzgdzen i instalacji oddymiajgcej nalezy
przewidzie¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno — ruchowymi.

5 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
5.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Zatozenia do obliczen:
Przyjeto obliczeniowe temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach:
e tazienka: 24°C
e Sale chorych, gabinety, sale rehabilitacyjne: 24°C
e Pomieszczenie socjalne: 22°C
e Pozostate pomieszczenia: 20°C
- rodzaj ogrzewania: pompowe pracujgce w uktadzie zamknietym o
rozprowadzeniu goérnym,
- Obliczeniowe temperatury czynnika grzewczego:
ogrzewanie grzejnikowe:
- zasilanie = 353K (80°C)
- powrot = 333K (60°C)

strefa klimatyczna: Il - ga temperatura zewnetrzna Tz =-18°C

Dziatanie ogrzewania: bez przerw lecz ostabione w nocy wraz z regulacjg ciepta w
zrodle ciepta — kottownia gazowa wraz z automatykg zlokalizowana na kondygnacji
technicznej.
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Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto wg. PN —82/B-02402.

Opis przyjetych rozwigzan

Zaprojektowano wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w uktadzie
dwururowym, pompowym z rozdziatem goérnym w ukfadzie zamknietym.
Czynnikiem grzewczym w instalacji grzejnikowej bedzie woda gorgca o
parametrach 80°/60°C. W niektérych modernizowanych pomieszczeniach
zaprojektowano nowe zespoty grzejnikowe. Zasilanie grzejnikdw przewidziano z
istniejgcych piondw.

W najnizszych punktach stosowa¢ odwodnienia instalacji za pomocg kurkow
spustowych ze srubunkiem do weza.

W projektowanej instalacji przewiduje sie:
e przewody wraz z rozdzielaczami i armature odcinajgca,
e zawory przygrzejnikowe termostatyczne prod. Oventrop,
e nowe zespoty grzejne z uwzglednieniem 15% dodatku do wydajnosci ze
wzgledu na zawory regulacyjne.

Rurociagi, armatura, préby wodne

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur wielowarstwowych z
tworzywa sztucznego (PE-Xc/Al/PE, TC). Zmiany kierunku prowadzenia
przewodow mozna wykonywac¢ zarowno przy uzyciu tgcznikow, jak tez przez giecie
przewodow. Instalacje
z rurociggoéw z tworzywa sztucznego nalezy wykona¢ wedtug instrukcji montazowej
producenta zastosowanych rur tj. TC.

Kierunki przeptywu wody nalezy oznaczy¢ czarnymi strzatkami o dtugosci 50 do
300mm, zaleznie od Srednicy rurociggu.

Piony instalacji c.o. nalezy prowadzi¢ po $cianach lub w szachtach, a gatgzki do
zespotdw grzejnych prowadzi¢ w warstwie posadzki lub w bruzdach sciennych.
Poziome przewody montowac na typowych podporach dla przewodow typ A wg kat.
COWCT W-wa. Natomiast przewody pionowe montowac¢ na typowe uchwyty do rur
typu B
i D wg normy BN/8864-27/01 typu ,MUPROQO”.

W projekcie przyjeto podtgczenie projektowanych grzejnikéw od dotu za pomocg
podwojnych zawordw katowych przez co poprawi sie estetyke pomieszczen.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ bezposrednio w grzejniku oraz na przewodach
pionowych powyzej grzejnikow odpowietrznikami g 15 mm.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z normg PN-91/B-02420-1a.

Po zamontowaniu instalacji c.o. nalezy wykonang instalacje poddacC probie
ci$nieniowej zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi.

Po pozytywnej prébie wykonac ptukanie oczyszczajgce, najbardziej skutecznym
ptukaniem jest ptukanie odcinkowe instalacji, po ktéorym nalezy przeprowadzic¢
ptukanie catej instalacji.

Prébe wodng cisnieniowg wykonaé zgodnie z PN-81/B-10700.

Cisnienie proby 4 bary.

Po ptukaniu instalacji wykonaé regulacje zaworéw poprzez ustawienie nastaw.

Przewody rozprowadzajgce w budynku nalezy zaizolowaé termicznie tupinami z
pianki poliuretanowej w koszulce z tworzywa (lzolacja STEINONORM). Izolacje
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wykonaé zgodnie
z obowigzujgcym rozporzgdzeniem i norma.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubosc izolacji cieplnej - (materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna 35 - 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow 1/2 wymagan z poz. 1-4

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach

budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikdw

1/2 wymagan z poz. 1-
4
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy

W budynku zaprojektowano grzejniki ,COSMO higieniczne zaworowe” prod. V&N,
o zroznicowanej wysokosci, dtugosci i szerokosci grzejnika. W tazienkach
zaprojektowano grzejniki ,COSMOStandard”, o zréznicowanej wysokoséci, dtugosci i
szerokosci grzejnika.

Dla grzejnikow tazienkowych zaprojektowano na zasilaniu zawory termostatyczne
AV-9 prod. OVENTROP oraz zawory odcinajgce proste wg DIN 1988 na powrocie.
Na wigczeniu nowoprojektowanych pionéw do istniejgcej instalacji nalezy na
powrocie zamontowac¢ zawory rownowazgce H-CTR VTR3 prod. Oventrop.

Zmiane kolorow grzejnikéw uzgodnic z Inwestorem.
Montaz grzejnikbw w pomieszczeniach wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg
dostarczong przez Dystrybutora.

5.2 Wskazéwki dotyczace wykonania robot

w czasie montazu instalacji c.o. postugiwa¢ sie rysunkami technicznymi

(rozwinieciem instalacji), na ktérych w sposob kompleksowy uwidoczniono

armature

i osprzet,

— przewody prowadzic¢ ze spadkiem 3%, w kierunku odwodnienia,

— przewody biegngce pod stropem montowac¢ na wieszakach, a na scianach na
podporach slizgowych wspornikowych

— pomiedzy podporg a przewodami zastosowac podktadki ttumigce hatas

— przy przejsciu rurociggdéw przez przegrody strefy pozarowej nalezy stosowac
ostony
z masg uszczelniajgcg firmy Hilti w celu zapewnienia ognioodpornosci
przegrody — dotyczy wszystkich srednic

— catos¢ prac wykonac zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
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montazowych cz.ll Instalacje Sanitarne i Przemystowe”
- Aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP,
Przy zakupie urzadzen nalezy zazgda¢ odpowiednich dokumentow (paszporty,
atesty, dopuszczenia itp.)

6 INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

6.1 Instalacja tlenowa
Podejscia do punktow czerpalnych wykonac jako podtynkowe — pod ptytg gipsowo-
kartonowa.
Punkty poboru tlenu zaprojektowano jako elementy osadzone w panelach
t6zkowych oraz w mostach i tablicach na blokach operacyjnych.
Na kazdej kondygnacji w instalacji gazow medycznych zastosowano punkty
pomiarowe cisnienia gazow.
Uwagi:
- Przy budowie instalacji tlenowej nalezy stosowac rurociggi miedziane
przeznaczone do gazéw medycznych z obu stron zaslepione.
- Nie dopuszcza sie uktadania rurociggéw tlenu w kanatach wspdlnych z
przewodami i kablami elektroenergetycznymi.
- Rurociggi powinny by¢ uktadane ze spadkiem 0,03% w kierunku przeptywu tlenu.
- Odlegtos¢ rurociggébw z tlenem od innych rurociggdw z gazami obojetnymi
powinna wynosi¢ 25cm.
- Przewody tlenowe powinny byc¢ starannie uziemione.
- Catosc¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot cz. Il Instalacje sanitarne®.

6.2 Instalacja sprezonego powietrza

Rozprowadzenie przewoddéw zaprojektowano na korytarzu w warstwie sufitu
podwieszanego lub w bruzdach $ciennych. PodejScia do punktow czerpalnych
wykonac¢ jako podtynkowe — pod ptytg gipsowo-kartonowa.

Punkty poboru zaprojektowano jako elementy osadzone w panelach t6zkowych
oraz w mostach i tablicach na blokach operacyjnych.

Na kazdej kondygnacji w instalacji gazow medycznych zastosowano punkty
pomiarowe cisnienia gazow.

Uwagi:

- Przy budowie instalacji sprezonego powietrza nalezy stosowac rurociggi
miedziane przeznaczone do gazéw medycznych z obu stron zaslepione.

- Nie dopuszcza sie uktadania rurociggow tlenu w kanatach wspolnych z
przewodami i kablami elektroenergetycznymi.

- Rurociggi powinny byC¢ uktadane ze spadkiem 0,03% w kierunku przeptywu
sprezonego powietrza.

- Przewody powinny byc¢ starannie uziemione.

- Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot cz. Il Instalacje sanitarne®.

6.3 Instalacja prézni
Rozprowadzenie przewoddéw zaprojektowano na korytarzu w warstwie sufitu

podwieszanego lub w bruzdach $ciennych. PodejScia do punktow czerpalnych
wykonac¢ jako podtynkowe — pod ptytg gipsowo-kartonowa.
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Punkty poboru zaprojektowano jako elementy osadzone w panelach t6zkowych
oraz w mostach i tablicach na blokach operacyjnych.

Na kazdej kondygnacji w instalacji gazow medycznych zastosowano punkty
pomiarowe cisnienia gazow.

Uwagi:

- Przy budowie instalacji prézni nalezy stosowacé rurociggi miedziane przeznaczone
do gazéw medycznych z obu stron zas$lepione.

- Nie dopuszcza sie uktadania rurociggéw tlenu w kanatach wspdlnych z
przewodami i kablami elektroenergetycznymi.

- Rurociggi powinny by¢ uktadane ze spadkiem 0,03% w kierunku zrodta.

- Przewody powinny byc¢ starannie uziemione.

- Catosc¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot cz. Il Instalacje sanitarne®.

6.4 Dane ogdlne
Na rurociggi instalacji gazow medycznych nalezy stosowaé rury miedziane, bez
szwu, ciggnione, spetniajgce wymagania Normy PN-EN 13348:2002(U) "Miedz i
stopy
miedzi - Rury z miedzi okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prozni”.
Nalezy stosowac rury z miedzi gat. Cu-DHP, odttuszczone o zawartosci wegla w
postaci smarow na powierzchniach wewnetrznych max. 0,2 mg/dm2 (rury wg PN-
EN 13348). Zakupione rury powinny posiadac zaslepki na koncach, ktére usuwane
sg dopiero przed montazem, rury tgczone sg za pomocg lutowania twardego bez
uzycia topnika (luty fosforowe), za wyjatkiem lutowania elementéw miedzianych z
mosieznymi, gdzie dopuszcza sie uzycie topnika, w przypadku uzycia topnika,
nalezy uwazaé, aby jego nadmiar nie dostat sie na wewnetrzne powierzchnie rury,
w czasie lutowania zalecane jest wykonywanie tej operacji w ostonie gazow
obojetnych (np. argonu), przepuszczanych przez tgczone rury, do chwili kiedy
potgczenie bedzie zimne w dotyku,
Pofgczenia gwintowane powinny by¢ uszczelniane za pomocg tasmy teflonowe;j
(nie wolno uzywac¢ witokien konopnych lub Inianych oraz stosowacC preparatow
zawierajgcych ttuszcze.
Montaz rurociggow instalacji gazow medycznych nalezy rozpoczg¢ po wykonaniu
instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji sanitarnych. Odlegto$¢ rurociggéw
od
instalacji elektrycznej w przypadku réwnolegtego prowadzenia nie moze byc¢
mniejsza niz 10 cm. Dopuszczalne jest krzyzowanie sie przewoddw z instalacja
elektryczna. W tych miejscach nalezy zachowaé minimalny przeswit 10 mm lub
zastosowac tuleje ochronng z PCV.
Odlegtos¢ rurociggdw gazoéw medycznych od rurociggow gazéw palnych lub
mediow
goragcych nie moze by¢é mniejsza niz 25 cm. Rurociggi muszg by¢ podparte w
odstepach wystarczajgcych dla uniemozliwienia ich ugiecia lub odksztatcenia:
Odstepy pomiedzy podporami rurociggdédw miedzianych
Srednica zewnetrzna (mm) Odstepy maksymalne (m)

do 15 1,5

od 22 do 28 2,0
od 35 do 54 2,5
wieksze niz 54 3,0
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Podpory rurociggbw muszg by¢ wykonane z materiatdw odpornych na korozje i
muszg by¢ odizolowane od rurociggébw. Rurociggi powinny by¢ zaopatrzone w
zacisk uziemiony usytuowany mozliwie jak najblizej miejsca, w ktérym rurociag
wchodzi do budynku.

Nie powinno sie wykorzystywa¢ rurociggdw do uziemiania wyposazenia
elektrycznego.

t ACZENIE RUROCIAGOW

Pofaczenia nieroztaczne rurociagéw winny byc wykonane lutem twardym LS-45
przy

uzyciu odpowiednich ztgczek lub ksztattek.

ZE ACZKI, KSZTALTKI

Zaleca sie taczenie rurociagéw o srednicach mniejszych niz 22x1 mm poprzez
zastosowanie rozttaczania koncéwek rur (kielichowanie stalowym trzpieniem),
trojnikow, a tuki wykonac przez giecie. Dopuszcza sie taczenie rurociagow przez
zastosowanie typowych zigczek (prostych, tréjnikdw i kolanek). Rurociggi o
Srednicach réwnych lub wiekszych od 22x1 nalezy tgczy¢ przy uzyciu typowych
ztzczek, trojnikow i kolanek.

CISNIENIA PRACY INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH
Instalacje tlenu, powietrza do oddychania 0,50 Mpa
Instalacja powietrza do napedéw — 0,80 Mpa

Instalacja prozni -0,06 Mpa

PROBY WYTRZYMALOSCI MECHANICZNEJ

Préba wytrzymato$ci mechanicznej powinna byc przeprowadzona po zmontowaniu
instalacji przed jej zakryciem z zaslepionymi korpusami punktéw poboru. Podczas
przeprowadzania prob nalezy stosowac ponizsze wartosci cisnien:

dla rurociagow o cisnieniu pracy 0,5 MPa - 0,90 MPa

PROBY SZCZELNOSCI

Proba szczelnosci po zakonczeniu montazu.

Rurociagi powinny by¢ catkowicie zmontowane i przymocowane do sciany. Zespoty
korpusdw punktéw poboru powinny by¢ zaslepione. Wszystkie zlacza
przygotowane pod czujniki ciSnienia i zawory nadmiarowe powinny byc zaslepione.
Podczas przeprowadzania préb nalezy stosowac ponizsze wartosci cisnien:

dla rurociagow o cisnieniu pracy 0,50 MPa - 0,75MPa

dla rurociagéw prézni - 0,50MPa

Proba szczelnosci po zakonczeniu montazu a przed eksploatacijg instalacji.

Przed przeprowadzeniem tej préby nalezy zamontowaé wszystkie punkty poboru,
zawory nadmiarowe i czujniki cisnienia.

Podczas przeprowadzania préb nalezy stosowac ponizsze wartosci cisnien:

dla rurociagow o cisnieniu pracy 0,5MPa - 0,50 MPa

dla rurociagéw prézni - 0,06 Mpa

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Instalacje gazéw medycznych i pozamedycznych nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami zawartymi w:
- PN-EN 737-3 Systemy rurociagowe dla gazéw medycznych —czes¢ 3
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- “Wytycznych Projektowania Szpitali Ogolnych” zeszyt Il rozdz. 7 i 8 wydanymi
przez

MZiOS w 1981 .

- “Warunkach technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych-montazowych”
Tom Il wydanymi w 1988 r.

Ponizej podano podstawowe, kierunkowe wytycznych wykonania i odbioru instalacji
gazéw medycznych.

Szczegotowe warunki i tryb postepowania przy wykonywaniu i odbiorze wg PN-EN
737-3

Wzory formularzy zgodnie z PN-EN-737-3 zatacznik “J”

Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowe, manometry musza by¢é oznaczone w
sposob czytelny i trwaty. Rowniez rurociagi prowadzone po scianach, w kanatach
instalacyjnych oraz nad sufitami podwieszonymi powinny by¢ oznakowane barwnie.
Kierunek przeptywu gazu medycznego winien by¢ oznaczony strzatka wzdtuz osi
rurociagdbw. Rurociggi muszg by¢ oznakowane w sgsiedztwie zawordw
odcinajacych, rozgatezien przed i za przegrodami (scianki) itp. oraz na prostych
odcinkach nie dtuzszych niz 10 m

W przypadku gdy na obiekcie nie ma jeszcze oznakowanych rurociagébw nalezy
przyja¢ oznakowania barwne w oparciu PE-EN 1089 z opisang nazwg gazu lub
jego symbolem:

W przypadku gdy na obiekcie istniejg jakiekolwiek oznaczenia rurociagéw (rézne od
przyjetych w PN-EN 1089), nalezy zastosowaC nowe oznaczenia “neutralne”. Na
czarnym tle biate napisy z nazwa gazu.

Wszystkie zawory i piony musza byc oznakowane jak nizej:

UWAGI KONCOWE - INSTALACJE SANITARNE

Catosc¢ prac przewidzianych do realizacji wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i
zasadami okreslonymi w ,Warunkach Technicznych Wykonawstwa i Odbioru Robdét
Budowlano-Montazowych” — tom |l Instalacje Sanitarne i Przemystowe przy
zachowaniu i bezwzglednym przestrzeganiu obowigzujgcych przepiséw BHP.

Teren po robotach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszelkie nieprzewidziane sytuacje nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru lub
projektantem.

Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét cz. Il Instalacje sanitarne“ oraz zgodnie z wytycznymi
producentéw urzadzen.

UWAGA:

Wszystkie nazwy i typy wraz z nazwami producentéw urzadzen i materiatéw
ujetych w projekcie zostaly przyjete w celu okreslenia ich parametrow
technicznych i standardéw. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych
producentéw o jednakowych parametrach technicznych.
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