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z szyny EC i pofgczyc z paskaml CU
pofozonymi na posadzce
antyelektrostatycznej
Zapewnié ciggtosc potgczenia
UWAGA:

Schemat wykonania polaczen wyrdwnawczych w lazienkach

dla czesci przewodzacych obcych

inne
instalacje
odne -
kaﬂohzocy ne
i wenty\acy ne

CC-DY4mm?2

metalowa
ocieznica
bd t nik d
C._ idef qrzeg rzww

z szyny EC

cC LY4mm2

puszka instalacyjna na h=0,3m

usytuowana na scianie fazienki
od strony korytarza

Polgczenia wyrdwnawcze wykona¢ w sposdb nastepujqey:

=Szyny EC oraz PE potqczyc niezaleznie z GSU linkq LY CUZ25mm?2

—potqczenia wyronawcze gtowne CC  wykona¢ ptaskownikiem CU25mm?2
wyrénawcze do paneli przytuzkowych
wyronawcze do mostu operacyjnego
wyrownawcze do zetawu gniczd w sali z uktadem [T LY16mm2

—potqgczenia
—polgczenia
—polgczenia

—potqczenia

—polgczenia

—glowne zaciski uziemiajqce E

LY16mm?2
3x LY16mm?2

wykonac

wyréwnawcze urzqdzen elektrycznych PE wykona¢ przewodem DYZzobmm?

wyrdwnawcze obcych mas metalowych EC wykona¢ przewodem DYzoBmm?2
w systemie Schrak typu BS900 200

Przylqczenie

do przewodu wyrdwnawczeqo urzqdzen

wykana¢ przelotowo— bez przecinania przewodu

Polgczenia wyrdwnawcze prowadzi¢ nad stropem podwieszanym oraz pod tynkiem.

lub nad stropem podwieszanym.

Wykona¢ pofqczenia wyrdwnawcze wg PN.

Zaciski uziemiajgce EC,PE, E montowac w puszkach pod tynkiem

Do kazdej sali z posadzkq ekwipotencjalna doprowadzic 4 przewody LYzo16 z szyny EC
Miejsce wpigcia ustalic na budowie. Na posadzce antyelektrostatycznej
przed utozeniem wyktadziny antyelektrostatycznej
Do kazdej szafy elektrycznej doprowadzic przewdd uziemiajgey LY zo 25mm2 z GSU

Do szafy UPS doprowadzi¢ przewdd uziemiajqey LY zo 50mm2 z GSU

ufozy¢ Paski CU

LEGENDA:
L GNIAZDO ~230V/16A O IP20
£ GNIAZDO ~230V/16A O IP44
{ss GNIAZDO ~230V/16A O IP44 dedykowane dla suszarki do rgk
{oL GNIAZDO ~230V/16A O IP44 dedykowane dla lodéwki
{z GNIAZDO ~230V/16A O IP44 dedykowane dla zmywarki
LM GNIAZDO ~230V/16A O IP44 dedykowane dla mikrofali
{N GNIAZDO ~230V/16A O IP44 nad blatami
{e GNIAZDO ~230V/16A O IP20 {6zka do intensywnej opieki
W ZESTAW GNIAZDOWY (montaz na h=1,8m):
o) 1x el (1f) - gniazda 1f230V/16A

1x TV/SAT - gniazdo odbioru telewizji

ZESTAW GNIAZD mont. mont. podtynkowy, we wspdlnej ramce

4x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A

2xRJ45 - FTP kat.6A (2 gniazda RJ45 w jednym module)

OSW - Lampa typu kinkiet do o$wietlenia nocnego, mont. nad gniazdami,
sterowana z lokalnego tacznika pojedyriczego mont. z gniazdami

SP - przycisk systemu przyzywowego

PG - Przytgcza gazow medycznych

-zacisk laboratoryjny

ZESTAW GNIAZD mont. mont. podtynkowy, we wspoélnej ramce

2xRJ45 - (2 gniazda RI45 w jednym module)

OSW - Lampa typu kinkiet do o$wietlenia nocnego, mont. nad gniazdami,
sterowana z lokalnego tacznika pojedyriczego mont. z gniazdami

PG - Przytacza gazow medycznych

ZESTAW GNIAZD SIECI IT - mont. podtynkowy, we wspdlnej ramce
Zx el (1f) - gniazda 1f/230V/16A

ZxRJ45 - FTP kat.6A (2 gniazda RJ45 w jednym module)

Zx zacisk laboratoryjny

gdzie Z- liczba pojedynczych gniazd

ZESTAW GNIAZD mont. mont. podtynkowy, we wspdinej ramce
8x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A

2xRJ45 - FTP kat.6A (1 gniazdo RJ45 w jednym module)

PG - Przytgcza gazow medycznych

-zacisk laboratoryjny

ZESTAW GNIAZD mont. podtynkowy, we wspdlnej ramce na $cianie:
2x el (1f) - gniazda 1/230V/16A
2xRJ45 - FTP kat.6A (1 gniazdo RJ45 w jednym module)

D

ZESTAW GNIAZD FLOORBOX :

4x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A

4x el (1f) - gniazda typu DATA 1f/230V/16A
4xRJ45 - (2 gniazda RJ45 w jednym module)

B

ZESTAW GNIAZD FLOORBOX :

2x el (1f) - gniazda 1/230V/16A

2x el (1f) - gniazda typu DATA 1f/230V/16A

2xRJ45 - FTP kat.6A (2 gniazda RJ45 w jednym module)

Wypust kablowy zasilania elektrycznego

UWAGI:

1. INSTALACJE W POM>TECHNICZNYCH WYKONAC IP44; POMIESZCZENIA SOCJALNO
BIUROWE, SALE IP20

2. STOSOWAC PRZEWODY O IZOLACJI 750V.

3. PRZEWODY ROZPROWADZIC PO KORYTACH KABLOWYCH W PRZESTRZENI
SUFITOWEJ Z ZACHOWANIEM NORMATYWNYCH ODLEGLOSCI OD POZOSTALYCH
INSTALACJI. ZEJSCIA DO PRZYCISKOW WYKONAC W RURKACH OCHRONNYCH.
ODEJSCIA OD TRAS KABLOWYCH W RURKACH PESZEL.

W OCIEPLENIACH PRZEWODY UKLADAC W RURKACH PESZEL.

DO GNIAZD LAN PRZEWIDZIEC RURKE PESZEL FI18MM POD TYNKIEM

W CELU WPROWADZENIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO - INSTALACJA
STRUKTURALNA WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

4. PRZYCISKI STERUJACEW MONTOWAC NA
WYSOKOSCI 1,2M OD POSADZKI.

5. SZCZEGOLOWE PRZEKROJE PRZEWODOW NA RYSUNKACH ROZDZIELNIC

6. ALGORYTM PRACY WENTYALCJI WG. PROJEKTOW BRANZOWYCH.

7. TRASY KABLOWE PROWADZIC Z ZACHOWANIEM NORMATYWNYCH ODLEGLOSGI
OD POZOSTALYCH INSTALACJI

Rozdzielnica elektryczna

Sygnalizator SG1 - sygnalizacja awarii sieci IT
(wg schematu zasilania IT)
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ul.Koninska 18 , 61-041 Poznan , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57
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