UWAGI LEGENDA
1. Kamery koputkowe zasilane w technologi PoE z przetacznika Kamera IP Hikvision w obudowie koputowej, rozdzielczo$¢ 2 MP - 1920x1080@30kl/s,
sieciowego; % przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS,
2. Kamery mocowaé do sufitu czutosé: 0.05Lux@(F2.0, wt. AGC), 0 Lux z IR, zasigg IR:do 30m, dziefi/noc ICR,,
3. Okablowanie rozprowadzi¢ w trasach teletechnicznych HIKVISION
Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wej$ciowe/wyjsciowe: 160Mbps/160Mbps, 16 kanatow

IP, maksymalna rozdzielczo$é

nagrywania/odiwarzania: 8MP. Wyjscie monitorowe HDMI - 4K (3840 x 2160), VGA
(1920 x 1080),wyjécia BNC. HIKVISION

DYSK4ATBSEAGATE/VX Dysk twardy 4TB Seagate ST4000VX000 do pracy ciggtej

Monitor LCD 27" Neovo, Full HD Wide, jasno$¢ 300, kontrast 20000000:1, HDMI, D-sub,
glosniki, audio, VESA
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