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WTF T*ﬁi g < 1. Przed rozpoczeciem prac budowlanych w miejscach
20 [ [ =5 iim ——| = —e— : projektowanych rozku¢ w $cianach nalezy zdemontowaé¢
SIS SESINIE =t wszystkie obudowy scian konstrukcyjnych i sprawdzi¢ czy
Sl S = =il nie wystepujg dodatkowe elementy konstrukcyjne ktére nie
=il zostaly zinwentaryzowane.
i ﬁ o 19 2. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie
T Ti Q 0 0 N s wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych. Réznice w
SEE== | Q Q | rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany
= projektu muszg by¢ wyjasnione z projektantem przed
rozpoczeciem prac budowlanych.
3. Sprawdzi¢ na budowie czy nie wystepuja jakie$
dodatkowe elementy nosne konstrukgji, ktére sa wyburzane
L lub naruszane, a poprzez brak mozliwosci zbadania
b podczas inwentaryzacji, nie zostaty uwzglednione i

zabezpieczone w projekcie.

4. Wykonawca jest zobowigzany zamawiac i wykonywac

architekture i konstrukcje budynku na podstawie

H opracowanego projektu wykonawczego budynku.

5. Projektowane nadproza stalowe (2xIPE, 3xIPE)

= wykonywaé zgodnie z opisem technicznym.

= Li:&?’J H 6. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami
T architektury i branzowymi instalacji elektrycznej

‘;J‘t:f——j: - i sanitarne;.
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7. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie otwory
wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne w $cianach i dachu
zgodnie z projektem branzowym instalacji sanitarnych -
projekt budowlano-wykonawczy.

8. Przekucia w murach pod instalacje o szerokosci 40cm i

» ponizej nie sa oznaczane .

9. Wszystkie istniejgce a niespetniajgce odpronosci

ﬁ . pozarowej elementy konstrukcyjne i wszystkie projektowane
il . elementy stalowe konstrukcyjne budynku (stupy, podciagi)
eI +18.25 zabezpieczyé do wymaganej odpornosci przez
okfadzinowanie ptytami GKF wg systemu lub obmurowanie.
’ Nadproza w otworach drzwiowych oszptadowaé.
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