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UWAGA:

1. Przed rozpoczęciem prac budowlanych w miejscach

projektowanych rozkuć w ścianach należy zdemontować

wszystkie obudowy ścian konstrukcyjnych i sprawdzić czy

nie występują dodatkowe elementy konstrukcyjne które nie

zostały zinwentaryzowane.

2. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie

wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w

rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany

projektu muszą być wyjaśnione z projektantem przed

rozpoczęciem prac budowlanych.

3. Sprawdzić na budowie czy nie występuja jakieś

dodatkowe elementy nośne konstrukcji, które sa wyburzane

lub naruszane, a poprzez brak możliwosci zbadania

podczas inwentaryzacji, nie zostały uwzględnione i

zabezpieczone w projekcie.

4. Wykonawca jest zobowiązany zamawiać i wykonywać

architekturę i konstrukcję budynku na podstawie

opracowanego projektu wykonawczego budynku.

5. Projektowane nadproża stalowe (2xIPE, 3xIPE)

wykonywać zgodnie z opisem technicznym.

6. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami

architektury i branżowymi instalacji elektrycznej

 i sanitarnej.

7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie otwory

wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne w ścianach i dachu

zgodnie z projektem branżowym instalacji sanitarnych -

projekt budowlano-wykonawczy.

8. Przekucia w murach pod instalacje o szerokości 40cm i

poniżej nie sa oznaczane .

9. Wszystkie istniejące a niespełniające odproności

pożarowej elementy konstrukcyjne i wszystkie projektowane

elementy stalowe konstrukcyjne budynku (słupy, podciągi)

zabezpieczyć do wymaganej odporności przez

okładzinowanie płytami GKF wg systemu lub obmurowanie.

Nadproża w otworach drzwiowych oszpładować.

10. Wszystkie zamurowania otworów, które pełnią funkcję

nosną (np opieraja się na nich podciagi, nadproza) wykonać

z cegły pełnej lub ostateczne silki klasy 20, uzupełnienia

powiązać prętami w spoinach z istn. murem, Zabrania się

murowania z suporeksu, jedynie dopuszcza się

zamurowania samonośne.
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