I.PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny rozbudowy i przebudowy Szpitala
Powiatowego w Wolsztynie potozonego przy ul.Wschowskiej 3, dziatka nr 346/7 w
zakresie lllp. budynku ,B”.

ILPODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Umowa z Zamawiajgcym na zmiany nieistotne polegajgce na uproszczeniu
projektu

Inwentaryzacja

Dokumentacja fotograficzna

Uzgodnienia z Zamawiajgcym

Aktualne ustawy, rozporzadzenia i przepisy.

abkhwn

lI.CHARAKTERYSTYKA ARCHITEKTONICZNO -FUNKCJONALNA:

Istniejgcy budynek "B" przebudowany byt w pierwotnym projekcie w 2016r. na 3
ostatnich kondygnacjach. Aktualnie zmiany dotyczg kondygnaciji Il pietra i wynikajg
ze zmiany przeznaczenia oddziatu — zamiast Oddziatu Dzieciecego organizowany
bedzie Oddziat Internistyczny..

Konstrukcja budynku w uktadzie 3 traktowym podiuznym ze $Scianami
podtuznymi nosnymi. Tylko czes¢ od ulicy Strzeleckiej jest w ukfadzie poprzecznym.
Sciany murowane z cegly, stropy zelbetowe prefabrykowane ptytowe kanatowe.
Stropodach  dwudzielny wentylowany z czesScig nosng z ptyt zelbetowych
kanatowych i czescig dachu prawdopodobnie z ptyt korytkowych na $ciankach
azurowych. Dach kryty papa. Kominy prawdopodobnie z pustakéw wentylacyjnych.
Scianki dziatowe z cegly dziurawki oraz ptyt g-k. Jak w pierwotnej wersji -w miejscu
zlikwidowanej klatki schodowej projektuje sie strop i zagospodarowanie przestrzeni
pomieszczeniam — juz wykonane.

Zgodnie z zyczeniem Inwestora projekt oprocz zmiany organizacyjnej upraszcza
pierwotne zatozenia — zmniejszenie ilosci tazienek i pozostawienie maksymalnej
liczby sanitariatéw istniejgcych i pindw kanalizacyjnych, likwidacja zasilajgcych paneli
medycznych i montaz gniazd w Scianach, zmniejszenie roli wentylacji mechanicznej
, Na rzecz istniejgcej grawitacyjne;j.

Podziat funkcjonalny budynku "B"

| pietro:

— Oddziat Chirurgii (cze$¢) a pododdziatem Ortopedycznym — bez

ingerencji (tylko przejscia instalacji wraz z obudowami)
Il pietro:

— Oddziat Ginekologiczny - bez ingerenciji (tylko przejscia instalacji wraz z
obudowami zwlaszcza w rejonie tazienek uzadzonych po bytej klatce
schodowej)

[l pietro:

— Oddziat Internistyczny
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IV. CHARAKTERYSTYKA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA:

Przebudowa budynku ,B” (projekt zamienny) dotyczy pietra Ill. Na tej kondygnaciji
zorganizowany zostanie Oddziat Internistyczny. Istniejgcy uktad pomieszczen zostaje
zmieniony z maksymalnym wykorzystaniem istniejacych podziatow (bez zmian
warunkéw pozarowych), z zachowaniem wiekszosci fazienek i pionow
kanalizacyjnych i instalacyjnych. Istotnym elementem zaprojektowanym juz w
pierwotnej dokumentacji jest likwidacja klatki schodowej na koncu korytarza i
zorganizowanie w jej miejscu pomieszczen. Ewakuacja odbywa sie do nowego
skrzydta (zamiast klatki schodowej) oraz do istniejgcego tgcznika pomiedzy budynkami
AiB.
Zakres prac:

— Woyburzeni $cian dziatowych

— Skucie podtdg

— Poszerzenie niektérych otworow drzwiowych/ wykucie otworow

— Budowa nowych $cian dziatowych

—  Wymiana drzwi

— Wykonanie nowych posadzek

— Prace instalacyjne (montaz wentylacji do czesci pomieszczen. Instalacje wod-

kan i C.O., gazy medyczne)

V.CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW BUDYNKU:

1. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne i ostonowe:

Sciany grubosci 25cm i wieksze pozostajg jako istniejgce i w nich
wykonujemy przekucia otworéw lub zamurowania.
Zamurowania na petna szerokosc¢ sciany wykonac z materiatu jak Sciana —
cegta petna. Zamurowania na gr.12cm wykonac jako murowane z cegty
dziurawki lub kratéwki gr.12cm.
Wykucia i poszerzenia otwordw przesklepia¢ nadprozami stalowymi
skrecanymi z 2 lub 3 belek dwuteowych , skrecanych ze sobg. Belki
zabezpieczyC pozarowo.

2. Sciany dziatowe:

Sciany dziatowe i obudowy szybdw z piyt gipsowo-kartonowych w systemie

atestowanym np.Rigips lub innym rownowaznym:

1.System 3.40.05 — poszycie obustronnie 2xptytg np.Rigips Rigimetr GKB oraz
GKI 12,5mm na ruszcie 75mm, wetna min. gr.min.50mm

2.System 3.40.05 AKU i AKU HYDRO
— poszycie obustronnie 2xptytg np.Rigips AKU ptyta i
AKUptyta HYDRO 12,5mm na ruszcie 75mm, wetna
mineralna np.lsover Aku Ptyta gr.min.50mm —sciana
pomiedzy pokojem a fazienkg innego pokoju

3. System 3.40.05 — poszycie obustronnie 2xptytg np.Rigips Pro Fire +F (GKF)
gr.12,5mm na ruszcie 75mm, wetna mineralna np.lsover
Aku Ptyta gr.min.50mm o odpornosci ogniowej REI120

4.System 3.50.21 — obudowa szachtu -2x ptyta 15mm GKI na profilach
stalowych CW50mm
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Pomiedzy tazienkami a sagsiednimi pokojami Scianka w systemie dajgcym
izolacyjnos¢ Ra1=58dB — np. 3.40.05.AKU z pitytg AKU HYDRO Ilub innym
rownowaznym.

. Nadproza:

We wszystkich przekuciach otworéw w Scianach istniejgcych stosowac
nadproza stalowe z belek dwuteowych (belki zwielokrotnione skrecone ze
sobg).

Nadproza nad przejSciami w oktadzinach pozarowych z ptyt np.Ridurit grubosci
tgcznej 45mm z odstepem 5mm od ksztattownika. Opcjonalnie malowanie farbg
ogniochronng.

. Kominy / wentylacja:

Wykorzystujemy istniejgce kanaty grawitacyjne. Pomieszczenia nie posiadajgce
wentylacji oraz nowe bedg posiadaty wentylacje mechaniczna.

Cata wentylacja budynku nowego mechaniczna. Cato$¢ wg projektu branzowego.
Centrala wentylacyjna usytuowana jest na dachu budynku ,F”.

. Stolarka okienna:

Budynek ,B” jest oddzielony od tgcznika na catej wysokosci . Wewnatrz
jedno okno nieotwieralne PCV z podwdjna szyba dla celéw akustycznych.
Okna w tazienkach — na szybach naklei¢ folie matowg biata.

. Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne stalowe typu np.Hormann ZK szerokosci 90, 100 i 110cm lub
inne rownowazne Drzwi szersze aluminiowe 2z skrzydiem zasadniczym
szerokosci 90cm.

Drzwi wewnetrzne do pokoi tézkowych w wiekszosci przeszklone aluminiowe z
szyba matowg bezpieczng..

Drzwi przeszklone aluminiowe posiadajg na wysokosci 45-75cm pas ochronny
petny z profilu aluminiowego (Inwestor dopuszcza dolng czes¢ w formie panela
petnego dla drzwi pokoi t6zkowych). Kolor stolarki wewnetrznej - RAL 5014.
Drzwi pozarowe petne stalowe. o odpornosci EI60. NA styku tgcznika i skrzydta
B istniejgce drzwi pozarowe. W drzwiach pozarowych do pomieszczenia 3.36
nalezy zamontowac kratke nawiewng o przekroju 200cm? przeciwpozarowg na
60minut.

Drzwi na korytarzu —drodze ewakuacyjnej bez mozliwosci petnego wytozenia
sie oraz mogace przestoni¢ hydrant Iub inne drzwi wyposazy¢é w
samozamykacz.

. lzolacyjnos¢ cieplna:
Budynki istniejgce ,B” i ,C” aktualnie sg po termomodernizacji.

Zabezpieczenie przeciw pozarowe elementow konstrukcyjnych:

Elementy stalowe zabezpieczone ogniowo ptytami np.Ridurit o tgcznej gr.45mm
lub poprzez malowanie farbg ogniochronng.

Piyty nie mogg bezposrednio przylega¢ do stali, odstep powinien wynosié¢
5mm.Do tagczenia ptyt stosowac odpowiednie (systemowe) zszywki lub wkrety.
Okfadziny szpachlowac tylko na stykach.

24



Okfadzine mocuje sie do ksztattownika poprzez pionowy pasek z ptyty
np.Ridurit oparty o pétke dwuteownika i wystajgcy 5Smm —pasek
szermin.100mm i grubosci oktadziny. Ptyty uktada¢c z zachowaniem
przesuniecia stykéw.

Opcjonalnie elementy stalowe mozna malowac¢ farbami peczniejgcymi — w
projekcie przewidziano wyzsze oparcie belek dla oktadziny z ptyt gipsowo-
widknowych — przy malowaniu usytuowanie belek mozna obnizy¢ o 5cm.

Strop po klatce schodowej ( strop i belki stalowe) zabezpieczony od
spodu sufitem systemowym z 2 ptytami GKF gr.15mm - np. system Rigips
4.10.17 lub rownowazny.

9. Posadzki i podtogi:

Na stropach podtogi ptywajgce z ptyt  styropianowych
dzwiekoizolacyjnych EPS T gr.5cm, nastepnie warstwa betonu C20/25 gr.5cm
ze zbrojeniem siatka z drutu stalowego @3mm o oczkach 10x10cm . Warstwa
wierzchnia -wykfadzina obiektowa lub ptytki.

Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych i kuchenkach -warstwa
wyrownawcza z betonu gr.4cm, na niej izolacja z folii w ptynie np.Atlas Woder
E lub réwnowazna z wywinieciem na $ciane — na styku posadzka-sciana
dodatkowa tasma wzmacniajgca. W tazienkach wokot natryskow folie wywingé
na $ciany do wysokosci 2m.

Uwaga- w fazienkach posadzka ze spadkiem w kierunku natrysku 0,5% , a
posadzka natrysku (tylko w pokojach chorych) jako zagtebienie z piytek z
wiekszym spadkiem — 2%, z odwodnieniem punktowym lub liniowym ptytkim
(ok. 67mm), pod ptytkami izolacja z folii w ptynie. Jesli tylko to mozliwe nalezy
maksymalnie nisko zamontowaC odptyw i zwiekszy¢ spadek maksymalnie (
wiecej niz opisano)

W pom.3.04 wykfadzina antyelektrostatyczna. Rozwijanie wyktadzin po
konsultacji z wykonawcg posadzki i wykonaniu paséw CU. Wyktadzine uktadac
prostopadle do przygotowanych paskow uziemienia CU. Prace przed
przykryciem nalezny odebra¢ przez inspektora branzy elektrycznej i
budowlane;j.

Ptytki gresowe antyposlizgowe.

Posadzki wykona¢ z wywinieciem na cokolik wys.8cm. Styk cokotu z posadzkag
nalezy zaokragli¢. Dla ptytek —wstawi¢ profil wyoblajgcy.

Posadzki wykonac¢ wg. rysunku podtog.

Uwaga — grubos¢ warstw samopoziomujgcych dostosowa¢ do poziomdw
wykonczonych podtég pomieszczenh przylegtych .

10. Sufity podwieszane
Sufity podwieszane systemowe w wetny szklanej z ptyt 60x60cm.
W pomieszczeniach 3.04 oraz 3.28, sufit np.Ecophon Higiene Performance A
C3 z klipsami lub rbwnowazny , pozostate pomieszczenia np.Ecophon Hygiene
Clinic lub rownowazne.
W pomieszczeniach po klatce schodowej pod belkami sufit podwieszony z ptyt
GKF2x15mm —np. system Rigips 4.10.17 lub rownowazny
Wykonaé¢ konieczne obudowy instalacj-poziome i pionowe.
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26.Wykonczenie wewnetrzne:

Sciany tynkowane i gipsowane. Sciany (z wyjgtkiem administracyjnych i
technicznych) malowane do sufitu farbami zmywalnymi lateksowymi.

Sciany pomieszczen sanitarnych oraz sali zabiegowej —ptytki glazurowane do
sufitu.

Sciany ciggéw komunikacyjnych z odbojoporeczami np.C/S Acrovyn
HRB-20 lub réwnowazne mocowanymi na wys.92cm (géra) i poreczami
np.Acrovyn HRG6 lub réwnowazne w miejscach bez ruchu tozek.

W salach chorych odbojnica np.Acrovyn TP 100 lub rébwnowazna na wys.50cm
(gdra).

Narozniki zewnetrzne Kkorytarzy zabezpieczone zabezpieczeniem kgtowym
np.SM-20 lub réwnowazne na wys.2,00m od cokolika.

Parapety z konglomeratu gtadkie —jesli zajdzie potrzeba wymiany.

Wokot umywalek i zlewozmywakow ptytki na scianie w odlegtosci min.60cm
poza obrys urzgdzenia i od podtogi do sufitu.

W tazienkach pacjentow niepetnosprawnych (z mozliwym wjazdem wozka)
uchwyty dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej -przy umywalce, przy
ubikacji i przy natrysku wraz z krzesetkiem. W pozostatych tazienkach
pacjentow uchwyt pionowy w natrysku — ze stali nierdzewne.

Natrysk w tazienkach pacjentow — ptytki podtogowa z poziomu posadzki ze
spadkiem- zagtebione do 3cm, Bez kabin — kotara.

27.Instalacje:
Wszystkie instalacje wg projektow branzowych w osobnych tomach.

VI. KONSTRUKCJA
Nadproza wg miejsc zaznaczonych i opisanych na rysunku.

1. Dane ogdlne:

Tematem projektu budowlanego branzy konstrukcyjnej jest projekt zamienny
rozbudowy i przebudowy Szpitala Powiatowego w Wolsztynie potozonego przy ul.
Wschowskiej 3, dziatka nr 346/7 w zakresie lllp. budynku ,B”. Projektowana
przebudowa zaktada wykonanie nowych lub poszerzenie istniejgcych otworow
drzwiowych wraz z zamurowaniem istniejgcych otworéw oraz wykonanie nowych
Scianek dziatowych w technologii lekkiej zabudowy.

Sposob posadowienia budynku bez zmian.

Kategoria geotechniczna budynku .

Ingerencja w konstrukcje budynku dotyczy jedynie Scian w miejscach
powiekszania istniejgcych lub wykonania nowych otworéw drzwiowych. Istniejgcy
budynek wykonany jest w technologii murowanej, ze stropami jednotraktowymi
zelbetowymi.

Konstrukcja dachu — stropy zelbetowe prefabrykowane. Fundamenty Zelbetowe.

2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:
2.1. Fundamenty:

Projektowana przebudowa nie ingeruje w fundamenty. Pozostajg one bez zmian.
Projektowana przebudowa nie wykazuje znaczgcego wptywu na fundamenty.
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2.2. Sciany:

Przed wykonaniem nowoprojektowanych sScian nalezy zgodnie z projektem
architektonicznym wykona¢é wymagane rozbiorki Scian, a takze zamurowania
otworow istniejgcych. Projektuje sie zamurowania z cegty petnej ceramicznej kl. 15
na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5.

Projektowane $ciany dziatowe:

Projektowane Scianki dziatowe wykonac¢ w lekkiej technologii gipsowo-kartonowe
gr. 12 cm z wypetnieniem wetng mineralng lub z bloczkéw z betonu komérkowego
gr. 12cm i 6em.

2.3. Nadproza nad nowoprojektowanymi otworami w $cianach istniejgcych:

Przed przystgpieniem do wykonania otworu nalezy zamurowac istniejgce otwory
cegtg ceramiczng petng klasy 15MPa na zaprawie marki 5MPa ze starannym
podbiciem pod istniejgce nadproza i powigzaniem z murem istniejgcym. Nastepnie
nalezy osadzi¢ kolejno nadproza z belek stalowych gorgcowalcowanych. Belki
nalezy osadza¢ w kolejno wykutych bruzdach (po uprzednim podstemplowaniu
stropu na szerokosci wykuwanych bruzd — w miejscach gdzie otwor
nowoprojektowany jest w scianie nosnej podpierajgcej strop).

Kolejnos¢ czynnosci przy osadzaniu nadproza stalowego

(- podstemplowac¢ strop po jednej i drugiej stronie przekuwanej S$ciany na
szerokosci projektowanego nadproza_w miejscach gdzie otwdr nowoprojektowany
jest w Scianie nosnej podpierajgcej strop).

- wyku¢ poziomg bruzde z jednej strony sciany, osadzi¢ belke stalowg opierajgc
na scianach nosnych na gtebokos¢ podang na rysunku, oparcie podklinowac i
ustabilizowac.

- uzupetni¢ wykucie betonem B20 i po min 7 dniach mozna przystgpi¢ do wykucia
drugiej bruzdy.

- wyku¢ poziomg bruzde z drugiej strony Sciany, osadzi¢ belke stalowg i j.w.

- przed przystgpieniem do wykuwania otworu pod nadprozem s$ciane nalezy
nacig¢ (pionowe bruzdy) i w miejscu projektowanych stupkéw podpierajgcych
wykonaé¢ przemurowanie z cegty petnej wraz z osadzeniem blachy na gtowicy do
podparcia stalowych nadprozy nastepnie mozna przystgpi¢ do rozebrania
istniejgcej Sciany; w miejscu projektowanego obrzeza otworu Sciane rozbierac
odcinkami.

Bruzdy wykuwane w Scianie powinny mie¢ wysokosc kilka centymetrow wiekszg
niz projektowana belka stalowa oraz dtugo$¢ zapewniajgcg wymagane oparcie.
Przed montazem ksztattownikéw nalezy wykona¢ poduszki z bezskurczowej
zaprawy cementowej gr. ok. 2,5cm do oparcia belek stalowych.

Belki nalezy owing¢ siatkg tynkarskag, wypoziomowac i pozostawi¢ na okoto jedng
dobe, tak aby zaprawa mogta steze¢. Gdy ksztattowniki sg osadzone, steza sie je
kotwami lub poprzeczkami stezajgcymi. Wtedy mozna przystgpi¢ do osadzenia
nowej stolarki.
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Nie dopuszcza sie wykonania nowego nadproza z odcinkow belek stalowych, gdyz
nie uzyska sie w ten sposéb wymaganej sztywnosci przekroju.
Nadproza stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI

Na oczyszczong powierzchnie (piaskowanie, srutowanie — Il stopieh czystosci
naktadac nastepujgce warstwy malarskie :

- podktad — farba chlorokauczukowa podktadowa szara jasna x 2

- warstwa wierzchnia — farba chlorokauczukowa nawierzchniowa x2.

taczna minimalna grubosc¢ warstw 120 mikronéw.

RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z ARCHITEKTURA ORAZ PROJEKTAMI
BRANZOWYMI.  WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY  SPRAWDZIC
WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH.
ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEZNOSCI |
ZMIANY MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH.

3. Zatozenia projektowe wg norm oraz uwagi korncowe:

3.1. Zatozenia przyjete do obliczen:

Obcigzenia zebrano zgodnie z:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-0210+ zmianaAz1 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem.

PN-77/B-02011 + zmiana Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie wiatrem.

3.2. Uwagi koncowe:

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej zgodnie z przepisami bhp i ochrony p.poz oraz ,Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlanych”.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodnic z projektantem.

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO
BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Ekspertyza stanu technicznego budynku Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

dla budynku istniejgcego Szpitala Powiatowego w Wolsztynie potozonego przy ul.
Wschowskiej 3, dziatka nr 346/7 w zakresie Illp. budynku ,B”; w zwigzku z
projektowang przebudowg wnetrza budynku; wg Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
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powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie .

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszej ekspertyzy technicznej jest okreslenie stanu konstrukciji
i elementow istniejgcego budynku w zwigzku z projektowang przebudowg

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Formalna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Uprawnienia budowlane WKP/0033/POOK/05.

Merytoryczna:

Wyniki wizji lokalnych

Rozmowy z Inwestorem i uzytkownikiem obiektu.

ZRODLA PRAWA.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z
2000r., poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.

Tom | Budownictwo ogdélne. Wydawnictwo ,ARKADY”, W-wa 1990 r.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

Obowigzujgce Polskie Normy.

CEL | ZAKRES EKSPERTYZY.

Niniejszg ekspertyze wydaje sie w celu wykazania warunkéw technicznych
uwarunkowan wykonania przebudowy budynku.

Przebudowa istniejgcego budynku obejmuje wykonania nowych lub poszerzenie
istniejgcych otworéw drzwiowych wraz z zamurowaniem istniejgcych otworoéw oraz
wykonanie nowych Scianek dzialowych w technologii lekkiej zabudowy.
Przebudowa nie wptywa negatywnie na konstrukcje istniejgcego budynku.
Nowoprojektowane pomieszczenia powstang poprzez postawienie Scianek
dziatowych w technologii lekkiej zabudowy, co nie ma wptywu na istniejgca
konstrukcje i zabezpiecza istniejgcy budynek przed docigzeniem. Wykonanie
nowych otworéw w $cianie nosnej uprzedzone osadzeniem nadprozy stalowych
nie wptywa negatywnie na istniejgce fundamenty oraz Sciany nosne istniejgce.
Opinia niniejsza wyczerpuje hipoteze przepisu 206 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

OPIS ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Przedmiotowy budynek jest obiektem o funkcji ustugowej — szpital. Wykonanym w
technologii tradycyjnej (murowane sSciany, ze stropami prefabrykowanymi
zelbetowymi). Fundamenty wykonano jako fawy i stopy zelbetowe, $ciany
wykonano jako murowane . Dach ptaski, w konstrukcji z ptyt zelbetowych
prefabrykowanych, ocieplony, kryty papa.
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Elementy wykonczeniowe obiektu: rynny i rury spustowe blacha tytan-cynk.
Wyposazenie instalacyjne: obiekty wyposazone sg we wszystkie wymagane
instalacje.

OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

Istniejgcy budynek jest w dobrym stanie technicznym. Nie ma Zzadnych
widocznych uszkodzen w dachu oraz na $cianach. Konstrukcja budynku w stanie
dobrym. System odwodnienia dachdéw sprawny. Projektowana przebudowa
wnetrza budynku zostata zaprojektowana tak, aby spetni¢c wymagania ochrony
p.poz. oraz obowigzujgce normy, zastosowano rozwigzania gwarantujgce wysokg
jakos¢ i estetyke. Przedmiotowa przebudowa nie wptywa negatywnie na
konstrukcje i bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.

WNIOSKI KONCOWE.

Oceniany budynek jest w dobrym stanie technicznym, a w ramach projektowane;j
przebudowy wnetrza oraz prac budowlanych ujetych w/w projekcie nie straci on na
stanie technicznym jak i wygladzie elewac;ji.

Projektowana inwestycja bedzie bezpieczna dla istniejgcego obiektu pod
warunkiem przestrzegania zalecen projektanta i wykonania obiektu zgodnie z
projektem.

Wszystkie prace budowlane winny by¢ wykonywane pod Scistym nadzorem osoby
uprawnione;.

Ekspertyza niniejsza wypetnia hipoteze przepisu 206 ust. 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690).

VILOCHRONA POZAROWA:

Warunki ochrony pozarowej bez zmian jak w pierwotnym projekcie.

1. Dane o obiekcie -
Istniejgcy budynek ,B”
-powierzchnia zabudowy — 662,6m2
-powierzchnia uzytkowa objeta projektem—510,6m2
-powierzchnia uzytkowa catosci—3000,0m2
-wysokos¢ — 10,86 do kalenicy
-ilos¢ kondygnaciji: 6

Konstrukcja budynku w ukfadzie 3 traktowym podtuznym ze scianami podtuznymi
no$nymi. Sciany murowane z cegty, stropy zelbetowe prefabrykowane plytowe
kanatowe.  Stropodach  dwudzielny wentylowany z czescig nosng z pityt
zelbetowych kanatowych i czescig dachu prawdopodobnie z ptyt korytkowych na
Sciankach azurowych. Dach kryty papa.

2. Usytuowanie
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Budynek istniejgcy zlokalizowany w odlegtosci 6m od granicy dziatki —ulicyi i 21m
od budynku na sgsiedniej dziatce. Minimalna odlegto$¢ od budynkéw sgsiednich na
zasadzie oddzielen przeciwpozarowych

3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych
W obiekcie wystepowaé¢ bedg materialy palne stanowigce jego wyposazenie i
wystroj. Znajdujg sie w nich takie materiaty, jak:
— papier,
— drewno i drewnopochodne,
— pianka poliuretanowa,
— tkaniny.
— Materace
— Srodki opatrunkowe
— gazy medyczne

4. Gestosc obcigzenia ogniowego
Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi- gestosci obcigzenia
ogniowego nie oblicza sie.

5. Klasyfikacja pozarowa
Budynek zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l .

6. Ocena zagrozenia wybuchem
W projektowanym obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia i strefy
kwalifikowane do zagrozonych wybuchem.

7. Strefy pozarowe
Budynki A,B,C,F sg oddzielone Scianami pozarowymi i stanowig niezalezne strefy
pozarowe.
Na kondygnaciji lllp. Serwerownia wydzielona pozarowo przegrodami o odpornosci
REI120 i drzwiami EI60.

8. Odpornosc¢ pozarowa i ogniowa
8.1. Odpornos¢ pozarowa budynku
Budynki w klasie ,B" odpornosci pozarowe.

8.2. Odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych
Klasa odpornosci elementow budynku powinna wynosic:
— gtébwna konstrukcja nosna R 120
—  konstrukcja stropu REI 60,
—  konstrukcja dachu R 30,
—  przekrycie dachu E 30,
— $ciany zewnetrzne EI 60,
— Sciany wewnetrzne EI 30,

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.
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Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢é wykonane w sposdb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.
Elementy stalowe —belki nadprozowe zabezpieczone ogniowo poprzez:

- ptytami ogniiochronnymi np.Ridurit lub réwnowazne o tgcznej grubosci

45mm = 5mm odstepu od ksztattownika
lub
- malowane farbg ogniochronna do R120.

Strop po klatce schodowej zabezpieczony od spodu sufitem systemowym z 2
ptytami GKF gr.15mm.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach niebedacych
elementami oddzielen przeciwpozarowych, dla ktérych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (EIl) tych elementow.

9. Wykonczenie wnetrz

10

W zakresie wykonczenia wnetrza budynku nalezy przestrzegac ponizszych zasad:
w strefach pozarowych ZL zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz
materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce,

na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji nie dopuszcza sie
stosowania materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych,

oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia,
przestrzeh miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na
sektory o powierzchni nie wiecej niz 1000 m?, a w korytarzach — przegrodami co 50
m, wykonanymi z materiatéw niepalnych,

w pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50
0os6b stosowanie fatwo zapalnych przegrdd, statych elementéw wyposazenia i
wystroju wnetrz jest zabronione,

w pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50
os6b oraz w pomieszczeniach z podfogami podniesionymi zabronione jest
stosowanie tatwo zapalnych wyktadzin podtogowych,

na drogach ewakuacyjnych zabronione jest wykonywanie w podtodze podniesionej
otwordéw do wentylacji lub ogrzewania,

przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiatéw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej, wykorzystywanej
do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30,

palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

. Warunki ewakuaciji

Warunki ewakuacji bez zmian —funkcja i uktad pomieszczen bez zasadniczych
zmian mogacych mie¢ wptyw na ewakuacje. Ewakuacja w dwdch kierunkach.
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11.

W projektowanym obiekcie zapewnicC nalezy nastepujgce parametry pozarowe:

— dtugosc przejs¢ w pomieszczeniach < 40m,

— szerokos¢ wyjs¢ w Swietle po otwarciu drzwi z pomieszczen,
przeznaczonych na pobyt ludzi = 0,9m,

— szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych na zewnagtrz min. szer. biegu Kklatki
schodowej — 140cm.

— dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku dojscia 10m, a przy
dwoch kierunkach < 40m (dla drugiego dojscia mozna zwiekszy¢ o 100%
czyli do 80 m), - na oddziale 2 drogi dojscia 0 wymaganych parametrach.
Na styku scian oddzielenia pozarowego miedzy budynkami w pasie 4m sg
przegrody EI120 z oknami EI60

— szerokos$¢ drég ewakuacyjnych > 1,40m i 120 dla max.20 osob,

— szerokos¢ biegow klatek schodowych = 1,40m, w Swietle obustronnych
poreczy, szeroko$¢ spocznika klatki schodowej >1,50m, maksymalna
wysokos¢ stopni — 0,15m

— wszystkie drzwi rozwierane, a drzwi rozsuwane pod warunkiem otwierania
automatycznego i recznego bez mozliwosci blokowania, samoczynnego
rozsuniecia i pozostania w pozycji otwartej w przypadku zasygnalizowania
pozaru i awarii.

— szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen i szerokosci drog
wyznaczone dla przewidywanej ilosci osob ewakuowanych wg zasady 0,6 m
na 100 oséb.

— Korytarze dtuzsze niz 50m z drzwiami dymoszczelnymi .

Przestrzen hallu ze schodami w budynku tgcznika pomiedzy budynkami B i C
wydzielona pozarowo (poza granicami opracowania ) posiada odstepstwo w
zakresie rozwigzan zamiennych i zaopatrzona zostanie w wentylator wyciggowy
do usuwania dymu. Sugeruje sie zastosowac¢ na ostatniej kondygnacji wentylator
np. FlaktWoods HT71MJ/25/6/28, JM Aerofoil lub inny rownowazny —wentylator
osiowy oddymiajgcy zapewniajgcy 15-18 krotng wymiane powietrza w przestrzeni o
kubaturze 1150m?.

Na drzwiach wejsciowych nalezy zamontowaé mechanizmy otwierajgce w celu
zapewnienia doptywu powietrza.

Obiekt wymaga wyposazenia w Swiatta ewakuacyjne, dziatajgce przez co najmniej
2 godziny od zaniku os$wietlenia podstawowego. Oswietlenie to powinno zatgczac
sie samoczynnie w ciggu 2s. Natezenie oswietlenia co najmniej 1Lx.

Caly budynek wymaga wyposazenia w znaki ewakuacyjne i ochrony
przeciwpozarowej, zgodnie z Polskimi Normami.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna, wod. kan.) zaprojektowane
zostanq wg projektow branzowych. Muszq one spetnia¢ wymogi przewidziane dla srodowiska, w
ktorym bedg uzytkowane.

Przejscia instalacyjne przez sciany i stropy o klasie R(EIl) 60 co najmniej 60 nalezy
uszczelni¢ technologig zapewniajgcg odpornos$¢ ogniowg El 60 (np. system HILTI
, PROMAT ...).

Przewody wentylacyjne z materiatow niepalnych. Klapy odcinajgce o takiej samej
odpornosci jak przegrody przez ktoére przechodza.
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Budynek musi posiadacC przeciwpozarowy wytgcznik prgdu usytuowany w poblizu
gtdbwnego wejscia.

12. Urzgdzenia przeciwpozarowe
W obiekcie :
- instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi z wezem
potsztywnym @25
- urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu —klapy oddymiajgce uruchamiane
automatycznie czujkami dymu oraz recznymi przyciskami na poziomie parteru i
najwyzszej kondygnaciji podtgczone przed gtdéwny wytgcznik pozarowy pradu (bud
F). W budynku ,A” i ,C" wentylatory wyciggowe uruchamiane jw. oraz z systemu
SAP.
Klapy odcinajgce na przewodach wentylacyjnych.

Zasieg dziatania jednego hydrantu 25 wynosi, w zaleznosci od dtugosci
zastosowanego znormalizowanego odcinka: 23 m (przy zastosowaniu odcinka 20
m) lub 33 m (przy zastosowaniu odcinka 30 m). Zawory hydrantowe nalezy
umieszcza¢ na wysokosci 1,35 + 0,1 m od poziomu podtogi. — zaprojektowano
weze dt.30m.

Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczne przestrzen do
rozwiniecia linii gasniczej.
Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy dla
hydrantu 25 powinna wynosi¢: 1,0 dm?/s.
Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej 25
nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.

Przewody instalacyjne, z ktérych pobiera sie wode do gaszenia pozaru,
wykonane z materiatbw palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron
ostonami o klasie odpornos$ci ogniowej wynoszgcej co najmniej El 60.

Srednice nominalne (w mm) przewoddéw zasilajgcych, na ktérych instaluje sie
hydranty wewnetrzne, powinny wynosic dla hydrantow 25 — co najmniej: DN 25.

Na lllp. bud.B —hydranty j/w.

13. Gasnice przenosne
Budynek wymaga wyposazenia w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 6 kg
Srodka gasniczego), w ilosci wedtug ponizszej zasady:
— jedna jednostka masy sSrodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach
przypadaé powinna na kazde 100 m? powierzchni,
— maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze
przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m,
— minimalna szerokosc¢ dojscia do gasnicy - 1,0m.
Szczegodtowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie
powinno by¢ ustalone w INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilos¢ wodgl do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 20 dm/s. Hydranty istniejgce na sieci miejskiej. llo§¢ oraz
lokalizacja bez zastrzezen.
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15. Drogi pozarowe
Droga pozarowa istniejgca.

VIII.PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

-nie dotyczy.

IX.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
BUDYNEK ,B” Il pietro 510,6m?

Szczegobtowe zestawienie pomieszczen na rysunkach.

XIV. TECHNOLOGIA:

Oddziat Choréb Wewnetrznych - Internistyczny

Oddziat Internistyczny na 28 t6zka. W sktad oddziatu wchodza: pokoje t6zkowe
z fazienkami 2-4 t6zkowe, pokdj chorych obserwowanych 4-t6zkowy, pokoj
jednotézkowy -izolatka . 1zolatka ze Sluzg umywalkowo-fartuchowg oraz fazienkag
z myjka dezynfektorem. Na oddziale gabinet zabiegowym, pokoj badan (pobyt
tych samych oséb czasowy do 2 godzin), pomieszczenie przygotowawcze
pielegniarek, punkt pielegniarski z pomieszczeniem socjalnym, pokéj ordynatora i
pokdj lekarzy z tazienkg, WC personelu, kuchenka oddziatowa (catering z
naczyniami jednorazowymi), magazyn czystej bielizny, brudownik z myjka
dezynfektorem i miejscem na czasowe przechowywanie brudnej bielizny,
pom.porzgdkowe poza oddziatem w bezposredniej bliskosci, sekretariat
medyczny.
Potowa t6zek z tazienkami dostosowanymi do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.
Umywalki z dozownikami mydta w ptynie, Srodka dezynfekcyjnego, z
pojemnikiem na reczniki jednorazowe i koszem + lustro nad umywalka.
Sciany malowane do sufitu farbami zmywalnymi lateksowymi. Sciany
pomieszczen sanitarnych oraz sali zabiegowej —ptytki glazurowane do sufitu.
Sciany ciggéw komunikacyjnych z odbojoporeczami, w salach chorych odbojnica
na wysokosci ram tézek
Narozniki zewnetrzne korytarzy zabezpieczone przed uderzeniem.
Styk cokotu z posadzkg nalezy zaokragli¢
Grzejniki typu higienicznego odsuniete od sciany i podtogi 10cm.

Sale chorych posiadajg po jednym gniezdzie tlenu i prézni na tézko , przy
kazdym t6zku przywotanie i 4 gniazda elektryczne. Pokdj pacjentow
obserwowanych oraz sala zabiegowa posiada dodatkowo gniazda sprezonego
powietrza i 8 gniazd elektrycznych.

Wzgledem poprzedniego projektu likwiduje sie panele zasilajgce. Gniazda w
Scianie bez medycznych paneli zasilajgcych.

Dystrybucja positkéw na oddziaty odbywa sie systemem tacowym.
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Poporcjowane positki na przykrytych tackach trafiajg w wdzkach transportowych
na oddziaty. Tace z positkami wydawane sg pacjentom. Wéozki transportowe z
brudnymi tacami trafiajg do centralnej zmywalni.

Roztadowane wdzki sg myte i odstawiane do pomieszczenia wozkow czystych.

Dostep chorych z izby przyje¢ drogami komunikacji ogélnej i holem windowym z
klatka schodowsa.

Szczegoty rozwigzan i zastosowanego wyposazenia oraz wykaz pomieszczen

wraz z opisem materiatu uzytego do wykonczenia podtog i Scian na rysunkach
technologicznych.

XV.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:
Projekt zmian nieistotnych w projekcie rozbudowy i przebudowy Szpitala
Powiatowego w Wolsztynie potozonego przy ul. Wschowskiej 3, dziatka nr
346/7.w zakresiwe lllp.budynku ,B”.

INWESTOR:

SP ZOZ w Wolsztynie.
ul. Wschowska 3
62- 200 Wolsztyn

PROJEKTANT:

mgr inz.arch. Tomasz Drozdzynski
ul.Koninska 18, 61-041 Poznan

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow:
Kilka obiektéw budowlanych na jednej dziatce.
Zakres i kolejnos¢ prac:

przygotowanie i organizacja placu i zaplecza budowy (aktualnie oddziat
nieczynny)

wykonanie wygrodzenia miejsca prowadzenia prac budowlanych
wytyczenie zakresu robot

prace zabezpieczajgce

prace rozbiorkowe

prace ogolnobudowlane

montaz instalac;ji

prace wykonczeniowe

prace rewaloryzacyjne w otoczeniu po zapleczu budowy

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Na terenie dziatki znajdujg sie budynki szpitala i utwardzenia terenu
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

5.

6.

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Brak..

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:

Charakterystyka wykonywanych prac nie stwarza zagrozen szczegodlnie
niebezpiecznych.

Szczegdblng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy rozbiérkach oraz pracach na
wysokosci.

Ze wzgledu na charakter obiektu nalezy bardzo rzetelnie i w przemyslany sposob
wydzieli¢ i zabezpieczy¢ teren robdt, tak oraz zapewni¢ tymczasowa komunikacije
pomiedzy budynkami szpitala. Nalezy dba¢ o to aby niepowoftane osoby nie
dostaty sie na teren budowy. Sugeruje sie dokonywac codziennych przegladéw
stanu wygrodzenia.

Nalezy upewniC sie czy nie ma ukrytych, nie zainwentaryzowanych kanatéw lub
instalacji i czy przyjete schematy statyczne sg zgodne z zatozeniami przyjetymi do
projektu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Pracownicy przystepujgcy do robot powinni byé przeszkoleni w zakresie
przestrzegania przepisow BHP. Dokiadne nalezy wyttumaczyé technologie i
kolejnosci wykonywanych rob6t oraz metody zabezpieczen.

Wskazanie  Srodkébw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Stworzenie bezprzeszkodowej drogi ewakuacii.

Wygrodzenie terenu prac budowlanych, wygrodzenie sktadowania materiatu z
rozbiorki.
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