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1. OPIS TECHNICZNY
11 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy kanalizacji
deszczowe] na potrzeby przebudowy ul. Topolowej w Redzie na odcinku o dtugosci
456,54m od ulicy Brzozowej do ulicy Wrzosowej.

W dokumentacji ujeto rozwigzania w zakresie odprowadzenia wdéd opadowych
I roztopowych za posrednictwem projektowanych wpustow do przebudowywanej

kanalizacji deszczowe,;.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano w oparciu o:

— projekt uktadu drogowego;

— Mapa do celow projektowych w skali 1:500;

— Obowigzujgce normy i przepisy projektowe;

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata nr VI/76/2007
Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 marca 2007r.

— wizje lokalna.

1.3 OPIS ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

W rejonie inwestycji wystepuje infrastruktura:

— kanalizacji deszczowej $400mm i $500mm w ulicy Topolowej;
— kanalizacji deszczowej $400mm w ulicy Wisniowej

— kanalizacji deszczowej $600mm w ulicy Wrzosowej

— wodociggowa,;

— kanalizacji sanitarnej;

— elektroenergetyczna;

— gazowa

— teletechniczna.

W trakcie wykonywania robot nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste zagtebienie istniejgcego

uzbrojenia.



1.4 OPIS OBIEKTU

Teren inwestycji stanowi pas drogowy ul. Topolowej na odcinku miedzy skrzyzowaniami
z ul. Brzozowg i Wrzosowgq. Obszar opracowania znajduje sie na dziatkach 410/11,395/5,
328/1, 399/10, 386/10 (obreb 2) w Redzie. W stanie istniejgcym ulica wykonana jest z
ptyt betonowych i jomb. Wody opadowe i roztopowe odbierane sg przez wpusty do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

W obecnym przebiegu ul. Topolowej zaprojektowano wymiane nawierzchni ul. Topolowej,
poprawe warunkow odwodnienia ulicy, wyniesienie 3 skrzyzowan, regulacje sytuacyjng i
wysokosciowg zjazdéw do zabudowy indywidualnej, utwardzenie terenu, przebudowe
istniejgcych chodnikow i zmiane lokalizacji przystanku autobusowego wraz z wiatg
przystankowg.

Ul. Topolowa po przebudowie bedzie miata nastepujgce parametry:

- szerokos$¢ jezdni 5,00m

- dlugos¢ projektowanego odcinka — 456.54m

- nawierzchnie z kostki betonowe;j

- spadki podtuzne zmienne od 0,5% do 1,30%

- przekroj poprzeczny — daszkowy (2%) lub jednostronny (1%) w lokalizacjach

Projektowane zjazdy zlokalizowane sg w miejscach istniejgcych zjazdow. Projektowane
Zjazdy majg parametry zjazdoéw indywidualnych, szerokos¢ od 3,0m do 4,0m, pochylenie
podtuzne zmienne (w kierunku ul. Topolowej) oraz nawierzchnie z kostki betonowej. Na
styku projektowanych zjazdow i ul. Topolowej zaprojektowano opornik betonowy
wtopiony lub kraweznik najazdowy (+2cm). Planowang przebudowe potgczono
wysokosciowo z istniejgcym terenem.

Na terenie objetym Inwestycjg znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu. W pasie drogowym
wystepujg sieci uzbrojenia podziemnego typowe dla terenéw zabudowanych tj. kable
elektroenergetyczne, sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, sieci teletechniczne, sie¢
wodociggowa [ gazowa.
Ewentualne zabezpieczenie podziemnej infrastruktury technicznej nalezy wykona¢ na
zasadach okreslonych przez gestorow sieci przy pomocy dwudzielnych rur ostonowych.

15 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Zaprojektowano wpusty w nowych lokalizacjach, bedg wigczone do uktadu poprzez
projektowane studnie rewizyjne z osadnikiem. Majg za zadanie odebra¢ wody opadowe
I roztopowe z powierzchni jezdnych oraz chodnikéw. Wpusty zlokalizowano przy
kraweznikach i przedstawiono je na planie sytuacyjnym. Przewidziano rowniez
przebudowe sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Topolowej. Sie¢ kanalizacji deszczowej
prowadzona bedzie w uktadzie grawitacyjnym, zachowane zostang dotychczasowe
Srednie i kierunek odprowadzania wod opadowych i roztopowych do istniejgcej
kanalizacji deszczowej w ulicy Wrzosowej. Projektowane rozwigzanie porzgdkuje sposob
zagospodarowania i odprowadzenia woéd opadowych i roztopowych na terenie objetym
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inwestycjg. Trase projektowanego odcinka wytyczono w nawigzaniu do projektowanego
uktadu drogowego oraz istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Przed rozpoczeciem prac
zwigzanych z budowg sieci wykonane zostang prace makroniwelacyjne. W ramach tych
prac teren zostanie uksztattowany do rzednych okreslonych w projekcie uktadu
drogowego. Istniejgcg sie¢ kanalizacji deszczowej przewidziang do demontazu nalezy
trwale usung¢ z gruntu i odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

1.6 WYTYCZNE MATERIALOWE

Zestawienie elementow projektowanych:

Rury kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U, ze Sciankg litg wg PN-
EN 1401:1999, fgczone na uszczelki gumowe;

llos¢: DN500 — L=195,7 m, DN400 — L = 212,2 m, DN250 - L = 80,9 m

Studnia rewizyjna o S$rednicy ¢1200 i $1500 zgodnie z PN-EN 1917 i PN-B 10729 z
elementow betonowych/zelbetowych z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego W8 z
monolitycznym dnem oraz z elementow tgczonych ze sobg z zastosowaniem
zintegrowane] uszczelki uwzgledniajgc wypetnienie zaprawg zewnetrznych i
wewnetrznych szczelin technologicznych powstatych przy ziozeniu jej elementéw.
Studnia wyposazona w osadnik z czescig osadowg o gtebokosci min. 0,5m. Montaz
przegubowego przejscia szczelnego (jako zintegrowane) przewidzie¢ w trakcie produkciji
kregu. Studnie zwienczy¢ wtazami klasy D400 z zeliwa szarego, wentylowane, giebokosé
pokrywy min 50mm, bez pozycjonowania, bez uszczelek, 2 rygle (trzpien zamkniecia ze
stali nierdzewnej), klasa D400, wysokos¢ 150mm, Swiatto 600mm, w pasie jezdnym
stosowac pierscienie odcigzajgce. W wypadku lokalizacji studni w ciggach pieszych
przewidzie¢ witazy z pokrywg bez wentylacji, ewentualng regulacje wtazu wykonaé za
pomocg pojedynczego zelbetowego pierscienia wyrownujgcego.

— llos¢: studnia $1500 z osadnikiem 0,5 m — 8 szt.,
— llos¢: studnia $1200 z osadnikiem 0,5 m — 6 szt.,

Studzienka sciekowa wpustowa wykonana weditug KB4-4.12.1(5) typ WU-II-A z
monolitycznym dnem, z czescig osadowg o gtebokosci min. 0.5 m, z wyposazeniem w
jednoelementowy kosz na nieczystosci o gtebokosci 0.6 m, z kregéw betonowych ¢$500
mm z pier$cieniem odcigzajgcym i ptytg betonowg pod wpust, z rusztem z zeliwa szarego
klasy D400 z kotnierzem %, krata uchylna z zawiasem bez rygli, zgodnie z normg PN-
EN:2000, rozmiar min. 600x400 mm.

- llosé: studnia $500 z osadnikiem 0,5 m — 25szt.,

Parametry studni przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.



1.7 WYTYCZNE WYKONAWCZE

Rurociaggi i przykanaliki uktada¢ na 20 cm podsypce z kruszywa. Piasek na podsypke
i obsypke rur powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13043:2004. Pospétka
sortowana o uziarnieniu 0,5+20 mm — zageszczana warstwami 10 cm. Po ufozeniu
przewodow oraz po pozytywnym przeprowadzeniu prob cisnieniowych wykonac obsypke
siegajgcg po zageszczeniu 30 cm nad wierzch rury. Pozostatg czes¢ wykopu wypemic
gruntem rodzimym. Dla wszystkich warstw wymagany stopien zageszczenia wynosi Is =
0,98.

Rurociggi uktada¢c w wykopach zgodnie z wytycznymi producenta rur. W rejonie
wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego recznie wykonac przekopy probne
dla ustalenia doktadnej lokalizacji uzbrojenia. W obrebie istniejgcego uzbrojenia nie
stosowacC wykopow mechanicznych. W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego nalezy wspolnie z inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok
postepowania.

Przy wykopach wagskoprzestrzennych o gtebokosci powyzej 1.5 m nalezy stosowac
szalunki petne. Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte o scianach pionowych,
waskoprzestrzenne, reczne lub mechaniczne zgodnie z normami PN-B-06050:1999 i PN-
B-10736:1999. Jako umocnienie scian wykopow wagskoprzestrzennych nalezy stosowaé
szalunki systemowe petne. Wielko$¢ szalunkéw musi by¢ dostosowana do wymiarow
wykopow. W  przypadkach koniecznych Wykonawca wykona odpowiednie
zabezpieczenia w uzgodnieniu z Inwestorem. Wydobywang ziemie nalezy sktadowac
wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie
wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byc¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Nalezy
wykonaé umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna
wystawac¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu. Potgczenie klatek sgsiednich powinno byc¢
dopasowane szczelnie.

Wykop nalezy rozpoczgé od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku
przeciwnym do spadku rurociggu. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi
szczegotowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopdw na czas budowy,
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robat.

Studnia powinna spetnia¢c wymagania normy PN-EN 1917. Czes¢ denna-monolityczna
ustawiona na 20 cm warstwie kruszywa. Mieszanka klinca 20+31,5 mm, oraz klinca 4+20
mm i kruszywa drobnego 0+4 mm do zamkniecia powierzchni. - zageszczana warstwami
10 cm. Jako stabilizacje sortu uzy¢ cementu w ilosci 10 workéw na 1m?3 kruszywa. Montaz
przejscia zintegrowanego nalezy przewidzie¢ w trakcie produkcji. Gérng czesé¢ studni
wykona¢ z kregow betonowych. Przejscia wykona¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowe;j i eksfiltracje sciekow. Wszystkie potgczenia
studni wykonywac jako wodoszczelne. Ztgcza elementow studzienek nalezy tgczy¢ za
pomocg uszczelek elastomerowych odpornych na agresywne oddziatywanie Sciekéw i
gazéw kanatowych.

Studnie kanalizacyjne wyposazy¢ we wtazy zgodne z PN-EN:2000 klasy D400, wysokos¢
korpusu 150 mm, pokrywa o gtebokosci osadzenia w korpusie 50 mm, typu
wentylacyjnego i wypetnieniem betonowym klasy C 35/45 na catej powierzchni pokrywy,
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rozmiar $600 mm, regulacja za pomocg pojedynczego zelbetowego pierscienia
wyréwnujgcego. Rama oraz pokrywa powinna by¢ mechanicznie obrabiana -
przettaczana. Wtazy wykonac bez uszczelek wygtuszajgcych. Zabezpieczenie pokrywy
gwarantujgce stabilnos¢ powinno byC realizowane przez jej wystarczajgcg mase
jednostkowg. Otwory montazowe pokrywy umozliwiajgce jej unoszenie i wyjmowanie —
przelotowe.

Rzedne wilazéw studzienek i wpustow ulicznych dostosowa¢ do rzednych
powykonawczych nawierzchni. Regulacje wtazu wykona¢ za pomocg pojedynczego
zelbetowego pierscienia wyrownujgcego. Wiazy kanatowe osadzi¢ na ptycie pokrywowej
regulujgc wysokos¢ w dostosowaniu do niwelety drogi za pomocg pierscieni
dystansowych fgczonych przy pomocy zaprawy cementowej (nie stosowac pierscieni
regulacyjnych wyzszych niz 0,2 m).

Przy badaniach szczelnos$ci rurociggdw wraz ze studzienkami dopuszcza sie prébe
wodng wykonang zgodnie z normg PN EN 1610 oraz PN EN 295. Wartos¢ ci$nienia
prébnego dla rurociggu grawitacyjnego wynosi od 0 do 50 kPa liczac od poziomu
wierzchu rury. Czas stabilizacji wynosi 1 godzine, czas trwania proby 30 minut. Dla
studzienek wilazowych minimalne cisnienie wewnetrzne wody wynosi 50 kPa.
Dopuszczalny ubytek wody nie wyzszy niz 0,2 dm3/m? powierzchni zwilzone,;.

Wszystkie wymiary i wartosci rzednych nalezy sprawdzi¢ na budowie, po wykonaniu
odkrywek. Niektére rzedne i spadki przewoddéw istniejgcych sg domniemane.
W przypadku znacznych rozbieznosci, zmiany nalezy wykona¢ w porozumieniu
z projektantem lub inspektorem nadzoru. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji
robot budowlanych na istniejgcy drenaz nalezy go bezwzglednie zachowac lub przetozyc¢
zachowujgc spojnos¢ systemu drenazowego catego obszaru. Ksztattki przytgczne i
stosowane do ich montazu zywice epoksydowe, powinny byé sktadowane w miejscu
suchym, w temperaturze powyzej +5 C. Podczas obrébki i montazu temperatura
powietrza nie moze by¢ mniejsza niz +5 C.

Istniejgca sieC kanalizacji deszczowej przewidziang do demontazu nalezy trwale usungé
z gruntu i odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.



1.8 WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE

Obowigzkiem Inwestora jest wykonanie robo6t wedtug projektu i na warunkach uzgodnien,
a takze odpowiednia eksploatacja i konserwacja systemu kanalizacji deszczowe,;.
Podczas prawidtowe] eksploatacji systemu, tj. utrzymania jego droznosci mozliwos$¢

awarii jest znikoma.

Nalezy regularnie monitorowa¢ system odwadniajgcy, szczegdlnie po obfitych opadach.
W celu utrzymania droznosci systemu nalezy dwa razy w roku w okresie wiosennym

i jesiennym przeprowadzi¢ przeglad systemu oceniajgc ich stan techniczny.

Studzienki z osadnikiem na piasek wymagajg dokonywania okresowych czyszczen,
minimalnie dwa razy w ciggu roku — czestotliwos¢ nalezy ustali¢ biorgc pod uwage
warunki lokalne. Usuniete z osadnikow liscie oraz piasek nalezy zagospodarowac

zgodnie z wytycznymi wtasciwego Wydziatu Ochrony Srodowiska.



2. ZALACZNIKI

2.1.OSWIADCZENIE
Gdynia, 30.11.2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z
pozniejszymi zmianami oswiadczamy, ze niniejszy:

PROJEKT BUDOWLANY DROG
Projekt przebudowy ul. Topolowej w Redzie na odcinku o diugosci 456,54m

REDA, UL. TOPOLOWA,
410/11, 395/5, 328/1, 399/10, 386/10
obreb REDA 2

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

BRANZA SANITARNA:
Projektant:

mgr inz. Mariusz Kowalski

nr upr. POM/0242/POOS/09

uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

(podpis)

Sprawdzajacy:

mgr inz. Adriana Adamowicz

nr upr. POM/0061/POOS/15

uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

(podpis)



2.2.UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

POMORSKA OKREGOWA
12BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
£0-840 Gdnfisk, ul. Swigtojafiska 43/44
B Tel (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 1.

Fex (0-5B) 301-44-98
syg. akt 244/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z¢ zm./, art. 12 ust, 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. 22006 r. Nr 156, poz 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwic /Dz. U. z 2006 r, Nr 83 poz, 578, ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 r, Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MARIUSZ ADAM KOWALSKI
magister inzynier
urodzony dnia 07.02.1971 r. w Mlawic

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0242/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a. odstepuje si¢ od
uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,
ji Kwalifikacyjnej:

ICZACY
Kwalifikacyjnej

Sklad orzekajgcy Okregowej Ko

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji twa]iﬂkacyjncj
A

Leszek Niedostatkiewicz

CZL
Okregowej

EK
sl Kwalifikacyinej

mowit Suligowski
Otrzymujg:

|.Pan Mariusz Adam Kowalski

80-034 Gdarsk, ul. Nichorowska 24 d/15

2.0krggowa Rada lzby

3.Gtdwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4/
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Pan Mariusz Adam Kowalski w ramach posiadanej specjalnodei upowainiony jest do:

L

IL

Na podstawie art, 12 wst. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzgdzen cieplmych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzom autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanyeh.

MNa piodstawie § 15 § § 23 uwst. 1 roeporzadzenia Ministra Transporiu i
Budownictwa = dnia 28 kwietma 2006 r. w sprawie samodzielnych funkep
technicenych w budownictwie Mk T z 2006 r. MNr B3 pow. 578, ze zm./,
uprawnienia ninigjsze uprawniajg do:

1) do sporzgdzania projekty zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnodei niniejszych uprawnien

2) projektowania obiekiu budowlanego zwigzanego # obickiem budowlanym,
takim jak: sicci i instalacje cieplne, wentylacyine, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem whasciwych urzgdzen w projekeie budowlanym.

Gdansk, dnia 7 grodnia 20009 .

FPOMORSK A OHREGOW A,
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
E0-840 Gdadek, ul. Swintojnfisks 43/44
® Tel (0-58) 324-B5-F7

Fau (0-B8) A01-44-28
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-J3U-BGR-3MF *

Pan Mariusz Adam Kowalski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0054/10

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynierdow
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INLYNIEROW BUDOWNICTWA

00-309 Gdatsk, al. Reecagpaspelitej 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 1.
Tel, 58-324-89-77, fea 58-301-44-98
afe

sygn. akt. 62/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawedowych
architekiéw oraz inZynieréw budownictwa (1. j. Dz, U, 22014 r, poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz. U.
22013 r, poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozpcrzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgeji technizznych w budownictwie (Dz. U.
z2014r.poz. 1278) i art. 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1950 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.). po ustaleniu, 2e spelnione zostaly warunki w zakresic
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani ADRIANA MARIA ADAMOWICZ
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzona dnia 22.08.1981 r. w Tezewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0061/POOS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zaKkresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, ra podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pani Adriana Maria Adamowicz upowazniona jest :

1. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.z 2013
r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych. gazowych. wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Napodstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury : Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodei
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektn budowlanego zwiazancgo z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od nintejszej decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iazynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Kemisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od caty jej doreczenia.
Sklad crzekajgcy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowey Komisji Kwalifikacyjne

dr ini. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisii Kwalifikacyjne

5 e
v Vidin
dr inz. Marek chuowski

CZLONEK

Okregowej Korfisii lp\ncyjnc;
mgr inZ. c!’ alinowski

Otrzymuja:

1.Pani Adriana Maria Adamowicz

81-813 Sopot, ul, Malopwolska 37
2.0krggown Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GV4-DQ5-178 *

Pani Adriana Maria Adamowicz o numerze ewidencyjnym POM/IS/0285/15

adres zamieszkania ul . Matopolska 37, 81-813 Sopot

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynierdow
Budownictwa.



