CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
W ramach prac projektowych w zakresie przebudowy . Topolowej w Redzie
zaprojektowano wymiang nawierzchni yl. Topolowe;j, poprawe warunkéw odwodnienia ulicy,
Wyniesienie 3 skrzyzowan, regulacje sytuacyjng i wysokosciowg Zjazdow do zabudowy
indywidualnej, utwardzenie terenu, przebudowe istniejacych chodnikéw i zmiane lokalizacji
przystanku autobusowego wraz z wiatg przystankowsg.

Ul. Topolowa PO przebudowie bedzie miata nastepujgce parametry:

- Szerokos¢ jezdni 5,00m

- diugosé projektowanego odcinka — 456.54m

- Nawierzchnie z kostki betonowej

- spadki podtuzne zmienne od 0,5% do 1,30%

- przekroj Poprzeczny — daszkowy (2%) lub jednostronny (1 %)

-~ W ciggu ul. Topolowe;j nalezy wykonag wyniesione tarcze skrzyzowania na wysokosci
skrzyzowan z ulicami Brzozowsa, Wisniowa i Wrzosowa; wyniesienia Zaprojektowano o
nawierzchni z kostkj betonowej

Projektowane zjazdy zlokalizowane $a w miegjscach istniejacych Zjazdéw, natomjast
utwardzenia tereny wprowadzone zostaly z uwagi na bardzo bliskie sgsiedztwo istniejacej
zabudowy Szeregowej Zlokalizowanej PO potudniowe] stronie yl, Topolowej i brak mozliwosci
Zaprojektowania normatywnych zjazdow indywidualnych_ Projektowane Zjazdy maja parametry
Zjazdow indywiduafnych, szerokos¢ od 3,0m do 4,0m, pochylenie podtuzne zmienne (w kierunku
ul. Topolowej) oraz nawierzchnie z kostki betonowe;. Projektowane utwardzenia tereny maja
szerokosé dostosowana do istniejace;j zabudowy | pochylenie pozwalajace powigzaé
wysokosciowo . Topolowa z Zagospodarowaniem dziatek prywatnych. Utwardzenie terenu
Zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowe;,



Lp. | Podstawa

Dz.1

1KNR 2-01
119-03

Dz,

2[KNR 2-31
813-03

3KNR 2-31
812-03

4KNR 2-31
0814-02

5[KNR 2-31
811-01

6[KNR 2-31
807-03

KNR 4-04
1103-02

KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05

10KNR 2-31
803-03 +
NR 2-31
803-04

11KNR 4-01
108-11
108-12

12

Dz.3

13[KNR 2-31
10101 +
KNR 2-31
101-02

14KNR 2-01
212-07 +
KNR 2-01
214-03

1

16KNR 2-31
0111-03 +
KNR 2-31

111-04

17KNR 2-31
118-01

18|KNR 2-31
114-07 +
NR 2-31
114-08

19KNR 2-31
0511-04

Dz,

Opis J-m. | Obmiar
KOSZTORYS:
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km 0,46
Gwninnym
EM dziat 1;
ROBOTY ROZBI RKOWE
Rozebranie kraweinikéw betonowych 1530 €m na podsypce m 513,
ementowo-piaskowej
Rozebranie taw pod krawezniki z betony m3 30,7.
Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 355,
Rozebranie nawierzchni z phyt drogowych betonowyeh o grubosci 12 em 2 m2 | 2410,0
wypekieniem spain piaskiem
Rozebranie nawierzchnj 2 kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 1032,
Zatadowanie gruzu koparko—ladowarka przy obstudze na zmiang robocza przez m3 423,82,
[ samochody samowyladowcze
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki Przy mechanicznym zaladowaniy i m3 423,82
wyladowaniu samochodem samowytadowezym na odlegtoéé 10 km
Utylizacia Gruz/Grunt t 678,11
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mfnerafna—bftumjcznych o m2 560,0
grubosci 5 em
Wywiezienie frezéw samochodami Samowytadowczymi na odiegiosc 10 km m3 28,0
Utylizacja frezy t 61,6
EM dzia} 2:
AWIERZCHNIA UL, TOPOLOWE] I WYNIESIONYCH SKRZ OWAN-
OSTKA BETONOWA
echaniczne wykonanie koryta na calej szerokesci jezdni i chodnikgw w m2 | 2200,0
arunde kat, I-1v gtebokosci 54 cm
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi 0.60 m3 w ziemi m3 | 1188,00
kat.I-1IT uprzednio 2magazynowanej w hatdach 2 transportem urohky
machodami samowyladowczymi na odl.do 10 km
tiizacja Gruz/Grunt t 1900,8
arstwa ulepszonego podioia z grunty Stabilizowanego cementem - grubos¢ | m2 2 200,0
dbudowy po Zaggszczeniu 18 cm
Pielegnacja piaskiem 2 polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i 2| m2 2 200,00
runtu stabl‘iizowanego cementem
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej - warstwa gérna o grubode; po m2 | 2 200,00
ageszczeniu 25¢m
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboéé 8cmna podsypce m2 | 272000

AZEM dzial 3:
AWIERZCHNIA ZIAZDOW UTWARDZEN TERENU



Lp. Podstawa Opis j-m. | Obmiar |
20KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci Jjezdni i chodnikéw w m2 741,1
10101 +  [gruncie kat. J-Iv glebokodci 41 cm
KNR 2-31
0101-02
21[KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi m3 303,8
212-07 +  [kat.I-III uprzednio Imagazynowanej w hatdach z transportem urobky
KNR 2-01 samochodami samowyladowczymi na odl.do 10 km
214-03
22 Utylizacja Gruz/Grunt t 486,1
23|KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem wyk. m2 741,1
111-03 mieszarkami doczepnymi - gruboéd Podbudowy po 23ggszczeniu 15 cm
24IKNR 2-31 Pielegnacja piaskiem 2 polewaniem woda podbudowy 2 mieszanki betonowej i 2| m2 741,1
0118-01 aruntu stabilizowanego cementem
25/KNR 2-31 Podbudowa 2 kruszywa lamanego - warstwa goma o gruboc PO 2ageszczeniu | m2 741,1
011407 + |15 ¢m
KNR 2-31
0114-08
26/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m2 741,1
0511-03
AZEM dzial 4;
Dz.5 AWIERZCHNIA CHODNIKOW
27IKNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokodci Jjezdni i chodnikdw w m2 949,00
0101-01 +  lgrunde kat. I-1V glebokodci 24 cm
KNR 2-31
0101-02
28KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi m3 227,76
21207 +  fkat.I-IIT uprzednio 2magazynowanej w haldach Z transportem urobky
KNR 2-01 samochodami samowyladowczymi na odl.dg 10 km
214-03
29 Utylizacja Gruz/Grunt t 364,42
30/KNR 2-31 Podbudowa 2 kruszywa {amanego - warstwa dolna o grubodg PO zaggszczeniy | m2 949,01
0114-05 15¢cm
31KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo—piaskowej m2 949,00
0511-03
RAZEM dziat 5;
Dz.6 ELEMENTY ULICY
32KKNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m 304,00
03-03 ementowo-piaskowej
33KNR 2-31 awa pod krawezniki betonowa Z oporem “m3 18,2
02-04
34KNR 2-31 rawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 ecm na podsypce m 558,00
0403-05 ementowo-piaskowej :
nalogia
35[KNR 2-31 awa pod krawezniki betonowa 2 oporem m3 30,6
402-04
36/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej | m 138,
403-06
37KNR 2-31 awa pod krawezniki betonowa 2wykia ’ m3 2,76
402-03
38KNR 2-31 brzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z m 185,00
407-04 etieniem spoin zaprawg cementowg
39 MIANA LOKALIZACI WIATY PRZYSTANKOWE] szt, 1,00
RAZEM dzial 6:
Dz.7 ZNAKOWANIE
40 OCELOWA ORGANIZACIA RUCHU szt. 1,0

RAZEM dziatl 7:
RAZEM kosztorys:



