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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy kanalizacji 

deszczowej na potrzeby przebudowy ul. Topolowej w Redzie na odcinku o długości 

456,54m od ulicy Brzozowej do ulicy Wrzosowej. 

 W dokumentacji ujęto rozwiązania w zakresie odprowadzenia wód opadowych  

i roztopowych za pośrednictwem projektowanych wpustów do przebudowywanej 

kanalizacji deszczowej.  

1.2  PODSTAWA OPRACOWANIA 

Opracowanie wykonano w oparciu o: 

− projekt układu drogowego; 

− Mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

− Obowiązujące normy i przepisy projektowe; 

− Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała nr VI/76/2007 

Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 marca 2007r. 

− wizję lokalną. 

1.3  OPIS ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA 

W rejonie inwestycji występuje infrastruktura: 

− kanalizacji deszczowej 400mm i 500mm  w ulicy Topolowej;  

− kanalizacji deszczowej 400mm w ulicy Wiśniowej 

− kanalizacji deszczowej 600mm w ulicy Wrzosowej 

− wodociągowa; 

− kanalizacji sanitarnej; 

− elektroenergetyczna; 

− gazowa 

− teletechniczna. 

W trakcie wykonywania robót należy sprawdzić rzeczywiste zagłębienie istniejącego 

uzbrojenia. 
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1.4  OPIS OBIEKTU 

Teren inwestycji stanowi pas drogowy ul. Topolowej na odcinku między skrzyżowaniami 

z ul. Brzozową i Wrzosową. Obszar opracowania znajduje się na działkach 410/11,395/5, 

328/1, 399/10, 386/10 (obręb 2) w Redzie. W stanie istniejącym ulica wykonana jest z 

płyt betonowych i jomb. Wody opadowe i roztopowe odbierane są przez wpusty do 

istniejącej kanalizacji deszczowej. 

W obecnym przebiegu ul. Topolowej zaprojektowano wymianę nawierzchni ul.Topolowej, 

poprawę warunków odwodnienia ulicy, wyniesienie 3 skrzyżowań, regulację sytuacyjną i 

wysokościową zjazdów do zabudowy indywidualnej, utwardzenie terenu, przebudowę 

istniejących chodników i zmianę lokalizacji przystanku autobusowego wraz z wiatą 

przystankową. 

Ul. Topolowa po przebudowie będzie miała następujące parametry: 
 

- szerokość jezdni 5,00m 
- długość projektowanego odcinka – 456.54m 
- nawierzchnię z kostki betonowej 
- spadki podłużne zmienne od 0,5% do 1,30% 
- przekrój poprzeczny – daszkowy (2%) lub jednostronny (1%) w lokalizacjach 

   

Projektowane zjazdy zlokalizowane są w miejscach istniejących zjazdów. Projektowane 

zjazdy mają parametry zjazdów indywidualnych, szerokość od 3,0m do 4,0m, pochylenie 

podłużne zmienne (w kierunku ul. Topolowej) oraz nawierzchnię z kostki betonowej. Na 

styku projektowanych zjazdów i ul. Topolowej zaprojektowano opornik betonowy 

wtopiony lub krawężnik najazdowy (+2cm). Planowaną przebudowę połączono 

wysokościowo z istniejącym terenem.  

Na terenie objętym Inwestycją znajdują się sieci uzbrojenia terenu. W pasie drogowym 

występują sieci uzbrojenia podziemnego typowe dla terenów zabudowanych tj. kable 

elektroenergetyczne, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieci teletechniczne, sieć 

wodociągowa i gazowa. 

Ewentualne zabezpieczenie podziemnej infrastruktury technicznej należy wykonać na 

zasadach określonych przez gestorów sieci przy pomocy dwudzielnych rur osłonowych. 

 

1.5  OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

Zaprojektowano wpusty w nowych lokalizacjach, będą włączone do układu poprzez 

projektowane studnie rewizyjne z osadnikiem. Mają za zadanie odebrać wody opadowe 

i roztopowe z powierzchni jezdnych oraz chodników. Wpusty zlokalizowano przy 

krawężnikach i przedstawiono je na planie sytuacyjnym. Przewidziano również 

przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Topolowej. Sieć kanalizacji deszczowej  

prowadzona będzie w układzie grawitacyjnym, zachowane zostaną dotychczasowe  

średnie i kierunek odprowadzania wód opadowych i roztopowych do istniejącej 

kanalizacji deszczowej w ulicy Wrzosowej. Projektowane rozwiązanie porządkuje sposób 

zagospodarowania i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych na terenie objętym 
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inwestycją. Trasę projektowanego odcinka wytyczono w nawiązaniu do projektowanego 

układu drogowego oraz istniejącego uzbrojenia podziemnego. Przed rozpoczęciem prac 

związanych z budową sieci wykonane zostaną prace makroniwelacyjne. W ramach tych 

prac teren zostanie ukształtowany do rzędnych określonych w projekcie układu 

drogowego. Istniejącą sieć kanalizacji deszczowej przewidzianą do demontażu należy  

trwale usunąć z gruntu i odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. 

 

1.6  WYTYCZNE MATERIAŁOWE 

Zestawienie elementów projektowanych: 

Rury kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U, ze ścianką litą wg PN-

EN  1401:1999, łączone na uszczelki gumowe; 

Ilość: DN500 – L=195,7 m, DN400 – L = 212,2 m, DN250 – L = 80,9 m 

 

 

Studnia rewizyjna o średnicy 1200 i 1500 zgodnie z PN-EN 1917 i PN-B 10729 z 

elementów betonowych/żelbetowych z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego W8 z 

monolitycznym dnem oraz z elementów łączonych ze sobą z zastosowaniem 

zintegrowanej uszczelki uwzględniając wypełnienie zaprawą zewnętrznych i 

wewnętrznych szczelin technologicznych powstałych przy złożeniu jej elementów.  

Studnia wyposażona w osadnik z częścią osadową o głębokości min. 0,5m. Montaż 

przegubowego przejścia szczelnego (jako zintegrowane) przewidzieć w trakcie produkcji 

kręgu. Studnie zwieńczyć włazami klasy D400 z żeliwa szarego, wentylowane, głębokość 

pokrywy min 50mm, bez pozycjonowania, bez uszczelek, 2 rygle (trzpień zamknięcia ze 

stali nierdzewnej), klasa D400, wysokość 150mm, światło 600mm, w pasie jezdnym 

stosować pierścienie odciążające. W wypadku lokalizacji studni w ciągach pieszych 

przewidzieć włazy z pokrywą bez wentylacji, ewentualną regulację włazu wykonać za 

pomocą pojedyńczego żelbetowego pierścienia wyrównującego. 

− Ilość: studnia 1500 z osadnikiem 0,5 m – 8 szt., 

− Ilość: studnia 1200 z osadnikiem 0,5 m – 6 szt., 

 

Studzienka ściekowa wpustowa wykonana według KB4-4.12.1(5) typ WU-II-A z 

monolitycznym dnem, z częścią osadową o głębokości min. 0.5 m, z wyposażeniem w 

jednoelementowy kosz na nieczystości o głębokości 0.6 m, z kręgów betonowych 500 

mm z pierścieniem odciążającym i płytą betonową pod wpust, z rusztem z żeliwa szarego 

klasy D400 z kołnierzem ¾, krata uchylna z zawiasem bez rygli, zgodnie z normą PN-

EN:2000, rozmiar min. 600x400 mm. 

- Ilość: studnia 500 z osadnikiem 0,5 m – 25szt., 

Parametry studni przedstawiono w części rysunkowej opracowania. 
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1.7  WYTYCZNE WYKONAWCZE 

Rurociągi i przykanaliki układać na 20 cm podsypce z kruszywa. Piasek na podsypkę  

i obsypkę rur powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004. Pospółka 

sortowana o uziarnieniu 0,5÷20 mm – zagęszczana warstwami 10 cm. Po ułożeniu 

przewodów oraz po pozytywnym przeprowadzeniu prób ciśnieniowych wykonać obsypkę 

sięgającą po zagęszczeniu 30 cm nad wierzch rury. Pozostałą część wykopu wypełnić 

gruntem rodzimym. Dla wszystkich warstw wymagany stopień zagęszczenia wynosi Is = 

0,98. 

Rurociągi układać w wykopach zgodnie z wytycznymi producenta rur. W rejonie 

występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego ręcznie wykonać przekopy próbne 

dla ustalenia dokładnej lokalizacji uzbrojenia. W obrębie istniejącego uzbrojenia nie 

stosować wykopów mechanicznych. W przypadku wystąpienia niezinwentaryzowanego 

uzbrojenia podziemnego należy wspólnie z inspektorem nadzoru ustalić dalszy tok 

postępowania. 

Przy wykopach wąskoprzestrzennych o głębokości powyżej 1.5 m należy stosować 

szalunki pełne. Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte o ścianach pionowych, 

wąskoprzestrzenne, ręczne lub mechaniczne zgodnie z normami PN-B-06050:1999 i PN-

B-10736:1999. Jako umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych należy stosować 

szalunki systemowe pełne. Wielkość szalunków musi być dostosowana do wymiarów 

wykopów. W przypadkach koniecznych Wykonawca wykona odpowiednie 

zabezpieczenia w uzgodnieniu z Inwestorem. Wydobywaną ziemię należy składować 

wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście 

wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Należy 

wykonać umocnienie poziomo zakładanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna 

wystawać 15 cm ponad powierzchnię terenu. Połączenie klatek sąsiednich powinno być 

dopasowane szczelnie. 

Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku 

przeciwnym do spadku rurociągu. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi 

szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy, 

zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 

Studnia powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1917. Część denna-monolityczna 

ustawiona na 20 cm warstwie kruszywa. Mieszanka klińca 20÷31,5 mm, oraz klińca 4÷20 

mm i kruszywa drobnego 0÷4 mm do zamknięcia powierzchni. - zagęszczana warstwami 

10 cm. Jako stabilizację sortu użyć cementu w ilości 10 worków na 1m3 kruszywa. Montaż 

przejścia zintegrowanego należy przewidzieć w trakcie produkcji. Górną część studni 

wykonać z kręgów betonowych. Przejścia wykonać jako szczelne w stopniu 

uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. Wszystkie połączenia 

studni wykonywać jako wodoszczelne. Złącza elementów studzienek należy łączyć za 

pomocą uszczelek elastomerowych odpornych na agresywne oddziaływanie ścieków i 

gazów kanałowych. 

Studnie kanalizacyjne wyposażyć we włazy zgodne z PN-EN:2000 klasy D400, wysokość 

korpusu 150 mm, pokrywa o głębokości osadzenia w korpusie 50 mm, typu 

wentylacyjnego i wypełnieniem betonowym klasy C 35/45 na całej powierzchni pokrywy, 
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rozmiar 600 mm, regulacja za pomocą pojedynczego żelbetowego pierścienia 

wyrównującego. Rama oraz pokrywa powinna być mechanicznie obrabiana – 

przetłaczana. Włazy wykonać bez uszczelek wygłuszających. Zabezpieczenie pokrywy 

gwarantujące stabilność powinno być realizowane przez jej wystarczającą masę 

jednostkową. Otwory montażowe pokrywy umożliwiające jej unoszenie i wyjmowanie – 

przelotowe. 

Rzędne włazów studzienek i wpustów ulicznych dostosować do rzędnych 

powykonawczych nawierzchni. Regulację włazu wykonać za pomocą pojedynczego 

żelbetowego pierścienia wyrównującego. Włazy kanałowe osadzić na płycie pokrywowej 

regulując wysokość w dostosowaniu do niwelety drogi za pomocą pierścieni 

dystansowych łączonych przy pomocy zaprawy cementowej (nie stosować pierścieni 

regulacyjnych wyższych niż 0,2 m). 

Przy badaniach szczelności rurociągów wraz ze studzienkami dopuszcza się próbę 

wodną wykonaną zgodnie z normą PN EN 1610 oraz PN EN 295. Wartość ciśnienia 

próbnego dla rurociągu grawitacyjnego wynosi od 0 do 50 kPa licząc od poziomu 

wierzchu rury. Czas stabilizacji wynosi 1 godzinę, czas trwania próby 30 minut. Dla 

studzienek włazowych minimalne ciśnienie wewnętrzne wody wynosi 50 kPa. 

Dopuszczalny ubytek wody nie wyższy niż 0,2 dm3/m2 powierzchni zwilżonej. 

 

Wszystkie wymiary i wartości rzędnych należy sprawdzić na budowie, po wykonaniu 

odkrywek. Niektóre rzędne i spadki przewodów istniejących są domniemane.  

W przypadku znacznych rozbieżności, zmiany należy wykonać w porozumieniu  

z projektantem lub inspektorem nadzoru. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji 

robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć 

zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru. Kształtki przyłączne i 

stosowane do ich montażu żywice epoksydowe, powinny być składowane w miejscu 

suchym, w temperaturze powyżej +5 C. Podczas obróbki i montażu temperatura 

powietrza nie może być mniejsza niż +5 C. 

Istniejącą sieć kanalizacji deszczowej przewidzianą do demontażu należy  trwale usunąć 

z gruntu i odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

1.8  WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE 

Obowiązkiem Inwestora jest wykonanie robót według projektu i na warunkach uzgodnień, 

a także odpowiednia eksploatacja i konserwacja systemu kanalizacji deszczowej. 

Podczas prawidłowej eksploatacji systemu, tj. utrzymania jego drożności możliwość 

awarii jest znikoma. 

Należy regularnie monitorować system odwadniający, szczególnie po obfitych opadach. 

W celu utrzymania drożności systemu należy dwa razy w roku w okresie wiosennym  

i jesiennym przeprowadzić przegląd systemu oceniając ich stan techniczny. 

Studzienki z osadnikiem na piasek wymagają dokonywania okresowych czyszczeń, 

minimalnie dwa razy w ciągu roku – częstotliwość należy ustalić biorąc pod uwagę 

warunki lokalne. Usunięte z osadników liście oraz piasek należy zagospodarować 

zgodnie z wytycznymi właściwego Wydziału Ochrony Środowiska. 
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2. ZAŁĄCZNIKI 

2.1. OŚWIADCZENIE 

Gdynia, 30.11.2021 r. 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  z  

późniejszymi zmianami oświadczamy, że niniejszy: 

PROJEKT BUDOWLANY DRÓG 

Projekt przebudowy ul. Topolowej w Redzie na odcinku o długości 456,54m  

 

REDA, UL. TOPOLOWA,  
410/11, 395/5, 328/1, 399/10, 386/10 

obręb REDA 2 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

BRANŻA SANITARNA: 

Projektant: 

mgr inż. Mariusz Kowalski 

nr upr. POM/0242/POOS/09 

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

...................................................... 
(podpis) 

Sprawdzający: 

mgr inż. Adriana Adamowicz  

nr upr. POM/0061/POOS/15 

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

...................................................... 
(podpis) 

 



 10 

2.2. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA 
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