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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci gazowej na potrzeby
przebudowy ul. Topolowej w Redzie na odcinku o dtugosci 456,54m od ulicy Brzozowej do ulicy
Wrzosowej. W dokumentaciji ujeto sie¢ gazowa.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano w oparciu o:

- projekt uktadu drogowego;

- mape do celéw projektowych;

- opinie geotechniczng z dokumentacjg badanh podtoza gruntowego;

- warunki techniczne dotyczgce przebudowy gazociggu nr 6110/BR/OTI/2021/WT;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr O
poz. 640 z dnia 04.06.2013r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1422.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 1570)

- instrukcja ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”
- instrukcja ,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”

- Wytyczne i rozwigzania projektowe dotyczgce projektowania i wykonania sieci gazowych

- Aktualne normy i przepisy.

- Aktualne standardy

- wizje lokalna.

1.3. OPIS ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

W rejonie inwestycji wystepuje miejska siec:

- kanalizacji deszczowej;
- kanalizacji sanitarnej;

- wodociggowa,;

- gazowa;

- elektroenergetyczna;

- teletechniczna.

W trakcie wykonywania robét nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste zagtebienie istniejgcego uzbrojenia.



1.4. OPIS OBIEKTU

Teren inwestycji stanowi pas drogowy ul. Topolowej na odcinku miedzy skrzyzowaniami z ul.
Brzozowg i Wrzosowg. Obszar opracowania znajduje sie na dziatkach 410/11,395/5, 328/1,
399/10, 386/10 (obreb 2) w Redzie. W stanie istniejgcym ulica wykonana jest z ptyt betonowych i
jomb. Nawierzchnia posiada liczne uszkodzenia w postaci spekan, ubytkéw. W obecnym przebiegu
ul. Topolowej zaprojektowano wymiane nawierzchni ul.Topolowej, poprawe warunkéw
odwodnienia ulicy, wyniesienie 3 skrzyzowan, regulacje sytuacyjng i wysokosciowg zjazdoéw do
zabudowy indywidualnej, utwardzenie terenu, przebudowe istniejacych chodnikéw i zmiane
lokalizacji przystanku autobusowego wraz z wiatg przystankowa.

Projektowane zjazdy zlokalizowane sg w miejscach istniejgcych zjazdow. Projektowane zjazdy
majg parametry zjazdoéw indywidualnych, szerokos¢ od 3,0m do 4,0m, pochylenie podtuzne
zmienne (w kierunku ul. Topolowej) oraz nawierzchnie z kostki betonowej. Na styku
projektowanych zjazddw i ul. Topolowej zaprojektowano opornik betonowy wtopiony lub kraweznik
najazdowy (+2cm). Planowang przebudowe potgczono wysokosciowo z istniejgcym terenem. Na
terenie objetym Inwestycjg znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu. W pasie drogowym wystepujag sieci
uzbrojenia podziemnego typowe dla terenéw zabudowanych tj. kable elektroenergetyczne, sie¢
wodociggowa, kanalizacja deszczowa, gazocigg, sieci teletechniczne i oswietlenie.
Ewentualne zabezpieczenie podziemnej infrastruktury technicznej nalezy wykona¢ na zasadach
okreslonych przez gestoréw sieci przy pomocy dwudzielnych rur ostonowych.

1.5.0PIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Trase projektowanych przewodéw wytyczono w nawigzaniu do projektowanego
zagospodarowania terenu, projektowanego uktadu drogowego oraz istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. W trakcie wykonywania robét nalezy sprawdzic rzeczywiste zagtebienie istniejgcego
uzbrojenia.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowg sieci wykonane zostang prace makroniwelacyjne.
W ramach tych prac teren zostanie uksztattowany do rzednych okreslonych w projekcie uktadu
drogowego. Przewiduje sie odbudowe sieci gazowych w istniejgcym standardzie, z zachowaniem
istniejgcej struktury materiatowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz warunkami
technicznymi.

Przebudowa gazociggu planowana jest w zwigzku z przebudowg catej ul. Topolowej. Projektuje
sie przebudowe istniejgcej sieci gazowej n/c DN150 i n/c DN100 aby, usunagé¢ jg spod
kraweznikow/wpustow projektowanego pasa drogowego. Miejsca kolizji wskazano w czesci
rysunkowej projektu.

W ramach niniejszej dokumentacji zaprojektowano przebudowe gazociggu na odcinkach:

— G1-G35 —gazocigg n/c DN150 o dtugosci 254,7m;
— G36 - G40 - gazocigg n/c DN100 o dtugosci 24,5m



1.6. WYTYCZNE MATERIALOWE

Gazociagi powinny spetnia¢ wymagania stawiane w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie z p6zniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U z 2015r. poz. 1244).

Gazociagi i przylgcza gazowe powinny by¢é budowane z zastosowaniem wyroboéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1570) i by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub
znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.

Materiaty uzyte do budowy, przebudowy i napraw sieci gazowej muszg posiada¢ minimum
Swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204.

Do budowy sieci gazowej DN150 i DN100 zastosowano rury przewodowe bez szwu do mediéw
palnych, ze stali L360 N, PSL 2 wg PN-EN ISO 3183, izolowanych fabrycznie zewnetrzng powtokg
3LPE (3LPP) odpowiedniej klasy, zgodnie z normg PN-EN ISO 21809-1. Potgczenia rur spawane.

Ksztattki ( kolana, tuki, trojniki zwezki) zaprojektowano jako stalowe przewodowe bez szwu, ze stali
L360 N. Nalezy je wykona¢ z materiatu wtasciwosciami odpowiadajgcymi materiatowi rur, z ktérymi
majg by¢ pospawane, spetniajgce wymagania okreslone w pkt. 5.1.1. instrukcji ” Zasady budowy,
technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych” oraz zgodne z wymaganiami okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie. Do zabezpieczenia
tukow i ksztattek nalezy stosowaé nawojowe zestawy powtokowe nakfadane na zimno w klasie C
zgodnie z PN-EN 12068. Potgczenia rur spawane.

Zaleca sie, aby stalowa sie¢ gazowa byfta wykonana z rur przewodowych stalowych dla mediow
palnych, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskich Normach: rury stalowe przewodowe dla
mediow palnych wg PN-EN 10208-2 lub PN-EN ISO 3183. Dodatkowo rury i inne elementy stalowe
stosowane do budowy gazociggu powinny charakteryzowa¢ sie wymaganymi wartosciami
udarnosci. Ksztattki powinny by¢é wykonane z materiatdw spawalnych, odpowiadajgcych
wiasciwosciami materiatowi rur, z ktérymi majg by¢ pospawane. Grubos$¢ scianki ksztattki w
miejscu spawania powinna by¢ dostosowana do grubosci rury lub innego elementu rurociggu, z
ktérym ma by¢ potgczona. Dopuszczalne odchytki oraz sposdb dopasowywania elementéow o
réznej grubosci okresla norma PN-EN 12732.

Ksztattki stalowe powinny by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 10253-2 oraz
spetnia¢ wymagania § 29 Rozporzgdzenia. tuki stalowe giete na zimno powinny spetniac
wymagania normy PN-EN 1594:2014

Wykopy nalezy prowadzi¢ recznie zachowujgc normatywne odlegtosci od innego uzbrojenia.
Przedmuch oraz proby gazociggéw nalezy wykonywac zgodnie z wymogami Dostawcy gazu oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 640)
w obecnosci upowaznionego przedstawiciela Dostawcy gazu.

Nalezy zachowaé¢ minimalne odlegtosci przebudowywanego gazociggu od istniejgcego uzbrojenia
podziemnego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. (Dz.U. 2013
poz. 640).

Projektowany gazocigg n/c DN150 oraz n/c DN100 z rur stalowych przewodowych zostanie
wybudowany w terenie zaliczanym do pierwszej klasy lokalizacji. Wyznaczona strefa kontrolowana



projektowanego gazociggu wynosi 1m. Odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i
skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 40cm, a przy skrzyzowaniach lub
zblizeniach — nie mniej niz 20cm. Dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtosci po zastosowaniu piyt
izolujgcych lub innych srodkdéw zabezpieczajgcych np. rur ostonowych. Zmiany kierunku sieci
wykonac wykorzystujgc spawane kolana hamburskie, tuki giete na zimno i indukcyjnie.

Nad przebudowywanymi przewodami gazowymi utozy¢ nalezy zoéttg tasme ostrzegawczg szer. 20
cm z napisem ,UWAGA GAZ". Taséma ostrzegawcza powinna by¢ utozona w odlegtosci 40 cm od
przewoddw.

Istniejgcy odcinek gazociggu po przebudowie zostanie zdemontowany w zakresie pokazanym na
planie sytuacyjnym. Gazociag nalezy przebudowaé po przeprowadzeniu ostatecznej niwelacji
terenu.

Przy skrzyzowaniu z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, kable nalezy zabezpieczy¢
rurg typu AROT dn110.

Obiekty powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
2014, poz. 883) i oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o
wyrobach budowlanych

1.7.PROCES SPAWANIA | KONTROLI SPOIN RUROCIAGOW STALOWYCH

Prace spawalnicze na gazociggach stalowych wykonywac¢ zgodnie z procedurami okreslonymi w
instrukcji: ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”. Ztgcza
spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z kwalifikowanymi (uznanymi) technologiami spawania
oraz instrukcjami technologicznymi spawania, okreslonymi w Polskich Normach ( PN-EN ISO
15609-1; PN-EN 288-2). Lgczenie rur oraz elementéw rurowych, powinno by¢ wykonane wytgcznie
za pomocg spawania elektrycznego. Personel nadzoru spawalniczego oraz spawacze powinni
korzystac z instrukcji technologicznych spawania WPS znajdujgcych sie w intranecie w zaktadce
obszaru Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym/Spawalnictwo. Wszystkie metody spawania i ich
kombinacje, przed ich zastosowaniem wymagajg kwalifikowania (uznania) wg PN-EN 1SO 15614-
1 ( PN-EN 288-3), PN-EN ISO 15613 lub PN-EN 288-9. Na podstawie uzyskanego Protokotu
Kwalifikowania (uznania) Technologii Spawania WPQR (WPAR) opracowywane sg instrukcje
technologiczne spawania WPS.

Wykonawca powinien posiada¢ swiadectwo zgodnosci systemu zarzadzania z wymaganiami
normy PN-EN ISO 3834-2 lub PN-EN ISO 3834-3 lub certyfikat zgodnoséci z tg normg wystawiony
przez akredytowane organizacje. Dla cisnienia MOP na poziomie niskiego i $redniego lub w
przypadkach szczegdlnych, za zgodg operatora sieci, z wymagania opisanego w punkcie 4.2.2 (
Instrukcji Zasady budowy, technologii spajania i naprawy stalowych sieci gazowych), moze byc¢
zwolniony wykonawca, ktory posiada certyfikowany przez jednostke akredytowang system
zarzadzania wg PN-EN ISO 9001 ( w zakresie spawania rurociggéw) lub wg PN-EN ISO 3834 (
minimum czes$¢ 4) lub legitymuje sie Kategorig pierwszg nadang przez Komisje Kwalifikowania
Zaktadow Przemystowych Instytutu Spawalnictwa lub posiada inne dokumenty swiadczace o
spetnieniu wymagan jakosciowych i przejdzie pozytywnie audyt kompetencji przeprowadzony
przez przedstawicieli operatora sieci gazowej. Prace spawalnicze winien nadzorowac inzynier
spawalnik. Po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy wykonac badania potgczen spawanych.



Badania nieniszczacych potgczen spawanych (spoin):

- 100 % potgczen spawanych — badania wizualne oraz badania nieniszczgce w oparciu o
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013r. poz. 640) oraz w normie PN-EN 12732 i nalezy je przeprowadzi¢ przed probg
cisnieniowa.

Niezgodnosci spawalnicze jakie mogg wystgpi¢ w ww. ztgczach spawanych sieci gazowych
niskiego, sredniego oraz podwyzszonego S$redniego cidnienia powinny spetnia¢ wymagania
poziomu jakosci ,C” —wymagania srednie wg PN-EN ISO 5817:2014. Prace spawalnicze oraz ich
kontrola wymagajg prowadzenia niezbednej dokumentacji (dziennik spawania, protokoty badan
potgczen spawanych, itp.), ktéra bedzie wchodzita w sktad dokumentacji odbiorowej. Wykonawcy
badan powinni posiada¢ akredytacje, zgodnie z PN-EN ISO/ICE 17025:2005/Ap1:2007. Badania
radiograficzne nalezy wykonac w techniczne klasy B (ulepszonej) wg PN-EN 1435:2001/A2:P2005.
Powyzsze wymagania nie majg zastosowania w zakresie prac spawalniczych realizowanych przez
stuzby Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku.

1.8.RURA OSLONOWA

W miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym oraz na profilu, rure gazowg przewodowa, jezeli
jest to wymagane, nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa.

Przewidziano montaz rury ostonowej w miejscu przejscia pod ulicg ( G39-G40 ):

Oznaczenie rury
Rodzaj rury
Lokalizacja

Na sieci istniejacej/
przebudowywanej
DN rury
przewodowej

DN rury ostonowej

3 | Dlugosé

>
N

ostonowa ul. Topolowa przebudowywana | DN150 stal n/c | DN300 stal

O
=

Zaprojektowano rury ostonowe stalowe DN300 (323,9x6,3) wg PN-EN ISO 3183 klasa wymagan
PSL2 gat. L360NE izolowane fabrycznie powtokg z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v
wg DIN 30670. Na catej dlugosci stalowych rur ostonowych nalezy zastosowac ptozy centrujgce.
Ptozy powinny by¢ zatozone, max co 1,5 m, a na koncach zainstalowaé zestawy podwdjne. Ptozy
centrujgce nalezy zatozy¢ po oczyszczeniu, wymianie i sprawdzeniu szczelnosci izolacji na
gazociggach. Wolng przestrzen miedzy przewodem sieci gazowej a rurg ostonowg uszczelni¢
pianka poliuretanowag na gtebokos¢ okoto 20 cm od konca rury ostonowej. Do uszczelnienia rur
ostonowych nalezy stosowacC opaski termokurczliwe dedykowane do tego rodzaju zastosowan.
Opaski powinny spetnia¢ wymagania klasy C zgodnie z PN-EN 12068. Po dokonaniu odbioru
zabezpieczenia gazociggu rurg ostonowg przez przedstawiciela Operatora gazociggu
zabezpieczony gazocigg mozna zasypa¢. Wtasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobdw
budowlanych stalowych powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru
3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentéw kontroli.




1.9.ZABEZPIECZENIE PRZECIWKOROZYJNE GAZOCIAGOW

Montaz, uktadanie i zasypywanie gazociggu nalezy wykonywac¢ z zachowaniem nastepujgcych
zasad:

- sprawdzi¢ czy fabryczna izolacja rur przewodowych nie jest uszkodzona,

- zabrania sie wleczenia lub przeciggania rur,

- nadsypki i zasypki wykonywac zageszczanymi warstwami.

Zmiane kierunku trasy gazociggu nalezy wykonywac przez zamontowanie odpowiedniej gotowej
ksztattki: np. kolana, tuku, trojnika. Po zasypaniu gazociggu nalezy dokonaé odbioru powtoki
izolacyjnej gazociggu. Kryterium odbioru powtoki jest pomiar rezystancji wtasciwej, ktérej srednia
warto$¢ nie moze by¢ mniejsza niz 1*108Q*m?.

Ochrone przeciwkorozyjng stalowych gazociggdéw projektuje sie zgodnie z zapisami instrukcji:
,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”. Do
zabezpieczenia spawow prostych nalezy stosowacC opaski termokurczliwe, jak w pkt. 5.2.2
Instrukcji. Stosowa¢ opaski termokurczliwe, ktérych zasadniczg warstwe ochrony
przeciwkorozyjnej stanowi masa z klejem butylokauczukowym zachowujgca po montazu paski
wiasciwosci plastyczne, umozliwiajgca samoczynne zanikanie pecherzy powietrza powstatych w
trakcie montazu opaski i likwidacje drobnych uszkodzen powifoki. Po wykonaniu spoin i ich
sprawdzeniu nalezy wykonac izolacje antykorozyjng potgczen. Powierzchnie ztgcz montazowych
przed montazem powtok izolacyjnych powinny byé przygotowane do stopnia czystosci
przynajmniej Sa2,5 zgodnie z normg PN-EN ISO 8501-1. Strefy spoinowe powinny byc¢
zabezpieczone powtokami kompatybilnymi z powtokg 3LPE (3LPP) zgodnie z Tablicg nr 1 ST-IGG-
0601 — Dobdr powtok izolacyjnych na potgczenia spawane w zaleznosci od rodzaju fabrycznej
powtoki izolacyjnej.

Do zabezpieczenia tukéw i ksztattek nalezy stosowa¢ nawojowe zestawy powtokowe naktadane
na zimno w klasie C zgodnie z PN-EN 12068, stosujgc nastepujgce materiaty:

— nawojowy zestaw powlokowy, dwutasmowy naktadany na zimno, sktadajgcy sie z
wewnetrznej tasmy zasadniczej ochrony przeciwkorozyjnej i zewnetrznej tasmy
zapewniajgcej dodatkowg wytrzymatos¢ mechaniczng wraz z podktadem gruntujgcym,

— tasma w wewnetrzna trojwarstwowa, samowulkanizujgca sie z warstwami zasadniczje
ochrony przeciwkorozyjnej wykonanej z butylokauczuku,

— tasma zewnetrzna wykonana z tworzywa sztucznego (polietylanu),

— podkfad gruntujgcy kompatybilny za tasma wewnetrzna i zewnetrzna,

— klasa wytrzymatosci mechanicznej zestawu powtokowego klasy C wg PN-EN 12068,

— klasa statej maksymalnej temperatury roboczej zestawu powtokowego — C wg PN-EN 12068,

— wymagana minimalna przyczepnos¢ zestawu powitokowego do rury stalowej i powtoki
fabrycznej PE w temperaturze 23 °C, badane wedtug normy PN-EN 10329 powinna wynosi¢
minimum 60N/cm.

Do zabezpieczenia armatury nalezy stosowacC zestawy powtokowe jak w pkt. 5.2.2 Instrukcji
(podpunkt 7). Dodatkowo armatura powinna by¢ zabezpieczona zestawem powtokowym w klasie
A-30 zgodnie z PN-EN 12068.



1.10. PROBY WYTRZYMALOSCI | SZCZELNOSCI ORAZ ODBIORY
GAZOCIAGOW

Gazociag, po dostatecznym utwardzeniu ztgczy, nalezy poddaé fgczonej prébie wytrzymatosci i
szczelnosci pneumatycznej. Probe wytrzymatosci i szczelnosci wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i standardami technicznymi ST-IGG-0301:2012. Zaleca
sie, aby proba byta przeprowadzona bezposrednio po oczyszczeniu wnetrza przewodu oraz przy
jego catkowitym zasypaniu. Préba cisnienia gazociggu o cisnieniu maksymalnym 0,5 MPa nalezy
wykonac¢ zgodnie z Standardami Technicznym ST-1GG-0301:2012 .

Cisnienie préby

- dla gazociggéw o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa prébe cisnienia szczelnosci
nalezy wykonac na 0,75 MPa.

Czas préby
Czas w ktérym gazocigg poddawany jest cisnieniu prébnemu obejmuije:

a) stabilizacje
b) probe wiasciwa.

Stabilizacja
Czas stabilizacji uzalezniony jest od cisnienia préby.

Dla gazociggdw o objetosci Vgeo < 0,1 m® czas stabilizacji wyniesie 30 min.
Dla gazociggdw Ve, > 0,1 m? zaleca sie przyjg¢ na kazde 0,1 MPa ci$nienia proby 1 godzine
stabilizacji Vgeo = *r? *h.

Préoba

Pomiar cisnienia wewnatrz gazociggu nalezy wykonac stosujgc przyrzad rejestrujgcy mechaniczny
lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 - dla gazociggéw, o klasie doktadnosci minimum 0,6,
ktérego gorna warto$¢ zakresu pomiarowego powinna wynosi¢ 1,25-1,5 ci$nienia proby (
zakresowos$¢ zalecana - 1,25+1,5 ci$nienia proby).

Metode standardowg wykonuje sie poprzez realizacje czterech etapow

-napetnianie czynnikiem probnym sprezarkg. Przyrost cisnienia nie powinien przekraczac 0,3
MPa/min

- stabilizacja,

- préba wiasciwa,

- oproznienie z czynnika probnego

Czas trwania proby wiasciwej uzalezniony jest od objetosci geometrycznej i wynosi:
- dla gazociggow niskiego cisnienia tss = 2 h/m3 * Vgeo h
Otrzymang warto$¢ nalezy zaokragli¢ w gore do pét godziny. Zaleca sie, aby czas trwania préby

byt nie diuzszy niz 72 godziny. W przypadku gazociggoéw o duzej objetosci nalezy podzieli¢ je na
krotsze odcinki tak, aby czas préby kazdego z nich nie przekraczat tej wartosci.
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Spadek cisnienia

Nie dopuszcza sie spadku cisnienia. Jezeli préba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed
ponownym jej wykonaniem nalezy zlokalizowac¢ i usungc¢ nieszczelnosc,

Jezeli rurocigg nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po zakohczeniu proby
szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik probny pod cisnieniem
0,5 MPa do czasu napetnienia paliwem gazowym.

Préba wytrzymato$ci i szczelnoéci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w obecnosci
przedstawiciela przysziego uzytkownika. Oprécz ogdélnych zasad bezpieczenstwa nalezy
postepowac zgodnie z zapisami instrukcji Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania
prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spotce Gazownictwa. Odbior gazociggow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z regulacjami obowigzujgcymi w PSG sp. z o.0.

1.11. ISTNIEJACE GAZOCIAGI Z RUR STALOWYCH

Po odkopaniu istniejgcej sieci gazowej w miejscach wykonywania przetgczen, miejscach montazu
urzgdzen do przetagczenia nalezy sprawdzi¢ stan techniczny gazociggu i zastosowanych na nim
powtok izolacyjnych przy udziale przedstawicieli Polskiej Spoétki Gazownictwa Sp. z 0.0. z komorki
odpowiedzialnej za odbidr prac izolacyjnych.

Sprawdzeniu nalezy poddac:

- szczelnosé istniejacych powltok izolacyjnych — polegajgcg na sprawdzeniu defektoskopem
iskrowym przy napieciu minimum 25 kV.

W przypadku wystepowania na rurze przewodowej fabrycznej powltoki izolacyjnej z polietylenu
wyttaczanego dobrej jakosci mozliwe jest wykonanie jedynie naprawy powtoki izolacyjnej w
miejscach jej uszkodzenia lub innego defektu. W przypadku wadliwej powioki izolacyjnej na
istniejgcej sieci gazowej, w miejscach wykonywania robot montazowych i po 0,5 m poza ich obrys,
w miejscach dokonywanych przetgczen i wikgczen nowych gazociggdéw do gazociggdw istniejgcych
na przewodowej rurze gazowej nalezy wykona¢ nowg powtoke izolacyjng zgodnie z opisem
powyzej.

Wiaczenie do istniejacej sieci gazowej:

Przewiduje sie przebudowe sieci gazowych w istniejgcym standardzie, z zachowaniem istniejgce;j
struktury materiatowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz warunkami technicznymi.
Przebudowa kolizyjnych odcinkéw gazociggu polegata bedzie na wybudowaniu gazociggu i
wpieciu go obustronnie do istniejgcego gazociggu. Witgczenia przebudowywanej sieci gazowej do
istniejgcego/czynnego gazociggu nalezy wykonaé przez kolumny do balonowania (roboty
gazoniebezpieczne), ktére wykona witasciwa terytorialnie Gazownia po dokonaniu odbioru
technicznego oraz otrzymaniu pisemnego zlecenia. Gazocigg nalezy przebudowac po wykonaniu
ostatecznej niwelacji terenu.

Zigcza spawane stalowych rur przewodowych nalezy wykonywac jako ztgcza doczotowe z petnym
przetopem, a ztgcza spawane kréécow odgateznych jako ztgcza kagtowe ze spoing czotowg z
petnym przetopem. Ksztattki powinny by¢ wykonane z materiatdbw spawalnych, odpowiadajgcych
wiasciwosciami materiatowi rur, z ktérymi majg by¢ pospawane. Grubos$¢ $cianki ksztattki w
miejscu spawania powinna by¢ dostosowana do grubosci rury lub innego elementu rurociggu, z
ktorym ma by¢ potgczona. Dopuszczalne odchyiki oraz sposdb dopasowywania elementow o
réznej grubosci okresla norma PN-EN 12732.
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Projektuje sie odcinek gazociggu DN150 stal, ktéry bedzie tgczy¢ sie z istniejgcym gazociggiem
stalowym DN150 w ulicy Brzozowej i Wisniowej oraz odcinek gazociggu DN100 stal, ktéry bedzie
lgczy¢ sie z istniejgcym gazociggiem stalowym w ulicy Wisniowej oraz Topolowej.
W miejscach potgczenia(poprzez spawanie) przebudowywanego odcinka gazociggu z rur
stalowych z gazociggiem istniejgcym z rur stalowych projektuje sie tuki stalowe, ktére umozliwig
wykonanie potgczeh z istniejacym gazociggiem oraz pozwolg na ewentualng korekte wysokosci
przebudowanego gazociggu do poziomu istniejgcej sieci.

Wiaczenialprzetaczanie w weztach powinno byé wykonane wedtug ponizszej kolejnosci:

- wybudowanie projektowanego odcinka gazociggu,

- odbiér prac budowlanych gazociggéw zakohczonych protokotem odbioru, - zamkniecie przeptywu
paliwa gazowego

- przetgczanie/potaczenie gazociggow,

- przefgczenie/potaczenie istniejgcych przytgczy gazowych stalowych DN50/DN65/DN100 z
wybudowanymi odcinkami gazociggéw.

W czasie przetgczania wstrzymane zostanie dostarczanie paliwa gazowego do odbiorcow
(przetgczanie przytaczy do wybudowanego gazociggu). Prace wykonywaé zgodnie z wytycznymi
P.S.G. sp. z o.0. dotyczacymi organizacji i wykonania prac gazoniebezpiecznych. Budowa,
wigczanie i przetgczanie nowo wybudowanych gazociggow i przytgczy do czynnej sieci gazowej
mogg odbywaé sie wytgcznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych P.S.G. sp. z o.0.
Przetaczen/wtgczen gazociggébw dokona Przedsiebiorstwo Gazownicze na pisemne zlecenie
Wykonawcy lub firma posiadajgca miano KDU w P.S.G. sp. z 0.0. i posiadajgca uprawnienia do
pracy na czynnych gazociggach. Potgczenie gazociggdw wykonaé po pozytywnej probie
szczelnosci i wytrzymatosci po dokonaniu odbioru koncowego zadania. Prace wykonywac zgodnie
z instrukcjg organizacji i prowadzenia robét gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych.

Przelaczenie przytaczy:

Na projektowanym gazociggu DN150 stal i DN100 stal w celu przetgczenia istniejgcych stalowych
przytgczy gazowych nalezy wspawac trojniki redukcyjne z odejsciem 150/65, 150/100 i 100/100 w
zaleznosci od lokalizacji przytgcza. Nastepnie przy pomocy ksztattek ( zwezki redukcyjne do
redukcji $rednicy i tuki giete do korekty wysokosci przebudowanego gazociggu do poziomu
istniejgcej sieci ) tagczy¢ z przewodami bazowymi.
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1.12. ODBIOR POWLOKI IZOLACYJNEJ

Ostateczne sprawdzenie powtoki izolacyjnej kazdego odcinka gazociggu nalezy wykonaé po jego
zasypaniu, przed potgczeniem przebudowanego odcinka gazociggéw do gazociggow istniejgcych.

Jako kryterium odbiorowe powtoki izolacyjnej po zasypaniu gazociggu przyjeto:

- srednia wartos¢ powierzchniowej rezystancji wlasciwej powtoki nie moze by¢é mniejsza niz
1x108Q-m?.

Wykonawca prac jest zobowigzany przygotowaé gazocigg do zbadania powioki izolacyjnej
gazociggu po jego zasypaniu i zgtosic¢ taki fakt do przedstawiciela sieci gazowej odpowiedzialnego
za kontrole i odbior poprawnosci wykonania prac w zakresie ochrony przeciwkorozyjnej,
przynajmniej z dwudniowym wyprzedzeniem badanie powtoki izolacyjnej gazociggu po jego
zasypaniu, kazdorazowo wykonuje przedstawiciel dziatu ochrony przeciwkorozyjnej.

Uwaga:

1. W przypadku nie spetnienia postawionego kryterium odbioru powtoki izolacyjnej gazociggu,
wykonawca jest zobowigzany do lokalizacji defektow w powtoce i ich usunigcia.

Wszystkie prace zwigzane z lokalizacjg defektéw i ich usunieciem wykonawca jest
zobowigzany zrealizowa¢ wiasnym staraniem i kosztem.

2. W przypadku zastosowania innych materiatdw z zakresu ochrony przeciwkorozyjnej, niz
przywotane przyktadowo w projekcie, nalezy przed ich zamdwieniem uzgodni¢ z dziatem
ochrony przeciwkorozyjnej ich rownowazno$¢ z przykladowymi materiatami przywotanymi w
projekcie.

1.13. OZNAKOWANIE TRASY GAZOCIAGU

Punkty charakterystyczne gazociggu takie jak: skrzyzowania, zmiana kierunku trasy, rozgatezienia,
armatura odcinajgca zaleca sie oznakowac tablicami orientacyjnymi, poza terenem zabudowanym
dodatkowo stupkami oznaczeniowymi.

Oznakowanie gazociggéw Znakowanie trasy gazociggu nalezy zaprojektowac i wykonac¢
zgodnie ze Standardami Technicznymi IGG (zgodnie z aktualng wersja):

- ST-IGG-1001 — Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogoélne

- ST-IGG-1002 — Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania i badania
- ST-IGG-1003 — Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i
badania

- ST-IGG-1004 — Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania

Do oznakowania gazociggu mozna stosowac nastepujgce elementy:
» podziemne: — tadmy lub siatki ostrzegajgce,

- tasmy lokalizacyjne,

- przewody lokalizacyjne,

- znaczniki elektromagnetyczne,

* nadziemne:

- tablice orientacyjne,
- stupki oznaczeniowe,
- stupki oznaczeniowo
— pomiarowe
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Z wyjatkiem ukfadania gazociggéw metodami bezwykopowymi nalezy oznakowywac¢ gazociggi
zaréwno tasmg lub siatkg ostrzegajgcg. Wybor jednego z ww. sposobdw oznakowania
gazociggow - przy pomocy tasm, przewodow lokalizacyjnych czy znacznikami
elektromagnetycznymi - zalezy od technologii uktadania gazociggéw, warunkoéw terenowych oraz
otoczenia i mozna je stosowac zamiennie.

Oznakowanie trasy gazociggu wykonac¢ za pomoca tasmy ostrzegawczej koloru zottego. Punkty
charakterystyczne gazociggu nalezy oznakowa¢ tablicami orientacyjnymi. Na kazdym zatamaniu
trasy, na przytagczu, zamontowac stupki oznaczeniowe z odpowiednig tablicg informacyjng. Stupki
oznaczeniowe wykonac z polietylenu klasy PE-80 SDR11 koloru zo6itego lub pomaranczowego o
srednicy dn90. Oznakowanie trasy gazociggu wykonaé¢ zgodnie z aktualnymi standardami ST-IGG-
1001 do 1004.

1.14. OCZYSZCZENIE GAZOCIAGU

Przed przekazaniem gazociggu do eksploatacji nalezy oczysci¢ i osuszyC powierzchnie
wewnetrzng gazociggu. Oczyszczenie wnetrza gazociggow nalezy prowadzi¢ przy uzyciu tlokéw
czyszczgcych. Podczas przedmuchiwania z uzyciem ttokow czyszczgcych ttoki nalezy
przepuszczaé pod cisnieniem sprezonego powietrza, ktére naptywa ze sprezarki lub zbiornika
utworzonego z przylegtego odcinka gazociggu. Stosunek dtugosci zbiornika do przedmuchiwanego
odcinka powinien wynosi¢ 1:1. Czyszczenie wykonaé przy cisnieniu powietrza w zbiorniku
wynoszgcym 0,6 MPa (dla gazociggéw o srednicy < DN400).

Dopuszcza sie takze wykonanie oczyszczenia za pomocg spuszczenia powietrza Ilub
przedmuchania sprezonym powietrzem.

1.15. WARUNKI STOSOWALNOSCI MATERIALOW

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,0 wyrobach budowlanych” Dz. U. Nr 6712 z 2004 r.
poz. 883, wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania jezeli jest:

- oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng, bgdz krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego UE lub EOG, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymogami
podstawowymi albo

- umieszczony w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki inzynierskiej lub

- oznakowanie z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym.

Wyroby budowlane, dla ktérych dokumentem odniesienia nie jest norma, lecz aprobata, muszg by¢
dopuszczone do obrotu na podstawie waznej Aprobaty Technicznej. Wszystkie elementy sieci
muszg posiada¢ oznaczenia identyfikacyjne.
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1.16. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Uwaga: Przewiduje sie odbudowe sieci gazowej w istniejgcym standardzie, z zachowaniem
istniejgcej struktury materiatowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przyjete w projekcie
grubosci scianek, rur i ksztattek nalezy zweryfikowac z gruboscig istniejgcych gazociagdéw.

Do budowy sieci gazowej zastosowano rury przewodowe bez szwu do mediéw palnych, ze stali
L360 N, PSL 2 wg PN-EN ISO 3183, izolowanych fabrycznie zewnetrzng powtokg

3LPE (3LPP) odpowiedniej klasy, zgodnie z normg PN-EN ISO 21809-1.

Potgczenia rur spawane.

Ksztattki ( kolana, tuki, trojniki zwezki) zaprojektowano jako stalowe przewodowe bez szwu, ze stali
L360 N. Nalezy je wykonaé¢ z materiatu odpowiadajgcemu wiasciwosciami materiatowi rur, z
ktérymi majg by¢ pospawane, spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 5.1.1. instrukcji ” Zasady
budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych” oraz powinny spetiac
wymagania okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie. Do
przyspawania doczotowego. Do zabezpieczenia tukéw i ksztaltek nalezy stosowaé nawojowe
zestawy powtokowe naktadane na zimno w klasie C zgodnie z PN-EN 12068.

Gazociag projektowany:

L.p. Material/ urzadzenie projektowane Srednica llos¢ | Jednostka
1 Rura przewodowa DN150 stal (159x4,5) DN150 254,7 m
2 Rura ostonowa DN300 stal (323,9x7,1) DN300 4.4 m
3 Rura przewodowa DN100 stal (101,6x4,5) DN150 24,5 m
4 | Tréjnik DN150/100 DN150/100 2 szt.
5 Tréjnik DN100 DN100 1 szt.
6 Tréjnik redukcyjny DN150/65 DN150/65 23 szt.
7 Zwezka redykcyjna DN65/50 DN65/50 22 szt.
8 Zwezka redykcyjna DN100/50 DN100/50 1 szt.
9 tuk giety 1° DN150 2 szt.
10 | kuk giety 1,5 DN150 1 szt.
11 | kuk giety 2,5 DN150 2 szt.
12 | kuk giety 3° DN150 1 szt.
13 | Luk giety 4° DN150 5 szt.
14 | kuk giety 11° DN150 2 szt.
15 | kuk giety 12° DN150 1 szt.
16 | Lkuk giety 14° DN150 2 szt.
17 | kuk giety 29° DN150 1 szt.
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18 | Kolano hamburskie 45° DN150 1 szt.
19 | Luk giety 1° DN100 1 szt.
20 | buk giety 4° DN100 1 szt.
21 | kuk giety 5° DN100 2 szt.
22 | kuk giety 9,5° DN100 2 szt.
23 | buk giety 17° DN100 2 szt.
24 | Luk giety 34° DN100 1 szt.
25 | Kolano hamburskie 45° DN100 2 szt.
26 | Luk giety 1° DN50 4 szt.
27 | buk giety 2° DN50 2 szt.
28 | kuk giety 2,5° DN50 2 szt.
29 | kuk giety 5,5° DN50 2 szt.
30 | tuk giety 7° DN50 2 szt.
31 | kuk giety 12,5° DN50 2 szt.
32 | kuk giety 14° DN50 4 szt.
33 | kuk giety 15,5° DN50 2 szt.
34 | tuk giety 18° DN50 8 szt.
35 | kuk giety 19° DN50 2 szt.
36 | kuk giety 20,5° DN50 2 szt.
37 | kuk giety 22,5 DN50 2 szt.
38 | tuk giety 24,5 DN50 2 szt.
39 | tukgiety25° DN50 2 szt.
40 | kuk giety 26° DN50 2 szt.
41 | tuk giety 31° DN50 2 szt.
42 | tuk giety 37’ DN50 2 szt.
43 | tuk giety 39,5° DN50 2 szt.
44 | buk giety 43° DN50 2 szt.
45 | Tasma ostrzegawcza koloru zéttego szerokos¢ -200mm - 280 m
46 | Stupek oznaczeniowy i tablica orientacyjna Pz - 37 kpl.

Ze wzgledu na brak rzednych przytgczy gazowych nalezy na budowie zweryfikowac¢ ich

zagtebienie oraz skorygowacd katy tukéw gietych.
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Gazociag likwidowany:

L.p. | Materiat Srednica llo$é | Jednostka
1. | Rura przewodowa stal DN150 stal DN100 2547 m
2. | Rura przewodowa stal DN100 stal DN150 24,5 m
3. | Rura przewodowa stal DN300 stal DN300 3,6 m

Istniejgce gazociagi zlokalizowane pod planowanymi do przebudowy jezdniami nalezy
zdemontowac i usungc¢ z gruntu, uprzednio przedmuchac¢ azotem, pocig¢ na odcinki, wydoby¢
Z wykopu po czym przekaza¢ do firmy uprawnionej do odbioru odpadu.

Fragment sieci tam gdzie nie beda realizowane roboty ziemne pozostanie w ziemi jako
nieczynny, przewidziany do zamulenia. Gazociggi przed zamuleniem winne by¢ przedmuchane
gazem obojetnym (azot), a po zamuleniu piaskiem zaczopowane korkami z betonu C12/15 na
dtugosci min. 1,0m.

Materialy wlgczeniowe:

G1, G35 - DN150 do istn. DN150 n/c — wigczenie do istniejgcego gazociggu

przez kolumny do balonowania (roboty gazoniebezpieczne nalezy zleci¢ do wykonania przez
stuzby wtasciwej terytorialnie Gazowni) - 2 kpl.

G36, G40 — DN100 do istn. DN100 n/c — wigczenie do istniejgcego gazociggu

przez kolumny do balonowania (roboty gazoniebezpieczne nalezy zleci¢ do wykonania przez
stuzby wtasciwej terytorialnie Gazowni) - 2 kpl.

1.17. WYTYCZNE WYKONAWCZE

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

- PN-B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

- PN-S-02205 - ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

- PN-B-06050 — ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.”

- Instrukcja montazowg uktadanie w gruncie rurociggébw i armatury opracowang przez
producentow.

Dno wykopu nalezy dokfadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych oraz
wyrownac. Nalezy wykonaé podsypke o grubosci min. 0,05 m. Z uwagi na duzy wspétczynnik
rozszerzalnosci liniowej uktadanie i zasypka rurociggu powinny by¢ wykonywane w temperaturze,
w ktdrej gazociagg bedzie eksploatowany.

W tym celu, dla osiggniecia stabilizacji i likwidacji naprezen termicznych, po wykonaniu podsypki
nalezy:

- utozy¢ gazocigg w wykopie,
- wykona¢ obsypke rury z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni),
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- po uplywie ok. 2 godzin niezbednych na stabilizacje termiczng zagesci¢ obsypke przy rurze,
wykonac¢ nadsypke z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni) o grubosci min. 0,05 m i zasypke (z
gruntu rodzimego), uktadajgc 40 cm nad gazociggiem tasme ostrzegawczg koloru zéttego.

Montaz, uktadanie i zasypywanie gazociggu nalezy wykonywac¢ z zachowaniem nastepujgcych
zasad:

- tgczenie rur i elementow rurowych, powinno by¢ wykonane wytgcznie za pomocg spawania
elektrycznego,

- zlgcza spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z kwalifikowanymi (uznanymi) technologiami
spawania oraz instrukcjami technologicznymi spawania, okreslonymi w Polskich Normach (PN-EN
ISO15609; PN-EN 288-2),

- zabrania sie wleczenia lub przeciggania rur i odcinkéw gazociggéw,

- nadsypke i zasypke wykonywaé zageszczanymi warstwami.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie. Wykop waskoprzestrzenny, obustronnie umocniony.
Rury uktada¢ w wykopie o gtebokosci 0,8 m do 1,5 m na 5 cm, zageszczonej podsypce zwirowej
do min. 0,97. Rury zasypywac nalezy piaskiem do 0,3 m ponad wierzch rury, zageszczajgc grunt
wokot do min. 97%. Powyzej 0,3 m wykop zasypywac gruntem pozbawionym gruzu i kamieni
spetniajgcym parametry: wspotczynnik zageszczenia Is=21,0, wtorny modut odksztatcenia E22120
MPa oraz spetniajacym wymagania z projektu konstrukcji i zgodnie SST branzy drogowej. Roboty
ziemne wykonywaé zgodnie z normg PN-B-06050/1999. W miejscu projektowanego poszerzenia
jezdni oraz w pasie wykopu pod kanalizacje deszczowg projektuje sie nowag konstrukcje
nawierzchni jezdni wykonang zgodnie z opracowanieM drogowym. W miejscach wykopow pod sie¢
gazowg nalezy zasypa¢ wykop zasypka piaskowg. W pasie istniejgcej jezdni projektuje sie
wykonanie nakfadki na istniejgcg konstrukcje zgodnie z opracowaniem drogowym - nalezy
odtworzy¢  konstrukcji  nawierzchni w  miejscach  wykopow pod sie¢ gazowa.
Wigczenia przebudowywanej sieci gazowej do czynnego gazociggu wykona wiasciwa terytorialnie
Gazownia po dokonaniu odbioru technicznego oraz otrzymaniu pisemnego zlecenia. Gazocigg
nalezy przebudowac¢ po wykonaniu ostatecznej niwelacji terenu. Rurociggi uktada¢ w wykopach
zgodnie z wytycznymi producenta rur. W rejonie wystepowania istniejgcego uzbrojenia
podziemnego nalezy zastosowac sie do tresci uzgodnien z gestorami tych sieci, a ponadto recznie
wykonac przekopy probne dla ustalenia doktadnej lokalizacji uzbrojenia. W obrebie istniejgcego
uzbrojenia nie stosowa¢ wykopdw mechanicznych. Ze wzgledu na znaczng bliskos¢
projektowanych elementéw z istniejgcg infrastrukturg przed wykonaniem nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ istniejgce elementy. W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego nalezy wspdlnie z inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania. Uktadanie
rurociggow musi by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym. Wszystkie wymiary i
wartoéci rzednych nalezy sprawdzi¢ na budowie, po wykonaniu odkrywek. Niektére rzedne i spadki
przewodow istniejgcych sg domniemane. W przypadku znacznych rozbieznosci, zmiany nalezy
wykona¢ w porozumieniu z projektantem lub inspektorem nadzoru. Kable energetyczne i
teletechniczne w miejscach zblizen z projektowanym rurociggiem zabezpieczy¢ przepustem
kablowym wg PN-76/E-05125. Po zasypaniu wykopu nalezy wykona¢ oczyszczenie wnetrza
przewodu przy uzyciu ttokow czyszczgcych.

Podczas przedmuchiwania ttoki czyszczgce nalezy przepuszcza¢ pod ciSnieniem sprezonego
powietrza naptywajgcego z:
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— zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka. Cisnienie powietrza w zbiorniku przy
stosunku dtugo$ci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka rownym 1:1, nalezy przyjmowac
0,6 MPa;

— zewnetrznego zrodta (sprezarka).

Czyszczenie nalezy wykonaé bezposrednio przed prébg wytrzymatosci i szczelnosci i podlega ono
odbiorowi przez inspektora nadzoru, i/lub przedstawiciela przysztego uzytkownika.

1.18. ZABEZPIECZENIE MIEJSC KOLIZJI

Na trasie projektowanej sieci wystepujg zblizenia i skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym typu: przewody kanalizacyjne i wodociggowe, przewody
telekomunikacyjne, przewody energetyczne. Przed rozpoczeciem robot nalezy zaktualizowaé w
terenie potozenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonujgc przekopy kontrolne.
Szczegdblng ostroznos¢ nalezy wykaza¢ w czasie budowy, w poblizu linii elektrycznej oraz w
miejscu skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem. Odkryte uzbrojenie nalezy podwiesi¢ i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez odpowiednig obudowe. Na kable elektroenergetyczne
oraz telekomunikacyjne nalezy natozy¢ rury tworzywowe ostonowe dwudzielne. Prace
zabezpieczajgce istniejgce uzbrojenie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika danej sieci.

1.19. UWAGI KONCOWE

1) Podczas przebudowy gazociggu nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych aktow normatywno-
prawnych oraz wytycznych:

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U.2004 nr 92 poz.881 z poz.
zm.).

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. 2013 poz. 640)

— Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 02.11.1954 r. w
sprawie zasad bhp przy spawaniu i cieciu metali Dz.U. Nr 51 poz. 252.

— PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane - wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze

PN-83/8836-02 — Przewody p

— odziemne. Roboty ziemne

— Instrukcja postepowania przy odbiorze gazociggow (w tym przytgczy gazowych) - zatgcznik
do Zarzadzenia nr 12/2016 z dnia 17.03.2016 r. Polskiej Spotki Gazownictwa

— Warunki techniczne nr 8404/BR/OTI1/2017 z dnia 03.10.2017 r.

— PN-EN 12007-2. Systemy dostawy gazu. Rurociggu o maksymalnych ci$nieniu roboczym
do 16 bar wilagcznie. Czes¢ 2: Szczegdlne zalecenia funkcjonalne dotyczgce polietylenu
(MOP do 10 bar wigcznie)

2) Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ u gestora sieci z 2-tygodniowym wyprzedzeniem

3) Roboty w obrebie czynnej sieci gazowej prowadzi¢ pod nadzorem gestora sieci

4) Wigczenia do czynnej sieci gazowej wykona przedstawiciel gestora

5) Roboty ziemne w miejscach skrzyzowanh z gazociggami wykonywac recznie

6) Odbioru sieci gazowej po przebudowie nalezy dokonac przy udziale przedstawiciela
gestora i zgodnie z procedurg obowigzujgcg w przedsigbiorstwie gazowym

7) Do odbioru kohcowego konieczne bedzie ustanowienie na rzecz PSG Sp. z o.0.
nieograniczonej w czasie stuzebnosci przesytu dla nieruchomosci przez ktére przechodzi
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przebudowywany gazocigg. Koszty ustanowienia stuzebnosci poniesie Inwestor branzy
drogowej.

Przedstawione rozwigzania opierajgce sie na normach, standardach technicznych i
aprobatach mogg by¢ zastgpione przez rozwigzania réwnowazne wymaganiom
opisywanych w przywotanych normach, standardach technicznych i aprobatach. W
przypadku zastosowania rozwigzan réwnowaznych Wykonawca musi wykazac, ze
oferowane przez niego ustugi, dostawy czy roboty budowlane sg zgodne z wymaganiami
okreslonymi przez Gestora sieci (PSG Sp. z 0.0.).
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Gdynia, 30.11.2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z

pozniejszymi zmianami oswiadczamy, ze niniejszy:

PROJEKT BUDOWLANY DROG
Projekt przebudowy ul. Topolowej w Redzie na odcinku o diugosci 456,54m

REDA, UL. TOPOLOWA, 410/11, 395/5, 328/1, 399/10, 386/10
obreb REDA 2

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

BRANZA SANITARNA:
Projektant:
mgr inz. Mariusz Kowalski

nr upr. POM/0242/POOS/09

uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

(podpis)

Sprawdzajacy:

mgr inz. Adriana Adamowicz

nr upr. POM/0061/POOS/15

uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

(podpis)
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2.1. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

POMORSKA OKREGOWA
12BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
£0-840 Gdnsisk, ul. Swlqtomuk; 4344
B Tel. {(0-58) 324-89-7 ¥ 2 5
f:. (0-58) 301-44-98 Gdansk. dnia 7 grudma 2009 r,

syg. akt 244/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze¢ zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U, z 2006 r, Nr 83 poz, 578, ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /1,j. Dz.U, z 2000 r, Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MARIUSZ ADAM KOWALSKI
magister inzynier
urodzony dnia 07.02.1971 r. w Mlawic

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0242/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,
Sklad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO ICZACY
Okrggowej Ka Kwalifikacyjne)

Rysza olasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregoyej Komisjt Kwalifikacyjnej
,\,_(,,/(‘
Leszek Niedostatkiewicz

Otrzymujg:

|.Pan Mariusz Adam Kowalski

80-034 Gdarsk, ul. Nicborowska 24 d/'15
2.0krggowa Rada lzby

3.Gtdwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4



Pan Mariusz Adam Kowalski w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

L

IL

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 wst 4 ustawy Prawe budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do;

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzom autorskicgo,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

MNa podstawie § 15 § § 23 uwst. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnvch funkeji
technicznych w budownictwic Mk U, z 2006 r. Nr B3 poz. 578, z¢ zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnodel ninigjszych uprawnien

2) projekiowania obiekiu budowlanego zwigzanego 2 obicktem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyine, z doborem whasciwych urzgdzen w projekeie budowlanym.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r,

FOMORSKA OKREGOWA
IZDA INEYNIEROW BUDOWMICTWY
B0-840 Gdadek, ul. Swigtojnteks 43144
W Tel (0-58) 324-85-77

Fau (0-B8) A301=-44-98
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POMORSKA OKREGOWA
IZBA INLYNIEROW BUDOWNICTWA

00-309 Gdatsk, al. Reecagpaspelitej 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 r.
Tel. 58-324-89-77, faa 58-301-44-8
afe

sygn. akt. 62/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawedowych
architek:éw oraz inzynieréw budownictwa (1. j. Dz, U, 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust, 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz U.
22013 r,, poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozpcrzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesdnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technizznych w budownictwie (Dz. U.
z2014r.poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1950 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r.,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, 2ze spelnione zostaly warunki w zakresic
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani ADRIANA MARIA ADAMOWICZ
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzona dnia 22.08.1981 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0061/POOS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, ra podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pani Adriana Maria Adamowicz upowazniona jest :

1. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz. U.z 2013
r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych. gazowych. wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Napodstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury : Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnedei
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektn budowlanego zwiazancgo z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe. wodociaggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzii stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iazynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Kemisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od caty jej doreczenia.
Sklad crzekajgcy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyine

dr ini. Leszek Niedostatkiewiz

wiC EPRZEWbDNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne

/ ; /n .
Vi
dr in7(nvrek Wq‘vlowski

CZLONEK

Okregowei Korfisii lﬂnanqz
mgr inZ. el‘/ alinowski

Otrzymuja:

1.Pani Adriana Maria Adamowicz

81-813 Sopot, ul. Malopolska 37
2.0krggown Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.



POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-J3U-BGR-3MF *

Pan Mariusz Adam Kowalski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0054/10
adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GV4-DQ5-178 *

Pani Adriana Maria Adamowicz o numerze ewidencyjnym POM/1S/0285/15
adres zamieszkania ul. Matopolska 37, 81-813 Sopot

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadezeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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