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KANALIZACJA DESZCZOWA

Zaprojektowano wpusty w nowych lokalizacjach, bedg witgczone do uktadu poprzez projektowane
studnie rewizyjne z osadnikiem. Majg za zadanie odebra¢ wody opadowe i roztopowe z
powierzchni jezdnych oraz chodnikow. Wpusty zlokalizowano przy kraweznikach i przedstawiono
je na planie sytuacyjnym. Przewidziano rowniez przebudowe sieci kanalizacji deszczowej w ulicy
Topolowej. Sie¢ kanalizacji deszczowej  prowadzona bedzie w uktadzie grawitacyjnym,
zachowane zostang dotychczasowe $rednie i kierunek odprowadzania wod opadowych i
roztopowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ulicy Wrzosowej. Projektowane rozwigzanie
porzadkuje sposdb zagospodarowania i odprowadzenia wod opadowych i roztopowych na terenie
objetym inwestycjg. Trase projektowanego odcinka wytyczono w nawigzaniu do projektowanego
uktadu drogowego oraz istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Przed rozpoczeciem prac
zwigzanych z budowg sieci wykonane zostang prace makroniwelacyjne. W ramach tych prac
teren zostanie uksztattowany do rzednych okreslonych w projekcie uktadu drogowego. Istniejgca
sie¢ kanalizacji deszczowej przewidziang do demontazu nalezy trwale usung¢ z gruntu i odwiez¢
w miejsce wskazane przez Inwestora.

Uzyte materiaty:

Rury kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U, ze sciankg litg wg PN-EN
1401:1999, tgczone na uszczelki gumowe;

llos¢: DN500 — L=195,7 m, DN400 — L = 212,2 m, DN250 — L = 80,9 m

Studnia rewizyjna o $rednicy $1200 i $1500 zgodnie z PN-EN 1917 i PN-B 10729 z elementéw
betonowych/zelbetowych z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego W8 z monolitycznym dnem
Studnia wyposazona w osadnik z czescig osadowg o gtebokosci min. 0,5m. Montaz
przegubowego przejscia szczelnego (jako zintegrowane) przewidzie¢ w trakcie produkcji kregu.
Studnie zwienczy¢ wtazami klasy D400 z zeliwa szarego, wentylowane, gtebokos¢ pokrywy min
50mm, bez pozycjonowania, bez uszczelek, 2 rygle (trzpien zamkniecia ze stali nierdzewnej),
klasa D400, wysokos¢ 150mm, sSwiatto 600mm, w pasie jezdnym stosowaé pierscienie
odcigzajgce. W wypadku lokalizacji studni w ciggach pieszych przewidzie¢ wtazy z pokrywg bez
wentylacji, ewentualng regulacje witazu wykona¢ za pomocg pojedynczego zelbetowego
pierscienia wyrbwnujgcego.

¢ [los¢: studnia $1500 z osadnikiem 0,5 m — 8 szt.,

¢ |lo¢: studnia $1200 z osadnikiem 0,5 m — 6 szt.,

Studzienka Sciekowa wpustowa wykonana wedtug KB4-4.12.1(5) typ WU-II-A z monolitycznym
dnem, z czescig osadowg o gtebokosci min. 0.5 m, z wyposazeniem w jednoelementowy kosz na
nieczystosci o gtebokosci 0.6 m, z kregdw betonowych $500 mm z pierscieniem odcigzajgcym i
ptyta betonowg pod wpust, z rusztem z zeliwa szarego klasy D400 z kotnierzem %, krata uchylna
z zawiasem bez rygli, zgodnie z normg PN-EN:2000, rozmiar min. 600x400 mm.

- llos¢: studnia $500 z osadnikiem 0,5 m — 25szt.,
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WODOCIAG

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wystawionymi przez gestora sieci przedsiebiorstwo
PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. dotyczgcymi przebudowy ulic Topolowej, gdzie projektowany uktad
drogowy koliduje z istniejgcym wodociggiem, zaprojektowano przebudowe nastepujgce;j

infrastruktury podziemne;j:

przebudowa przewodu wodociggowego DN100 zel. w ul. Brzozowej

przebudowa przewodu wodociggowego DN100 AC i PCV na catej dtugosci ulicy Topolowej

przebudowa przewoddéw wodociggowych DN100 i DN80 AC w ulicy Wisniowej

przebudowa przytgczy wodociggowych do granic posesji w ulicy Topolowe;j

Na catej dtugosci sieci w ulicy Topolowej przeprojektowane zostaty przytgcza wodociggowe.
Infrastrukture techniczng zlokalizowano w granicach pasa jezdni projektowanej drogi. Istniejgce
wodociggi nalezy zlikwidowa¢ oraz przepig¢ do projektowanych wodociggoéw. Przewiduje sie
demontaz istniejgcych sieci wraz z ich uzbrojeniem oraz przepiecie istniejgcego przytacza wody.
Odzyskane materiaty nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora i zutylizowac.
Zestawienie materiatow:

Rodzaj Wymiar llosé
Rura PE 100 SDR11 dn110 4954 |m
Rura PE 100 SDR11 dn63 1,1|m
Rura PE 100 SDR11 dn50 7,2\m
Rura PE 100 SDR11 dn40 179|m
Rura zeliwna (kréciec) DN80 42|m
Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN100/DN100 4| szt
Trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/DN80 5| szt
Zasuwa zeliwna DN100 6| szt
Zasuwa zeliwna DN80 5|szt
Zasuwa zeliwna DNS50 48 | szt
Zwezka redukcyjna kotnierzowa DN50/DN32 42| szt
Zwezka redukcyjna kotnierzowa DN50/DN40 7 |szt
Potgczenie rurowo-kotnierzowe DN100 16| Szt
Potgczenie rurowo-kotnierzowe DN50/dn63 2| szt
Potgczenie rurowo-kotnierzowe DN40/dn50 7 |szt
Potgczenie rurowo-kotnierzowe DN32/dn40 42| szt
Potgczenie rurowo-rurowe DN100/dn110 2| szt
DN25/dn40 8| szt
DN32/dn40 34| szt
DN40/dn50 6| szt
tuk 90° PE SDR11 dn110 2| szt
tuk 60° PE SDR11 dn40 10| szt
tuk 45° PE SDR11 dn50 2| szt
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tuk 45° PE SDR11 dn50 2| szt
dn40 12| szt

tuk 11° PE SDR11 dn110 8| szt
dn63 2| szt
dn50 2| szt
dn40 38| szt

tuk 22° PE SDR11 dn63 2| szt
dn50 6|szt
dn40 24| szt

Nawiertka z odejsciem

kotnierzowym z obejmg petng do dn110/DN50 47 | szt

rur PE

Hydrant podziemny 5|szt

Blok oporowy 12| szt

Ksztattki z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone fabrycznie; $ruby, nakretki, podktadki przy potgczeniach
kotnierzowych — ze stali ocynkowanej ogniowo; uszczelki z wktadami metalowymi z gumy EPDM.

Zestawienie materialdow demontowanych:

Siec:

e DN100 zel. — 12m

e DN100 AC-175,4m
e DN100 PE — 12m

e DN100 PVC - 287m

Przewiduje sie demontaz istniejgcych sieci i przytgczy wraz z ich uzbrojeniem oraz przepiecie
istniejgcych przytgcza wody. Odzyskane materiaty nalezy odwiezC w miejsce wskazane przez

Inwestora.

GAZOCIAG

Przebudowa gazociggu planowana jest w zwigzku z przebudowg catej ul. Topolowej. Projektuje sie
przebudowe istniejgcej sieci gazowej n/c DN150 i n/c DN100 aby, usung¢ jg spod kraweznikow/wpustow
projektowanego pasa drogowego.

W ramach niniejszej dokumentacji zaprojektowano przebudowe gazociggu na odcinkach:
e gazocigg n/c DN150 o dtugosci 254,7m,;
e gazocigg n/c DN100 o dtugosci 24,5m

Uwaga: Przewiduje sie odbudowe sieci gazowej w istniejgcym standardzie, z zachowaniem istniejgcej
struktury materiatowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przyjete w projekcie grubosci Scianek, rur i
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ksztattek nalezy zweryfikowaé z gruboscig istniejgcych gazociggow.

Do budowy sieci gazowej zastosowano rury przewodowe bez szwu do mediéw palnych, ze stali L360 N,
PSL 2 wg PN-EN ISO 3183, izolowanych fabrycznie zewnetrzng powtokg

3LPE (3LPP) odpowiedniej klasy, zgodnie z normg PN-EN ISO 21809-1.

Potgczenia rur spawane.

Ksztattki ( kolana, tuki, trojniki zwezki) zaprojektowano jako stalowe przewodowe bez szwu, ze stali L360
N. Nalezy je wykona¢ z materiatu odpowiadajgcemu wiasciwosciami materiatowi rur, z ktorymi majg by¢
pospawane, spetniaC wymagania okreslone w pkt. 5.1.1. instrukcji ” Zasady budowy, technologii spajania i
napraw stalowych sieci gazowych” oraz powinny spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzgadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe i ich usytuowanie. Do przyspawania doczotowego. Do zabezpieczenia tukow i ksztattek nalezy
stosowaé nawojowe zestawy powtokowe naktadane na zimno w klasie C zgodnie z PN-EN 12068.

Gazociag projektowany:

L.p. Material/ urzgdzenie projektowane Srednica llosé Jednostka

1 Rura przewodowa DN150 stal (159x4,5) DN150 2547 m
2 Rura ostonowa DN300 stal (323,9x7,1) DN300 4,4 m
3 Rura przewodowa DN100 stal (101,6x4,5) DN150 24,5 m
4 | Trojnik DN150/100 DN150/100 2 szt.
5 | Tréjnik DN100 DN100 1 szt.
6 | Trojnik redukcyjny DN150/65 DN150/65 23 szt.

7 Zwezka redykcyjna DN65/50 DN65/50 22 szt.

8 Zwezka redykcyjna DN100/50 DN100/50 1 szt.

9 | kuk giety 1° DN150 2 szt.

10 | kuk giety 1,5° DN150 1 szt.

11 | kuk giety 2,5° DN150 2 szt.

12 | kuk giety 3° DN150 1 szt.

13 | kuk giety 4° DN150 5 szt.

14 | buk giety 11° DN150 2 szt.

15 | kuk giety 12° DN150 1 szt.

16 | Luk giety 14° DN150 2 szt.

17 | kuk giety 29° DN150 1 szt.

18 | Kolano hamburskie 45° DN150 1 szt.

19 | kuk giety 1° DN100 1 szt.

20 | kuk giety 4° DN100 1 szt.

21 | kuk giety 5° DN100 2 szt.
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22 | kuk giety 9,5 DN100 2 szt.
23 | kuk giety 17° DN100 2 szt.
24 | kuk giety 34° DN100 1 szt.
25 | Kolano hamburskie 45° DN100 2 szt.
26 | tuk giety 1° DN50 4 szt.
27 | kuk giety 2° DN50 2 szt.
28 | kuk giety 2,5° DN50 2 szt.
29 | kuk giety 5,5 DN50 2 szt.
30 | kuk giety 7° DN50 2 szt.
31 | kuk giety 12,5 DN50 2 szt.
32 | kuk giety 14° DN50 4 szt.
33 | kuk giety 15,5 DN50 2 szt.
34 | buk giety 18° DN50 8 szt.
35 | kuk giety 19° DN50 2 szt.
36 | kuk giety 20,5° DN50 2 szt.
37 | kuk giety 22,5 DN50 2 szt.
38 | buk giety 24,5 DN50 2 szt.
39 | kuk giety25° DN50 2 szt.
40 | tuk giety 26° DN50 2 szt.
41 | kuk giety 31° DN50 2 szt.
42 | buk giety 37° DN50 2 szt.
43 | kuk giety 39,5 DN50 2 szt.
44 | buk giety 43° DN50 2 szt.
45 | Tasma ostrzegawcza koloru zottego szerokos¢ -200mm - 280 m

46 | Stupek oznaczeniowy i tablica orientacyjna Pz - 37 kpl.

Ze wzgledu na brak rzednych przytgczy gazowych nalezy na budowie zweryfikowa¢ ich zagtebienie oraz
skorygowac katy tukow gietych.

Gazociag likwidowany:

L.p. | Materiat Srednica llos¢ | Jednostka
1. | Rura przewodowa stal DN150 stal DN100 254,7 m
2. | Rura przewodowa stal DN100 stal DN150 24,5 m
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3. | Rura przewodowa stal DN300 stal DN300 3,6 m

Istniejgce gazociagi zlokalizowane pod planowanymi do przebudowy jezdniami nalezy zdemontowag i
usungc¢ z gruntu, uprzednio przedmucha¢ azotem, pocigé na odcinki, wydoby¢ z wykopu po czym
przekaza¢ do firmy uprawnionej do odbioru odpadu.

Fragment sieci tam gdzie nie bedg realizowane roboty ziemne pozostanie w ziemi jako nieczynny,
przewidziany do zamulenia. Gazociggi przed zamuleniem winne by¢ przedmuchane gazem obojetnym
(azot), a po zamuleniu piaskiem zaczopowane korkami z betonu C12/15 na dtugosci min. 1,0m.

Materialy wigczeniowe:

G1, G35 — DN150 do istn. DN150 n/c — wtgczenie do istniejgcego gazociagu

przez kolumny do balonowania (roboty gazoniebezpieczne nalezy zleci¢ do wykonania przez stuzby
wiasciwej terytorialnie Gazowni) - 2 kpl.

G36, G40 — DN100 do istn. DN100 n/c — wtgczenie do istniejgcego gazociggu

przez kolumny do balonowania (roboty gazoniebezpieczne nalezy zleci¢ do wykonania przez stuzby
wiasciwej terytorialnie Gazowni) - 2 kpl.



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegdélne | Razem
KOSZTORYS :
d.1 DZIAL: KANALIZACJA DESZCZOWA
d.1.1 DZIAL: Roboty ziemne
1KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1/0119-01
488,8/1000 km 0,49
RAZEM km 0,49
2KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 | m3
d.1.1/0217-06 na odkiad w gruncie kat.I. Przyjeto 90% wykopow.
((195,7*1,2*1,1)+(212,2*1,1*1,1)+(80,9*0,8*0,8))*0,9 m3 510,18
RAZEM m3 510,18
3[KNR 2-01 Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku zurawiem m3
d.1.1/0308-05 przesuwnym budowlanym 0.5-0.75 t i wyladowaniem na odkiad
kat.gr.I-II. Przyjeto 30% wykopow.
((195,7*%1,2*1,1)+(212,2*1,1*1,1)+(80,9*0,8*0,8))*0,1 m3 56,69
RAZEM m3 56,69
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi | m3
d.1.1/0212-05 kat.I uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
(195,7*1,2*0,7)+(212,2*1,1*0,6)+(80,9*0,8*0,4) m3 330,33
RAZEM m3 330,33
5KNR 2-01 Naktady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.1.1/0214-03 ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.I-II
krotnosc = 27
poz.4 m3 330,33
RAZEM m3 330,33
6lkalkulacja Utylizacja gruntu (1m~3=1,52t piasku) 1t=32,4zf 1Im~3=1,52t=49,25zf | m3
d.1.1indywidualna
poz.4 m3 330,33
RAZEM m3 330,33
7/KNR 2-28 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m3
d.1.10501-09
analogia
(195,7*1,2*0,1)+(212,2*1,1*0,1)+(80,9*0,8*0,1) m3 53,30
RAZEM m3 53,30
8KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.10501-09
(195,7*1,2*0,6)+(212,2*1,1*0,5)+(80,9*0,8*0,3)-38,4-26,65-2,54 m3 209,44
RAZEM m3 209,44
9KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. m3
d.1.10230-01 do 10 m w gruncie kat. I
566,86-330,33 m3 236,53
RAZEM m3 236,53
10KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I m3
d.1.10236-01z.sz. |Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2. 9907
poz.9 m3 236,53
RAZEM m3 236,53
11KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych scian wykopdow liniowych o gtebok.do 3.0 m| m2
d.1.10322-01 wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
(195,7*1,1*2)+(212,2*1,1*2)+(80,9*0,8*2) m2 1 026,82
RAZEM m2 1 026,82
d.1.2 DZIAL: Roboty rozbiorkowe
12KNR 4-051 Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o ér. 500 mm z | kpl.
d.1.2/0411-02 osadnikiem bez syfonu
22 kpl. 22,00
RAZEM kpl. 22,00
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s

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegdélne | Razem
13/KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w kpl.
d.1.2/0409-03 gotowym wykopie o gieb. do 3 m
12 kpl. 12,00
RAZEM kpl. 12,00
14/KNR 4-051 Demontaz rurociggu betonowego o srednicy nominalnej 500 mm o m
d.1.2/0316-05 ztgczach na zaklad z opaska z zaprawy cementowej i papy
217,6 m 217,60
RAZEM m 217,60
15/KNR 4-051 Demontaz rurociggu betonowego o srednicy nominalnej 400 mm o m
d.1.2(0316-04 ztaczach na zaklad z opaska z zaprawy cementowej i papy
197,9 m 197,90
RAZEM m 197,90
16/KNR 4-051 Demontaz rurociggu betonowego o srednicy nominalnej 200 mm o m
d.1.2(0316-01 ztaczach na zaklad z opaska z zaprawy cementowej i papy
57,12 m 57,12
RAZEM m 57,12
17KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.1.20214-04 ponad 1 km samochodami skrzyniowymi po drogach utwardzonych
analogia krotnosc = 27
69 m3 69,00
RAZEM m3 69,00
18kalkulacja Utylizacja odpadow betonowych (1m rury betonowej DN500 = 400kg) t
d.1.2indywidualna |(1m rury betonowej DN400 = 290kg) ( 1m rury betonowej DN200 =
160kg)
154,63 t 154,63
RAZEM t 154,63
d.1.3 DZIAL: Roboty montazowe
19KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
d.1.3/0408-07
195,7 m 195,70
RAZEM m 195,70
20/KNR-W 2-18 (Kanaty z rur PVC laczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1.3/0408-06
212,2 m 212,20
RAZEM m 212,20
21KNR-W 2-18 ([Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 250 mm m
d.1.3/0408-04
80,9 m 80,90
RAZEM m 80,90
22[KNR-W 2-18 (Studnie rewizyjne z kregéw betonowych (C35/45) o ér. 1500 mm w szt.
d.1.3/0513-03 gotowym wykopie
8 szt. 8,00
RAZEM szt. 8,00
23 KNR-W 2-18 (Studnie rewizyjne z kregéw betonowych (C35/45) o $r. 1200 mm w szt.
d.1.3/0513-03 gotowym wykopie
6 szt. 6,00
RAZEM szt. 6,00
24KNR-W 2-18 (Studzienki sciekowe wedtug projektu typowego KB4-4.12.1(5) typ szt.
d.1.3/0524-02 WU-II-A
z monolitycznym dnem, z czescig osadowq o giebokosci 0.5m, z
'wyposazeniem w jednoelementowy kosz na nieczystosci o gtebokosci 0.6
m, z kregow betonowych 500mm, z pierscieniem odcigzajacym i plyta
betonowgq pod wpust, z rusztem z zeliwa szarego klasy D400, krata
uchylna z zawiasem bez rygli, zgodnie z PN-EN:2000
25 szt. 25,00
RAZEM szt. 25,00
25/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociaggu utozonego w ziemi taéma z tworzywa m
d.1.3/0219-01 sztucznego
analogia
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegdélne | Razem
195,7+212,2+80,9 m 488,80
RAZEM m 488,80
26/KNP 07 Przelaczenie istniejacej sieci szt.
d.1.3(0206-02.02
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM szt. 2,00
27|KNP 07 Wiaczenie istniejacej sieci do projektowanej studni szt.
d.1.3(0206-02.02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM szt. 1,00
d.1.4| DZIAL: Proby i odbiory
28KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 500 mm m
d.1.4/0804-06
analogia
poz.19 m 195,70
RAZEM m 195,70
29KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 400 mm m
d.1.4{0804-05
analogia
poz.20 m 212,20
RAZEM m 212,20
32JKNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 250 mm m
d.1.4/0804-03
poz.21 m 80,90
RAZEM m 80,90
d.2 DZIAL: WODOCIAG
d.2.1 DZIAL: Roboty ziemne
31KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.10119-01
686,9/1000 km 0,69
RAZEM km 0,69
32KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 | m3
d.2.1/0217-05 na odkiad w gruncie kat.I-II. Przyjeto 70% wykopow.
(686,9*%1,7*0,8)*0,7 m3 653,93
RAZEM m3 653,93
33|KNR 2-01 Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku zurawiem m3
d.2.10308-05 przesuwnym budowlanym 0.5-0.75 t i wytladowaniem na odkiad
kat.gr.I-II. Przyjeto 30% wykopow.
(686,9*1,7*0,8)*0,3 m3 280,26
RAZEM m3 280,26
34KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi | m3
d.2.1/0212-05 kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
686,9*0,8*0,3 m3 164,86
RAZEM m3 164,86
35/KNR 2-01 Naktady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.2.1/0214-03 ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.I-II
krotnosc = 27
poz.34 m3 164,86
RAZEM m3 164,86
36/kalkulacja Utylizacja gruntu (1m~3=1,52t piasku) 1t=32,40zt 1,52t=49,25z} m3
d.2.1indywidualna
poz.34 m3 164,86
RAZEM m3 164,86
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37|KNR 2-28 Kanaly rurowe - podtoza z materialow sypkich o grubosci 10 cm m3
d.2.10501-09
analogia
0,8*0,1*686,9 m3 54,95
RAZEM m3 54,95
38KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.10501-09
(686,9*0,8*0,2)-4,7-0,24 m3 104,96
RAZEM m3 104,96
39KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. m3
d.2.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-III
poz.32+p0z.33-poz.34 m3 769,33
RAZEM m3 769,33
40KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. m3
d.2.10236-01z.sz. [I-III Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2. 9907
poz.39 m3 769,33
RAZEM m3 769,33
41KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych scian wykopdow liniowych o gtebok.do 3.0 m| m2
d.2.10322-01 wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
686,9%2,2*2 m2 3 022,36
RAZEM m2 3 022,36
d.2.2 DZIAL: Roboty rozbiorkowe
42KNR 4-051 Demontaz hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej 100 mm kpl.
d.2.2(0227-02
4 kpl. 4,00
RAZEM kpl. 4,00
43KNR 4-051 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 100 mm | kpl.
d.2.20221-02 z obudowa
10 kpl. 10,00
RAZEM kpl. 10,00
44/ KNR 4-051 Demontaz zasuwy Zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej do 80 kpl.
d.2.2/0221-01 mm z obudowa
analogia
30 kpl. 30,00
RAZEM kpl. 30,00
45/KNR 4-051 Demontaz rurociggu zeliwnego ci$nieniowego kielichowego m
d.2.2/0117-02 uszczelnianego otowiem o $r. nominalnej 100 mm
analogia
12 m 12,00
RAZEM m 12,00
46(KNR 4-051 Demontaz rurociggu azbestowo-cementowego o $r. nominalnej 100 mm m
d.2.20122-02
analogia
169,8 m 169,80
RAZEM m 169,80
47\ KNR 4-051 Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. do 110 mm szt.
d.2.20124-01
287 szt. 287,00
RAZEM szt. 287,00
48/KNR 4-051 Demontaz rurociagu z polietylenu 110 mm m
d.2.20124-08
analogia
12 m 12,00
RAZEM m 12,00
49/KNR 4-051 Demontaz rurociagu stalowego o zlgczach spawanych o $r. zewnetrznej m
d.2.2/0121-01 do 89/4.0 (przytacza)
analogia
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187,3 m 187,30
RAZEM m 187,30
50KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.2.2/0214-04 ponad 1 km samochodami skrzyniowymi po drogach utwardzonych
analogia krotnosc = 27
4,5 m3 4,50
RAZEM m3 4,50
51kalkulacja Utylizacja odpadéw azbestowych (10cm = 11kg) t
d.2.2lindywidualna
18,7 t 18,70,
RAZEM t 18,70
52kalkulacja Utylizacja odpaddow z zeliwa (1m = 15,9kg) + zasuwy i hydranty t
d.2.2lindywidualna
7,4 t 7,40
RAZEM t 7,40
53kalkulacja Utylizacja odpadow stalowych (1m = 6,5kg) t
d.2.2lindywidualna
13 t 1,30
RAZEM t 1,30
54kalkulacja Utylizacja odpadow z tworzywa sztucznego (1m = 3,2kg) t
d.2.2lindywidualna
0,9 t 0,90
RAZEM t 0,90
d.2.3 DZIAL: Prace montazowe
55/KNR 2-18 Sieci wodociaggowe w miastach - rurociagi z polietylenu m
d.2.3/0109-03 niskocisnieniowego (PE) lgczone metoda zgrzewania o $r.zewn. 110 mm
495 4 m 495,40
RAZEM m 495,40
56/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polietylenu m
d.2.3/0109-01 niskocisnieniowego (PE) lgczone metoda zgrzewania o $r.zewn. 63mm
analogia
11 m 1,10
RAZEM m 1,10
57|KNR 2-18 Sieci wodociaggowe w miastach - rurociagi z polietylenu m
d.2.3/0109-01 niskoci$nieniowego (PE) taczone metodq zgrzewania o $r.zewn. 50mm
analogia
7,2 m 7,20
RAZEM m 7,20
58KNR 2-18 Sieci wodociaggowe w miastach - rurociagi z polietylenu m
d.2.3/0109-01 niskoci$nieniowego (PE) taczone metodq zgrzewania o $r.zewn. 40mm
analogia
179 m 179,00
RAZEM m 179,00
59KNR 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o $r.nom. | szt.
d.2.3/0112-03 100 mm - Tréjnik DN100/DN100
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM szt. 4,00
60KNR 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o ér.nom. | szt.
d.2.30112-03 100 mm - Tréjnik DN100/DN80
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM szt. 5,00
61KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 100 mm kpl.
d.2.3/0305-03 montowane sprzetem recznym. DN100
6 kpl. 6,00
RAZEM kpl. 6,00
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62KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 80 mm kpl.
d.2.3/0305-02 montowane sprzetem recznym. DN80
5 kpl. 5,00
RAZEM kpl. 5,00
63KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 50 mm kpl.
d.2.3/0305-01 montowane sprzetem recznym. DN50
48 kpl. 48,00
RAZEM kpl. 48,00
64 KNR 2-28 Nawiertki na istniejacych(po potozeniu zaprojektowanej sieci) kpl.
d.2.30313-02 rurociggach PE o $r. zewn. 110 mm
analogia
47 kpl. 47,00
RAZEM kpl. 47,00
65/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki stalowe kotnierzowe o $r szt.
d.2.30114-01 50mm/32mm. Zwezka redukcyjna DN50/DN32
analogia
42 szt. 42,00
RAZEM szt. 42,00
66/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki stalowe kotnierzowe o $r szt.
d.2.30114-01 50mm/40mm. Zwezka redukcyjna DN50/DN40
analogia
7 szt. 7,00
RAZEM szt. 7,00
67|KNR 2-18 Sieci wodociaggowe w miastach - ksztaitki stalowe kotnierzowe. szt.
d.2.3/0114-03 Potaczenie rurowo-kotnierzowe DN100/dn110
analogia
16 szt. 16,00
RAZEM szt. 16,00
68KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne cisnieniowe szt.
d.2.30112-01 kolnierzowe. Polaczenie rurowo-kotnierzowe DN50/dn63
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM szt. 1,00
69KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne cisnieniowe szt.
d.2.3/0112-01 kolnierzowe. Potaczenie rurowo-kotnierzowe DN40/dn50
analogia
7 szt. 7,00
RAZEM szt. 7,00
70KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne cisnieniowe szt.
d.2.3/0112-01 kolnierzowe. Polaczenie rurowo-kotnierzowe DN32/dn40
analogia
42 szt. 42,00
RAZEM szt. 42,00
71KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki stalowe. Polaczenie szt.
d.2.30114-03 rurowo-rurowe DN100/dn110
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM szt. 2,00
72KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki stalowe. Polaczenie szt.
d.2.3/0114-03 rurowo-rurowe DN25/dn40
analogia
3 szt. 8,00
RAZEM szt. 8,00
73KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki stalowe. Polaczenie szt.
d.2.30114-03 rurowo-rurowe DN32/dn40
analogia
34 szt. 34,00
RAZEM szt. 34,00
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74KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki stalowe. Polaczenie szt.
d.2.30114-03 rurowo-rurowe DN40/dn50
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM szt. 6,00
75/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - montaz ksztattek cisnieniowych PE o szt.
d.2.3/0112-03 potaczeniach zgrzewanych o sr.zewn. 110 mm. tuk 90*
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM szt. 2,00
76/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - montaz ksztaltek ci$nieniowych PE o szt.
d.2.3/0112-03 polaczeniach zgrzewanych o ér.zewn. 40 mm. tuk elektrooporowy 60*
analogia
10 szt. 10,00
RAZEM szt. 10,00
77|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - montaz ksztaltek ci$nieniowych PE o szt.
d.2.310112-03 polaczeniach zgrzewanych o ér.zewn. 50 mm. tuk elektrooporowy 45%*
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM szt. 2,00
78 KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - montaz ksztattek cisnieniowych PE o szt.
d.2.3/0112-03 potaczeniach zgrzewanych o sr.zewn. 40 mm. tuk elektrooporowy 45*
analogia
12 szt. 12,00
RAZEM szt. 12,00
79KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - montaz ksztaltek ci$nieniowych PE o szt.
d.2.3/0112-03 polaczeniach zgrzewanych o ér.zewn. 40 mm. tuk elektrooporowy 11%*
analogia
38 szt. 38,00
RAZEM szt. 38,00
80KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - montaz ksztattek cisnieniowych PE o szt.
d.2.3/0112-03 potaczeniach zgrzewanych o sr.zewn. 50 mm. tuk elektrooporowy 11*
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM szt. 2,00
81KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - montaz ksztattek cisnieniowych PE o szt.
d.2.3/0112-03 potaczeniach zgrzewanych o sr.zewn. 63 mm. tuk elektrooporowy 11*
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM szt. 2,00
82KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - montaz ksztaltek ci$nieniowych PE o szt.
d.2.3/0112-03 potaczeniach zgrzewanych o ér.zewn. 63 mm. tuk elektrooporowy 22*
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM szt. 2,00
83(KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - montaz ksztattek cisnieniowych PE o szt.
d.2.3/0112-03 potaczeniach zgrzewanych o sr.zewn. 50 mm. tuk elektrooporowy 22*
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM szt. 6,00
84/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - montaz ksztattek cisnieniowych PE o szt.
d.2.310112-03 polaczeniach zgrzewanych o ér.zewn. 40 mm. tuk elektrooporowy 22*
analogia
24 szt. 24,00
RAZEM szt. 24,00
85KNR-W 2-19 {aczenie rur z polietylenu o $r. nom. 110 mm metoda zgrzewania pot.
d.2.3/0302-06 czolowego
analogia
50 pot. 50,00
RAZEM pot. 50,00

14




PRZEDMIAR

s

15

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegdélne | Razem
86[KNR-W 2-19 ikaczenie rur z polietylenu o $r. do 63mm metodg zgrzewania pot.
d.2.3/0302-06 elektrooporowego
analogia
104 pot. 104,00
RAZEM pot. 104,00
87|KNR 2-18 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm z zasuwg DN8O i kompletem | kpl.
d.2.3/0315-01 ksztattek
5 kpl. 5,00
RAZEM kpl. 5,00
88 KNNR 4 Wykonanie blokéw oporowych - beton klasy C12/15 m3
d.2.3(1430-01
1 m3 1,00
RAZEM m3 1,00
89/KNNR 4 Wykonanie obetonowania hydrantu - beton klasy C12/15 m3
d.2.3(1430-01
5%0,5*0,5*0,2*1 m3 0,25
RAZEM m3 0,25
90KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociaggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.2.30219-01 sztucznego
analogia
+poz.55 m 495,40
RAZEM m 495,40
91/KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami na stupku stalowym DN50 kpl.
d.2.3/0315-02 Trojnik DN100 - 1
Tréjnik DN100 z zasuwami - 4
Trojnik redukcyjny DN100/DNS8O z zasuwami - 5
hydrant DN8O - 5
zasuwa DN50 z oznakowaniem przylacza - 48
63 kpl. 63,00
RAZEM kpl. 63,00
92kalkulacja Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej (zastrzezona operacja kpl.
d.2.3lindywidualna [realizowana przez Stuzby eksploatacyjne PEWIK Gdynia Sp. z 0.0.)
4 kpl. 4,00
RAZEM kpl. 4,00
93 KNR-W 2-18 [Zabezpieczenie istniejqcej infrastruktury w wykopie zabez
d.2.3|0903 analogia p-
63 zabez 63,00
p.
zabez 63,00
RAZEM D.
d.2.4| DZIAL: Proby i odbiory
94KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych odc.
d.2.40706-04 -1
prob.
4 odc. 4,00
-1
préb.
odc. 4,00
RAZEM -1
prob.
95KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych odc.2
d.2.4/0707-03 50m
4 odc.25 4,00
Om
odc.25 4,00
RAZEM om
96(KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej odc.2
d.2.40708-04 50m
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4 odc.25) 4,00
0om
odc.25) 4,00
RAZEM om
97kalkulacja Badanie bakteriologiczne wody - dwukrotne kpl.
d.2.4lindywidualna
4 kpl. 4,00
RAZEM kpl. 4,00
d.3 DZIAL: GAZOCIAG
d.3.1 DZIAL: Roboty ziemne
98KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3.10119-01
284,5/1000 km 0,28
RAZEM km 0,28
99KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 | m3
d.3.10217-05 na odkiad w gruncie kat.I-II. Przyjeto 70% wykopow.
(284,5*0,8*0,8)*0,7 m3 127,46
RAZEM m3 127,46
100KNR 2-01 Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku zurawiem m3
d.3.1/0308-05 przesuwnym budowlanym 0.5-0.75 t i wyladowaniem na odkiad
kat.gr.I-II. Przyjeto 30% wykopow.
(284,5*0,8*0,8)*0,3 m3 54,62,
RAZEM m3 54,62
101/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi | m3
d.3.10212-05 kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
284,5*0,8*0,3 m3 68,28
RAZEM m3 68,28
102KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.3.1/0214-03 ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.I-II
krotnosc = 27
poz.101 m3 68,28
RAZEM m3 68,28
103lkalkulacja Utylizacja gruntu (1m~3=1,52t piasku 1t=32,40z} 1,52t=49,25z1) m3
d.3.1jindywidualna
poz.101 m3 68,28
RAZEM m3 68,28
104 KNR 2-28 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m3
d.3.10501-09
analogia
0,8*0,1*%284,5 m3 22,76
RAZEM m3 22,76
105(KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3.10501-09
(284,5*%0,8*0,2)-2,2 m3 43,32
RAZEM m3 43,32
106/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. m3
d.3.10230-01 do 10 m w gruncie kat. I-III
poz.101 m3 68,28
RAZEM m3 68,28
107|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. m3
d.3.1/0236-01z.sz. ([I-III Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2. 9907
poz.106 m3 68,28
RAZEM m3 68,28
108KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o giebok.do 3.0 m| m2
d.3.1/0322-01 'wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbior.(szer.do 1m)

16




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegdélne | Razem
284,5*0,8*2 m2 455,20
RAZEM m2 455,20
d.3.2 DZIAL: Roboty rozbiorkowe
109KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o ér. 159-219 | m
d.3.2/0506-09 mm
256 m 256,00
RAZEM m 256,00
110KNR 4-02 Demontaz rurociaggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 100 mm m
d.3.2/0506-07
25 m 25,00
RAZEM m 25,00
111kalkulacja Balonowanie gazociagu, w tym montaz kro¢cow do balonowania kpl.
d.3.2indywidualna
6 kpl. 6,00
RAZEM kpl. 6,00
112kalkulacja Odgazowanie rurociggu m
d.3.2indywidualna
poz.109+poz.110 m 281,00
RAZEM m 281,00
113KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.3.2/0214-04 ponad 1 km samochodami skrzyniowymi po drogach utwardzonych
analogia krotnosc = 27
4,96 m3 4,96
RAZEM m3 4,96
114kalkulacja Utylizacja odpadow ze stali (DN150 - 1m=10,7kg DN100 - 1m = 7,5kg) t
d.3.2indywidualna
2,3 t 2,30
RAZEM t 2,30
d.3.3 DZIAL: Roboty montazowe
115/KNR 2-19 Gazociagi rozdzielcze o sr.nom.do 150 mm na terenach o srednim m
d.3.3/0202-04 uzbrojeniu podziemnym
254,7 m 254,70
RAZEM m 254,70
116/KNR 2-19 Gazociagi rozdzielcze o sr.nom.do 100 mm na terenach o srednim m
d.3.3/0202-03 uzbrojeniu podziemnym
24,5 m 24,50
RAZEM m 24,50
117|KNR 2-19 Tréjniki stalowe o sr. DN150/DN100 szt.
d.3.3/0106-02
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM szt. 2,00
118KNR 2-19 Trojnik stalowy o $r. DN150/DN65 szt.
d.3.3/0106-02
analogia
23 szt. 23,00
RAZEM szt. 23,00
119KNR 2-19 Tréjniki stalowe o sr. DN100 szt.
d.3.3/0106-01
1 szt. 1,00
RAZEM szt. 1,00
120/KNR 2-19 kuki giete o ér. DN150 szt.
d.3.30103-02
18 szt. 18,00
RAZEM szt. 18,00
121KNR 2-19 kuki giete o $r. DN100 szt.
d.3.3/0103-01
11 szt. 11,00
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RAZEM szt. 11,00
122/KNR 2-19 kuki giete o $r. DN50 szt.
d.3.3/0103-01
analogia
48 szt. 48,00
RAZEM szt. 48,00
123KNR 2-19 Zwezka redukcyjna spawana o sr. DN65/DN50 szt.
d.3.3/0204-01
analogia
22 szt. 22,00
RAZEM szt. 22,00
124/KNR 2-19 Zwezka redukcyjna spawana o $r. DN100/DN50 szt.
d.3.3/0204-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM szt. 1,00
125(KNR 2-19 Rury ochronne o sr.nom. 300 mm m
d.3.30119-05
4,4 m 4,40
RAZEM m 4,40
126/KNR 2-19 Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom. do 200 mm szt.
d.3.30122-03
2 szt. 2,00
RAZEM szt. 2,00
127|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu ulozonego w ziemi taSma z tworzywa m
d.3.3/0219-01 sztucznego
poz.115+p0z.116 m 279,20
RAZEM m 279,20
128KNR 2-28 Oznakowanie trasy gazociagu na stupku dn90 kpl.
d.3.3(0315-02
analogia
37 kpl. 37,00
RAZEM kpl. 37,00
129|KNR-W 2-18 |Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury w wykopie zabez
d.3.3|0903 analogia p-
16 zabez 16,00
p.
zabez 16,00
RAZEM D.
130kalkulacja Wiaczenie do istniejacej sieci gazowej (roboty gazoniebezpieczne kpl.
d.3.3jindywidualna |realizowane przez stuzby eksploatacyjne Gazowni)
6 kpl. 6,00
RAZEM kpl. 6,00
131kalkulacja Przepiecie istniejacych przylaczy gazu (roboty gazoniebezpieczne kpl.
d.3.3jindywidualna |realizowane przez stuzby eksploatacyjne Gazowni)
25 kpl. 25,00
RAZEM kpl. 25,00
132|KNR 2-19 Proba szczelnosci gazociaggow o $r.nom. 150-300 mm na ci$nienie do km
d.3.30211-02 0.75 MPa
poz.115 km 254,70
RAZEM km 254,70
133|KNR 2-19 Proba szczelnosci gazociagow o $r.nom. 50-100 mm na ciénienie do 0.75 | km
d.3.3/0211-01 MPa
poz.116 km 24,50
RAZEM km 24,50
134kalkulacja Oczyszczenie wnetrza gazociagu m
d.3.3lindywidualna
poz.115+poz.116 m 279,20
RAZEM m 279,20
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