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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci wodociggowej na
potrzeby przebudowy ul. Topolowej w Redzie na odcinku o dtugosci 456,54m od ulicy

Brzozowej do ulicy Wrzosowej. W dokumentac;ji ujeto sie¢ wodociggows.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano w oparciu o:
— projekt uktadu drogowego;
— mape do celow projektowych;
— opinie geotechniczng z dokumentacjg badan podtoza gruntowego;
— warunki techniczne dotyczace przebudowy wodociggu
— obowigzujgce normy i przepisy;

— wizje lokalna.
1.3. OPIS ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

W rejonie inwestycji wystepuje miejska siec:
— kanalizacji deszczowej;
— kanalizacji sanitarnej;
— wodociggowa,;
— gazowa;
— elektroenergetyczna;

— teletechniczna.

W trakcie wykonywania robo6t nalezy sprawdzi€¢ rzeczywiste zagtebienie istniejgcego

uzbrojenia.
1.4. OPIS OBIEKTU

Teren inwestycji stanowi pas drogowy ul. Topolowej na odcinku miedzy skrzyzowaniami z
ul. Brzozowg i Wrzosowg. Obszar opracowania znajduje sie na dziatkach 410/11,395/5,
328/1, 399/10, 386/10 (obreb 2) w Redzie. W stanie istniejgcym ulica wykonana jest z
ptyt betonowych i jomb. Nawierzchnia posiada liczne uszkodzenia w postaci spekan,
ubytkéw. W obecnym przebiegu ul. Topolowej zaprojektowano wymiane nawierzchni,
poprawe warunkow odwodnienia ulicy, wyniesienie 3 skrzyzowan, regulacje sytuacyjng i

wysokosciowg zjazdéw do zabudowy indywidualnej, utwardzenie terenu, przebudowe



istniejgcych chodnikdéw i zmiane lokalizacji przystanku autobusowego wraz z wiatg

przystankowg.

Projektowane zjazdy zlokalizowane sg w miejscach istniejgcych zjazdéw. Projektowane
zjazdy majg parametry zjazdéw indywidualnych, szerokos¢ od 3,0m do 4,0m, pochylenie
podtuzne zmienne (w kierunku ul. Topolowej) oraz nawierzchnie z kostki betonowej. Na
styku projektowanych zjazdéw i ul. Topolowej zaprojektowano opornik betonowy wtopiony
lub kraweznik najazdowy (+2cm). Planowang przebudowe potgczono wysokosciowo z
istniejgcym terenem. Na terenie objetym Inwestycjg znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu.
W pasie drogowym wystepujg sieci uzbrojenia podziemnego typowe dla terenow
zabudowanych tj. kable elektroenergetyczne, sie¢ wodociggowa, kanalizacja deszczowa,

gazociag, sieci teletechniczne i oswietlenie.

Ewentualne zabezpieczenie podziemnej infrastruktury technicznej nalezy wykonaé na

zasadach okreslonych przez gestorow sieci przy pomocy dwudzielnych rur ostonowych.

1.5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Przebudowa sieci wodociggowe] jest spowodowana koniecznoscig dostosowania
istniejgcej infrastruktury podziemnej do projektowanego uktadu drogowego oraz wymiang
wystuzonych przewodow. Trase projektowanych przewodow wytyczono w nawigzaniu do
planowanego zagospodarowania terenu, projektowanego i planowanego uktadu
drogowego oraz istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W trakcie wykonywania robét
nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste zagtebienie istniejgcego uzbrojenia. Przed rozpoczeciem
prac zwigzanych z budowg sieci wykonane zostang prace makroniwelacyjne. W ramach
tych prac teren zostanie uksztattowany do rzednych okreslonych w projekcie ukfadu

drogowego.
1.5.1. WODOCIAG

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wystawionymi przez gestora sieci
przedsiebiorstwo PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. dotyczgcymi przebudowy ulic Topolowej,
gdzie projektowany uktad drogowy koliduje z istniejgcym wodociggiem, zaprojektowano

przebudowe nastepujgcej infrastruktury podziemnej:

e przebudowa przewodu wodociggowego DN100 zel. w ul. Brzozowej



e przebudowa przewodu wodociggowego DN100 AC i PCV na catej dlugosci ulicy
Topolowej
e przebudowa przewodow wodociggowych DN100 i DN80 AC w ulicy Wisniowej

e przebudowa przytgczy wodociggowych do granic posesji w ulicy Topolowej

Nowe wtgczenie projektowanego wodociggu dn110 z PE w ul. Brzozowej z istniejgca siecig
przewiduje sie w tréjniku Trl. Nastepnie projektowany wodocigg dn110PE przebiega w
chodniku ulicy Topolowej do skrzyzowania z ulicag Wisniowg. SieC rozgatezia sie w
trojnikach oznaczonych symbolem Tr5 i Tr6, jedno odgatezienie przebiega dalej ulicg
Topolowa (w chodniku i jezdni) do jej skrzyzowania z ulicg Wrzosowa, gdzie tgczy sie z
istniejgca siecig w trojniku Tr9. Dwa pozostate odgatezienia przebiegajg w chodniku ulicy
Wisniowej do granic opracowania. Na catej dlugosci sieci w ulicy Topolowej
przeprojektowane zostaly przytgcza wodociggowe. Infrastrukture techniczng
zlokalizowano w granicach pasa jezdni projektowanej drogi. Istniejgce wodociagi nalezy
zlikwidowac¢ oraz przepig¢ do projektowanych wodociggow. Przewiduje sie demontaz
istniejgcych sieci wraz z ich uzbrojeniem oraz przepiecie istniejgcego przytgcza wody.

Odzyskane materiaty nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora i zutylizowac.

1.5.2. KANALIZACJA SANITARNA

Nalezy dostosowa¢ rzedne wiazoéw studni do rzednych powykonawczych nawierzchni.
Regulacje wlazu wykona¢ za pomocg pojedynczego zelbetowego pierscienia
wyrownujgcego. Wiazy kanatowe osadzi¢ na ptycie pokrywowej regulujgc wysokosé w
dostosowaniu do niwelety drogi za pomocg pierscieni dystansowych tgczonych przy

pomocy zaprawy cementowej (nie stosowac pierscieni regulacyjnych wyzszych niz 0,2 m).

1.6. WYTYCZNE MATERIALOWE
1.6.1. WODOCIAG

Przebudowe sieci wodociggowej zaprojektowano z rur wykonanych z Polietylenu wysokiej
gestosci PE100, SDR11 tgczonych doczotowo, z wykonang fabrycznie wewnetrzng

wyktadzing zapobiegajgcg zarastaniu oraz izolacjg zewnetrzna.



Przy wykonywaniu zmian kierunku przewodu nalezy stosowac ksztattki zgodne z kgtami
odpowiadajgcymi produkowanym fabrycznie tukom wykonanym z PE 100 metodg
formowania wtryskowego. Odgatezienia od przewoddw rozdzielczych zaprojektowano
poprzez montaz trojnika z zeliwa sferoidalnego. tgczenia z projektowanymi i istniejgcymi
sieciami poprzez zeliwne tréjniki kotnierzowe z kotnierzem klasy min. GGG-40 na cisnienie
min. PN 16. W miejscach fgczenia projektowanego rurociggu z istniejgca siecig
zastosowano ksztattki i tgczniki kielichowo-kotnierzowe (kieliszki). W pozostatych
miejscach fgczenia z istniejgcg siecig poprzez potaczenia rurowo-rurowe. W miejscach
potgczen nalezy zabudowac bloki oporowe. Przytgcza wtgczone przy pomocy nawiertek
rurowo-kotnierzowych(odejscie kotnierzowe) z obejmg petng do rur PE. W miejscu wigczen
przytgczy wodociggowych zastosowaC potaczenia rurowo-rurowe. W miejscach

pofgczenia proj. sieci z hydrantem podziemnym nalezy zabudowac blok oporowy.

Wzdtuz wodociggu przewidziano tasme lokalizacyjng ostrzegawczg koloru niebieskiego z
zatopiong wkfadkg metalowg (szeroko$¢ tasmy 200 mm) oraz tablice tworzywowe na
ogrodzeniach badz stupkach do oznaczania uzbrojenia zgodne z normg PN-B-
09700:1986.

Nalezy zamontowa¢ hydrant podziemny sztywny DN80 z zasuwg DN80, PN16, z
pokryciem antykorozyjnym, wyposazony w samoczynne urzgdzenie odwadniajgce komore
zaporowgq. Gtowica hydrantu powinna by¢ wykonana z zeliwa szarego, kolumna oraz cokét

z zeliwa sferoidalnego, a zespdt uruchamiajgcy ze stali nierdzewne;j.

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego z miekkim doszczelnieniem, gtadkim i wolnym przelotem,
o potaczeniach kotnierzowych, z zabezpieczeniem antykorozyjnym, wrzeciono ze stal
nierdzewnej z gwintem walcowanym, trzpien wyprowadzony w obudowie teleskopowej do
poziomu terenu wraz ze skrzynkg uliczng, koniec trzpienia zasuwy na gt. 15-25 cm od
powierzchni terenu, PN16. Sruby tgczgce pokrywe z korpusem powinny byé wykonane ze
stali nierdzewnej, zabezpieczone masg zalewowg. Wykonac¢ podbudowe betonowg pod
zasuwe, obetonowacé skrzynki zasuw, bloki oporowe betonowe C12/15. Zasuwa
miekkouszczelniona typu 2123 przystosowana jest do rur miekkich PE. Mosiezny pierscien
zabezpiecza jg przed wysunieciem. Korpus, pokrywa i klin wykonane sg zeliwa
sferoidalnego pokrytego zywicg epoksydowg - powitokg odporng na korozje. Zapewnia
elastyczne pozycjonowanie rury ze strefg buforowg, klin na catej powierzchni
wulkanizowany jest gumg. Wymienna nakretka klina oraz korek uszczelniajgcy wykonane

sg mosigdzu prasowanego. Zasuwa prosta bez przewezen i bez gniazda w miejscu



zamkniecia. Sruby ocynkowane, dodatkowe zabezpieczone masg zalewowa. Istnieje

mozliwos¢ odchylenia osiowego do +4°. Zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 i 2:2002, PN-

EN 1171:2007.

Zestawienie materiatow:

Rodzaj Wymiar llos¢
Rura PE 100 SDR11 dnl110 495,4 | m
Rura PE 100 SDR11 dn63 1,1{m
Rura PE 100 SDR11 dn50 7,2|m
Rura PE 100 SDR11 dn40 179 m
Rura zeliwna (kréciec) DN80 42|m
Tréjnik zeliwny kotnierzowy 100/100 4 |szt
Tréjnik zeliwny kotnierzowy 100/80 5|szt
Zasuwa zeliwna DN100 6| szt
Zasuwa zeliwna DN80 5|szt
Zasuwa zeliwna DN50 48 | szt
Zwezka redukcyjna kotnierzowa DN50/DN32 42 | szt
Zwezka redukcyjna kotnierzowa DN50/DN40 7 | szt
Potaczenie rurowo-kotnierzowe DN100 16| Szt
Potaczenie rurowo-kotnierzowe DN63 2 |szt
Pofgczenie rurowo-kotnierzowe DN40/dn50 7| szt
Potgczenie rurowo-kotnierzowe DN32/dn40 42 | szt
DN100/dn110 2 |szt
Potgczenie rurowo-rurowe DN25/dn40 8|szt
DN32/dn40 34 | szt
DN40/dn50 6 | szt
tuk 90° PE SDR11 dnl110 2|szt
tuk 60° PE SDR11 dn40 10| szt
tuk 45° PE SDR11 dn50 2|szt
dn40 12| szt
dn110 8 | szt
tuk 11° PE SDR11 dn63 2|szt
dn50 2|szt
dn40 38| szt
dn63 2|szt
tuk 22° PE SDR11 dn50 6| szt
dn40 24 | szt
Nawiertka z odejsciem
kotnierzowym z obejma petng do dn110/DN50 47 | szt
rur PE
Hydrant podziemny 5|szt
Blok oporowy 12 | szt




Ksztattki z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone fabrycznie; $ruby, nakretki, podktadki przy
potgczeniach kotnierzowych — ze stali ocynkowanej ogniowo; uszczelki z wktadami metalowymi z
gumy EPDM.

Zestawienie materiatdbw demontowanych:

Sie¢:
e DN100 zel. — 12m
e DN100 AC-175,4m

e DN100 PE —12m
e DN100 PVC -287m

Przewiduje sie demontaz istniejgcych sieci i przylgczy wraz z ich uzbrojeniem oraz
przepiecie istniejgcych przytgcza wody. Odzyskane materiaty nalezy odwiez¢ w miejsce

wskazane przez Inwestora.

1.7. WYTYCZNE WYKONAWCZE

Rurociggi uktada¢ na 20 cm podsypce z kruszywa. Piasek na podsypke i obsypke rur
powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13043:2004. Pospétka sortowana o
uziarnieniu 0.5 + 20 mm — zageszczana warstwami 10 cm. Po utozeniu przewoddéw oraz
po pozytywnym przeprowadzeniu prob cisnieniowych wykonaé obsypke siegajacg po
zageszczeniu 30 cm nad wierzch rury. Pozostatg czesS¢ wykopu wypetni¢ gruntem
rodzimym. Dla wszystkich warstw wymagany stopien zageszczenia wynosi Is = 0.98.
W miejscach wystepowania gruntéw nieno$nych nalezy usung¢ grunt rodzimy i zastgpi¢

przez tawe zwirowo-piaskowg (1:0.6), zageszczong, wysokosci minimum 0.2 m.

Przy wykopach waskoprzestrzennych o gtebokosci powyzej 1.5 m nalezy stosowac
szalunki petne. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte o scianach pionowych,
wagskoprzestrzenne, reczne lub mechaniczne zgodnie z normami PN-B-06050:1999 i PN-
B-10736:1999. Jako umocnienie scian wykopow wagskoprzestrzennych nalezy stosowac
szalunki systemowe petne. Wydobywang ziemie nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi
wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzyé przejscie wzdtuz wykopu.
Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Nalezy wykonac
umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawac 15
cm ponad powierzchnie terenu. Umocnienie Scian jest ztozone z oddzielnych odcinkow

tzw. klatek o dtugosci 4,0 - 5,0 m, z ktdérych kazda stanowi catos¢. Potgczenie klatek



sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie. Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego
punktu i prowadzi¢ w goére w kierunku przeciwnym do spadku rurociggu. Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegotowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robdét. Rurociggi uktada¢ w wykopach zgodnie z wytycznymi producenta
rur. W obrebie istniejgcego uzbrojenia nie stosowa¢ wykopdw mechanicznych. W rejonie
wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy zastosowac sie do tresci
uzgodnien z gestorami tych sieci, a ponadto recznie wykona¢ przekopy probne dla

ustalenia doktadnej lokalizacji uzbrojenia.

Zastosowane rury i ksztattki nie wymagajg dodatkowych zabezpieczeh antykorozyjnych.
Natomiast wszystkie elementy betonowe wymagajg stosowania izolacji powtokowej na

powierzchni.

Wszystkie wymiary i wartosci rzednych nalezy sprawdzi¢ na budowie, po wykonaniu
odkrywek. Niektére rzedne i spadki przewoddw istniejgcych sg domniemane. W przypadku
znacznych rozbieznos$ci, zmiany nalezy wykona¢ w porozumieniu z projektantem lub
inspektorem nadzoru. Ze wzgledu na znaczng bliskos¢ projektowanych elementow z
istniejacg infrastrukturg przed wykonaniem nalezy odpowiednio zabezpieczyc¢ istniejgce

elementy.

Rzedne skrzynek ulicznych i wilazéw dostosowa¢ do rzednych powykonawczych
nawierzchni drogowej. W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego nalezy wspolnie z inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania. W
przypadku natrafienia w trakcie realizacji rob6t budowlanych na istniejgcy drenaz nalezy
go bezwzglednie zachowac lub przetozy¢ zachowujgc spdjnos¢ systemu drenazowego

catego obszaru.

Uktadanie rurociggdw musi by¢é wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym.
Podtoze nalezy bardzo starannie chroni¢ przed rozmakaniem i przemarzaniem, gdyz
naruszenie naturalnej struktury piaskow gliniastych i glin, szczegdlnie w obecnosci wody
pochodzgcej z opaddéw atmosferycznych Ilub sgczen s$rédglinowych moze tatwo
doprowadzi¢ do uplastycznienia podtoza. W obrebie gruntéw spoistych roboty ziemne

nalezy prowadzi¢ w sposdb wykluczajgcy zmiane naturalnej struktury gruntow.



10

1.7.1. WODOCIAG

Wykonanie sieci wodociggowej wraz z zabudowg armatury odcinajgcej zaprojektowano
metodg wykopow otwartych umocnionych. Po utozeniu przewoddéw oraz po pozytywnym
przeprowadzeniu prob cisnieniowych wykonac¢ obsypke siegajgcg po zageszczeniu na
wys. 20 cm nad rurociggiem. Wykonac¢ podbudowe betonowg i obetonowac¢ skrzynke
zasuw. Zgodnie z PN-81/B-10725 wartosc cisnienia probnego wynosi pp = 1.5 pr lecz nie
mniej niz 1.0 MPa. Po pozytywnych wynikach proby wodocigg nalezy przeptukac i
zdezynfekowac. Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym. Dla wszystkich

warstw wymagany stopien zageszczenia wynosi Is = 0.98%.

Przy wykonywaniu zmian kierunku przewodu nalezy stosowac tuki kielichowe wykonane z
zeliwa. Do taczenia projektowanego rurociggu z istniejgcg siecig zastosowano tuki
dwukielichowe, faczniki rurowo-kotnierzowe i rurowo-rurowe. W miejscu potgczenia z
trojnikiem nalezy zabudowac blok oporowy. Armature ustawia¢ w wykopie na podstawach
do zasuw, odpowiednio wypoziomowanych, utozonych na zageszczonym podtozu. W
zakres przebudowy wchodzi demontaz istniejgcych przewoddw wraz z uzbrojeniem.
Nalezy wykonac regulacje wysoko$ciowg istniejgcych skrzynek ulicznych oraz ewentualng

wymiane rur ochronnych i trzpieni zasuw.

1.7.1.1. Wymiana przewodéw azbestocementowych

Demontaz rur wykonanych z azbestocementu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2004 r.
z pézn. zm.). Potgczenia projektowanych rur z PE z istniejgca siecig azbestocementowg
nalezy oznakowac i oczysci¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13
grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania wyrobow zawierajgcych
azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzgdzen, w ktérych byty lub sg

wykorzystywane wyroby zawierajgce azbest (Dz. U. Nr 8 z 2010 r. poz. 31).
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Demontaz materiatdbw zawierajgcych azbest moze by¢ wykonywany tylko przez
wyspecjalizowane podmioty. Wykonawca prac polegajgcych na zabezpieczaniu i

usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest, obowigzany jest do:

- uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo ztoZzenia organowi informacji o sposobie

gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;

- przeszkolenia przez uprawniong instytucje zatrudnianych pracownikow, oséb kierujacych
lub nadzorujgcych prace polegajgce na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i
usuwaniu tych wyrobow oraz przestrzegania procedur dotyczgcych bezpiecznego

postepowania;

- opracowania przed rozpoczeciem prac szczegotowego planu prac usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest, obejmujgcego w szczegdlnosci:

» identyfikacje azbestu w przewidzianych do usuniecia materiatach, na podstawie
udokumentowanej informaciji od wtasciciela lub zarzadcy sieci albo tez na podstawie
badan przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

» informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

» zakres niezbednych zabezpieczen pracownikbw oraz sSrodowiska przed
narazeniem na szkodliwosé emisji azbestu, w tym problematyke okreslong
przepisami dotyczgcymi planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» ustalenie niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;

» posiadania niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajgcego
prowadzenie okreslonych planem prac oraz zabezpieczen pracownikow i

srodowiska przed narazeniem na dziatanie azbestu.

Wykonawca prac, przed przystgpieniem do prac polegajgcych na zabezpieczeniu lub
usunieciu wyrobow zawierajgcych azbest z obiektu, a takze z terenu prac, obowigzany jest
do zgtoszenia tego faktu wtasciwemu organowi nadzoru budowlanego oraz wiasciwemu

okregowemu inspektorowi pracy. Zgtoszenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

- rodzaj lub nazwe wyrobow zawierajgcych azbest wedtug grup wyrobéw okreslonych w

przepisach,
- termin rozpoczecia i planowanego zakonhczenia prac, — adres obiektu,
- kopie aktualnej oceny stanu wyrobéw zawierajgcych azbest,

- okreslenie liczby pracownikow, ktorzy przebywac bedg w kontakcie z azbestem,
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- zobowigzanie wykonawcy prac do przedtozenia nowego zgtoszenia w przypadku zmiany

warunkow prowadzenia robot.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do:

- zgtoszenia zamiaru przeprowadzenia prac organowi hadzoru budowlanego, okregowemu
inspektorowi pracy oraz wtasciwemu panstwowemu inspektorowi sanitarnemu (na 7 dni

przed rozpoczeciem robot),

- ztozenia do PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac i

oczyszczaniu terenu z pytu azbestowego.

W celu zapewnienia warunkow bezpiecznego usuwania wyrobow zawierajgcych azbest z

miejsca ich wystepowania, wykonawca prac obowigzany jest do:

- izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie oston zabezpieczajgcych

przenikanie azbestu do srodowiska;

- ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktow
komunikacyjnych dla oséb pieszych, nie mniejszej niz 1 m, przy zastosowaniu oston
zabezpieczajgcych przed przenikaniem azbestu do srodowiska; — umieszczenia w strefie

prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych/ostrzegawczych

— zastosowania odpowiednich srodkéw technicznych ograniczajgcych do minimum emisje
azbestu do sSrodowiska; — zastosowania w terenie, gdzie prowadzone sg prace,

odpowiednich zabezpieczeh przed pyleniem i narazeniem na azbest;

- codziennego usuwania pozostatosci pytu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu

podcisnieniowego sprzetu odkurzajgcego lub metodg czyszczenia na mokro;

— stosowania zespotu szczelnych pomieszczen, w ktorych nastepuje oczyszczenie
pracownikow z azbestu (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pytu azbestowego

przekraczajgcego dopuszczalne wartosci stezen;
— zapoznania pracownikéw bezposrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami

zawierajgcymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczegolnosci z

wymogami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac.
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Prace przy zabezpieczaniu wyrobow azbestowych nalezy prowadzi¢ w oparciu o
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania

takich wyrobow.

Prace zwigzane z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest prowadzi sie w sposob
uniemozliwiajgcy emisje azbestu do srodowiska oraz powodujgcy zminimalizowanie
pylenia poprzez:

- nawilzanie wodg wyrobow zawierajgcych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem

i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caty czas pracy;

- demontaz catych wyrobdéw (rur, ksztattek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie

jest to technicznie mozliwe;

- odspajanie materiatow trwale zwigzanych z podtozem przy stosowaniu wytgcznie
narzedzi recznych Ilub wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje
odciggajgce powietrze;

- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia
wystepowania przekroczen najwyzszych dopuszczalnych stezen pylu azbestu w
srodowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w tym réwniez z wyrobami
zawierajgcymi krokidolit;

- codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobdéw i odpadéw oraz ich pdzniejsza

utylizacja.

Usuniecie i wymiana przewodow z azbestocementu na PE przy zastosowaniu
odkrywkowej technologii zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
azbestocementu, w tym réwniez zgodnie z ustawg w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z

2020r. poz. 10 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Odzyskane materiaty nalezy zutylizowac zgodnie z umowg zawartg pomiedzy Wykonawcg
a PEWIK Gdynia Sp. z o.0.
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1.7.1.2. Préba cisnieniowa i ptukanie

Wskazane jest jednoczesne wykonanie zaktadanych odcinkéw przytgczy wraz z
zasuwami. Probe szczelnosci nalezy wykona¢ po zmontowaniu, a przed zasypaniem
wykopu zgodnie z PN-70/B-10715 oraz PN-81/B10725.

Po wykonaniu sieci i przytgczy wodociggowych, nalezy nowe odcinki podda¢ probie
szczelnosci zgodnie z PN-B-10725. Proba szczelnosci na cisnienie p=1,0 MPa, ktéra
winna odpowiada¢ wymogom norm i przepisom polskim oraz warunkom producenta rur i
armatury, czas trwania préby minimum 30min. Jezeli po tym czasie cisnienie nie spadnie
wynik mozna uznac¢ za pozytywny. Prébe ciSnieniowg mozna przeprowadzi¢ po uptywie
minimum 1 godziny od wykonania ostatniego ztgcza zgrzewanego. Prébe przeprowadza
sie po zasypaniu warstwy ochronnej. Jest to warstwa przykrywajgca przewod, grubosci
30-50cm i zabezpieczajgca go przed poruszeniem sie w trakcie proby szczelnosci. Ztgcza
rur powinny zosta¢ odkryte, aby tatwiej byto wykry¢ nieszczelnosci. W czasie proby
szczelnosci sie¢ wodociggowg nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Proby cisnieniowe
przeprowadza sie w odcinkach 200m. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich
warunkach aby przewdd nie byt nastoneczniony i aby temperatura powietrza zewnetrznego
przewodu wynosita nie mniej niz 1°C. Po pomyslnym wyniku proby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie wodg zimng, a nastepnie przeprowadzi¢ wodnym roztworem
wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu dezynfekcje i ponowne ptukanie. Dezynfekcje
wykonac¢ zgodnie z PN-64/B-10791.

Sie¢ powinna by¢ napetniona dezynfektantem przez min. 24 godziny. Po dezynfekcji i
ptukaniu pobraé probki wody i przekaza¢ do badania bakteriologicznego. Przy
negatywnym wyniku badahn powtorzy¢é dezynfekcje i ptukanie, az do uzyskania
pozytywnych wynikéw. Ptukanie przewodu wykonac¢ uzywajgc czystej wody. Predkosé
przeptywu wody winna zapewni¢ wyptukanie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych
z przewodu. Przewdd mozna uznac¢ za dostatecznie wyptukany, jesli wyptywajgca z niego

woda jest przezroczysta i klarowna.
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1.7.1.3. Zapewnienie ciggtosci dostaw

Zaktadane jest etapowanie inwestycji, gdzie w jednym etapie zostanie przebudowana
ulica Topolowa od ul. Brzozowej do ul. Wisniowej(rury azbestocementowe) wraz z
fragmentem sieci azbestocementowej w ulicy Wisniowej, a w nastepnym od ul. Wisniowej
do Wrzosowej. Rozwigzanie to pozwoli na skrdocenie przerwy w dostawie wody (gdy jeden
etap bedzie w przebudowie, w drugim bedzie zapewniony dostep do wody). Oddzielenie
jednego etapu od drugiego mozliwe bedzie dzieki istniejgcym zasuwom(nastepnie dzieki
projektowanym) na sieci w skrzyzowaniu ulicy Wisniowej i Topolowej. Ze wzgledu na
usuniecie w pierwszej kolejnosci istniejgcej sieci, a nastepnie zastgpienie jej nowg
wystgpig przerwy w dostawie wody. Na tych etapach nalezy zapewni¢ state zaopatrzenie
w wode dla odbiorcow przytgczonych do sieci wodociggowej na danym odcinku. Od czasu
podjecia prac przy przetgczeniu sieci do czasu poditgczenia odbiorcéw do zasilania
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ tymczasowe zaopatrzenie odbiorcow w wode do
celow bytowo-gospodarczych z innego zrodta, np. zbiornika mobilnego, przy czym
wiasciwe urzgdzenia oraz dostarczana woda musi spetnia¢ warunki sanitarno-higieniczne
wynikajgce z przepisow dotyczgcych wody pitnej. Informacje na temat terminu odciecia
doptywu wody i przewidywanego terminu wznowienia dostaw wody nalezy przekazac
odbiorcom indywidualnym w formie ogtoszenia w miejscach ogdlnie dostepnych oraz
oddzielnie podmiotom prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg w formie pisemne;.
Wykonawca jest zobowigzany rowniez do uzgodnienia terminu odciecia doptywu wody z
odpowiednimi stuzbami przeciwpozarowymi.

Po zapewnieniu statej dostawy wody do odbiorcow w terminach wytgczenia zasilania wody
mozna przystgpi¢ do usuwania istniejgcych przewoddéw i nastepnie do utozenia

przewodow rozdzielczych i przytgczy.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan wykonany odcinek nalezy przepig¢ do sieci
wodociggowej. Po przetgczeniu przeptywu wody nalezy przystgpic do podtgczenia
odbiorcow do nowych odcinkéw przytgczy na granicy pasa drogowego lub w odlegtosci 0,5
m od wodociggu przebiegajgcego przez teren dziatek zabudowanych. Ostatnie etapy prac
to likwidacja jeszcze nie zlikwidowanych przytgczy na odcinkach poddanych przebudowie,
wymiana armatury. Po zasypaniu wykopow, zageszczeniu materiatlu zasypki i
uporzgdkowaniu terenu prac nalezy przystgpi¢ do przebudowy kolejnego odcinka sieci w

sposob podany powyze;.
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2. ZALACZNIKI
2.1. OSWIADCZENIE

Gdynia, 30.11.2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d i 3e ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z

pozniejszymi zmianami oswiadczamy, ze niniejszy:

Projekt przebudowy ul. Topolowej w Redzie na odcinku o dlugosci 456.54m

REDA, UL. TOPOLOWA, 410/11, 395/5, 328/1, 399/10, 386/10
obreb REDA 2

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

BRANZA SANITARNA:
Projektant:

mgr inz. Mariusz Kowalski
nr upr. POM/0242/POOS/09

uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

(podpis)

Sprawdzajacy:

mgr inz. Adriana Adamowicz
nr upr. POM/0061/POOS/15

uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnoséci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

(podpis)
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2.2. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

POMORSKA OKREGOWA
128A INZYNIEROW BUDOWNICTWA
£0-840 Gdnfisk, ul. Swlq'omuk_’n 4344
B Tel (0-58) 324-89-7 v 2 :
Fer (0-58) 301-44-98 Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

syg. akt 244/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zmJ/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz 1118 ze zm/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwic /Dz. U. z 2006 r., Nr 83 poz, 578, ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 r, Nr 98, poz.107]1 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MARIUSZ ADAM KOWALSKI
magister inzynier
urodzony dnia 07.02.1971 r. w Mlawic

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0242/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na pedstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO ICZACY
Okrggowej Ka Kwalifikacyjnej

Rysza olasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggopej Komisji Kwalifikacyjnej

A
Leszek Niedostatkiewicz

Otrzymujg:

|.Pan Mariusz Adam Kowalski

80-034 Gdarsk, vl. Nicborowska 24 d/15
2.0krggowa Rada 1zby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4



Pan Mariusz Adam Kowalski w ramach posiadanej specjalnodci upowazniony jest do:

I

IL.

Wa podstawie arf, 12 uwst. 1 pkt 1, arf, 13 wst. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoscl instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji 1 urzgdszen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
de;

a) projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanyeh
i sprawowania nadzom autorskiego,
k) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

Ma podstawie § 15 § § 23 wst. 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu i
Budownictwa = dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzelnyeh funkeji
technicgnych w budownictwic /Me U z 2006 r. Nr 83 poz. 578, 7o zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci ninigjszych uprawnied

2) projekiowania obiekiu budowlanego zwinzanego z obiektemn budowlanym,
takim jak: sicei 1 instalacje cieplne, wentylacyine, gazowe, wodociagowe 1
kanalizacyine, = doborem whasciwych urzgdzen w projekeie budowlanym.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 1,

POMORSKA OKARESOWA
IZBA INEYNIEROW BUDOWNICTWA
B0-840 Gdadek, ul. Swintojntaks 43044
W Tel. (0-58) SE4-AG.77

Fau {0-58) a01=-44-95

18
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POMORSKA OKREGOwWA
1ZBA INZJYNIEROW BUDOWNICTWA

00-360 Gdadsk, al. Rzeczypospalilej 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 r.
Tel, 58-324-89-77, fex 58-301-44-98
afe

sygn. akt. 62/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2014r.poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani ADRIANA MARIA ADAMOWICZ
magister inzynier inZzynierii srodowiska
urodzona dnia 22.08.1981 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0061/POOS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pani Adriana Maria Adamowicz upowazniona jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22013

r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregoyej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

[P «
v /&“f
dr inz. Marek We;llowski

CZLONEK
Okregowej Konisji Kwélifkacyjnej

mgr inz. Mac e] alinowski

Otrzymuja:

1.Pani Adriana Maria Adamowicz

81-813 Sopot, ul. Matopolska 37
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-J3U-BGR-3MF *

Pan Mariusz Adam Kowalski o numerze ewidencyjnym POM/1S/0054/10

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GV4-DQ5-)78 *

Pani Adriana Maria Adamowicz o numerze ewidencyjnym POM/1S/0285/15

adres zamieszkania ul . Matopolska 37, 81-813 Sopot

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



