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1:- S_3SCHEMAT WĘZŁÓW
WODOCIĄGOWYCH

folia

wypełnienie betonem

SCHEMAT BLOKÓW OPOROWYCH

PARAMETRY TECHNICZNE BLOKÓW OPOROWYCH (wg BN-81/9192-05)

nr bloku węzeł
d kąt

załamania
trasy α

typ bloku grunt
h l b b1 a objętość (ok.) h1

mm m m³

1 Tr1 150/150 - I D 0,50 0,50 0,18 0,08 0,20 0,038 0,24

BETON: C12/15

sypki

2 Tr2 150/80 - I D 0,50 0,50 0,18 0,08 0,20 0,038 0,24sypki

3 Tr3 150/80 - I D 0,50 0,50 0,18 0,08 0,20 0,038 0,24sypki

4 Tr4 150/80 - I D 0,50 0,50 0,18 0,08 0,20 0,038 0,24sypki

5 Tr5 100/100 - I D 0,50 0,50 0,18 0,08 0,20 0,038 0,24sypki

6 Tr6 100/100 - I D 0,50 0,50 0,18 0,08 0,20 0,038 0,24sypki

PARAMETRY TECHNICZNE BLOKÓW OPOROWYCH (wg BN-81/9192-05)

nr bloku węzeł
d kąt

załamania
trasy α

typ bloku grunt
h l b b1 a objętość (ok.) h1

mm m m³

7 Tr7 100/80 - I D 0,50 0,50 0,18 0,08 0,20 0,038 0,24

BETON: C12/15

sypki

8 Ł5 100/100 90 I D 0,50 0,50 0,18 0,08 0,20 0,038 0,24sypki

9 Ł6 100/100 90 I D 0,50 0,50 0,18 0,08 0,20 0,038 0,24sypki

10 Tr8 100/80 - I D 0,50 0,50 0,18 0,08 0,20 0,038 0,24sypki

11 Tr9 100/100 - I D 0,50 0,50 0,18 0,08 0,20 0,038 0,24sypki
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