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Sprawa: przebudowy ul. Topolowej w Redzie wraz z budowq kanalizacji deszczowej. Dziatki

nr 328/1, 386/10, 395/5, 399/10, 410/11 obreb 02 Reda.

Odpowiadajgc na zlecenie uzgodnienia dokumentacji projektowej z dn. 23.03.2021r. (wptyneto
dnia 24.03.2020r.) PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. informuje, Ze w obrebie przewidywanej inwestycji
znajduje sie nastepujaca infrastruktura podziemna bedgca w posiadaniu Spétki:

przew6d wodociagowy Zeliwny DN 100 biegnacy wzdtuz ul. Brzozowej,

przewdd wodociggowy zeliwny DN 100 znajdujacy sie w ul. Brzozowej, dtugo$¢ 12m,
odgatezienie od sieci w ul. Brzozowej w kierunku ul. Topolowej (odcinek W1 - W2 wg zat.
nr 1),

przewd6d wodociggowy azbestowo - cementowy DN100 znajdujgcy sie w ul. Topolowej,
pomigdzy skrzyzowaniami z ul. Brzozowa i Wiéniowa, dtugos¢ 154m (odcinek W2 - W3 wg zal.
nr1),

przewod wodociggowy PCV DN100 znajdujacy si¢ w ul. Topolowej, dz. nr 386/10, dhugos¢
98m (odcinek W3 - W4 wg zat. nr 1),

przewody wodociggowe azbestowo - cementowe DN100 i DN8O biegnace wzdtuz
ul. Wisniowej (odcinek W5 - W6 wg zat. nr 1),

przewod wodociggowy PE DN 110 znajdujacy sie w ul. Wisniowej, dtugos¢ 12m, odgatezienie
od sieci w ul. Wisniowej w kierunku ul. Topolowej (odcinek W7 - W8 wg zat. nr 1),

przewod wodociggowy PCV DN100 znajdujacy sie w ul. Topolowej, pomiedzy skrzyzowaniami
z ul. Wisniowa i Wrzosowg, dtugoé¢ 189m (odcinek W8 - W9 wg zat. nr 1)

przew6d wodociggowy PCV DN100 biegnacy wzdtuz ul. Wrzosowej,

kanat sanitarny PCV DN 200 znajdujacy sie w ul. Topolowej,

kanat sanitarny PCV DN 200 biegnacy wzdhuz ul. Wisniowe;j,

kanat sanitarny PCV DN 300 biegnacy wzdtuz ul. Wrzosowej.

Zgodnie z dotychczasowg praktyka wynikajaca z partnerskiej wspétpracy pomiedzy Gming
iSpotka, takze w przypadku tej inwestycji, pozadana jest réwnoczesna realizacja urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz robét drogowych, a na etapie projektowania, w ramach
projektu budowlanego drég przewidzenie przebudowy istniejgcych przewodéw wodociggowych.

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia, tel. 586687 311, www pewik.gdynia. pl
sekretariat: tel. 586219 162, e-mail- biuro@pewik gdynia pl
sqd rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc w Gdansku, KRS 0000126973
kapitat zakladowy Spotki 308 505.900 L, nr konta bankowego 89 1030 1120 0000 0000 3406 7001
NIP 586-010-44-34, REGON 190563879



PEWIK GDYNIA

Majgc na uwadze takze spoteczne aspekty kompleksowej realizacji inwestycji, w tym przypadku
Spotka wspotdziata bedzie z Gming w trybie i zakresie postanowien dotychczas stosowanych wzorow
porozumien pomiedzy Gming i PEWIK GDYNIA.

jektujac no 7 i¢ ponizsze warunki techniczne;

1) nalezy stosowaé ogélnie przyjete zasady lokalizacji przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych w planowaniu przestrzennego zagospodarowania miasta oraz ogdlnie
stosowane wytyczne do projektowania - istniejgce przewody kanalizacyjne powinny pozosta¢
w liniach rozgraniczajgcych drdg, a przewody wodociggowe powinny pozosta¢ w liniach
rozgraniczajgcych drog pod ciggami pieszymi, przebudowywane odcinki nalezy
zaprojektowa¢ jako przewody z PE DN110

2) nalezy zaprojektowac przebudowe odcinka Zeliwnej sieci wodociggowej DN 100 znajdujgcej
sie w ul. Brzozowej, dlugo$¢ 12m, odgatezienie od sieci w ul. Brzozowej w kierunku
ul. Topolowej (odcinek W1 - W2 wg zak. nr 1), dopuszcza sie przebudowe po istniejgcej trasie

3) nalezy zaprojektowac¢ przebudowe odcinka azbestowo-cementowej sieci wodociggowej
DN100 oraz odcinka przewodu wodociggowego PCV DN100 w ul. Topolowej, na odcinku W2
- W3 - W4 wg zat. nr 1, dopuszcza sie przebudowe po istniejacej trasie,

4) nalezy zaprojektowa¢ przebudowe przewoddéw wodociggowych azbestowo - cementowych
DN100 i DN80 biegngcych wzdtuz ul. Wisniowej w zakresie objetym inwestycja, na odcinku
W5 - W6 wg zatacznika nr 2, dopuszcza sie przebudowe po istniejgcej trasie,

5) nalezy zaprojektowac przebudowe przewodéw wodociggowych na odcinku W7 - W8 - W9
wg zatgcznika nr 2, przewody na odcinku W8 - W9 nalezy lokalizowac pod ciggiem pieszym

6) nalezy zaprojektowa¢ przetgczenie do projektowanych przewoddéw wodociggowych
wszystkich istniejacych i projektowanych przytaczy wodociagowych wraz zich wymiang
do granicy posesji,

7) przebudowywany przewod wodociggows na odcinku W8 - W9 nalezy unieczynni¢

8) przewody przebudowywane po istniejgcej trasie nalezy unieczynni¢ i trwale usuna¢ z gruntu

9) dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢é wymiang istniejacych przewodow
z azbestocementu przy zastosowaniu bezodkrywkowej, odkrywkowej lub mieszanej technologii
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie azbestocementu' , w tym réwniez zgodnie
z Ustawg w sprawie katalogu odpadow ( Dz. U. z 2020 r. poz. 10 wraz z pdZniejszymi zmianami),

10) dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ zapisy zobowiazujace Wykonawce robét do realizacji
inwestycji zgodnie z przepisami prawa ujetymi w pkt 7, a w szczegdlnosci do: zgloszenia zamiaru
przeprowadzenia prac organowi nadzoru budowlanego, okregowemu inspektorowi pracy oraz
wlasciwemu panstwowemu inspektorowi sanitarnemu (na 7 dni przed rozpoczg¢ciem robot), oraz
ztozenia PEWIK GDYNIA SP. z 0.0. odwiadczenia o prawidlowosci wykonania prac i oczyszczaniu
terenu z pylu azbestowego

11) w przypadku gdy wymiana sieci wodociggowej {ormalnie nie bedzie wymagala pozwolenia
na budowe ani zgloszenia zamiaru budowy (zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane),
projektant, w mysli obowiazujacych przepisow w zakresie azbestocementu, zglosi zamiar
przeprowadzenia prac polegajacych na zabezpieczeniw/usunigciu przewodow z AC do organu
administracji architektoniczno-budowlanej,

12) projekt powinien uwzglednia¢ konieczno$¢ zachowania ciaggtosci dostawy wody
i odprowadzenia S$ciekdw z posesji przeznaczonych do przetaczenia w ramach
przebudowywanych odcinkéw przewodow,

13) w projekcie nalezy przewidziec¢, w szczegolnosci regulacje wysokosciowa skrzynek ulicznych,
wlazow studzienek kanalizacyjnych oraz ewentualna wymiane rur ochronnych i trzpieni
zasuw - wlazy studzienek i skrzynek ulicznych nalezy dostosowac do nowych niwelet drog,
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14)

15)

16)

przed zlozeniem projektu budowlanego do uzgodnienia z innymi instytucjami i gestorami
sieci przebieg trasy projektowanych przewodéw wodociaggowych, przedstawiony na mapie
do celéw projektowych (na ktérej zostang okreélone, co najmniej niwelety projektowanego
uktadu drogowego, lokalizacja pozostalej infrastruktury drogowej i podziemnej, linie
graniczne obowiazujacych MPZP, struktura wlasnosci dziatek objetych zakresem inwestycji,
numeracja weztéw wodociggowych) nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., skladajac
w Biurze Obstugi Klienta zlecenie uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 egz.
koncepcji,

urzadzenia wodociggowe nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowiazujgcymi w tym zakresie
normami, przepisami oraz wymaganiami PEWIK GDYNIA Sp. z o0.0.,

Projekt budowlany o szczegétowosci projektu wykonawczego przebudowy przewodéw
wodociggowych  (zawierajacy uzgodnienia gestoréw uzbrojenia znajdujgcego sie
w sasiedztwie projektowanych przewod6w i gestora drogi) nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA
Sp. z 0.0, sktadajac w Biurze Obstugi Klienta zlecenie uzgodnienia dokumentacji projektowe;j
wraz z 2 egz. projektow sieci.

Warunki techniczne zachowuja waznos$¢ do dnia 20.04.2023 roku.
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Zalacznik:

3. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ przewody wodociggowe rozdzielcze.
1. Trasa sieu UA-WY

2. Thasa steu WS-W6, (WI-WI

Do wiadomosci:

POLDUKT PROJEKT

ul. Matopolska 14

81-555 Gdynia

ko.: EW

" Wymiang przewodow z azbestocementu nalezy zaprojektowac z uwzglednieniem w szczegélnosci:

1.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i

warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajacych azbest (Dz.U.2004.71.649 wraz z
pdzZniejszymi zmianami)

2;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i

higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia
w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz.U.2005.216.1824)

3.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagan w zakresie

wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktérych byly lub sg wykorzystywane wyroby zawierajace
azbest (Dz.U.2011.8.31)

Strona 3 z 3



R




—

Przedsiebiorstwo
Wodociggow

i Kanalizacji ZAt ACZNIK 1.2
Sp. z 0.0.

pewikGovnia WY Gdyni

DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH Nr TT-720-Re-91 16/2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé

PRZEWODY WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE

Wymagania ogdlne

Przewody wodociagowe rozdzielcze winny odpowiada¢ przepisom prawa oraz zaleceniom odpowiednich normom.
Srednice przewodéw wodociggowych rozdzielczych powinny by¢ korzystne zaréwno pod wzgledem technicznym, jak
i ekonomicznym.

Dla przewodéw wodociagowych nalezy projektowa¢ bloki oporowe zgodnie z instrukcjg producenta rur, przy: tukach
i kolanach, tréjnikach i zakonczeniach wodociggu. Dla przewodow wodociggowych z rur z zeliwa sferoidalnego
0 polaczeniach elastycznych kielichowych blokowanych moina zrezygnowaé z blokéw oporowych, zgodnie z
zaleceniami producenta rur. Pod uzbrojeniem nalezy stosowac bloki oporowe.

Usytuowanie

Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajgcych ulic pod ciggami pieszymi
w taki sposéb, aby wykopy pod przewody nie naruszaly pasa drogowego.

Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po tej stronie ulicy, po ktorej bedzie wigcej przyltaczy
wodociagowych.

W przypadku drég z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokosci ponad 30 m migdzy liniami rozgraniczajacymi
przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po obu jej stronach, chyba ze analiza ekonomiczna
wykaze niecelowos¢ takiego rozwiazania.

Przewody wodociaggowe rozdzielcze prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy
prowadzi¢ w liniach rozgraniczajacych specjalnie wydzielonych paséw technicznych.

Przewody wodociagowe rozdzielcze nie powinny by¢ lokalizowane w przekrojach poprzecznych ulic, jezeli nie jest
mozliwe zachowanie minimalnej odlegioé¢ od linii zabudowy, uwzgledniajacej mozliwoé¢ oslabienia fundamentéw
budynkow.

Odlegto$¢ pozioma osi przewodu wodociggowego rozdzielczego od obiektu budowlanego powinna zabezpieczaé przed
mozliwoscia  osuwania si¢ gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas wykonywania prac
eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

Trasy przewodéw wodociggowych nalezy projektowac¢ bez zbednych zataman, zachowujac przebieg w linii prostej
i réwnolegly do innych elementéw uzbrojenia terenu oraz nalezy unika¢é nieuzasadnionego przechodzenia przewodow
wodociggowych z jednej strony ulicy na drugg.

Dla odcinkéw ulic posiadajacych trasy w ksztatcie lukéw, trasy przewodéw wodociaggowych nalezy prowadzi¢ wzdhz
cigciw tuku, zachowujac jednakowe dlugosci cigciw.

Zalamania tras przewodéw wodociggowych rozdzielczych nalezy wykonywaé¢ tylko pod katami odpowiadajacymi
produkowanym fabrycznie fukom wykonanym z zeliwa sferoidalnego lub wykonanym z PE 100 metoda formowania

wiryskowego.

- Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ ukiadane w ziemi o 0.4 m metra ponizej strefy przemarzania mierzac

od gornej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

. Bez wzgledu na $rednice przewodéw wodociggowych dopuszcza sie maksymalne ich przykrycie 2,50 m.

Materiaty

Materialy stosowane do budowy przewodéw wodociggowych rozdzielezych powinny posiada¢ dopuszczenie do

stosowania w budownictwie oraz atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna.

Do budowy przewodéw wodociagowych rozdzielczych powinny by¢ stosowane rury i ksztaltki z:

1) zeliwa sferoidalnego laczonych na uszczelki, z wykonang fabrycznie wewnetrzna wykladzing zapobiegajaca
zarastaniu (np. cementowa, epoksydowa, poliuretanowa) oraz izolacja zewnetrzng (warstwa metalicznego cynku
0 gramaturze min. 200g/m* z wierzchnig powloka bitumiczng lub metalicznego stopu cynkowo-aluminiowego
0 gramaturze min. 400 g/m? z wierzchnia powloka epoksydowa lub z zywicy syntetycznej na calej dlugosci rury
i kielicha) - zalecane do stosowania $rednice rurociagow z rur z zeliwa sferoidalnego to: DN100, DN150, DN200,
DN250 i DN300,
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2) zrur PE, PE 100, SDR 17, PN 10 w zakresie érednic od DN 110 do DN 315 - zalecane do stosowania $rednice
rurociagéw z rur PE to: DN110, DN 160, DN225, DN250 i DN315.

Odgalezienia od przewodéw wodociagowych rozdzielezych nalezy wykonywaé za pomoca montazu tréjnika z zeliwa

sferoidalnego (nie dopuszcza si¢ stosowania trojnikow skosnych).

Rury kielichowe musza byé¢ laczone na kielichach w sposéb elastyczny, w komplecie z uszczelkg typu TYTON,

Standard itp.

W przypadku pofaczen kielichowych nalezy stosowaé ksztaltki dwukielichowe, takie jak tuki oraz trojniki bez bosych

koncow.

W wykonywanych potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowa¢ sruby, nakretki i podkiadki stalowe ocynkowane.

Materialy stosowane do Iaczenia rur, jak i technologia laczenia, powinny gwarantowaé wytrzymalo$é polaczen nie

mniejsza niz wytrzymato$c¢ rur.

Ksztaltki wbudowane w przewody wodociggowe powinny mieé wytrzymalos¢ mechaniczng oraz konstrukcje

umozliwiajaca przenoszenie maksymalnych ci$nien oraz naprezen rurociggow.

Elementy wyposaZenia przewodéw

Zasuwy

Rozmieszczenie zasuw w wezlach nalezy projektowaé analizujac ogélny plan sieci wodociggowej danego rejonu,

uwzgledniajac gléwne kierunki przeptywu wody oraz aby dla wylaczenia odcinka sieci rozdzielczej nie trzeba bylo

zamyka¢ wigcej niz 5 zasuw,

Zasuwy na przewodach rozdzielczych nalezy rozmieszczaé:

1) w miejscach potaczen z przewodem magistralnym,

2) na dhuzszych odcinkach w odleglosci do 400 m,

3) w miejscach zmiany $rednicy przewodu,

4) w wezlach (przy rozmieszczaniu zasuw w wezlach nalezy uwzglednia¢ w miare mozliwosci zasadnicze kierunki
przeplywu wody w przewodach, starajac sie zapewni¢ zasilanie w wodg sasiednich odcinkéw z réznych stron
w przypadku awarii danego odcinka).

Na przewodach wodociggowych rozdzielczych nalezy montowaé zasuwy odpowiadajgce poniZzszym wymaganiom:

1) ci$nienie nominalne - PN 16,

2) komierzowe: zabudowa dluga F5 (DN + 200mm),

3) gladki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda (cylindryczny, niezwezony),

4) migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg pitna,

5) wrzeciono — stal nierdzewna (z gwintem walcowym),

6) pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne,

7) klin - zeliwo sferoidalne,

8) $ruby faczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masa
zalewows,

9) zabezpieczenie antykorozyjne (zewngtrzne i wewnetrzne) poprzez pokrycie zywica epoksydowa, zapewniajace
minimalng grubos¢ warstwy 250 um lub emaliowanie,

10) na zasuwach powinno by¢ trwale oznaczenie zgodnie z obowiazujacymi przepisami (producent, srednica, cignienie,
materiat itp.).

Hydranty

Hydranty powinny by¢ rozmieszczane tak, aby odleglosé¢ migdzy nimi byta nie wigksza niz 150m.

Hydranty w szczeg6Inosci nalezy lokalizowaé:

1) wnajwyzszych i najnizszych punktach przewodéw rozdzielczych,

2) przy zasuwie przedzialowej od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka,

3) w poblizu skrzyzowania ulic,

4) na koncéwkach przewodow.

Hydranty nalezy instalowa¢ na odgatezieniach od przewodéw, na ktérych powinna znajdowa¢ sie zasuwa odcinajaca

umozliwiajaca odcigcie hydrantu bez koniecznosci przerywania przeptywu wody w przewodzie wodociggowym.

Na przewodach wodociggowych rozdzielczych nalezy montowaé hydranty podziemne odpowiadajace ponizszym

wymaganiom:

1) ciénienie nominalne - PN 16,

2) glowica — zeliwo szare,

3) kolumna — zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna,

4) zespol uruchamiajacy — stal nierdzewna,

5) cokoél — zeliwo sferoidalne,

6) pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej oraz na
zewnatrz (w przypadku hydrantéw nadziemnych) dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny na dziatanie
promieniowania ultrafioletowego,

7) na hydrantach powinno byé trwale oznaczenie zgodnie z obowiazujacymi przepisami (producent, $rednica,
ci$nienie, material itp.),

Pozostale wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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