Sztum - ul. Reja .KST OBMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
przebudowa drogi powiatowej nr 3169 G ul. Rejaw Sz tumie, od km 0+000 do km 0+539, dt. odcinka 0,539k m..
1 01.00.00 Roboty Przygotowawcze
1.1/KNR 2-01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych w terenie réwninnym. km
0119-03/ Obmiar: (0+539) - (0+000)
01.01.01
0.539 km 0.539
RAZEM 0.539
1.2|KNR AT-03 |Ciecie pitag nawierzchni bitumicznej na gtgebokos$¢ 7 cm . m
0101-02/ Obmiar: od str. ronda w km 0+000 - 850m
01.02.04 na zjazdzie do szpitala w km 0+243 str. P - 13,50 m
na zjezdzie w km 0+398 str. L (10,00+3,00) - 13,00 m
na skrzyzowaniu z ul. Kosciuszki od km 0+445 do km 0+505 str. P - 60,00 m
na zakonczeniu odcinka w km 0+539 - 7,00 m
Razem -102,00 m
102.00 m 102.000
RAZEM 102.000
1.3|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie pobocza (podtoza) mechanicznie w gruncie kat. V- |m?2
0103-05/ VI. Pobocze prawe szerokosci 1,50m.
04.01.01 Obmiar: 1000,00 x 1,50
1500 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
1.4/ KNR 2-31 Jak wyzej, lecz pobocze lewe szerokosci 0,50 m. m2
0103-05/ Obmiar: 1000,00 x 0,50
04.01.01
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
1.5/KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni asfaltowej o grubosci 4 cm z wywozem materiatu z m2
0102-02/ rozbiorki na odl. do 25 km samochodami samowytadowczymi. Wytadunek
01.02.04 przez przechyiskrzyni na pobocze. Samochody samowytadowcze 10 - 15t.
Krotnos¢ (6:4)
Obmiar: wg. Zestawienia nr 1
Krotnos¢ = 1.5
3725 m?2 3725.000
RAZEM 3725.000
1.6|KNR 2-31 Wyprofilowanie i zageszczenie kory asfaltowej warstwg grubosci 8 cm (bez m2
0114-07/ kosztow materiatu).
04.04.02 Obmiar: 1000,00 x 1,50 (pobocze prawe)
analogia
1500.00 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
1.7/KNR 2-31 Jak wyzej, lecz za kazdy dalszy 1 cm grubosci w- wy Krotnos¢ (10-8):1 (bez m2
0114-08/ kosztow materiatu).
04.04.02 Obmiar: jw.
Krotnosé = 2
1500.00 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
1.8/KNR 2-31 Wyprofilowanie i zageszczenie kory asfaltowej warstwa o grubosci 8 cm - po- |m2
0114-07/ bocze lewe (bez kosztow materiatu).
04.04.02 Obmiar: 1000,00 x 0,50
analogia
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
1.9/KNR 2-31 Jak wyzej, lecz za kazdy dalszy 1 cm grubosci w-wy Krotnos¢ (10-8):1 (bez m2
0114-08/ kosztu materiatu)
04.04.02 Obmiar: jw.
Krotnosé = 2
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
2 04.00.00 Podbudowa
2.1/KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne podbudowy. Polewanie wodg przy czyszczeniu m2
1004-06/ mechanicznym. Reczne odspojenie stwardnialych zanieczyszczen.
04.03.01 Obmiar: wg zestawienie nr 1
3725 m?2 3725.000
RAZEM 3725.000
2.2|KNR 2-31 Skropienie mechaniczne oczyszczonej podbudowy asfaltem.. m2
1004-07/ Obmiar: wg zestawienia nr 1
04.03.01
3725 m?2 3725.000
RAZEM 3725.000
3 05.00.00 Nawierzchnia
3.1|KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej - grysowej gru- m2
0310-05/ bosci 3 cm. Warstwa $cieralna asfaltowa - AC 11S 50/70.
05.03.05a Obmiar : wg zestawienia nr 1
3725 m?2 3725.000
RAZEM 3725.000
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3.2|KNR 2-31 Jak wyzej, lecz za kazdy dalszy 1 cm grubosci w-wy Krotnos¢ (4-3):1 m2
0310-06/ Obmiar: jw.
05.03.05a
3725 m?2 3725.000
RAZEM 3725.000
4 07.00.00 Oznakowanie drogi
4.1/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych ciggtych i przerywanych na jezdni|m2
0706-02/ farbg chlorokauczukowa.
07.01.01 Obmiar: wg zestawiena nr 4, (94,80+19,08)
113.88 m?2 113.880
RAZEM 113.880
4.2|KNR 2-31 Reczne malowanie linii na przejsciach dla pieszych farbg chlorokauczukowa. |m?2
0706-05/ Obmiar: wg zestawienia nr 4
07.01.01
36.00 m?2 36.000
RAZEM 36.000
4.3|KNR 2-31 Reczne malowanie innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukows. m2
0706-07/ Obmiar: wg zestawienia nr 4 i 5 (23,76+36,26)
07.01.01
60.02 m?2 60.020
RAZEM 60.020
4.4|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych. szt.
0818-08/ Obmiar: wg zestawienia nr 2
01.02.04
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
4.5/KNR 2-31 Zdjecie znakdéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych . szt.
0703-03/ Obmiar: wg zestawienie nr 2
01.02.04
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
4.6/ KNR 2-31 Ustawienie stupkow z rur stalowych o $r. 70 mm do znakéw drogowych. szt.
0702-02/ Obmiar: wg zestawienia nr 2
07.02.01
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
4.7/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczychi |szt.
0703-02/ informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m2 do stupkéw.
07.02.01 Obmiar: wg zestawienia nr 2
47 szt. 47.000
RAZEM 47.000
4.8/KNR 2-31 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24 kg/m ( m
0704-02/ bezprzektadkowych) .
07.05.01 Obmiar: w terenie - 50,00 m
50 m 50.000
RAZEM 50.000
4.9/KNR 2-31 Zakonczenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24.0 kg/m. |m
0704-05/ Obmiar: 2 x 4,0
07.05.01
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
5 03.00.00 Odwodnienie - Inne Roboty
5.1|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - kraty Sciekowe szt.
1406-02/ uliczne.
03.02.01 Obmiar: wg zestawienia nr 3
3 Sszt. 3.000
RAZEM 3.000
5.2|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych. szt.
1406-03/ Obmiar: wg zestawienia nr 3
03.02.01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
5.3|KNR 2-31 Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych. szt.
1406-04/ Obmiar: wg zestawienia nr 3
03.02.01
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
5.4|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych. szt.
1406-05/ Obmiar: wg zestawienia nr 3
03.02.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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