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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

* zlecenie inwestora

» protok6t PINB Tarnowskie Gory z kontroli obiektu budowlanego z dnia 10.09.2020 r.

* ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych , jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

* pomiary w terenie

* ustalenia z inwestorem dotyczace szczegdlow rozwigzan projektowych

* dokumentacja fotograficzna .

2. Cel i zakres opracowania

Celem opinii technicznej jest ocena stanu technicznego i zgodnosci z przepisami schodow
wejSciowych wewnetrznych na parter budynku uslugowego w Tarnowskich Goérach przy
ul. Gléwnej 27.

Zakres opinii obejmuje stan techniczny :

— wejscie do budynku

— lokal uzytkowy — Poczta Polska na parterze budynku

— toalety og6lnodostepne na parterze budynku

— schody pomiedzy wejsciem do budynku a poziomem parteru budynku

— pomieszczenia piwniczne pod czescig wejsciowg do budynku oraz pod lokalem uzytkowym
Poczta Polska

3. Ogolna charakterystyka obiektu
Istniejacy budynek usytuowany jest w Tarnowskich Gorach przy ul.Gléwnej 27 , na dziatce
nr 244. Przedmiotowy budynek jest budynkiem ustugowym, dwukondygnacyjnym, wykonanym w

technologi tradycyjnej, o dachu wielospadowym krytym papa.

Sciany budynku wybudowane z cegly pelnej, stropy pomiedzy piwnica a parterem
zelbetowe na belkach stalowych.

Przedmiotowe schody wejsciowe z poziomu wejscia do budynku na poziom parteru
wykonano jako betonowe, wykonczone ptytkami ceramicznymi.
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4. Ocena stanu technicznego budynku pod katem projektowanego remontu i przebudowy
celem dostosowania do obowigzujacych przepisow

Przedmiotem oceny technicznej sa schody wejSciowe prowadzace od poziomu wejscia do

budynku na poziom parteru. Ze wzgledu na niska przestrzen swobodng nad schodami dochodzaca
do 1,76 metra zachodzi konieczno$¢ przebudowy przedmiotowych schodow.

Projektuje si¢ powigkszenie spocznika przed schodami z wymiary 81 cm do 110 cm , a

nastepnie wykonanie nowych 6 stopni na poziom parteru. Projektowane schody beda posiadac
wymiary 16 x 30 cm, co spelnia wymogi przepisu 2h+s=0,60-0,65 . Po przebudowie schodow
przestrzen swobodna nad schodami bedzie wynosi¢ ponad 2,00 metry.

Aby przebudowac¢ schody muszg zosta¢ wykonane nastgpujace prace budowlane:

ze wzgledu na ograniczong przestrzen na wydluzenie schodow nalezy zamurowac¢ otwor
drzwiowy na parterze prowadzacy do ogolnodostepnych toalet pustakiem ceramicznym 24
P+W 1 obustronnie otynkowac tynkiem gipsowym;

zamiennie otwor wejsciowy to toalet nalezy wykona¢ poprzez wymurowanie przedsionka o
wymiarach 1,20 x 1,20 m z cz¢$ci lokalu uzytkowego Poczta Polska ;

przedsionek wymurowacé z pustakéw ceramicznych grubosci 11,5 cm P+W i obustronnie
otynkowac tynkiem gipsowym,;

w $cianie przedsionka projektuje si¢ wejscie do lokalu Poczta Polska o wymiarach

80x200 cm; istniejgce wejscie do lokalu uzytkowego zostanie zdemontowane a krata
zabezpieczajaca przelozona do nowego otworu wejsciowego; szpalety po zdemontowanych
drzwiach wykonczy¢ tynkiem gipsowym;

z przedsionka projektuje si¢ nowe wejscie do toalet poprzez wykonanie nadproza
ceramicznego POROTHERM 11,5 i wykucie otwory w ktérym zostang zamontowane drzwi
o wymiarach 80x200 cm; w skrzydle drzwiowym wykona¢ otwory nawiewne o powierzchni
min 0,022 m2;

pomieszczenie pod schodami w poziomie piwnic nalezy zamurowac¢ bloczkiem betonowym
gr. 24 cm, nastgpnie od strony korytarza piwnicznego otynkowac¢ tynkiem cementowo —
wapiennym;

po zamurowaniu nalezy sku¢ istniejace schody;

po skuciu schodéw $ciany pomieszczenia pod schodami w poziomie piwnic zaizolowac
przeciwwilgociowo masami elastycznymi stosowanymi do wewnatrz budynku, posadzke
pomieszczenia wylozy¢ 2x folig polietylenowa i nastgpnie cato§¢ pomieszczenia zasypac
piaskiem ubijajac warstwami, tworzac szalunek pod projektowane schody betonowe;
schody wykona¢ o wymiarach 16 x 30 z betonu C 16/20 a nastgpnie wykonczy¢ ptytkami
ceramicznymi antyposlizgowymi.

Roboty towarzyszace :

przetozenie instalacji alarmu wraz z centralka w lokalu uzytkowym Poczta Polska na
boczng $ciang ze wzgledu na wybudowanie przedsionka;

malowanie pomieszczenia Poczty Polskiej;

malowanie pomieszczen ogdlnodostepnych toalet;

malowanie lewej $ciany klatki schodowej wraz z przedsionkiem nawigzujac si¢ do
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istniejgcych kolorow;

— skucie istniejgcych plytek ceramicznych na wejsciu do budynku oraz w poziomie parteru 1
wykonanie nowych plytek ceramicznych antyposlizgowych;

— wykucie drzwi wejsciowych do budynku i osadzenie ich tak, aby otwieraty si¢ na zewnatrz
budynku

5. Whnioski i zalecenia

Celem wykonania opinii jest przedstawienie koniecznych i1 niezb¢dnych prac zwigzanych z
projektowang zmiana schodéw wejsciowych ze wzgledu na niskg przestrzen swobodng nad
przedmiotowymi schodami.

Po wykonaniu niezbgdnych robdt opisanych w opinii, konstrukcja schodow nie bedzie
stwarzala zagrozenia dla jego uzytkownikow.

Roboty budowlane wykonane w ramach projektowanej inwestycji, nie wplyng na
bezpieczenstwo pracy konstrukcji obiektu.

Ze wzgledu na to ze budynek jest istniejacy 1 wybudowany zgodnie z nieobowigzujacymi
juz przepisami, nie ma mozliwosci wykonanie spocznika przed schodami wejsciowymi
spelniajacego warunki p.poz — powinien mie¢ wymiar 1,50 a wykonany zostanie jedynie na wymiar
1,10 m. Poza tym, ze wzgledu na to, ze budynek jest budynkiem ustugowym nalezy w przysztosci
rozwazy¢ dostosowanie wejscia do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi , obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie .
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