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SCHEMAT SCIEKU
PODCHODNIKOWEGO

"KORYTKOWEGO" WG KPED 01.31
SPOSOB ODWODNIENIA PRZY DRODZE

POWIATOWEJ NR 1230D
W MIEJSCOWOSCI RASZOWA

odbudowa nawierzchni

Beton C16/20

dowiazanie do jezdni drogi powiatowej |
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Plyta azurowa 59x59x7 cm
Podsypka cem. piaskowa gr. 10 cm

Zaprawa cem. piaskowa 1:2

Plyta §ciekowa 60x15x50 cm

RN AN NN s

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 10 cm

Plyta §ciekowa 60x15x50 cm

Plyta §ciekowa 60x15x50 cm

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 10 cm

Warstwa odcinajaca z gruntu G1 doggszezona do wskaznika IDmin=1,00 gr. 15 cm
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1. Wk przed przy
poznania sig ze wszy

2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach.

Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.

do robét zobowiazany jest do
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Obowigzki vk y jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakisjkolwiek zmiany lub roznicy zauwazonej migdzy projektem,
a stanem faktyczny rk bowigzany jest przekazac tg informacje
do biura projektowego.

W h nie okreslonych dok tacjg ob
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- Prawo budowlane;

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego P.K.N.)

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki

Budowlanej,

- instrukce, wyty i warunki techni producentow dost
materiatow budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakosé materiatow i
wykonanych robot

4. Projekt chroniony prawem autorskim.

PRZEKROJ PODLUZNY

Y o

Plyta §ciekowa 60x15x50 cm

Plyta §ciekowa 60x15x50 cm

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 10 cm

Warstwa odcinajaca z gruntu G1 doggszezona do wskaznika IDmin=1,00 gr. 15cm

Warstwa §cieralna z kostki bet j bezfazowej (szare]) gr. 8 cm

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stablilzowanego mechanicznie gr. 10 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa 0/31,5 mm, na gorze tej warstwy modut E2 min. 80MPa gr. 15 cm

Warstwa ulepszonego podtoza spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4,0MPa, na gérze tej warstwy modut E2 min. 50MPagr. 15 cm
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