PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA
PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1230D

W MIEJSCOWOSCI RASZOWA
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Obrzeze betonowe 8x30 cm »
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm Krawgznik betono 15x30 cm
tawa betonowa z oporem 30x30 ¢m z bet. C12/15 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
Warstwa odcinajaca z gruntu G1 doggszczona do tawa bet z oporem z bet. C12/15 gr. 15 ¢m
wskaznika IDmin=1,00 gr. 15 cm Warstwa odcinajgca z gruntu G1 dogeszczona do
wskaznika IDmin=1,00 gr. 15 cm
Warstwa §cieralna z kostki betonowej bezfazowej (szarej) gr. 8 cm
Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stablilzowanego mechanicznie gr. 10 cm
Podbudowa z mieszanki kruszywa 0/31,5 mm, na gérze tej warstwy modut E2 min. 80MPa gr. 15 ¢cm
. podioza spo hydraulicznym C1,5/2<4,0MPa, na gérze tej warstwy modut E2 min. 50MPa gr. 15 ¢cm
UWAGH ;ER%rjgmA REWITAL PROJEKT DANIEL BZOWSKI
1. Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowigzany jest do @REWITAL ul. Wileriska 29/8, 56-400 Oleénica;
L N O e NIP; 753-207-60-88 ,
P sl Slo 26 wezy " el ! Y PROJEKT o-mail: dbzowski@wp.pl tel, 604 561 233
- Wszysikie wymiary podawane sa w centymefrach. INWESTOR | Gmina Lubin, ul. Keigeia Ludwika I o 3, 53-300 Lubin
Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. NIP: 692-22-56.461
Obowiegt . ' . 'lefﬁ y 3 wymlanfwn_am_rz o . [TEMATANWESTYCIA |_Pr drogi powi: j nr 1230D w miiej i Raszowa - w zakresie budowy chodnika”
W wypadku jakisjkolwiek zmiany lub roznicy zauwazonej migdzy projektem,
a stanem faktycznym wyk bowigzany jest przekazac tg informacje [ZADANIE JPr drogi powi i nr 1230D w miaj §ci Raszowa - w zakresie budowy chodnika®
do biura projektowego.
3.Wep h nie okreslonych dok tacjg obowigzujg; [RYSUNEK Przekré] normalny - konstrukcja
- Prawo budowlane;
- warunki tschniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych SKALA DATA: BRANZA STADIUM NR RYSUNKU
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlansj), 1:50|  Grudzier 2023, DR| PW| KD1
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego P.K.N.) Projekt chroniony prawen autorskim
- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dop ia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej, ) . ) ZESPOL PROJEKTOWY | PODPIS
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4. Projekt chroniony prawem autorskim. IOPRNADZ o T2 DANTEL BZ0WRKT




