
ZAŁĄCZNIK NR 3 
 

DRZEWA DO WYCINKI I PNIE DO KARCZOWANIA 
(zakres I i II) 

 

1. Pnie do karczowania – zakres I: 
 
- km 0+225, strona lewa, średnica 80cm: 1 szt. 
- km 0+260, strona prawa, średnica 180cm: 1 szt. 
- km 0+290, strona lewa, średnica 80cm: 1 szt. 
- km 0+297, strona prawa, średnica 130cm: 1 szt. 

 

2. Pozostałości po karczowaniu do wywozu – zakres I: 
 

0,6+1,2+0,6+0,9 =  3,30mp 
 

 

3. Drzewa do wycinki i karczowania – zakres II: 
 

lp. lokalizacja gatunek 
obwód/średnica 
na wys. 1,30m 

[cm] 

średnica pnia 
do karczowania 

[cm] 

przyczyna 
wycinki 

1 
km 0+284 
str. prawa 

lipa 157/50 80 
przebudowa drogi, 

skrajnia, widoczność 

2 
km 0+568 
str. prawa 

lipa 251/80 120 
przebudowa drogi, 

skrajnia, widoczność 

3 
km 0+603 
str. prawa 

lipa 220/70 100 
przebudowa drogi, 

skrajnia, widoczność 

 
4. Dłużyca i pozostałości po wycince oraz karczowaniu do wywozu – zakres II: 

 

lp. gatunek 
powierzchnia 

[m2] 
ilość dłużycy 

[m3] 
ilość karpiny i gałęzi 

[mp] 

1 lipa 0,20 0,80 2,3 

2 lipa 0,50 1,60 2,9 

3 lipa 0,38 1,20 3,1 

Razem: 3,60 8,30 

 
 
Uwaga: 
 
Drewno pozyskane w trakcie wycinki drzew (np. kłody, konary użytkowe) pozostają 
własnością Inwestora (Zamawiającego), z którym należy uzgodnić sposób ich 
zagospodarowania. 


