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SPOSOB WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
(opis techniczny)

l. Podstawa opracowania projektu

- Umowa i ustalenia (zatozenia) zawarte z Inwestorem.

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 wydana przez Staroste Chodzieskiego.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021r.,
poz. 1376 - tekst jednolity).

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. z 2016r., poz. 124),
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach: Zatgczniki 1-4 (Dz.U. Nr 220 z 2003r. poz.2181),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdow i sygnatow
drogowych (Dz.U. nr 170 z dnia 12.10.2002r. poz. 1393).

- Wizja lokalna i pomiary w terenie.

1. Przedmiot, cel i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1487P.
Celem opracowania jest zapewnienie optymalnych i wymaganych warunkéw
bezpieczenstwa oraz komfortu dla pojazddw i pieszych poruszajgcych sie przedmiotowg
drogg poprzez witasciwe zaprojektowanie planu zagospodarowania terenu (planu
sytuacyjnego) wraz z oznakowaniem.

Projektowany do przebudowy odcinek drogi zlokalizowany jest w miejscowosci
Bukowiec Gmina Budzyn.

Przebudowa drogi obejmuje dziatki o numerze geodezyjnym 42/2 i 226, ktére
zagospodarowane sg istniejgcy pasem drogowym przedmiotowej drogi.

1. Zatozenia projektowe

Podstawowe zatozenia projektowe dla przebudowy przedmiotowej ulicy:
e drogaklasy Z,
e szerokosc¢ jezdni 5,90m i 5,00m,
e pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne (,daszkowe”) 2x2% i jednostronne 2%,
e chodniki o szerokosci istniejgcej od 0,90m+2,00m,
e pochylenie poprzeczne chodnikdw jednostronne 1%,
e nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego,
e nawierzchnia chodnikéw i zjazdow z kostki betonowej,
e kategoria ruchu KR 2.
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v. Stan istniejgcy

Szeroko$¢ pasa drogowego na projektowanym do przebudowy odcinku drogi
powiatowej nr 1487P Bukowiec - Sokofowo Budzyniskie - do drogi krajowej nr 11 jest
zmienna i wynosi od 10,0m do 26,0m. Zasadnicza szerokos¢ jezdni wynosi od 5,00m do
5,90m. Jezdnia jest ograniczona jednostronnie lub obustronnie kraweznikiem
betonowym, wystajagcym od +3cm do +14cm. Przy jezdni, po stronie prawej, wystepuje
chodnik o szerokosci od 0,90m do 1,50m. Po stronie lewe] jest pobocze gruntowe
o szerokosci od 0,80m do 4,20m. Droga na catej dtugosci ma nawierzchnie z masy
mineralno-asfaltowej. Chodniki sg z kostki betonowej. Zjazdy indywidualne sg z kostki
betonowej lub masy mineralno-asfaltowej. Nawierzchnia jezdni jest znacznie zniszczona,
posiada liczne ubytki, spekania i nierdwnosci. Wystepujg $lady napraw czgstkowych,
a W zanizeniach zastoiska wody opadowej. Ulica posiada fragmentaryczne odwodnienie
w postaci kanalizacji deszczowej z szescioma wpustami deszczowymi zlokalizowanymi
przy krawedzi jezdni po stronie lewej lub prawej. Wystepujgce przy jezdni pobocza
gruntowe s3 nieznacznie zawyzone i przerosniete trawg. W koronie drogi brak jest
drzew i krzakdéw. Droga posiada oznakowanie pionowe, poziome (znaki P-10 , przejscie
dla pieszych”) oraz w obrebie przystanku autobusowego ogrodzenie segmentowe U-12a
w kolorze biato-czerwonym.
W obrebie pasa drogowego przedmiotowego odcinka drogi wystepuje infrastruktura
techniczna niezwigzana z gospodarkg drogowa w postaci:

- sieci wodociggowej z przytgczami o oznaczeniu wo32, woD100 oraz woD,

- sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami o oznaczeniu ksD200, ksD140, ks90,

ks110, ks160,

- sieci telekomunikacyjnej z przytgczami o oznaczeniu t, t2 oraz tD,

- sieci gazowej z przytgczami o oznaczeniu gsD125, gn125, gs100, gs25, gnD25,

- napowietrznej sieci energetycznej o oznaczeniu eN, eND, RneN.
Potozenie istniejgcych sieci i urzadzen nie koliduje z projektowanym przebiegiem,
parametrami oraz zakresem przebudowy przedmiotowego odcinka drogi.

V. Warunki gruntowo - wodne

Pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkdw gruntowo-wodnych, technologii prac
oraz wykonanego rozpoznania geotechnicznego gruntu, przedmiotowy teren inwestycji
miesci sie w kategorii prostych warunkéw gruntowo-wodnych. Zgodnie z trescig
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych, (Dz.U. z 2012r., poz.463) przedmiotowg inwestycje zaliczono
do | kategorii geotechniczne;.
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VI.  Sposob wykonania robot - stan projektowany

Poczatek projektowanego odcinka, km 0+000, zlokalizowany zostat na skrzyzowaniu
z drogg powiatowa nr 1177P. Koniec projektowanego do przebudowy odcinka,
km 0+505,60 przypada za skrzyzowaniem z istniejgcg po lewej stronie drogg gminna.
Projektowana dfugos¢ odcinka drogi do przebudowy wynosi 505,60m. Projektowana
szeroko$¢ jezdni, od km 0+000 do km 0+405,60, wynosi 5,90m, a dalej 5,00m. Spadek
poprzeczny jezdni zostat zaprojektowany jako zmienny: jednostronny 2% w prawo oraz
dwustronny (,,daszkowy”) 2x2%. W celu poprawy skutecznosci odwodnienia, na odcinku
od km 0+021,30+0+303,80, po stronie prawej, przy krawezniku zaprojektowano sciek
z dwdch rzedow kostki betonowej o szerokosci 20cm. Zagtebienie scieku od 1+5cm.

Przy jezdni projektuje sie przebudowe chodnika z wykorzystaniem kostki rozbiérkowej
(po stronie prawej). Projektowana szeroko$¢ chodnika, po stronie prawej od 0,90m do
1,50m, a po stronie lewej od 1,50m do 2,0m. Spadek poprzeczny chodnikdéw
jednostronny 1%, do jezdni. Wzdtuz catego odcinka drogi, zaprojektowano, po stronie
lewej, 8 nowych zjazdéw indywidualnych oraz 4 nowe dojscia do posesji. Ponadto,
po stronie prawej, zaprojektowano 14 zjazdédw indywidualnych do przebudowy
z wykorzystaniem kostki rozbiérkowej. Szczegdty zjazdéw i dojs¢ pokazano na rysunkach
2ai2b oraz w zatgczniku nr 3.

Konstrukcje jezdni (na istniejgcej nawierzchni asfaltowej) zaprojektowano z:
- skropienia istniejagcej nawierzchni asfaltowej emulsjg asfaltowg C60 B4 ZM
w iloéci 0,80kg/m?,
- warstwy profilujgco-wyréwnawczej z betonu asfaltowego w ilosci okoto
100kg/m? po zageszczeniu,
- skropienia warstwy wyréwnawczej emulsjg asfaltowg C60 B4 ZM w ilosci
0,20 kg/m?,
- warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, KR 2 o grubosci 5cm
po zageszczeniu.
Konstrukcje nawierzchni  zjazdéw i chodnika o wzmocnionej konstrukcji
zaprojektowano z:
- warstwy odcinajacej z piasku o grubosci 10cm po zageszczeniu,
- warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci 20cm,
- podsypki cementowo-piaskowej grubosci 3cm,
- warstwy Scieralnej z kostki betonowej, grafitowej, grubosci 8cm 6cm (nowej
i z rozbiodrki).
Konstrukcje nawierzchni chodnika zaprojektowano z:
- warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 1.5/2.0 o grubosci
10cm po zageszczeniu,
- podsypki cementowo-piaskowej grubosci 3cm,
- warstwy S$cieralnej z kostki betonowej, szarej, grubosci 6cm (nowej
i z rozbidérki oraz rzedu ptytek o wymiarach 35cmx35cm, koloru zéttego
z wypustkami).
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Nawierzchnie jezdni, od km 0+000 do km 0+448 po stronie lewej i od km 0+000 do km
0+335 po stronie prawej, projektuje sie ograniczyé obustronnie kraweznikiem
betonowym o wymiarach 15x30cm, wystajgcym +12cm oraz o wymiarach 15x22cm
wystajgcym +4cm (na zjazdach) i +2cm (przy przejsciach dla pieszych), uktadanym na
podsypce cementowo-piaskowej 5cm i tawie z oporem wykonanej z betonu
cementowego klasy C 12/15 w ilosci 0,06m3/mb.

Zjazdy, dojscia oraz chodnik od strony posesji projektuje sie ograniczyé opornikiem
betonowym o wymiarach 8x25cm, wtopionym, uktadanym na podsypce cementowo-
piaskowej 5cm i tawie z oporem wykonanej z betonu cementowego klasy C 12/15
w ilosci 0,04m3/mb.

Projektowany Sciek z dwdch rzedéw kostki betonowej grubosci 8cm, (szarej), projektuje
sie uftozy¢ na warstwie podsypki cementowo-piaskowej o grubosci 3cm i tawie
betonowej bez oporu wykonanej z betonu cementowego klasy C 12/15 w ilosci
0,04m3/mb.

Przy krawedzi jezdni od km 0+441 po stronie prawej i od km 0+448 po stronie lewej
projektuje sie pobocza z mieszanki optymalnej gliniasto-zwirowej o grubosci warstwy
10cm po zageszczeniu. Projektowana szerokos¢ poboczy 1,0m. Spadek poprzeczny
poboczy jednostronny 6% na zewnatrz.

Po wykonaniu robdét rozbiérkowych i ziemnych projektuje sie pod nowymi zjazdami
wykonanie zabezpieczenia istniejgcego kabla telefonicznego rurg ochronng, dwudzielna
np. AROT A 120 PS wraz z odkopaniem i wykonaniem zasypki.

Pasy pomiedzy jezdnig a granicg posesji projektuje sie zagospodarowad przez wykonanie
humusowania warstwg ziemi urodzajnej o grubosci 10cm wraz z obsianiem mieszankg
traw.

Projekt przebudowy drogi obejmuje takie wykonanie oznakowania pionowego
i poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego wedtug projektu statej
organizacji ruchu, ktéra stanowi odrebne opracowanie.

Wiazy istniejgcych studni kanalizacyjnych, teletechnicznych, wpustéw deszczowych oraz
zaworow projektuje sie do pionowej regulacji.

Odwodnienie odcinka drogi zaprojektowano jako powierzchniowe, przez zastosowanie
normatywnych spadkéw podituznych i poprzecznych nawierzchni jezdni, zjazdow
i chodnikdéw do istniejgcych wpustéw deszczowych oraz poza korone drogi.
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Szczegdty sytuacyjne projektowanego do przebudowy odcinka drogi, profile podtuzne,
przekroje konstrukcyjne oraz szczegdty przekrojow konstrukcyjnych pokazano
na poszczegolnych rysunkach. Technologie wykonania robdét szczegdétowo opisano
w specyfikacjach technicznych.

Vil. Uwagi koncowe

- Wykonawca robdét w pierwszej kolejnosci oznakuje roboty, zgodnie
z zatwierdzonym przez zarzadce drogi schematem zmiany organizacji
ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym i ich
zabezpieczeniem, a nastepnie przystgpi do wykonania robét. Wykonawca
jest zobowigzany do przestawiania znakdw w miare postepu robét, do ich
utrzymania i konserwaciji.

- Wykonawca przed przystgpieniem do robdt powinien wykonaé recznie
odkrywki (wykopy) i skontaktowaé sie z wtascicielami poszczegdlnych
urzagdzen obcych, celem ich szczegétowej lokalizacji. W przypadku
napotkania w trakcie robot urzadzen nie wykazanych w projekcie lub nie
naniesionych na podktad geodezyjny nalezy teren wykopu zabezpieczyc
oraz powiadomi¢ wtasciciela urzgdzenia. Prowadzenie robét w obrebie
urzadzen obcych musi odbywac sie pod nadzorem wiascicieli sieci oraz
zgodnie z ich warunkami.

- Wykonawca w trakcie prowadzenia robodt jest zobowigzany zapewnié
dostep mieszkancom do ich poses;ji.

- Projekt statej organizacji ruchu jest przedmiotem odrebnego opracowania.
Zaprojektowane w nim oznakowanie pionowe i poziome oraz urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego zostato uwzglednione w przedmiarze
robot oraz kosztorysie inwestorskim.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1487P w m. Bukowiec



