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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu dla zadania pn.:
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1487P w m. Bukowiec”.

Materiaty wyjsciowe i podstawa opracowania.
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1.2
1.3.
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1.6.

1.5

2.1

2.2.

Zlecenie - ustalenia z Zarzadcg drogi.

Wizja lokalna w terenie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzagdzeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784).

Ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U.z 2020,
poz. 110).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31.07.2002r. (Dz. U. 2019 r., poz. 2310) w sprawie znakow i
sygnatéw drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach, (Dz.U.z 2019r., poz. 2311) wraz z zatacznikami:

- Zatgcznik 1. Szczegbétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
pionowych i warunki ich umieszczania na drogach.

- Zatacznik 2. Szczegbétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach.

- Zatacznik 3. Szczegétowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i
warunki ich umieszczania na drogach.

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pdzniejszymi
zmianami).

. Celi zakres opracowania.

Niniejszy projekt przedstawia statg organizacje ruchu w zakresie oznakowania
pionowego i poziomego odcinka drogi powiatowej nr 1487P w m. Bukowiec w
zwigzku z przebudowa.

Celem opracowania jest okreslenie sposobu i lokalizacji oznakowania
pionowego i poziomego oraz uporzgdkowanie ruchu w ciggu przedmiotowe;j
drogi.



Charakterystyka ulicy.
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Obecnie przedmiotowy odcinek drogi powiatowej 1487P w m. Bukowiec
posiada nawierzchnie z masy mineralno-asfaltowej o sredniej szerokosci

5,50 m.

Po prawej stronie wystepuje chodnik z kostki polbrukowej o zmiennej
szerokosci.

Na przedmiotowym odcinku wystepuja dwa oznakowane przejscia dla pieszych.
Organizacje ruch wyznaczajg znaki pionowe i poziome.

Natezenie ruchu: srednie, ruch lokalny.

Obowigzujgca predkosé: 40 km/h (teren zabudowany).

. Projektowana organizacja ruchu.

Odcinek drogi 1487P objety opracowaniem - przebudowg wynosi O + 505,60.
Projektowana stata organizacja ruchu po zakoriczeniu przebudowy odcinka
drogi 1487P przewiduje oznakowanie pionowe oraz poziome.

Zastosowane znaki informacyjne D-1 (droga z pierwszeristwem) nalezy ustawic¢
w odlegtosci max do 50,00 mb przed skrzyzowaniem.

Zastosowane znaki ostrzegawcze A-16 (przejscie dla pieszych) nalezy ustawi¢ w
odlegtosci max do 100 mb przed przejsciem dla pieszych (znakiem poziomym
P-10).

Przejscia dla pieszych nalezy oznakowa¢ znakami informacyjnymi D-6 (przejscie
dla pieszych).

Powierzchnie przejs¢ dla pieszych nalezy oznakowac znakiem poziomym P-10
wykonanym jako cienkowarstwowe, farbg akrylowa koloru biatego na bazie
rozpuszczalnikdw o szerokosci 4,0 m, zgodnie z czescig rysunkowa (w dalszej
czesci opracowania).

Projektowana predkos¢: 40 km/h (obszar zabudowany).

Projektowane oznakowanie pionowe oraz poziome,
spos6b wykonania, ilo$¢ i rodzaj znakéw przedstawiono

na zatgczonym planie sytuacyjnym i zatgcznikach.




V. Zasady oznakowania

5.1. Symbole znakéw drogowych muszg by¢ wykonane zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. z 2019 ., poz. 2311), zatgcznik nr 1, 2.

5.2.  Znaki drogowe informacyjne ,,D-6” nalezy wykona¢ wg wymiaréw dla grupy
wielkosci znakéw $rednich (600 x 600) jako odblaskowe Il — generacji. Pozostate
przewidziane do ustawienia znaki jako odblaskowe | — generacji.

5.3.  Znaki umieszcza sie po prawej stronie drogi / ulicy w odlegtosci od 0,50 do
2,0 m od krawedzi jezdni na wysokosci 2,20 m. Dopuszcza sie¢ umieszczanie
znakéw na wysokosci 2,00 m pod warunkiem, ze nie odbywa sie tam ruch
pieszy.

54. Stosowane stupki do znakéw wykonane powinny by¢ z rur stalowych min. 2 cale
i grubosci $cianki min. 2,90 mm. Znaki na tych stupkach montowane poprzez
specjalistyczne uchwyty w sposdb zapewniajacy ich stabilnosc.

55. Oznakowanie pionowe powinno by¢ wykonane w sposéb jak najmniej ucigzliwy
dla uzytkownikéw. Przed montazem znakéw nalezy rozpatrzy¢ w terenie ich
usytuowanie tak, aby nie powodowaty utrudnien w ruchu pojazdéw oraz w
ruchu pieszym.

VI. Uzasadnienie wprowadzenia zmiany statej organizacji ruchu.

6.1. Gtéwnym powodem wykonania nowego oznakowania pionowego i poziomego
jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1487P w m. Bukowiec

VIl. Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu.

Po zakoriczeniu przebudowy przedmiotowego odcinka drogi 1487P tj.
do 30 czerwca 2023 roku.
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ZESTAWIENIE PIONOWYCH ZNAKOW DROGOWYCH

Rodzaj Wielkos¢ llos¢ llosc i dtugosc
Znaku znaku znakow stupka
Znak informacyjny
D-6 ,,600 x 600"
Przejscie A Odblaskowy . 4 % 350m
dla pieszych ll-generacji
Znak ostrzegawczy
A-16 900”
. - ” 4 !
Przejscie dla pieszych Odblaskowy TR R
I-generacji
Znak informacyjny
D-15 ,,750 x 600”
Przystanek Odblaskowy . i
autobusowy I-generacji
Znak informacyjny
D-1 e 600x600”
// % ” 2 !
Droga N/ Odblaskowy AEaam
z pierwszenstwem Q\/ I-generacji
Balustrada
segmentowa
U-12a ,,»2000 x 1600” 4 -
Zotta

szczeblinkowa




WYKAZ / OBMIAR OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Jedn. miary | Diugos¢ znaku Pow.
Nazwa znaku Symbol mb catkowita
m2
Przejscie
dla pieszych P-10 0,5m?*/mbs 17,70 35,40
Linia
przystankowa P-17 1,71m?/15m 30,00 3,42
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ZESTAWIENIE PIONOWYCH ZNAKOW DROGOWYCH

DO DEMONTAZU
Rodzaj Wielkos¢ llos¢
Znaku znaku znakoéw
Znak ostrzegawczy
A-6b ,,900” 1

Znak informacyjny
D-6

,,600 x 600” 1

Bariera U-12a

I | 2000 x 1600 4




SZCZEGOLY USTAWIENIA
ZNAKOW DROGOWYCH

Wysoko$¢ ustawienia znakdw drogowych

e naulicy / chodniku - jednego lub dwéch znakow

a

min. 2,20

—>

e nadrodze / poboczu - jednego lub dwdch znakéw

min. 2,00




Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni

e na ulicy /chodniku / - jednego lub dwdch znakéw
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e nadrodze / poboczu - jednego lub dwdch znakéw
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Balustrada segmentowa U — 12a
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