ZALACZNIK NR 3

DRZEWA DO WYCINKI | PNIE DO KARCZOWANIA
(zakres i 1)

1. Pnie do karczowania — zakres I:

- km 0+225, strona lewa, $rednica 80cm: 1 szt.
- km 0+260, strona prawa, srednica 180cm: 1 szt.
- km 0+290, strona lewa, srednica 80cm: 1 szt.
- km 0+297, strona prawa, srednica 130cm: 1 szt.

2. Pozostatosci po karczowaniu do wywozu — zakres I:

0,6+1,2+0,6+0,9 = 3,30mp

3. Drzewa do wycinki i karczowania — zakres |l:

obwdd/$rednica | $rednica pnia
Ip. lokalizacja gatunek | nawys. 1,30m | do karczowania przyc;ykna
[cm] [cm] wyeinki
1 | kmO+284 1 o | 157/50 80 przebudowa drogi,
str. prawa skrajnia, widocznos¢
o | kKmO+568 | 0 | 251/80 120 przebudowa drogi,
str. prawa skrajnia, widocznos¢
3 [kmO+603 | | 20070 100 przebudowa drogl,
str. prawa skrajnia, widocznosc¢

4. Dtuzyca i pozostatosci po wycince oraz karczowaniu do wywozu — zakres |l:

Ip. | gatunek pOWiFnZZZThnia iloéé[g]ig]zycy ilog¢ kar[[r)Ti]r[;)]/ i gatezi
lipa 0,20 0,80 2,3
lipa 0,50 1,60 2.9
3 lipa 0,38 1,20 3.1
Razem: 3.60 8,30
Uwaga:

Drewno pozyskane w trakcie wycinki drzew (np. ktody, konary uzytkowe) pozostaja
witasnoscig Inwestora (Zamawiajacego), z ktorym nalezy uzgodni¢ sposob ich
zagospodarowania.



