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OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcej drogi powiatowej nr 1487P.
Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w miejscowosci Bukowiec. Inwestycja
projektowana jest na dziatkach o numerach geodezyjnych 42/2 i 226.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dziatki numer 42/2 i 226 zagospodarowane sg istniejgcymi pasami drogowymi drogi
powiatowej nr 1487P Bukowiec - Sokotowo Budzyriskie - do drogi krajowej nr 11.
Szeroko$¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 10,0m do 26,0m. Zasadnicza
szerokos$¢ jezdni wynosi od 5,00m do 5,90m. Jezdnia jest ograniczona jednostronnie lub
obustronnie kraweznikiem betonowym, wystajagcym. Przy jezdni, po stronie prawej,
wystepuje chodnik o szerokosci od 0,90m do 1,50m. Po stronie lewej jest pobocze
gruntowe o szerokosci od 0,80m do 4,20m. Droga na catej dtugosci ma nawierzchnie
z masy mineralno-asfaltowej. Chodniki sg z kostki betonowej. Zjazdy indywidualne sg
z kostki betonowej lub masy mineralno-asfaltowej. Nawierzchnia jezdni jest znacznie
zniszczona, posiada liczne ubytki, spekania i nierdwnosci. Wystepujg $lady napraw
czgstkowych, a w zanizeniach zastoiska wody opadowej. Ulica posiada fragmentaryczne
odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej z kilkoma wpustami deszczowymi.
Wystepujace przy jezdni pobocza gruntowe s3 zawyzone i przerosSniete trawa.
W koronie drogi brak jest drzew i krzakdw. W obrebie pasa drogowego drogi wystepuje
infrastruktura techniczna niezwigzana z gospodarkg drogowga w postaci sieci kanalizacji
sanitarnej, sieci wodociggowej, sieci telekomunikacyjnej, sieci gazowej oraz sieci
energetycznej. Droga posiada oznakowanie pionowe i poziome.

Pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkdw gruntowo-wodnych, technologii
prac oraz wykonanego rozpoznania geotechnicznego podtoza, przedmiotowy teren
inwestycji miesci sie w kategorii prostych warunkéw gruntowo-wodnych. Zgodnie
z trescig Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz.463), przedmiotowgq inwestycje
zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.

Ill. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje przebudowe odcinka
przedmiotowej drogi w zakresie jezdni, skrzyzowan, chodnikéw, zjazdéw i zieleni wraz
z niewielky korekte sytuacyjno-wysokosciowg niwelety. Projektowana dtugos¢ odcinka
wynosi 505,60m. Projektowana szeroko$¢ jezdni drogi wynosi 5,90m i 5,00m.
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Spadek poprzeczny jezdni projektuje sie jako dwustronny (,,daszkowy”) 2x2% oraz
jednostronny 2%. Przy jezdni projektuje sie przebudowe istniejgcych ciggdw pieszych
(chodnikéw) i zjazdéw indywidualnych do poses;ji. Projektowana szerokos¢ chodnikdéw
0,90m, 1,50m i 2,00m. Spadek poprzeczny chodnikéw jednostronny do jezdni 1%.
Projektowang szerokos¢ i spadek podtuiny zjazdow dostosowano do istniejgcych
szerokosci wjazdow do posesji oraz do istniejgcej wysokosSci nawierzchni poses;ji.
Nawierzchnie jezdni zaprojektowano z betonu asfaltowego — warstwy wyréwnawczej
i warstwy S$cieralnej o grubosci 5cm. Nawierzchnie zjazdéw zaprojektowano
o nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
o grubosci warstwy 3cm, podbudowie z kruszywa famanego o grubosci warstwy 20cm
i warstwie odcinajgcej z piasku o grubosci 10cm. Chodniki zaprojektowano z kostki
betonowej o grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci warstwy 3cm
oraz na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem C 1.5/2.0 o grubosci warstwy
10cm. Projektowane ograniczenie nawierzchni jezdni, nawierzchni zjazdéw i chodnikéw
stanowi¢ bedg wystajgce lub wtopione krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm,
15x22cm oraz 8x25cm na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C 15/16.

Pasy pomiedzy jezdnig a granicg posesji projektuje sie zagospodarowaé przez
wykonanie humusowania warstwg ziemi urodzajnej wraz z obsianiem trawa.

Projekt przebudowy drogi obejmuje takze wykonanie oznakowania pionowego
i poziomego wedtug projektu statej organizacji ruchu, ktdéra stanowi odrebne
opracowanie.

Odwodnienie drogi zaprojektowano jako powierzchniowe, przez zastosowanie
normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych nawierzchni jezdni, zjazdow
i chodnikéw do istniejgcych wpustéw deszczowych oraz cze$ciowo poza korone drogi.

IV. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia przedmiotowego odcinka drogi wraz z jej wszystkimi elementami
tj. zakresu przyjetego do przebudowy wynosi okoto 5400m?.

V. Informacje i dane

a) dziatki, na ktérych planowana jest inwestycja nie podlegajg ograniczeniom lub
zakazom w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw prawa
miejscowego,

b) dziatki, na ktérych planowana jest inwestycja nie s3 wpisane do rejestru zabytkow,
a obszar na ktérym jest zlokalizowana inwestycja nie jest obszarem objetym ochrong
konserwatorska,

c) wptyw inwestycji na eksploatacje gdrniczg - nie dotyczy,

d) planowana inwestycja nie zawiera cech zagrozen dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego.
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VI. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

VIl. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robdét budowlanych.
Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter inwestycji nie zachodzi potrzeba
wyszczegolnienia innych danych.

VIIl. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

a) wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1376),

- Rozporzadzenie RM z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839),

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. z 2016r. poz. 124 ze zm.)
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie.

Inwestycja polegajgca na przebudowie drogi nie jest zaliczona do przedsiewziec
mogacych znacznie Ilub potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.
Przedmiotowa droga nie stanowi przeszkody w dostepie do innej drogi publicznej, nie
pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkéw tgcznosci. Nie wptywa negatywnie na ewentualng zabudowe dziatek sgsiednich
lub ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja, po jej wykonaniu, nie bedzie
powodowac ucigzliwosci i zaktécen oraz nie naruszy warunkéw wodnych ani
geologicznych terenu.

b) zasieg obszaru oddziatywania obiektu:
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu (przedmiotowego odcinka drogi)

ogranicza sie do dziatek o numerach geodezyjnych nr 42/2 i 226 potozonych w obrebie
ewidencyjnym Bukowiec, wskazanych jako teren inwestycji.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1487P w m. Bukowiec



