SCIANY /SKARPY

plyty azurowe
folia PE i geomembrana
nieprzepuszczalna

podsypka zwirowa gr. 30cm
zagescic do ID = 0,7

Przekroj A - A
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DNO
pfyty betonowe z betonu B—37
szer. x df. x wys. — 150x500x20cm
folia PE I geomembrana
nieprzepuszczalna
beton chudy B10/B12,5
0 grubosci h=25cm
podsypka zwirowa gr. 20cm
zagesci¢ do ID = 0,9

maksymalny poziom wody - 134,20
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/ 134,20 |
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Vez=200 m3 0,5% . 133,00
973 1464 973 2250 odplyw do instalacji kanalizacji deszczowej
Przekroj B - B
DNO
pfyty betonowe z betonu B—37/
szer. x df. x wys. — 150x300x20cm
folia PE I geomembrana Uwagi:
SCIANY /SKARPY jvwm%%oﬂwwﬁg%m\ws 5 -zbiornik uszczelnié folig PE klejong na zaktad
. 0 grubosci <jummog u lub membrang EPDM taczong przez zgrzewanie
bQQ courone podsypka zwirowa gr. 20cm -skarpy umocnié ptytami azurowymi
folia PE i geomembrana Jaaescic do ID = 0.9 . . .
: gescic do : betonowymi, a dno ptytami drogowymi
nieprzepuszczalna .
podepla aiona g S0am maksymalny poziom wody - 134,20
135,20 135,20
135,00 ' = 7 135,00
H\H/ ;
/ 134,20
f S e Vez~200 m3
E—-——— : czZ m
[ 135,00
273 1234 273

315 doptyw wod opadowych z dachu budynku
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BURO PROJEKTONE
% "Delta"s.c.

Poznaiska 213, 85-120 Byigoszcz o, (52) 321 2584

ZBIORNIK ZIEMNY

Inwestor: .mdd Sp. zo.0.

89400 Sepino Keaefke Doz 02082023
ul. Koronowska 22
Skala: Stadium
Obiekt: ~ Budowa hali produkcyjno - magazynowej 1400 PB.
wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczng
ul. Koronowska w Sgpdinie Krajeriskim,
dziaka . ew. 25205 w obr. 0005 Nros. | Nrar

Projektowaf: mgr inz. Damian Grabowski

upr. bud. do proj. bez ogr. w spegj. sanitamej
nr ewid. KUP/0195/PWBS/18
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Sprawdzif: mgr inz. Mateusz Maciejewski

upr. bud. do proj. bez ogr. w specj. sanitamej
nr ewid. WAMA137/PWOS/I8




