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1 Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont pomieszczen parteru budynku
Liceum Ogdlnoksztatcgcego nr Il w Nowym Sgczu majgcy na celu dostosowanie go do potrzeb
0s6b ze szczegdlnymi potrzebami.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje remont pomieszczen parteru budynku bez
ingerencji w elementy konstrukcyjne i przegrody zewnetrzne budynku wraz z budowg stalowe;j
pochylni ze spocznikami prowadzgcej do tylnych drzwi do budynku.

W ramach zadania inwestycyjnego, projektowane jest:

- budowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych,

- montaz podnosnika wewnetrznego, infokiosku i tyflomapy w dla oséb
niepetnosprawnych,

- wymiana stolarki drzwiowe] zewnetrznej i wewnetrznej (bez zmiany otworéw
w elementach konstrukcyjnych i przegrodach zewnetrznych budynku),

- remont toalety- przystosowanie toalety dla oséb niepetnosprawnych (bez ingerencji w
elementy konstrukcyjne budynku),

- budowa nowych Scianek dziatowych —w konstrukcji lekkiej g-k.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ze zmianami art 29 pkt 2 prace nie

wymagaja pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia robdt.

2 Podstawa opracowania
Materiaty wyjSciowe do opracowania:

- umowa;
- uzgodnienia z Inwestorem;

- wizja lokalna;

- inwentaryzacja na potrzeby projektu;

- dokumentacja przekazana przez Inwestora;
- uzgodnienia z Konserwatorem Zabytkow;

Przepisy prawa i inne dokumenty:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ze zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ze zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169).

3 Opis stanu istniejgcego

Obiekt objety opracowaniem to budynek liceum ogdlnoksztatcgcego; funkcja budynku
pozostaje bez zmian. Dany obiekt jest budynkiem wolnostojgcym, wykonanym w technologii
tradycyjnej o wymiarach 38,70 x 36,30 m, o trzech kondygnacjach nadziemnych, jednej
kondygnacji podziemnej, poddaszem oraz wewnetrznym dziedzincem. Przykryty dachem



dwuspadowym o nachyleniu potaci 37°. Na uktad funkcjonalny skfadajg sie pomieszczenia t;j.:
sale lekcyjne, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia
techniczne, magazynowe i gospodarcze. Komunikacje pionowa stanowig dwie klatki schodowe
wewnatrz budynku prowadzgce do wszystkich pozostatych pieter budynku. Gtéwna klatka
schodowa zlokalizowana jest przy gtownym wejsciu do budynku od strony ul. Stefana
Zeromskiego, od strony pdtnocno zachodniej. Druga klatka schodowa zlokalizowana jest od
strony wejscia do obiektow sportowych. Budynek nie jest wyposazony w winde. Dostep do
budynku odbywa sie réwniez od strony wschodniej, zachodniej oraz od strony potudniowej.
Przy kazdym wejsciu do budynku znajdujg sie schody prowadzgce na tzw. ,,wysoki parter” co
uniemozliwia dostep osobom majgcym trudnosci z poruszaniem sie w tym jezdzgcym na wozku
inwalidzkim.

Teren objety opracowaniem posiada bezposredni dostep do drogi publiczne;.

Kategoria obiektu budowlanego IX.

3.1 Dane liczbowe
Podstawowe dane — caty budynek

— powierzchnia zabudowy - 1282,33 m?
— maksymalna wysoko$¢ od poziomu terenu - 18,85 m
— szerokosé - 38,88 m
— dtugosc - 36,46 m
— liczba kondygnacji naziemnych /podziemnych -3/1

Dane powierzchni objetej opracowaniem

— powierzchnia parteru netto - 980,02 m?
— powierzchnia parteru netto (projektowana) - 979,82 m?

3.2 Ocena stanu technicznego

Ogodlny stan techniczny przedmiotowego budynku jest dobry. Obiekt jest uzytkowany
i poddawany biezgcym remontom. Stan techniczny elementdw konstrukcyjnych budynku nie
budzi zastrzezen.

3.3 Wykaz pomieszczen

Wykaz obejmuje pomieszczenia po dodaniu nowych Scian dziatowych. Nowe pomieszczenie i
zmiany w powierzchni dwdch pomieszczen zaznaczono w tabeli na szaro.

PARTER

Kondygnacja | Nr. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] Posadzka
Pom.
01 01 Klatka schodowa 17,70 gres
02 Korytarz 127,65 gres
03 Klatka schodowa 17,74 gres
04 Gabinet Wice-dyrektora 26,84 panele




05 Sekretariat 20,87 panele

06 Gabinet Dyrektora 30,00 panele

07 Monitoring 11,58 panele

08 Sala lekcyjna 15,42 panele

09 Sala lekcyjna nr 1 27,78 wyktadzina PCV
10 Klatka schodowa 10,41 gres

11 Korytarz 4,69 gres

12 Korytarz 13,54 gres

13 WC dla niepetnosprawnych 4,23 gres

14 Pok. pielegniarki 9,96 panele

15 Ksiegowos¢ 13,27 panele

16 Przedsionek 3,39 gres

17 Pokdj nauczycielski 68,02 wyktadzina PCV
18 Szatnia 26,79 wyktadzina PCV
19 Sala kinowa 129,67 wyktadzina PCV
20 Klatka schodowa 26,64 gres

21 Sala lekcyjna nr 11 54,00 wyktadzina PCV
22 Sala lekcyjna nr 12 54,00 wyktadzina PCV
23 Biblioteka 21,29 wyktadzina PCV
24 Biblioteka 49,50 wyktadzina PCV
25 Biblioteka 18,57 wyktadzina PCV
26 Przedsionek WC 5,41 gres

27 Wc meski 14,43 gres

28 Wc damski 16,42 gres

29 Woc dla personelu 2,67 gres

30 Korytarz 20,19 gres

31 Korytarz 26,52 gres

32 tazienka 10,29 gres

33 Pomieszczenie gosp. 10,31 wyktadzina PCV
34 Biuro 1 24,60 wyktadzina PCV
35 Biuro 2 29,33 wyktadzina PCV
36 Biuro 3 16,02 wyktadzina PCV

Razem | 979,82




3.4 Dokumentacja fotograficzna
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Zdjecie 1 Elewacja potudniowa - lokalizacja pochylni dla oséb niepetno

sbrawnych
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Zdjecie 2 Stan istniejgcy - toaleta ktdra zostanie dostosowana dla oséb niepetnosprawnych
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Zdjecie 3 Stan istniejgcy — pomieszczenie szatni lokalizacja podnos$nika dla 0séb niepetnosprawnych

4 Zatozenia projektowe

Gtéwnym zatozeniem projektu jest dostosowanie budynku Liceum Ogdlnoksztatcgcego
nr 1l wNowym Sgczu do potrzeb ze szczegdlnymi potrzebami na poziomie parteru.
Najwazniejsze zadanie to umozliwienie wejscia do budynku i dostep do pomieszczen dla oséb
niepetnosprawnych i poruszanie sie po przestrzeni parteru. To zadanie zostato zrealizowane
poprzez budowe pochylni zewnetrznej, wymiane drzwi do pomieszczen na drzwi o Swietle
otworu 90 cm, montaz podnosnika dla niepetnosprawnych, tyflomapy, infokiosku,
dostosowaniem pomieszczenia toalety dla oséb niepetnosprawnych. Prace te nie ingerujg
w elementy konstrukcyjne budynku. Nowy otwér drzwiowy w pom. 13 i nowy otwor bez drzwi
w pom. 30 powinien by¢ wykonany zgodnie ze sztuka budowlang - otwory w $cianach
dziatowych. Ingerencja taka nie prowadzi do ostabienia konstrukcji budynku.

Nalezy zapewni¢ prawidtowe przeprowadzenie prac budowlano—montazowych
i rozbidrkowych w celu wyeliminowania ewentualnego, negatywnego wptywu na elementy
budynku znajdujgce sie w obszarze oddziatywania prowadzonych prac. Wszystkie roboty
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng, instrukcjg montazu oraz zgodnie
ze sztuka budowlang, tak by nie doprowadzi¢ do ostabienia konstrukcji istniejgcego budynku.



Z uwagi na to ze inwestycja obejmuje dostosowanie dla 0sdb niepetnosprawnych
jedynie parteru, ograniczenia finansowe nie pozwalajg na wybudowanie windy projekt
przewiduje przemieszczanie sie na pozostate kondygnacje oséb niepetnosprawnych za pomocg
schodotazu.

Proponowane zmiany sg zgodne z warunkami okreslonymi w zapisach miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Sacz.

Prace nie wymagajg decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgioszenia robdt nie

wymagajacych pozwolenia.

4.1 Zakres prac budowlanych
Planuje sie wykonanie nastepujgcych robdt budowlanych:

— montaz stalowej pochylni ze spocznikami wzdtuz dwoch elewacji budynku;

— konserwacja istniejgcej barierki tarasu — oczyszczenie, zabezpieczenie i pomalowanie
w kolorze zéttym RAL 1032 zblizonym do elewacji budynku (w tym samym co balustrady
nowej pochylni);

— usuniecie fragmentu istniejgcej barierki tarasu, do potgczenia z nowa pochylnig przez
nowe stupki;

— remont tarasu poza opracowaniem- w ramach odrebnego opracowania;

— wymiana drzwi zewnetrznych i okna przy potudniowym wejsciu do budynku (w
istniejgcych otworach);

— budowa nowych $cian dziatowych w technologii suchej zabudowy w pom. nr 25 i 30;

— demontaz drzwi pomiedzy pom. nr 25 i 30, zamurowanie fragmentu otworu,
poszerzenie pozostatego otworu w scianie dziatowej- wedtug projektu;

— przebudowa otworéw drzwiowych wewnetrznych w scianach dziatowych na poziomie
parteru wraz z wymiang drzwi zgodnie z projektem;

— dostosowanie WC (pom. nr 13) — dla potrzeb oséb niepetnosprawnych (demontaz
urzadzen sanitarnych, demontaz drzwi do pomieszczenia, zamurowanie istniejgcego
otworu drzwiowego i wykonanie nowego w $cianie dziatowej ponizej istniejgcego
podciggu, demontaz i wymiana okfadzin Sciennych (ptytki $cienne), demontaz i
wymiana warstwy wykonczenia posadzki (ptytki gresowe antyposligowe), montaz nowe;j
armatury i uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych);

— wydzielenie miejsca magazynowania schodotazu;

— montaz infokiosku w korytarzu nr 2;

— montaz tyflomapy w korytarzu nr 2;

— montaz podnosnika dla osdb niepetnosprawnych;

— montaz dodatkowego spocznika (przystanku gérnego) pomiedzy drzwiami do pom. nr
18, a podnosnikiem, aby zapewni¢ swobodny ruch, otwarcie drzwi osobie z
niepetnosprawnoscia; podest typu scenicznego (systemowy) potgczony bez progowo z
otworem drzwiowym, wykoriczenie warstwg antyposlizgowg;
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4.2 Pochylnia

Pochylnia w konstrukcji stalowej; podjazd z trzema biegami o spadku 6% oraz jednym
spocznikiem posrednim, dwoma spocznikami z powierzchnig manewrowg 1,5x1,5 m.; stupki
montowane do fundamentéw betonowych z betonu C25/30 na zageszczonej podsypce
piaskowej grubosci 40 cm; balustrady z podwdjnym pochwytem, elementy zabezpieczone
antykorozyjnie, malowane kolorze zéttym zblizonym do elewacji RAL 1032. Wymiary catkowite
pochylni to 17,24 m dtugosci i 6,78 m szerokosci.

Pochylnia:
- podjazd z trzema biegami oraz jednym spocznikiem posrednim, dwoma spocznikami z
powierzchnig manewrowg 1,5x1,5 m.
- konstrukcja stalowa, stupki wpuszczane w betonowe fundamenty punktowe z betonu C25/30
- powierzchnia biegdw i spocznikdow z krat pomostowych, antyposlizgowych ocynkowanych
pfaskownikéw stalowych 30x3 mm, montowane na $ruby; poczatkowy odcinek df. 2,16 m.
wykonac¢ z kostki betonowej bezfazowej na podbudowie jak projektowana nawierzchnia z
kostki tgczgca pochylnie z ciggiem komunikacyjnym zachowanym spadkiem 6%,
- roznica poziomow od terenu do poziomu wejscia do budynku wynosi 0,95 m ( jako poziom
+0,00 przyjeto poziom posadzki parteru w istniejgcym budynku),
- pochylnia posiada powierzchnie manewrowa na spoczniku 2 x 1,50 m,
- wzdtuz catej pochylni wykonac porecze,
- elementy stalowe ocynkowaé lub wykonaé zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich
elementéw metalowych dla warunkéw powietrzno-wilgotnych przy pomocy ogdlnie
dostepnych preparatow antykorozyjnych,
- konstrukcja pochylni malowana na RAL 1032.

Elementy konstrukcyjne pochylni wykonywaé zgodnie z projektem technicznym konstrukcji

11



Fot. 1 Widok pochylni od strony elewacji potudniowej

LLg

Fot. 2 Widok pochylni od strony elewacji wschodniej

4.3 Nawierzchnia z kostki betonowe;j

Istniejgce zagospodarowanie terenu wzdtuz wschodniej elewacji wymaga by pomiedzy
wschodnim wejsciem do budynku, za bramg z furtkg wykonaé¢ dojscie do pochylni po
nawierzchni utwardzonej. Na odcinku okoto 5,28 m i szerokosci okoto 1,89 — od elewac;i
budynku do krawedzi pochylni. Nawierzchnie wykona¢ z kostki betonowe] bezfazowej gr 6 cm
na 5 cm warstwie cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie; obrzeza betonowe 8x30x100; tawa betonowa z oporem C12/15 na podsypce
cementowo — piaskowe;j

Nawierzchnia z kostki :

— 6 cm — kostka betonowa 10x10 cm i 20x10 cm
—5cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4

— 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 4-31,5 mm
— 10 cm — warstwa odsgczajgca — piasek

4.4 Stolarka okienna i drzwiowa

Projekt obejmuje zmiany w stolarce okiennej i drzwiowej w celu dostosowania obiektu
dla oséb niepetnosprawnych. Zestawienie stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej zewnetrznej
i wewnetrznej znajduje sie na rysunku A-05. Wymiana obejmuje nastepujgcg stolarke:

— wymiana drzwi zewnetrznych na nowe drewniane dwuskrzydtowe z jednym skrzydtem o
szerokosci 90 cm w kolorze ciemno brgzowym, takim samym jak istniejgce drzwi;
— wymiana stolarki okiennej na nowg z PCV w takim samym podziale jak istniejgca w kolorze
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biatym dostosowanym do pozostatych okien;

— wymiana parapetu zewnetrznego na parapet metalowy z blachy ocynkowanej powlekanej,
malowanej; kolor biaty jak pozostate;

— wymiana parapetu wewnetrznego na parapet z konglomeratu marmurowego gr. 30 mm;
kolor biaty;

— wymiana na drzwi wewnetrzne jednoskrzydfowe, petne, w ilosci 7 sztuk, w kolorze biatym;

— wymiana na drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe z dostawka boczng, petne, w ilosci 10
sztuk, w kolorze biatym;

— wymiana na drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe z obustronng dostawka boczng i naswietlem
goérnym, przeszklone, w ilosci 3 sztuk, w kolorze brgzowym.

Wszelkie zmiany nalezy uzgodnic z Inwestorem.

4.5 Nowe $ciany dziatowe

Budowa $cian dziatowych w technologii suchej zabudowy (12,5 cm), konstrukcja z profili
75mm; obustronnie podwdjne ptytowanie, dopuszczalne dodatkowe wypetnienie wetng
mineralng w celu polepszenia wtaéciwosci akustycznych. Sciana wykoriczona gtadzig i
pomalowana farbg lateksowg w kolorze biatym. Nowa $ciana wydzieli z pomieszczenia nr 30
Korytarz nowe pomieszczenie nr 36 Biuro 3. Druga sciana dziatowa wydzieli z pomieszczenia nr
25 Biblioteka fragment korytarza, ktory powiekszy korytarz nr 30 i potaczy go z korytarzem nr
31. Nowe sciany majg stworzy¢ korytarz o szerokosci 160 cm. Umozliwiajacy przejazd osobie
poruszajacej sie na wozku inwalidzkim.

4.6 Zamurowania i wykonanie nowych otwordéw drzwiowych

Do zamurowania bedg dwa otwory drzwiowe.
Jeden otwor pomiedzy pom. nr 30 Korytarz i pom. nr 25 Biblioteka —zamurowany fragment
otworu (okoto 64 cm), pozostata czes¢ otworu powiekszona o nowy otwor w Scianie dziatowe;j
do szerokosci 160 cm, wedtug rysunku nr A-01; wykona¢ nowe nadproze systemowe.
Drugi otwdr pomiedzy pom. nr 12 Korytarz i pom. nr 13 WC dla niepetnosprawnych —otwér
catosci zamurowany. Do WC nalezy wykona¢ nowy otwér w scianie dziatowej, wedtug rysunku
nr A-01. W miejscu nowego otworu na korytarzu znajduje sie grzejnik, nalezy go zdemontowag,
przetozy¢ instalacje c.o. i zamontowa¢ wg rysunku nr A-03. W miejscu nowego otworu na
korytarzu nad grzejnikiem znajduje sie pamigtkowa tablica. Nalezy jg zdemontowacd i
zamontowacé w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.
Otwory zamurowac bloczkami z lekkiego betonu na zaprawie klejowej cienkowarstwowej, z obu
stron zlicowac z istniejgca Sciang, otynkowac i pomalowacé w kolorze $ciany.

4.7 Poszerzenie otworéw drzwiowych wewnetrznych w $cianach dziatowych
Istniejgce otwory drzwiowe w 4 miejscach nalezy powiekszy¢ dostosowujgc do montazu
nowej stolarki drzwiowej o szerokosci skrzydta 90 cm. S3 to nastepujgce otwory:
- pomiedzy pom. nr 4 i pom. nr 5 - nalezy obustronnie poszerzyé¢ o ok. 5 cm;
- pomiedzy pom nr 16 i pom. nr 14 - nalezy jednostronnie poszerzy¢ o ok. 10 cm;
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- pomiedzy pom nr 16 i pom. nr 15 - nalezy obustronnie poszerzyé¢ o ok. 5 cm;

- pomiedzy pom nr 2 i pom. nr 23 - nalezy obustronnie poszerzy¢ o ok. 5 cm.

Dodatkowo pomiedzy pomieszczeniem nr 16 i pom. nr 14 - nalezy wykona¢ nowe nadproze
systemowe.

4.8 Dostosowanie WC dla potrzeb osdb niepetnosprawnych w pomieszczeniu nr 13.

tazienka zostanie przemodelowana tak by przed urzgdzeniami byta powierzchnia
manewrowa wieksza niz 150x150 umozliwiajgc korzystanie z niej osobom poruszajgcym sie na
wodzkach inwalidzkich. W tazience bedzie dedykowana umywalka i lustro dla o0sdb
niepetnosprawnych, miska ustepowa oraz dwa uchwyty ruchome i dwa nieruchome
montowane do $ciany. Do umywalki zamontowac syfon matogabarytowy, dostosowany do
0sOb niepetnosprawnych, oszczedzajgcy miejsce pod umywalkg z cofnietym syfonem w
kierunku $ciany. W fazience bedzie odpowiednio duzo miejsca do swobodnego ruchu pomiedzy
urzagdzeniami. Ogrzewanie zapewni grzejnik nalezy go zdemontowaé na czas remontu,
doprowadzi¢ na nowe miejsce pod oknem instalacje i zamontowac na $cianie po zakonczonych
pracach. Cieptg wode dostarczy nowy elektryczny podgrzewacz wody umieszczony na Scianie
po lewej stronie od umywalki. Pomieszczenie tazienki posiada wentylacje grawitacyjna.
Istniejgce drzwi do tazienki zostang zamurowane zgodnie z pkt 4.6. Do pomieszczenia bedga
prowadzi¢ nowe drzwi o szerokosci skrzydta 90 cm z otworem wentylacyjnym, zgodnie z rzutem
na rys. nr A-01 i zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej na rys. A-05.

Posadzka wykonczona ptytkami gresowymi, antyposlizgowymi w kolorze szarym o
rozmiarze 60x60 cm. Sciany do wysokoéci 210 cm wytozone ptytkami w kolorze biatym o
rozmiarze 30x60 w ukfadzie poziomym. Sciany powyzej 210 cm i sufit nalezy wyréwnaé i
pomalowac farbg lateksowg dostosowang do pomieszczen sanitarnych w kolorze biatym.
Baterie umywalkowg, dozownik, pojemnik na recznik papierowy i pochwyty nalezy wybrac¢ w
kolorze srebrnym lub innym widocznym na tle biatych scian.

Dozownik mydta zamontowac po prawej stronie umywalki na wysokosci 95 cm od
podtogi do dolnej krawedzi urzgdzenia. Dozownik recznika papierowego zamontowac na
Scianie po lewej stronie od umywalki na wysokosci 95 cm od podfogi do dolnej krawedzi
urzadzenia.

W miejscu istniejgcej tazienki jest rozprowadzona instalacja elektryczna, nalezy
instalacje dostosowac do rozmieszczenia oswietlenia, wiacznika i przycisku wzywania pomocy
wedtug rysunku A-03. Oswietlenie gdorne stanowi¢ bedzie plafon tazienkowy o mocy do 80 W i
barwie swiatta w kolorze neutralna biel. Wtgcznik oswietlenia bedzie wewnatrz tazienki po
prawej stronie od drzwi. Alarm przyzywowy nalezy umiesci¢ nad pochwytem po prawej stronie
od muszli wc, na wysokosci 90 cm od podtogi do dolnej krawedzi alarmu, w odlegtosci 50 cm
od naroznika sciany z muszlg wc.
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4.9 Schodotaz
Z uwagi na ograniczenia finansowe zwigzane z przebudowg catego obiektu oraz brakiem
mozliwosci wstawienia windy, do usprawnienia komunikacji pionowej bedzie stuzyt schodotaz.
W celu pokonania rdznicy wysokosci wydzielono
miejsce magazynowania schodotazu w korytarzu
— pomieszczeniu nr 12. Schodotaz musi spetniac
ponizsze parametry:
e Maksymalna waga obcigzenia: 130 kg
e Mocsilnika: 250 W
e Nominalne napiecie akumulatora: 24 V
e Zasieg: 500 stopni
e Temperatura pracy: -10-45 °C
e Zasieg w trybie rezerwy : 20 stopni
e Maksymalna predkos¢ na minute : 12
stopni
e Maksymalna wysokos$¢ stopnia : 21 cm
e Minimalna gtebokos¢ stopnia : 12 cm
e Minimalna przestrzen manewrowania: 80
x 80

Fot.3. Wizualizacja poglgdowa

4.10 Infokiosk - totem multimedialny

Infokiosk zapewnia odwiedzajgcym tatwy dostep do informacji, bez pomocy
pracownika, ktéry pomagat bedzie w klasyczny sposdb. Totem bedzie umieszczony w korytarzu
(pom. nr 2) przy wejsciu gtdwnym od strony ulicy.
Materiaty:
Obudowa: stalowa, malowana poliestrowymi farbami proszkowymi, drzwi serwisowe
umieszczone z tytu kiosku, podstawa ciezka, trwale tgczona z podtozem.
Konstrukcja: kiosk wyposazony w szkielet z profili stalowych zapewniajgcych wiekszg sztywnosé
oraz trwatos¢ obudowy
Srodowisko pracy: kiosk przystosowany do pracy w warunkach zewnetrznych w temperaturze
-20 do + 30 stopni Celsjusza
Matryca: LED, rozdzielczos¢ FullHD, zintegrowana z ekranem dotykowym, technologia odporna
na zadrapania, wspotpraca z systemami operacyjnymi: Windows, Android, Linux
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Fot.4 Wizualizacja poglgdowa

4.11 Tyflomapa
Plan tyflograficzny z tworzywa sztucznego, dotykowy z legendami w brajlu. Tablica
bedzie umieszczona w korytarzu (pom. nr 2) przy wejsciu gtéwnym od strony ulicy.

Materiat:

- wysokiej trwatosci tworzywa (m.in. Poliweglan, ADA, PMMA, Dibond)
Mocowanie:

- na postumentach mocowanych do podtoza

Cechy produktu:

- wandaloodpornos¢

- atrakcyjny wyglad

- wysoka kontrastowos¢ druku

- kontrastowos$¢ druku z przeznaczeniem dla osdb stabowidzgcych
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Fot.5. Wizualizacja poglgdowa

4.12 Podnosnik pionowy dla oséb niepetnosprawnych

W pomieszczeniu nr 18 (Szatnia) zostanie zamontowany podnosnik pionowy dla oséb

niepetnosprawnych w celu wyeliminowania niedostepnosci sali kinowej—pom. nr 19. Wysokos$¢

do pokonania wynosi okoto 1 m. Podnosnik bedzie dostepny z poziomu korytarza — pom. nr 2

— po otwarciu drzwi do pom. nr 18 przez zamontowany na state podest tzw. gorny przystanek.

Przez podest mozna wjecha¢ na podnosnik i zjecha¢ nim na poziom szatni — pom. nr 18 i sali

kinowej (pom. nr 19). Wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr A-04.

Podnosnik musi spetni¢ ponizsze parametry:

Podnosnik o konstrukcji samonos$nej, do montazu bezposrednio na stropie

Bez dodatkowej konstrukcji wsporczej typu ptyta fundamentowa

Maksymalna waga obcigzenia: 300 kg

Maksymalna waga urzgdzenia: 280 kg

Maksymalna wysoko$¢ podnoszenie: 130 cm

Maksymalna szerokos¢ catego urzadzenia: 115 cm

Maksymalna dtugosc¢ catego urzadzenia: 157 cm

Kolor: jasno szary lub biaty

Najazd: podnoszony najazd na podnos$nik bedacy blokadg dla wozka w czasie jazdy
Zabezpieczenia przed upadkiem: na gornym przystanku otwierane drzwi, na dolnym

przystanku podnoszony najazd na podnosnik

Barierka: petna
Sterowanie: w kabinie podnosnika

Fot.6. Wizualizacja poglgdowa podnosnika pionowego gotowego do najazdu przez wézek z doinego przystanku
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Fot.7. Wizualizacja poglgdowa podnosnika pionowego gotowego do jazdy na gérny przystanek

Fot.8. Wizualizacja poglgdowa podnosnika pionowego na poziomie gérnyego przystanku
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4.13 Podest
Podest typu scenicznego (systemowy) zostanie zamontowany w pomieszczeniu nr 18 Szatnia
jako cze$é niezbedna do prawidtowego korzystania z podnosnika pionowego. Podest bedzie
petnit funkcje dodatkowej przestrzeni miedzy drzwiami, a podnosnikiem, aby wygodnie
wjezdza¢ na/wyjezdza¢ z podnosnika i swobodnie otwieraé¢ drzwi. Podest bedzie gérnym
przystankiem i musi  spetni¢  ponizsze
parametry:
e Podest o konstrukcji samonosnej, do
montazu bezposrednio na stropie
e Wykonczenie antyposlizgowe
e Maksymalna waga obcigzenia: 300 kg
e Maksymalna wysoko$¢: 100 cm
( wypoziomowac na miejscu)
e Maksymalna szerokos¢: 136 cm
e Maksymalna dtugosé: 150 cm
e Kolor: wykonczenia podestu czarny
e Barierka: pefna
e Pofaczony bez progowo z otworem
drzwiowym

Fot.8. Wizualizacja poglgdowa podestu typu scenicznego

Ze wzgledu na uskok $ciany na wysokosci ok 80-90 cm podest musi zosta¢ dopasowany
tak by byt stabilnie zamontowany do podtoza, nie jest konieczne zeby podest byt rowno przy
$cianie gdy bedzie miat z dwdch stron dodatkowe cokoty (wzdtuz Sciany i wzdtuz istniejgcej
balustrady schodow).

Istniejgcy otwdr drzwiowy w miejscu tacznia z podestem ma ukosny prog wykoriczony
tynkiem. Istniejgcy skos nalezy wyréwnac do poziomu korytarza i podestu przez uzupetnienie
wylewka betonowg i utozenie ptytek podobnych do ptytek na schodach.

Wykonac zgodnie z rysunkiem nr A-04.

5 Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Parter budynku bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych przez projektowang
pochylnie prowadzgcg od tylnego wejscia do budynku. Pomieszczenia na parterze bedg miaty
otwory drzwiowe o szerokosci minimum 90 cm (wymiana czesci stolarki, ktdra nie spetnia
wymagan). Pomieszczenie sanitarne bedzie dostepne dla oséb niepetnosprawnych ruchowo
poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich (powierzchnie manewrowe 150x150cm). Dojscia
szerokosci min. 1,5 m. Dodatkowo budynek wyposazony w podnosnik dla niepetnosprawnych i
schodotaz, infokiosk i tyflomape.

6 Opracowanie graficzne

Opracowanie graficzne:
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