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KOMINY ZE STALI NIERDZEWNEJ
DO USUNIĘCIA

ORYNNOWANIE BUDYNKU
DO WYMIANY OKŁADZINY CERAMICZNE PRZEZIEMIA

DO USUNIĘCIA
WIATROŁAP DO USUNIĘCIA

TYNKI BUDYNKU
DO REMONTU

PARAPETY DO WYMIANY

LITERY DO USUNIĘCIA

OBRÓBKI DEKARSKIE DO WYMIANY

PKM GLIWICE

Jacek WIDZISZOWSKI

INWESTOR NR DZIAŁKINR RYS.

1:100
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SKALA

PROJEKTOWAŁ / KREŚLIŁ :

PROJEKTOWAŁ/ KREŚLIŁ :

ADRES INWESTYCJI

DATA PODPIS

TREŚĆ RYSUNKUTEMAT

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

2222

ELEWACJA PÓŁNOCNA
SKALA 1:100 INWENTARYZACJA

ELEWACJA PÓŁNOCNAELEWACJA PÓŁNOCNAELEWACJA PÓŁNOCNAELEWACJA PÓŁNOCNA
INWENTARYZACJA.INWENTARYZACJA.INWENTARYZACJA.INWENTARYZACJA.
ZAKRES REMONTU.ZAKRES REMONTU.ZAKRES REMONTU.ZAKRES REMONTU.
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IPR ARCHITEKTURA JACEK WIDZISZOWSKI
ul. Strzelców Bytomskich 45 E ; 44-109 Gliwice
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PROJEKT REMONTU ELEWACJI
BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
PKM GLIWICE SP. Z O.O.

44-100 GLIWICE
ul. Chorzowska 150
[ teren PKM Gliwice ]

PKM GLIWICE Sp. z o.o.
ul. Chorzowska 150
44-100 GLIWICE

SPADEK TERENU

LINIA/USKOK COKOŁU BUDYNKU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEWACJI :ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEWACJI :ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEWACJI :ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEWACJI :

POWIERZCHNIA ELEWACJI : 156,9 m2
W TYM POWIERZCHNIA COKOŁU : 15,4 m2
W TYM POWIERZCHNIA OKŁADZIN CERAMICZNYCH COKOŁU : 7,8 m2

NAWIS GZYMSU I ODWODNIENIA DACHU 20 cmNAWIS GZYMSU I ODWODNIENIA DACHU 20 cmNAWIS GZYMSU I ODWODNIENIA DACHU 20 cmNAWIS GZYMSU I ODWODNIENIA DACHU 20 cm

ZEWNĘTRZNA JEDNOSTKA
KLIMATYZACJI DO PRZENIESIENIA
NA DACH BUDYNKU


