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PROJEKTOWAŁ :

1:50

NR RYS. SKALA NR DZIAŁKIADRES INWESTYCJI

DATA PODPIS

TREŚĆ RYSUNKU

INWESTOR

PROJEKTOWAŁ  :

TEMAT

14141414

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ZESTAWIENIE STOLARKI.ZESTAWIENIE STOLARKI.ZESTAWIENIE STOLARKI.ZESTAWIENIE STOLARKI.
MIEJSCE MONTAśUMIEJSCE MONTAśUMIEJSCE MONTAśUMIEJSCE MONTAśU
WYCIERACZKI.WYCIERACZKI.WYCIERACZKI.WYCIERACZKI.

OPIS DO PROJEKTU WYMIANY DRZWI WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKUOPIS DO PROJEKTU WYMIANY DRZWI WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKUOPIS DO PROJEKTU WYMIANY DRZWI WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKUOPIS DO PROJEKTU WYMIANY DRZWI WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU
ORAZ PARAPETÓW PRZY ISTNIEJACYCH OKNACHORAZ PARAPETÓW PRZY ISTNIEJACYCH OKNACHORAZ PARAPETÓW PRZY ISTNIEJACYCH OKNACHORAZ PARAPETÓW PRZY ISTNIEJACYCH OKNACH
NIE PODLAGAJĄCYCH WYMIANIE.NIE PODLAGAJĄCYCH WYMIANIE.NIE PODLAGAJĄCYCH WYMIANIE.NIE PODLAGAJĄCYCH WYMIANIE.

UWAGI :

1. ZE WZGLEDU NA MOśLIWOŚĆ ZMIANY ASORTYMENTU SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH
 JAKI I MOśLIWOŚĆ ODBARWIEŃ ZALECA SIĘ WYKONAĆ WYMIANĘ STOLARKI DRZWI WEJŚCIOWYCH
 WRAZ Z REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU .

2. POMIAR PRZED REALIZACJĄ ZABUDOWY ZLECIĆ PRODUCENTOWI.

3333....    WYMIENIĆ ISTNIEJACE PARAPETY NA STALOWE PALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL WYMIENIĆ ISTNIEJACE PARAPETY NA STALOWE PALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL WYMIENIĆ ISTNIEJACE PARAPETY NA STALOWE PALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL WYMIENIĆ ISTNIEJACE PARAPETY NA STALOWE PALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9005900590059005

DRZWI DO WYMIANY OZNACZONO NA RYS. ELEWACJI
ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI BUDYNKU PORTIERNI
WYKONAĆ W SYSTEMIE ALUMINIOWYM NP: YAWAL  seria PI 50 N
KOLOR PROFILI RAL 9005 CZARNY
WYKONAĆ DRZWI ZE SZKLENIEM PEŁNYM.
WYKOŃCZYĆ SZPALETY PO WYMIANIE OKIEN.WYKOŃCZYĆ SZPALETY PO WYMIANIE OKIEN.WYKOŃCZYĆ SZPALETY PO WYMIANIE OKIEN.WYKOŃCZYĆ SZPALETY PO WYMIANIE OKIEN.

W DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH ZASTOSOWAĆ SZKLENIE ANTISOLW DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH ZASTOSOWAĆ SZKLENIE ANTISOLW DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH ZASTOSOWAĆ SZKLENIE ANTISOLW DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH ZASTOSOWAĆ SZKLENIE ANTISOL
CZARNE PRZECIWSŁONECZNE .CZARNE PRZECIWSŁONECZNE .CZARNE PRZECIWSŁONECZNE .CZARNE PRZECIWSŁONECZNE .
ZASTOSOWAĆ POCHWYTY/ANTABY Z RUR NIERDZEWNYCH 40mmZASTOSOWAĆ POCHWYTY/ANTABY Z RUR NIERDZEWNYCH 40mmZASTOSOWAĆ POCHWYTY/ANTABY Z RUR NIERDZEWNYCH 40mmZASTOSOWAĆ POCHWYTY/ANTABY Z RUR NIERDZEWNYCH 40mm
NA CAŁĄ WYS. DRZWI oraz NA CAŁĄ WYS. DRZWI oraz NA CAŁĄ WYS. DRZWI oraz NA CAŁĄ WYS. DRZWI oraz SAMODOMYKACZE.SAMODOMYKACZE.SAMODOMYKACZE.SAMODOMYKACZE.

ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEJ - BUDYNEK ADMINISTRACYJNY PKM GLIWICEZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEJ - BUDYNEK ADMINISTRACYJNY PKM GLIWICEZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEJ - BUDYNEK ADMINISTRACYJNY PKM GLIWICEZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEJ - BUDYNEK ADMINISTRACYJNY PKM GLIWICE

NAZWANAZWANAZWANAZWA

OZNACZENIEOZNACZENIEOZNACZENIEOZNACZENIE

SCHEMATSCHEMATSCHEMATSCHEMAT

WYMIARYWYMIARYWYMIARYWYMIARY
W ŚWIETLEW ŚWIETLEW ŚWIETLEW ŚWIETLE
MURU [mm]MURU [mm]MURU [mm]MURU [mm]

ILOŚĆILOŚĆILOŚĆILOŚĆ

ZESTAWY DRZWI ALUMINIUM SYSTEM YAWAL PI 50NYAWAL PI 50NYAWAL PI 50NYAWAL PI 50N KOLOR RAL 9004 CZARNY-SZKLENIE ANTISOL ZIELONE

D-1 D-2 D-3
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WIDOK OD ZEWNĄTRZ

FIX

2640 1270

2590

1710

2720

1 ZESTAW 1 ZESTAW 1 ZESTAW

mgr inŜ.arch. upr.: 27/07/SLOKK/II

Jacek WIDZISZOWSKI 08.09.22

689

PROJEKT REMONTU ELEWACJI
BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
PKM GLIWICE SP. Z O.O.

44-100 GLIWICE
ul. Chorzowska 150
[ teren PKM Gliwice ]

PKM GLIWICE Sp. z o.o.
ul. Chorzowska 150
44-100 GLIWICE

IPR ARCHITEKTURA JACEK WIDZISZOWSKI
ul. Strzelców Bytomskich 45 E ; 44-109 Gliwice

tel. : 00 48 603 382 483  e-mail : biuro@iprarchitektura.com

SCHEMAT UKŁADU WYCIERACZKISCHEMAT UKŁADU WYCIERACZKISCHEMAT UKŁADU WYCIERACZKISCHEMAT UKŁADU WYCIERACZKI
I LOKALIZACJI GŁÓWNYCH DRZWI WEJŚCIOWYCHI LOKALIZACJI GŁÓWNYCH DRZWI WEJŚCIOWYCHI LOKALIZACJI GŁÓWNYCH DRZWI WEJŚCIOWYCHI LOKALIZACJI GŁÓWNYCH DRZWI WEJŚCIOWYCH

WYMIANA KOSTKI GRANITOWEJ
PO DEMONTAśU PRZEDSIONKA

NA BETONOWĄ ZGODNĄ Z ISTNIEJĄCĄ

LINIA ZDEMONTOWANEGO PRZEDSIONKA

WYCIERACZKA SYSTEMOWA LONDON
dopasować do kształtu

podłogi wiatrołapu pow. 3,4 m2

Istniejace drzwi i ścianka działowa

UWAGA : DRZWI INNE NIś ISTNIEJACY OTWÓR
POWIĘKSZYĆ WYSOKOŚĆ OTWORU

2720

FIXFIX

D-1

POSZERZENIA PROFIL ALUMINIUM
PO 20 cm PO DWÓCH STRONACH

FIX

POSZERZENIA PROFIL ALUMINIUM
PO 10 cm PO DWÓCH STRONACH

POSZERZENIA PROFIL ALUMINIUM
PO 10 cm PO DWÓCH STRONACH

FIX

SIATKA ELEWACYJNASIATKA ELEWACYJNA
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ROWZIAZANIE NAROśNIKA OTWORU DRZWI
WYKONAĆ ANALOGICZNIE DLA D-1/D-2 i D-3


