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1. Opis

1.1. Inwestor

Gmina Przodkowo, ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo

1.2. Zamawiajacy

Gmina Przodkowo, ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo

1.3. Adres budowy

Droga Warzenko - Tokary obreb Przodkowo

1.4. Nazwa inwestycji

Budowa drogi gminnej Warzenko - Tokary

1.5. Wykonawca dokumentacji

PU-H KAK Karol Kottowski ul. Polna 15, 83-340 Sierakowice
1.6. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowia:

- warunki techniczne wydane przez gestorow sieci telekomunikacyjnych,
- dane zebrane w terenie,

- normy zaktadowe,
- wymagania techniczne dla sieci zewnetrznych.

1.7. Zakres rzeczowy
Zakres rzeczowy opracowania dotyczgcego branzy teletechnicznej obejmuje:
o likwidacje linii kablowej kolidujgcej z nowym uktadem drogowym.
¢ budowa nowych linii kablowych poza miejscami kolizji
e przetgczenie kabli projektowanych do istniejgcych poza miejscem kolizji
e Zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych.
1.9. Projekty zwigzane

Projekty pozostatych branz zwigzanych z budowg drogi gminnej w m. Warzenko - Tokary

2. Opis techniczny
2.1. Stan istniejacy

W obecnym ukfadzie komunikacyjnym istnieje sie¢ teletechniczna, ktéra znajduje sie w
strefie budowy drogi gminnej w m. Warzenko - Tokary. Brak kanatu technologicznego.



2.2. Stan projektowany

2.2.1. Budowa kanatu technologicznego

Nalezy wybudowa¢ kanat technologiczny minimalny typu KTu z 1-otworowej
kanalizacji z rur RHDPE 110/6,3, 1 rurociggu z rur HDPE 40/3,7 i wigzki mikrorurek
Swiattowodowych WMR 40/7x10 wzdtuz projektowanej drogi gminnej. Przejscia poprzeczne
pod drogami wybudowaé wg typu KTp z 2-otworowej kanalizacji z rur HDPE 110/6,3.

Rury kanalizacji powinny by¢ uktadane na gtebokosci 0,8m ponizej poziomu gruntu oraz na
gtebokosci min. 1,0 m pod jezdniami.

Przebieg kanatu powinien zosta¢ oznaczony tasma ostrzegawczg na gtebokosci
0,4 m. Rury kanalizacji kablowej na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm. Utozone warstwy
rur nalezy przysypac warstwg piasku lub przesianej ziemi 5 cm ponad poziom rury, a
nastepnie dopiero Rury przed montazem powinny by¢ sktadowane na polu sktadowym
zadaszonym, w miejscach nie narazonych na dziatanie mechaniczne, zabezpieczajgcym je
przed dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi.

Ubijanie przy pomocy urzgdzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur
wynosi min. 25cm. Ubija¢ nalezy kolejne warstwy co 20cm.

Przebieg kanalizacji kablowej teletechnicznej pokazano na rysunkach.

Prace w poblizu urzadzen inzynieryjnych wykonywac recznie. Zblizenia i
skrzyzowania kanalizacji wykona¢ zgodnie z normg ZN-96 TPSA — 004. Dokumentem
nadrzednym dla tej normy jest zarzadzenie Min. Infrastruktury z 2005 roku.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna
znajdowac sie nad tymi urzgdzeniami, za wyjatkiem gazociggdw.

W ciggu kanatu technologicznego nalezy zastosowac studnie kablowe typu SKR-1
lub inne spetniajace wymagania dotyczgce konfiguracji kanatu.
Studnie i poszczegodlne elementy takie jak ramy i oprawy pokryw studni powinny by¢ zgodne
Zz wymaganiami normy ZN-OPL-023/16. Wprowadzenie rur do studni kablowej powinno
montazowej.
Przed umieszczeniem studni nalezy wykonaé niwelacje dna wykopu, wykona¢ podsypke
gruboéci 10cm z piasku grubego, a nastepnie po zageszczeniu dna wykopu mozna
przystgpi¢ do posadowienia catego osprzetu z nimi zwigzanego. Podczas wykonywania prac
ziemnych zwigzanych z posadowieniem studni w miejscu jej pracy nalezy przestrzegac
przepiséw BHP dotyczacych przemieszczania tadunku przy pomocy urzgdzen dzwigowych i
przepiséw dotyczgcych prac ziemnych.

2.2.2. Zastosowane materiaty

Do budowy nowej sieci teletechnicznej zaprojektowano rury RHDPE 110/6,3, rura HDPE
40/3,7 i wigzka WMR 40/7x10 . Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac
odpowiednie atesty.

Zalecane materiaty do budowy sieci wg Normy Zaktadowej TP S.A.

3. Uwagi koncowe

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonac zgodnie z PN i normami TP
S.A., obowigzujgcymi przepisami technicznymi i uwagami podanymi w pismach
uzgadniajgcych oraz przepisami BHP przy pracach na drogach publicznych.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych zwigzanych z budowg kabli doziemnych trase powinien
wytyczy¢ geodeta. Punkty osnowy geodezyjnej lezgce w poblizu prowadzonych prac
ziemnych nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig ewentualnego zniszczeniem.



3.1. Przepisy BHP

Pracownicy zatrudnieni przy budowie linii telekomunikacyjnych powinni posiadac
odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP oraz powinni otrzymaé odpowiedni instruktaz na
konkretnym stanowisku pracy.

W dziedzinie budownictwa telekomunikacyjnego budowa, a takze eksploatacja linii
kablowych w kanalizacji kablowej i w ziemi, charakteryzuje sie wystepowaniem robét o
zwiekszonym zagrozeniu z punktu widzenia bezpieczehstwa i higieny pracy. Z tego wzgledu
Sciste przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw BHP stanowi szczegdlnie odpowiedzialne
zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich pracownikow zatrudnionych w tej dziedzinie.
Ogodlne zasady bezpieczehstwa i higieny pracy przy budowie, a takze eksploataciji linii nalezy
przyjmowac z ogélnobudowlanych przepisow BHP wg Rozporzadzenia Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
(Dz.U.nr13,p0z.93). Postanowienia szczegodtowe, odnoszgce sie do linii
telekomunikacyjnych, nalezy wykorzystywaé¢ z Zatgcznika do decyzji nr 22 Dyrektora
Generalnego Polskiej Poczty, Telegrafu i Telefonu ( PPTT ) z dnia 12.07.1989 r. pt.: Przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie ( montazu ), remoncie, konserwacji i obstudze
technicznej linii i urzgdzen telekomunikacyjnych”. Jest to jedyny dokument zawierajgcy
specjalistyczne przepisy BHP w dziedzinie telekomunikacji.

Ponadto obowigzuja:

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie

rodzajow prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.nr62,poz.228)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w

w sprawie rodzajow prac, wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz.U.nr,62,p0z.287 )

4. Ochrona srodowiska

Projektowane kable przytgczy telefonicznych nie majg wptywu na zanieczyszczenie
srodowiska tj. zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, wéd i gleby. Nie bedzie
konieczna wycinka drzew, a obowigzujgce odlegtosci normatywne od innych urzgdzen
podziemnych w przypadku skrzyzowan i zblizen, zostang zachowane. Tereny zielone oraz
nawierzchnie drog, po przeprowadzonych robotach zostang uporzgdkowane i doprowadzone
do stanu pierwotnego.

5. Informacja o planie ,,BIOZ”

Budowa:
Budowa drogi gminnej Warzenko - Tokary

Inwestor:
Gmina Przodkowo,
ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo

Zleceniodawca i wykonawca:
Gmina Przodkowo,
ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo

Wykonawcg robét bedzie firma wyspecjalizowana w pracach telekomunikacyjnych.



Projektant sporzadzajacy informacje ,,bioz”:
Jarostaw Szczodrowski

Podpis i data sporzadzenia ,,planu bioz”:

Gdansk, 25 luty 2021 r.

Zakres robot.

Przedmiotem opracowania jest ,informacja bioz” inwestycja budownictwa
telekomunikacyjnego: Budowa drogi gminnej Warzenko - Tokary — kanat technologiczny.

Budowa przebiega¢ bedzie w etapach:

- budowa kanatu technologicznego.

Termin realizacji catego zadania — do konca 2022 roku

Wykaz istniejgcych elementéw budowlanych.

Na terenie budowy istniejg inzynieryjne urzgdzenia podziemne, ktére sg naniesione przez
uprawnionego geodete na mape do celow projektowych. Wzdtuz catej projektowanej trasy
istniejg drogi publiczne.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Budowa linii telekomunikacyjnej przebiega na terenie zagospodarowanym. Na terenie
budowy moze pracowac wielu wykonawcow z innych branz budowlanych, wykonujgcych
prace zlecone przez Inwestora obiektu. Nalezy zwroéci¢ szczegdlng uwage na prawidiowg
koordynacje prac zwigzanych z budowg czesci teletechnicznej z pozostatymi sktadowymi
budowy, co jest obowigzkiem gtéwnego kierownika budowy wyznaczonego przez Inwestora.
Podczas wykonywania prac ziemnych mozna spodziewac¢ sie czestych kolizji z podziemng
infrastrukturg inzynieryjng. Prace, ktore bedg prowadzone w strefach kolizji stanowig
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do niebezpiecznych stref mozna zaliczy¢
réwniez miejsca wykonywania przepustow pod drogami metodg przecisku. Szczegdblng
uwage nalezy rowniez zwrdcic na proces zatadunku, roztadunku oraz na odpowiedni,
bezpieczny transport materiatéw stosowanych na budowie.
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1 - Odnosne zaznacz x
Zasady ogolne instruowania pracownikéw oraz srodki zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych.

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
budowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem rygoréw bezpieczenstwa i dyscypliny. Przed
przystapieniem do prac budowlanych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z projektem
budowlanym, przeszkoli¢ pracownikow z zakresu BHP oraz udziela¢ codziennie
instruktazu. Wszystkich pracownikéw wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze (dot. tylko
pracujacych w rejonie pasa drogowego), rekawice robocze i dbac o stan uzywalnosci




$rodkow ochrony osobistej. Kazdg grupe pracownikdéw wyposazy¢ w telefon komorkowy
oraz apteczke ze $rodkami do udzielania pierwszej pomocy.

Prace w strefie kolizji z gazociagiem prowadzic¢ tylko pod nadzorem stuzb
technicznych wilasciciela gazowniczego. Prace prowadzi¢ wykopem otwartym i
stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru
technicznego.

Przed przystgpieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruowac pracownikéw o
mozliwosci wystapienia zagrozenia wystepowania gazu, o odpowiednim oznakowaniu,
zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypominac¢ o obowigzku wietrzenia studni
kanalizacyjnej, sprawdzeniu obecnosci gazu oraz obowigzku asekuracji pracownika
wchodzacego do studni kanalizacyjnej.

Prace w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym. Udziela¢ instruktazu pracownikom o
mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metodg wykopu recznego, aby nie uszkodzi¢
kabla i spowodowac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie
powtoki kabla natychmiast zgtosi¢ stuzbom technicznym konserwujacych dany kabel.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym. Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania sie
na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa sie ruch kotowy. Prace budowlane
wykonywac spoza pasa drogowego. Prace wystepujace w pasie drogowym muszg by¢
oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem organizacji ruchu.

Podstawy prawne:

Ustawa z 07.07.1994r. ,,Prawo budowlane” wraz z pézniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
robdét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia.

OPRACOWAL:
INZ. JArOStaW SZCZOATOWSKI. ... oot



6. Wykaz norm i przepiséw prawnych

PRZEPISY PRAWNE
1. Ustawa z dnia 16.07.2004 r. ,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. Z 2004 r Nr 171 poz.
1800 z
pézn. zm.)
2. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity: Dz. U. Z 2006 r. Nr 156
poz.
1118 z pozn. zm).
POLSKIE NORMY - PN
NORMY ZAKLADOWE
e ZN 96/TPSA -020 Ztgczki rur. Wymagania i badania,
e ZN 96/TPSA —022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania,
e ZN 96/TPSA —004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdélne wymagania i badania.
e ZN 96/TPSA -011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne
wymagania i badania.
ZN 96/TPSA -012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.
ZN 96/TPSA —020 Ztgczki rur. Wymagania i badania.
ZN 96/TPSA —-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN 96/TPSA —025 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
e ZN 96/TPSA —-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania,
e ZN 96/TPSA —-036 Urzgdzenia ochrony ludzi i urzgdzen przed przepieciami i
przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania,
e ZN 96/TPSA —037 Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.
o ZN-96/TPSA-032 — Laczoéwki i gtowice kablowe.
o ZN-96/TPSA-033 — Obudowy zakonczen kablowych.



Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z wymogiem art.. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994roku Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 nr. 207z pdzniejszymi zmianami),
oswiadczam, ze projekt budowlany pt.: ,,Budowa drogi gminnej Warzenko -
Tokary — branza teletechniczna” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektowat:

Jarostaw Szczodrowski



Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02354/02/U
zdnia J lipea 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziemika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pdin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jaroslawa Szczodrowskiego z dnia 19.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikaciji

Nadaj¢ Panu Jaroslawowi Szezodrowskiemu
urodzonemu 18.02.1969 r. w Tezewie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszgcy
w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych
UZASADNIENIE
h przez ublcgajacego sis © up ienda budow! wltkkamnﬂ:acpkmmsptgmtn'),mu
meh lmﬂaﬁkx)jnyrn nwicnkik te lpelm on ki w zakresi zbednego do uzyskania
we ubicgajacy si¢ zlozyl cgnmn preed Komisjy meym 2 pozytywnym

-\mhcm. Wobec wwy)xup nalezalo orzec jak na wstgpic

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toke instancji.

Pouczenie
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-5SZ-JY8-HFP *

Pan Jarostaw Piotr Szczodrowski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0245/06

adres zamieszkania ul. Mita 25, 83-110 Tczew Batdowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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