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Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest dostawa i montaz czterech agregatow pradotworczych

na Stacjach Uzdatniania Wody: Lezki, Gora Baldrzychowska, Niewiesz i Porczyny

0 parametrach przedstawionych w formularzu parametrow technicznych wraz z montazem,

instalacja, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu Zamawiajacego w zakresie uruchomienia,

eksploatacji, obstugi i konserwacji przedmiotu zamoéwienia. Oferowane urzadzenia maja posiadac
wymagane prawem certyfikaty i atesty.

Wszelkie czynno$ci i prace zwigzane z dostawa i montazem oferowanego przez Wykonawce

przedmiotu dostawy, niezb¢dne do prawidtowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania

przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty.

Zamawiajacy wWymaga:

a) Uzgodnienia projektu podtaczenia i dokumentacji eksploatacyjnej agregatu z wihasciwym
zaktadem energetycznym,

b) Wykonania miejsca posadowienia agregatu zgodnego z wymaganiami technicznymi agregatu
/stopa lub ptyta fundamentowa/,

c) Wykonania instalacji elektrycznej o stosownych parametrach taczacej agregat z instalacja
stacji, gdzie bedzie zamontowany uktad SZR przewidziany do wspotpracy z agregatem /do
kalkulacji oferty przyja¢ odlegtos¢ do 15 mb/,

d) Wykonania prac montazowo-instalacyjnych majacych na celu wiaczenie zainstalowanego
agregatu do istniejacej w obiekcie sieci jako zrodto rezerwowego zasilania elektrycznego
i uruchamiane poprzez SZR,

e) Uruchomienia agregatu i przeprowadzenia szkolenia dla pracownikow Zamawiajacego,

f) Wykonania dokumentacji powykonawczej dotyczacej przedmiotu umowy wraz ze
stosownymi pomiarami i protokotem rozruchu agregatu,

g) Wykonania pomiaréw inwentaryzacyjnych wykonanego przytacza,

h) Ztozenia wszystkich dokumentow we wiasciwym zaktadzie energetycznym w celu uzyskania
wymaganych pozwolen do uzytkowania agregatow wyposazonych w uktad SZR.

i) Udzielenia gwarancja minimum 12 miesiecy,

j) Posiadania przez Wykonawce autoryzacji producenta agregatu do prowadzenia serwisow
gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

k) W okresie gwarancji przystapi¢ do usunigcia zgltoszonych awarii w ciggu 48 godzin
od zgtoszenia i zakonczenie ich usunigcia W ciagu 14 dni (Wykonawca ponosi rowniez koszty
dojazdu serwisanta, naprawy i ewentualnej wymiany niesprawnych podzespotow),

1) odlegtos¢ serwisu fabrycznego producenta nie wiecej niz 100 km od siedziby Zamawiajgcego;



m) Dostarczenia przez Wykonawce

na wilasny Kkoszt paliwa w iloSci niezbednej

do przeprowadzenie pierwszego uruchomienia agregatu i szkolenia personelu na min. 1 godz.

pracy agregatu.

Zamawiajacy zastrzega sobie rowniez mozliwos¢ zwrdcenia si¢ do Wykonawcow, w celu

potwierdzenia oferowanych funkcjonalno$ci agregatow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametréw z uzyciem wszelkich

dostepnych zrodet, w tym zapytanie bezposrednio u producenta sprzetu. Stwierdzenie

niezgodnos$ci deklarowanych parametrow z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie

oferty.

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa agregatow pradotworczych zgodnie z ponizszg specyfikacja:

Lp.
Agregat stacjonarny w obudowie przystosowanej
do eksploatacji na zewnatrz, odporny na czynniki
atmosferyczne typowe dla polskiej strefy
1 Producent, Typ klimatycznej, wyposazony w uktad wspomagajacy
rozruch w niskich temperaturach do zamontowania
na SUW Lezki, Goéra Baldrzychowska, Porczyny
i Niewiesz — 4 szt.
Spalinowy zespdt pradotworczy wyposazony
w czterosuwowy  silnik  wysokoprezny 4
cylindrowy w uktadzie rzgdowym, pradnice, rame
no$na urzadzenia, w ktorej zainstalowany bedzie
2 Dane agregatow zbiornik paliwa. Zespot pradotworczy
zamontowany do ramy za posrednictwem
metalowo gumowych tlumikéow drgan typu silent
block. Rama wykonana ze stalowych malowanych
profili.
Maksymalna moc elektryczna ESP
3 agregatu [kVA] [ekW] nie mniejsza niz SOKVA/40kw
Minimalna znamionowa moc
4 elektryczna PRP agregatu [kKVA] [ekW] 45 kVAT36 kW
Minimalna moc mechaniczna PRP
> silnika [kW] 44 kW
6 | Silnik, liczba i uklad cylindrow silnika | Silnik wysokoprezny, chfodzony cieczg, 4 cylindry
w rzedzie.
7 Uktad paliwowy Mechaniczna pompa, wtrysk bezposredni
8 Minimalna pojemnos$¢ skokowa silnika 23L

[L]




9 Klasa wykonania Min. G3
10 | Uktad dolotowy Wyposazony w filtry powietrza wlotowego
Uktad chtodzenia silnika wyposazony w naramowa
chlodnice  wentylatorowa z  wentylatorem
napgdzanym bezposrednio z watu korbowego
silnika  poprzez przekladnie pasowsa, bez
. wykorzystania napedu elektrycznego. Chlodnica
11 | Ukfad chtodzenia naramowa wyposazona w uklad orurowania,
mocowania wentylatora.
Uktad chtodzenia wyposazony w postojowy uktad
podgrzewu bloku silnika podczas przestoju
urzadzenia w trybie standby. Uktad podgrzewu
wyposazony w grzatke elektryczna.
12| Typ pradnicy Samowzbudna, jednotozyskowa
13 | Napigcie nominalne, czgstotliwo$¢ 230/400V, 50Hz
14 | Klasa izolacji pradnicy Min. H
15 | Liczba faz 3
16 | Stopien ochrony IP pradnicy Min. IP 23
17 | Doktadno$¢ regulacji Max. 1.0+ %
18 | Regulator obrotow silnika Elektroniczny,
19 | Zgodnos¢ z normami PN-ISO 8528
Kolor obudowy agregatu
20 pradotworczego [RAL] RAL 7042
Podramowy zbiornik paliwa —
21 | minimalna ilo$¢ godzin pracy dla 100% | Min. 8 h
obcigzenia PRP [h]
22 | Wyposazenie agregatu - Grzatka cieczy chtodzacej,
- Ladowarka baterii akumulatoréw rozruchowych
Producent agregatu pradotworczego musi posiadac
23 | Certyfikaty producenta certyfikat:
- 1SO 9001
- AQAP 2110
. Agregat pradotworczy musi pochodzi¢ z
24 | Pochodzenie europejskiej produkcji posiada¢ deklaracje CE.
Wymagania wlasciwosci sterownika (SZR - Samoczynne Zalaczanie Rezerwy:
— modul uzywany do monitorowania sieci przemystowej 1 automatycznego
25 uruchomienia i zatrzymania agregatu,

— modut oparty o technologie mikroprocesorows,

— automatyczna kontrola i sterowanie aparatami sieci i agregatu w panelu

przetgczania zrodla SZR,




— kontrola parametrow mech. silnika i elektrycznych generatora,

— sygnalizacja alarméw przy uzyciu diod LED i na wys$wietlaczu LCD, rejestracja
zdarzen (min. 500 zdarzen np. wlaczen, alarmow itp.),

— prosta obstuga za pomocg przyciskow sterujacych i wyswietlacza LCD z czytelnym
menu,

— wyposazony w RS-485,

— wyposazony w modem GSM z mozliwo$cig wysylania do 4 standw pracy agregatu
na 4 numery telefonow komoérkowych stuzb technicznych. Przyktadowe stany:

agregat wystartowat, niski poziom paliwa, awaria og6lna.
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Testy FAT

Testy akceptacyjne FAT zostang przeprowadzone w zakladzie produkcyjnym producenta
agregatu pradotwoérczego na urzadzeniach i przyrzadach bedacych jego wiasnoscia. Po
przeprowadzeniu prob i ocenie wynikow, zostang one potwierdzone stosownymi protokotami.
Testy powinny uwzglednia¢ proby obcigzeniowe dla mocy PRP. Zamawiajacy wymaga
przeprowadzenia prob zgodnie z ponizszym programem:

- 0% - 25% - 0%,

- 25% - 50% - 25%,

- 50% - 75% - 50%,

- 75% - 100% - 75%,

- 50% — minimum 5 minut,

- 75% — minimum 5 minut,

— 100% — minimum 5 minut.
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- Agregat musi by¢ fabrycznie nowy,

- Zamawiajacy wymaga aby serwis gwarancyjny przeprowadzony byl przez autoryzowanego
przedstawiciela producenta,

- Spelhienie wszystkich wymagan i parametrow musi by¢ potwierdzone w przedtozonych
certyfikatach, kartach katalogowych, dokumentéw producenta generatora i glownych

komponentow.

Wymagane dokumenty:

1. Instrukcje obstugi w jezyku polskim: agregatu pradotworczego i panelu sterowania.

2. Dokumentacja DTR agregatu pradotworczego.

3. Atesty, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci CE.

4. Karty gwarancyjne.




