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PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ STRASZYDLE - PUSTKI NA ODCINKU DEUGOSCI OK 736 M

I. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Inwestor

Inwestorem planowanych robét budowlanych jest Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia 131.

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sq materialy do zgfoszenia robét budowlanych, nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe, ktére bedg realizowane w granicach istniejacego pasa drogowego I.P.D.
i swoim zakresem bedg obejmowac:

e Wykonanie konstrukcji poszerzen jezdni drogi na fukach do szeroko$ci 3,5 m,

e wykonanie wzdfuz cafego odcinka drogi poboczy utwardzonych kruszywem famanym

0 szerokosci 0,4 - 0,75 m w zalezno$ci od uwarunkowariterenowych,

e wykonanie korytek Sciekowych przy krawedzi jezdni oraz jako umocnienie dna rowu,

e umocnienie skarp rowoéw elementami prefabrykowanymi betonowymi,

o przebudowa istniefacych przepustow pod koronag drogi.
Zamierzenie budowlane okreslone przez Inwestora, dla ktérego opracowano dokumentacje
techniczng i niniejsze matenafty brzmi: ,,Przebudowa drogi wewnetrznej Straszydle - Pustki
na od km 0+016,00 do km 0+752,00” i obejmuje w swoim zakresie w/w roboty budowlane,
ktore wynikly z potrzeby poprawy bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikéw drogi.

1.3. Jednostka projektowa
Jednostka projektowa — Wykonawca dokumentacji

BETAPROJEKT
Kwiatkowskiego 139A/7
35-001 Rzeszow

880 411 234
664 999 567
betaprojekt@onet.pl

Opracowujgcy - branza drogowa: mgr inz. Roman Charchut,

1.4. Podstawa opracowania
Podstawg formalng niniejszego opracowania sg nastepujgce dokumenty, opracowania

oraz literatura techniczna, normy i instrukcje:

a) Dokumenty formalne
Umowa zawarta pomiedzy Zleceniodawcg a Wykonawca.
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b) Normy, wytyczne, warunki techniczne, katalogi branzowe

e Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500, wydanej przez Powiatowy Os$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie,

e Prawo budowlane — ustawa z 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. (Dz.U.2020.0.310)

o Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne | kartograficzne.
(Dz.U.2020.0.276)

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.0.124).

¢) Opracowania pomocnicze

e  Pomiary terenowe,

e  Mapa topograficzna w skali 1 : 50 000,

o Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

e  Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — , Transprojekt’ Warszawa,
e  Katalog Wzmocnieri i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.
1.5. Zawarto$¢é opracowania

Materialy do zgtoszenia robét budowlanych skfadaja sie z nastepujgcych czesci:
Czes¢ I. Opis techniczny,

Czes¢ Il. Rysunki,

Czesc lll. Dokumenty formalno-prawne.

1.6. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje techniczng bedgcg zafgcznikiem do wniosku
w procedurze zgfoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia
na budowe. Cafo$¢ robot objetych przedmiotowg inwestycja zostanie zgfoszona do Starosty

Rzeszowskiego.

1.7. Cel inwestycji

Gfownym celem planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa ruchu uzytkownikéw drogi
oraz dostepnos$ci komunikacyjnej dla mieszkaricow okolicznych terenéw. Istniejaca nawierzchnia
jezdni  charakteryzuje  sie  licznymi  uszkodzeniami  utrudniajacymi  eksploatacje
a niewystarczajgca szeroko$¢ nawierzchni na fukach wplywa na istotne podniesienie ryzyka

wystagpienia zdarzer drogowych.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. Pofozenie geograficzne i lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podkarpackim w powiecie rzeszowskim w

potudniowej czesci Gminy Lubenia, na dziatkach nrewid.. 2478/2, 2616/3, 2616/5, 2613/1,
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2478/6, 2478/4, 2613/3, 2616/6, 2616/7, 2616/9, 2614/3, 2614/1, 2478/8, 2615/1, 2616/10,
2617/1, 2772/7, 2618/1, 2772/9, 2776/14, 2772/5, 2773/1, 2776/8, 2776/12, 2774/1, 2776/10,
2775/5, 2775/3, 2777/4, 2777/6, 2915/3, 2777/8 w miejscowosci Straszydle.

Zakres robot bedzie zawierat sie na wyzej wymienionych dziatkach.

2.2. Istniejgca sie¢ komunikacyjna
Na ukftad drogowy w analizowanym obszarze sktadajq sie drogi gminne oraz drogi

wewnetlrzne.

2.3. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego
e Droga w planie sytuacyjnym i profilu podfuznym

Analizowany odcinek drogi przebiega w terenie pagérkowatym charakteryzujgcym sie
zabudowg o charakterze mieszkalnym i zagrodowym. Znaczna czesé terenéw przylegtych
do pasa drogowego to tereny lesne, nieuzytki, taki i pastwiska.

W ukiadzie sytuacyjnym odcinek przebudowywanej drogi od km 0+016,00 do km ok 0+260
charakteryzuje sie licznymi tukami z uwagi na koniecznosé pokonania znaczgcej roznicy
wysokosci na krotkim odcinku w dalszym przebiegu trasa sktada sie z odcinkéw prostych
oraz fukow o duzym promieniu. W profilu podfuznym istniejgca niweleta drogi jest
dostosowana do uksztaftowania terenu tzn. korona drogi zostata wpisana
w uksztaftowanie przylegtego do niej terenu. Spadki podiuzne drogi sa zréznicowane
osiggajac maksymalng warto$¢ ok 17%. Najwyzsza rzedna wysoko$ciowa jest na koricu
odcinka, a najnizsza na poczatku oraz przebudowywanego odcinka drogi. Réznica

wysokosci pomiedzy poczatkiem a koricem odcinka wynosi ok 75 m.

e Podstawowe parametry techniczne istniejacej drogi

— Szerokosc jezdni 270m-32m

— pobocze gruntowe 03m-1,1m

— Spadek poprzeczny jezdni nieregulamy zmienny

— nawierzchnia bitumiczna z licznymi uszkodzeniami

e Przekroj poprzeczny i odwodnienie

Istniejgca droga, jest drogg jednojezdniowq o szerokosci jezdni 2,7 - 3,2 m. Droga posiada
obustronne pobocza gruntowe w zlym stanie technicznym. Droga na czesci przebiegu
posiada rowy otwarte jednostronne, odcinkowo brak jest rowow splyw wéd nastepuje

bezposrednio na przylegte tereny.

Pod korong drogi zinwentaryzowano nastepujgce przepusty z prefabrykatow zelbetowych:

— przepust ,P1” o diugosci ok 5,60m i srednicy 40 cm, w km 0+056,00,

MDZR 5



PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ STRASZYDLE - PUSTKI NA ODCINKU DEUGOSCI OK 736 M

|

przepust ,P2” o dfugosci ok 4,60m i $rednicy 40 cm, w km 0+094,00,

przepust ,P3" o dfugosci ok 4,70m i $rednicy 40 cm, w km 0+160,00,

przepust ,P4” o diugosci ok 9,00m i $rednicy 40 cm, w km 0+280,00,

I

przepust ,P5” o diugosci ok 7,00m i Srednicy 40 cm, w km 0+503,00,

e Nawierzchnia drogi

Nawierzchnia jezdni bitumiczna posiada liczne i typowe uszkodzenia, ktére powstajg
w skutek intensywnego uzytkowania przy niewystarczajgcej konstrukcji. Na nawierzchni

Jezdni zinwentaryzowano liczne deformacje, spekania siatkowe zanizenia oraz ubytki.
e Drogowe obiekty inzynierskie i przepusty

W ciagu przebudowywanej drogi nie zinwentaryzowano obiektéw inzynierskich.

e Zadrzewienie

W ramach projektowanych robét niezbedna bedzie wycinka pojedynczych samosiejek
drzew oraz zakrzaczen znajdujacych sie na skarpach rowéw i w najblizszym otoczeniu

drogi. Wycinka ta nie jest objeta niniejszym zgtoszeniem robét.

2.4. Inwentaryzacja urzadzen obcych
Na trasie planowanych robét budowlanych znajdujg sie doziemne sieci oraz przylacza

wodociggowe i kanalizacji sanitarnej, napowietrzne linie elektroenergetyczne niskiego

napiecia oraz linia teletechniczna.

2.5. Istniejgce uwarunkowania realizacyjne obiektu

o Warunki sSrodowiskowe terenu

Inwestycja ta nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ znaczaco oddziafywujgcych na Srodowisko -
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddzialywac na Srodowisko (Dz.U.2019.1839) - dlatego tez nie wymaga
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Nie
Jest tez usytuowana w obszarze Natura 2000 i nie ma na ten obszar wplywu. Na terenie ww.
inwestycji nie wystepuja zakazy obowigzujace w stosunku do gatunkéw rodlin, zwierzgt
i grzybow objetych ochrong. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie
Jjest obowigzany uwzglednic ochrone S$rodowiska na obszarze prowadzenia prac,
a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw
wodnych - zgodnie z art. 75 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U.2020.0.1219). Teren przylegly do planowanej inwestycji stanowig glownie faki, tereny
lesne oraz niezagospodarowane nieuzytki. Na czesci nieruchomosci gruntowych sasiadujacych
z pasem drogowym, wystepuje zabudowa mieszkalna i zagrodowa. W granicach istniejacego
pasa drogowego (dziatki drogowej) zinwentaryzowano pojedyncze skupiska krzewdw i drobnych
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samosiejek drzew w wiekszosci nie kolidujgcych z projektowanym zakresem robdt. Na terenie
planowanej inwestycji nie znajdujg sie rowniez pomniki przyrody w rozumieniu Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.2020.0.55). Przedsiewziecie nie bedzie
powodowafo zagrozenia dla srodowiska przyrodniczego.

o Warunki wynikajgce z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu

Teren, na ktorym zlokalizowano inwestycje nie podlega ochronie archeologicznej
i konserwatorskiej.

e Warunki gornicze terenu

Teren, na ktérym lokalizuje sie inwestycje nie znajduje sie na terenach eksploatacji gomiczej.

e Zagrozenie ruchami masowymi
Teren nie jest zagroZony wystepowaniem procesow geodynamicznych.

2.6. Podstawowe zalozenia projektowe
e Giéwne parametry techniczne

—  Kategoria obcigzenia ruchem KR-1,

- Jezdnia: jednojezdniowa, jednopasowa,

—  Przekrdj poprzeczny: szlakowy,

—  Szerokos¢ jezdni: 30-35m,

- Szeroko$¢ pobocza: obustronne 04 - 0,75 m, odcinkowo w ramach

pobocza zaprojektowano Sciek trojkatny,

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na terenie objetym wnioskiem nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego. Projektowane inwestycja nie spowoduje zadnych negatywnych zmian
w istniejgcym zagospodarowaniu terenu, gdyz bedzie wfaSciwie wpisana w krajobraz
oraz dostosowana do istniejgcego terenu.

Poprawne zaprojektowanie i wykonanie inwestycji, zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym z normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej nie wpfynie
negatywnie na jako$¢ powietrza, klimat akustyczny, nie bedzie powodowaé zanieczyszczenia
wody podziemnej i powierzchni ziemi tgcznie z glebg. Tym samym nie bedzie oddziatywac
na pozostate komponenty $rodowiska (szata roslinna, $wiat zwierzecy, krajobraz, przyroda,
Srodowisko czfowieka i inne).

Kompleksowa przebudowa drogi pozytywnie wplynie na podniesienie bezpieczeristwa i komfortu
ruchu pieszych oraz pojazdow korzystajgcych z drogi. Ponadto planowany do wykonania zakres
robét przyczyni sie do poprawy estetyki i charakterystyki ekologicznej terenu przylegfego.
Poprawa stanu nawierzchni jezdni zniweluje ryzyko powaznej awarii pojazdu moggcej prowadzi¢

do zanieczyszczenia przylegfych terenéw.
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Rozwigzania sytuacyjno - wysokosciowe oraz konstrukcja i paramelry techniczne przyjeto
woparciu o wymagania Inwestora oraz w dostosowaniu do uwarunkowan lokalnych

i wynikajgcych z ograniczen terenowych.

4. UKSZTALTOWANIE TRASY | CHARAKTERYSTYKA ZAPROJEKTOWANYCH
ROZWIAZAN

Uksztaftowanie i dostepnosc terenu wymusHy przyjecie takich rozwigzan technicznych, kitére

pozwolg ograniczy¢ koniecznosc ingerowania w obreb dziatek przyleglych.

4.1. Uksztaftowanie trasy

Zaprojektowany ukfad sytuacyjny powstat w oparciu o istniejgcy przebieg jezdni przedmiotowej

drogi wewnetrznej Straszydle — Pustki, okreslony na podstawie inwentaryzacji w terenie

i zawarly na mapie zasadniczey.

O$ drogi dowigzano do jej poprzedzajgcego odcinka o nawierzchni bitumicznej punkt styku

ustala sie w km ok 0+016,00. Przebieg przebudowywanej trasy oznaczono od km 0+016,00 do

km 0+752,00.

4.2. Odwodnienie

Dla prawidlowego zebrania i odprowadzenia wod opadowo - roztopowych z korpusu drogi
i przylegfego terenu projektuje sie wykonanie:

» Korytka Sciekowego tréjkatnego o szer. 0,50m od km ok 0+094 do km 0+160 (ok. 66m)

strona lewa,

» Przebudowe polegajgca na umocnieniu skarp i dna w obrebie istn. rowdw olwartych
od km 0+160,00 do ok 0+200,00 ufoZzenie korytek kolejowych (odcinek dfugosci ok 40m),
natomiast od km 0+200 do km 0+241 ufoZzenie na dnie korytek muldowych natomiast
umocnienie skarp projektuje sie za pomocg pityt betonowych azurowych uktadanych na

podsypce cementowo piaskowe,
» Przebudowe przepustéw pod korong drogi gminnej:

— W migjscu istn. przepustu ,P1” projektuje sie przepust z rury PP/PE karbowanej dfugosci
6,0m i $rednicy 50 cm wraz z wykonaniem $cianek czotowych z betonu zbrojonegona 1 > kO
wilocie i wylocie przepustu,

— W migjscu istn. przepustu ,P2" projektuje sig przepust z rury PP/PE karbowanej diugosci v
6,0m i Srednicy 50 cm wraz z wykonaniem $cianek czotowych z betonu zbrojonego na

wiocie i wylocie przepustu,

—  Wmigjscu istn. przepustu ,P3” projektuje sie przepust z rury PP/PE karbowanej diugosci

6,0m i $rednicy 50 cm wraz z wykonaniem $cianek czotowych z betonu zbrojonegona W

wiocie i wylocie przepustu,
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— W przypadku przepustu P4 i P5 przewiduje sie ich odmulenie i oczyszczenie.

W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zostang naruszone stosunki wodne. Wody opadowe

z pasa drogowego nie zostang skierowane na sgsiadujgce dziatki prywatne.

4.3. Przekroje typowe — projektowane parametry techniczne

e Przekroj typowy

W przekroju poprzecznym jezdnia na odcinkach prostych posiadac bedzie przekrdj jednostronny
0 pochyleniu 2% w zaleznosci od przebiegu geometrycznego trasy. Przekroj typowy drogi
charakteryzuje sie jezdnig jednopasowsg o szerokosci zmiennej od 3,0 do 3,5m.

4.4. Zjazdy indywidualne

W wyniku przebudowy drogi warunki dostepu do dziatek sasiadujgcych z pasem drogowym nie
ulegng pogorszeniu. Nawierzchnia istniejgcych zjazddw indywidualnych dostosowana zostanie

do poziomu niwelety jezdni drogi po przebudowie.

4.5. Skrzyzowania
W ramach inwestycji nie przewiduje sie przebudowy skrzyzowar z innymi drogami.

4.6. Projektowane konstrukcje jezdni i poboczy

a) Konstrukcja jezdni - poszerzenia
e warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA8 — gr. 3 cm,

e warstwa wigZzgco wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W—-gr. 3—10cm,

e warstwa zabezpieczajgca z geosiatki na catej szerokosci jezdni,

e podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabil. mech.— gr. 20 cm,

e warstwa z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym (stabilizacja z dowozu)
Rm=2,5MPa - gr. 15cm.

b) Konstrukcja jezdni na istniejgcej nawierzchni bitumicznej

e warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA8— gr. 3 cm,

e warstwa wigZzgco wyrbwnawcza z betonu asfalfowego AC 16W — gr. 3 — 10 cm,
(odcinkowo w migjscach najwiekszych nierownosci oraz celem uksztatowania
prawidfowych spadkéw poprzecznych)

e warstwa zabezpieczajgca z geosiatki na cafej szerokosci jezdni (na odcinku od km
0+016,00 do 0+255,00 gdzie zinwentaryzowano najwieksze uszkodzenia).

d) Pobocza drogi
e warstwa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o $rgr. 15 cm.

5. URZADZENIA OBCE
Zakladana technologia przebudowy drogi nie bedzie wymagafa ingerencji w istniejgce
podfoze na glebokos¢ wigkszg niz 35 cm i zwigzana jest z wykonaniem konstrukcji jezdni na

poszerzeniach w zwigzku z powyzszym w trakcie prowadzenia robét budowlanych nie ma

MDZR 9



PRZEBUDOWA DROG| WEWNETRZNEJ STRASZYDLE - PUSTKI NA ODCINKU DEUGOSCI OK 736 M

zagroZenia uszkodzenia istniejagcych podziemnych sieci i przylgczy wodociggowych oraz
kanalizacji sanitamej zlokalizowanych na gfebokosci min. 1,4 m ponizej poziomu nawierzchni
jezdni w zwigzku z czym nie ma potrzeby ich dodatkowego zabezpieczenia bagdZ tez
przebudowy. Prace w migjscach skrzyZzowan z istniejgcq infrastrukturg nalezy prowadzi¢
z zachowaniem nale2ytej starannosci oraz w oparciu o0 norme PN-B-10725:1997 Wodociggi —
przewody zewneftrzne wymagania i badania.

W wyniku przebudowy drogi nieznacznie podniesiona zostanie niweleta jezdni
(ok 7 -15 cm). W wyniku inwentaryzacji w terenie potwierdzono, wymagang odlegfos¢ linii
telekomunikacyjnych i energetycznych od poziomu nawierzchni jezdni po przebudowie
zgodnie z normg PN-E-05100.

6. OCHRONA SRODOWISKA

6.1. Oddziatywanie inwestycji w czasie realizacji robot
W trakcie robdt stosowane bedg matenialy i technologie wykluczajgce mozliwos$¢ skazenia wody
i powietrza. W celu zminimalizowania niekorzystnego wplywu inwestycji w czasie realizacji

naleZy przestrzegac ponizszych zalecen:

prace budowlano prowadzi¢ w porze dziennej;

stosowacé maszyny i Srodki transportu wytgcznie w dobrym stanie technicznym,

- transport matenafow i sprzetu zorganizowac w Sposoéb nie powodujgcy nadmiemego hatasu,

- unika¢ koncentracji w jednym miejscu nadmiemej ilosci pracujgcych maszyn i urzgdzeri;

- ograniczy¢ jatowg prace silnikbw spalinowych;

Scieki sanitamo - bytowe gromadzone bedg w zbiomikach kabin sanitamych, ktére
po napefnieniu opréznione bedg przez specjalistycznag firme.

Po zakoriczeniu robot wykonane zostanie:

- usuniecie uzytych materiatow,

- rekultywacja terenu w obrebie placu budowy;,

- humusowanie skarp i obsianie mieszankami traw.

6.2. Przewidywane ilosci wykorzystywanych surowcow

- woda - Wykonawca robdt zapewni zbiomiki z wodg

- enerygia elektryczna - Wykonawca robdt zapewni agregaly i przytacza
- gaz - Nie wymaga

- odprowadzenie Sciekow - Wykonawtca robdt srodkami wiasnymi

- usuwanie odpadow z budowy - Wykonawca robét Srodkami wkasnymi

6.3. Przedsiewziecia chronigce srodowisko

Podczas realizacji przedsiewziecia:

- prace bedg prowadzone w porze dziennej;
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- beda stosowane maszyny i $rodki transportu wylgcznie w dobrym stanie technicznym:;

- transport materiafow i sprzetu zorganizowany bedzie w sposéb nie powodujacy nadmiemego
hatasu;

- unikane bedzie koncentracji w jednym migjscu nadmiemej ilosci pracujgcych maszyn
i urzgdzery

- ograniczona bedzie jatfowa praca silnikéw spalinowych;

- Scleki sanitame odprowadzane beda do kontenerowych sanitariatéw.

Podczas eksploatacii:

- przeprowadzenie wiasciwych zabiegow utrzymaniowych.
Po zakoriczeniu budowy wykonane beda:

- usuniecie materialow uzytych do robot:
- uporzgdkowanie terenu.

6.4. Wplyw inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne

Przebudowa drogi nie bedzie w zaden sposob negatywnie oddziatywaé na wody
powierzchniowe i podziemne. W wyniku wykonanych robot nastgpi podwyzszenie jakosci
odprowadzanych wod opadowych/roztopowych z drogi co spowoduje zmniejszenie
negatywnego jej wplywu na Srodowisko.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Diugosé Powierzchnia
Lp. Element
i [m] [m’]
R i 736 m 319250
pobocza
2 Zjazdy - 60

8. WELASCICIELE | ZARZADCY DZIALEK OBJETYCH OPRACOWANIEM

L Wiasciciele i ; :
Lp. Nr dziatki Farzadey Roboty objete opracowaniem

2478/2, 2616/3, 2616/5,
2613/1, 2478/6, 2478/4,
2613/3, 2616/6, 2616/7,
2616/9, 2614/3, 2614/1,
2478/8, 2615/1, 2616/10,
1. 2617/1, 2772/7, 2618/1, Gmina Lubenia
277219, 2776/14, 2772/5,
2773/1, 2776/8, 2776/12,
2774/1, 2776/10, 2775/5,
2775/3, 2777/4, 2777/6,
2915/3, 2777/8

Wykonanie konstrukcji poszerzen,
nawierzchni jezdni, uzupetnienie poboczy,
przebudowa przepustow i rowdw. Catosc

robot objetych niniejszym zgloszeniem
zawierac sig bedzie w granicach
istniegjgcego pasa drogowego I.P.D.

9. INNE DANE
Dopuszcza sig nieistotne odstepstwa od projektu technicznego w zakresie zmiany wymiaréw

oraz parametrow o ile nie naruszajg warunkow technicznych i innych przepiséw. Muszg one

zostac kazdorazowo zaakceptowane przez autora dokumentacyi.
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10. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
W wyniku zrealizowanej przebudowy przeznaczenie obiektu nie ulegnie zmianie. Projektowane

roboty majg na celu poprawe bezpieczenistwa oraz komfortu ruchu pieszych i pojazdow

na przedmiotowym odcinku drogi.
11.ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN

INSTALACJI TECHNICZNYCH
Na czas prowadzenia robot Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projektu tymczasowej organizacji ruchu.
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II. CZESC RYSUNKOWA

1. Rys. 1 Orientacja
2. Rys. 2 Plan sytuacyjny
3. Rys. 3 Przekroj typowy
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