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INWESTOR

Poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie
Gminy Janowiec Wielkopolski - przebudowa boiska
do koszykéwki poprzez zmiane nawierzchni oraz
wyposazenie boiska przy Szkole Podstawowej w
Swiatkowie
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BUDOWLANEGO
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OBIEKTU BUDOWLANEGO | Mieiscowosé: Swiatkowo

Kategoria obiektu budowlanego:
V - obiekty sportu i rekreacji

Nazwa jednostki eWidencyjnej:

POZOSTALE DANE 04193_5 Janowiec Wielkopolski

ADRESOWE | Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:
0016 Swiatkowo
Numery dziatek ewidencyjnych:
140/2
ZESPOL | IMEEI SPECJUA;-]’;EV\S,S”’ENNUMER ZAKRES . | i
. AUTORSKI | NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA

mgr inz. arch.

Upr. budowlane do projektowania

Projekt zawiera /f [J[ ponumerowanych kartek.

Januszkowo, 01.12.2023 r.

Projektant | Mateusz T e e Architektura
Zacharko nr 11/KPOKK/2023, KP-0391
- | B
. inz. Wiktoria specjalnos¢ budownictwo ogéine, ‘
Opracowanie Zygowska projektowanie uzytkowe ’ i






SPIS TRESCI
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

l. Dokumenty dotaczone do projektu
1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnieri budowlanych w
odpowiednie] specjalnosci.
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do wtadciwej izby
samorzadu zawodowego.
3. Oswiadczenie projektantéw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

I Czeéé opisowa

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Rozwigzania konstrukcyjne.

Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu,
Tereny utwardzone z kostki betonowej.

Uwagi koricowe

SR

i, Czgsé rysunkowa
Budynek mieszkalny
1. 1_Projekt zagospodarowania terenu
2. A1_Rzut boiska do koszykowki
3. A2 _Przekrdj przez boisko
4, A3 _Przekrdj przez boisko - szczegol
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OSWIADCZENIE

Januszkowo, 01.12.2023 1.

Zgodnie z art.34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane o$wiadczamy, ze

projekt technicznego terenu:
»Poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski -

przebudowa boiska do koszykéwki poprzez zmiane nawierzchni oraz wyposazenie boiska

przy Szkole Podstawowej w Swigtkowie na dziatce nr 140/2.”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgeymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na

dzien jego sporzgdzenia.

IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC | NUMER
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

. ZAKRES
OPRACOWANIA

PODPIS

mgr inz. arch.
Mateusz Zacharko

inZz. Wiktoria
Zygowska

Upr. budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej
nr 11/KPOKK/2023, KP-0391

specjalnosé budownictwo ogéline,
projektowanie uzytkowe

Architektura
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacego boiska do koszykowki przy Szkole Podstawowej
w Swigtkowle, Zaprojektowano petnowymiarowe boisko do koszykéwki o nawierzchni poliuretanowej w zakresie:
~ Rozbidrka istniejacej nawierzchni betonowej wraz z wywozem gruzu,

~ Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia napowietrznej - istniejaca lokalizacja sieci jest w
kolizji z boiskiem,

- Oczyszczenie terenu z samosiejek oraz krzewdw,

= Niwelacja terenu do wartosci projektowane,

= Wykonanie podbudowy boiska,

-~ Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska,

- Montaz osprzetu sportowego,

- Wykonanie terenu wokét boiska z kostki betonowsj,

= Wyrdwnanie terenu zielonego wokdt boiska z zasianiem zieleni niskiej.

2, Rozwiazania konstrukcyjne.

Boisko do siatkéwki o wymiarach 15,00 x 28,00 m o nawierzchni poliuretanowej o grubosci 16 mm
ukladanej maszynowo w technologii EPDM na podbudowie z kruszywa. Uzytkowa warstwa nawierzchni
charakteryzuje sig gtadka bezspoinows faktura.

Konstrukcja podbudowy boiska:

" warstwa miafu kamiennego dolomitowego (fr. 0-4 mm) o gr. 3 cm,

- warstwa wyréwnawcza z kruszywa lamanego dolomitowego (fr. 0-31,5 mm) ogr. 8 cm,

- warstwa konstrukcyjna nosna z kruszywa tamanego dolomitowego (fr. 31,5-63 mm) o gr. 15 cm,
= geowldknina F200,

- piasek o gr. Min 20 cm,

= grunt rodzimy,

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami przyjetymi w projekcie, wartos¢ zageszczanego gruntu rodzimego
1s=0,97. Boisko nalezy od wewngtrz i od zewnstrz oddzielié od sgsiadujgeych elemeniow terenu za
pomocg obrzezy betonowych 8x30x100 em ukladanych na tawie z oporem z betonu C12/15. Wymiary tawy
zgodnie z czesclg graficzng projektu.

Na uprzednio przygotowanej jak powyzej konstrukcji podbudowy nalezy zamontowaé nawierzchnig poliuretanowsg
wykonywang na placu budowy.







Przed zamontowaniem nawierzchni bezrwzglednie nalezy sprawdzic:

" odpowiednie wyprofilowanie podioza,

= réwnosé podbudowy musi byé zgodna z zaleceniami producenta systemu,

- odchylenie ptaszczyzny powierzchni mierzone fatg 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,
" czy podioze jest bezwglednie suche | wolne od zanieczyszczen {odpylone),

- czy podioze jest zaolejone - ewentualne plamy usungsé,

~ prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci powietrza w graniach 40-90% i
temperaturze podioza wyzszej o co najmniej 3 st. C od panujacej w tym miejscy temperatury punktu rosy,

- llo&¢ i rodzaj materiatow dostarczonych do wykonania nawierzchni.

Pod wiasciwg nawierzchnig nalezy wykonad warstwe stabilizujgcg ET, ktbra jest mieszaning drobnego 2wiru,
granulatu SBR oraz lepiszcza poliuretanowego. Warstwa ET powinna mie¢ minimalng grubogé 35 mm.

Whasciwa nawierzchnia sklada sie z dwéch warstw. Dolna warstwa o grubosci 8 mm ukladana na warstwie
stabilizujgcej ET jest mieszaning granulatu gumowego SBR frakcji 1-4 mm oraz lepiszcza poliuretanowego.
Gorna wierzchnia warstwa jest to mieszanina granulate EPDM o frakeji 1-3 mm oraz lepiszcza poliuretanowego.
Grubos¢ wierzchniej warstwy 8 mm. Nie dopuszcza sie wykonania warstwy wierzchniej nawiarzehni granulatu
EPDM z recyklingu. Nawierzchnia musi posiadaé minimalne parametry techniczne zgodne z normg PN-EN
14877:2014-02,

Wykaz ofwiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych spelnianie warunkéw jakogciowych, dotyczace systemu

nawierzchni poliuretanowej typu EPDM, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

A. Aktualny kompletny raport z badan na zgodnosé z norma PN-EN 14877:2014,

B. Atest higieniczny PZH lub réwnowazny,

C. Karta techniczna nawierzchni poswiadczona przez producenta z okresleniem nazwy inwestycj,

D. Autoryzacje producenta nawierzchni wystawiona na wykonawce z okresleniem nazwy inwestygji i gwarancji
producenta na oferowana nawierzchnie,

E. Badania na bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni potwierdzajace wymagang zawartost zwigzkow
chemicznych-zgodnie z norma DIN 18035-6:2014

F. Badanie zawarto$cl VWA okresiajace kategorig.

Kolorystyke nawierzchni wykonac zgodnie z czeécig graficzng opracowania oraz w uzgodnieniu z zamawiajgcym,

Boisko wyposazyé w:

- dwa stojaki do koszykéwki o zasiegu 1,6 m z mechanizmem regulacji wysokosci zamontowanym w tablicy o
wymiarach 180x7105 cm,

= opcjonalnie zestaw do siatkéwki wraz z siatkami i stupkami aluminiowymi.

Wszystkie dostarczone urzadzenia winny byé montowane w tulejach,

3. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu.

Na podstawie przeprowadzone rozpoznania geologicznego stwierdza sie wystepowanie prostych
warunkdéw gruntowo-wodnych dla projektowane] inwestycji. Uwzgledniajac konstrukcje i wielkogé obiektow,
zastosowane rozwiazania odnosnie jego posadowienia oraz rozpoznane warunki gruntowo-wodne projektowany

obiekt zalicza slg do pierwsze] kategaorii geotechni .







4. Tereny utwardzone z kostki betonowsj.

Wokdt boiska o nawierzchni poliuretanowej zaprojektowano tereny utwardzone z kostki betonowej o gr.
6 cm.
Konstrukcja podbudowy pod kostke:
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm,
- pospdtka gr. 10 cm,

= grunt rodzimy.

Kostka betonowa typ Hoiland w kolorze szarym.

Koryto pod nawierzchnie z kostki nalezy wykonaé zgodnie z zatozeniami przyjelymi w niniejszym projekcie.

Tereny utwardzone oddzieli¢ od sgsiadujacych elementow terenu za pomocy obrzezy betonowych 8x30x100 cm
ukfadanych na fawie z betonu C12/15. obrzeza zewnetrze nawierzchni z kostki nalezy ulozyé na tawie z betonu
jw. z oporem. Na powierzchni z kostki nalezy wyprofilowaé odpowiednie spadki poprzeczne i podiuzne o
wanrto$ciach 0,8-1,0%.

5. Uwagi koricowe

Materialy budowlane oraz zastosowane elementy winny odpowiadaé atestom technicznym oraz
ustaieniom odnosnych norm. Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonane pod nadzorem osoby
posiadajacej cdpowiednie uprawnienia, zgodnie z zasadami sziuki budowlanej, oraz obowiazujacymi przepisami i
normami. Zastosowane materialy budowlane powinny posiadaé odpowiednie atesty: znak jakosci Polski ,B” lub
Unii Europejskiej ,CE", wzglgdnie deklaracje zgodnoscl wykonania z przepisami prawa i polskimi normami.
Waszelkie 'zmiany i odstepstwa konsultowaé w porozumieniu za zgoda projektanta. Poszczegdlne branze nalezy
rozpatrywaé igcznie. Wszelkie dokumenty i uzgodnienia dolgczone do dbkumentacji projektowe] stanowig
integralng czeécig projekiu budowlanego., Zawarte w nich zalecenia i wytyczne muszg byé bezwzglednie
spehicne,

Teren wokdt boiska nalezy wyrownaé warstwg ziemi urodzajnej oraz wykonaé frawniki siewem
uniwersalng mieszankg traw.

g
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