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1.21 Hpom.
2,70m szafka jednoskrzydłowa stojąca pod umywalkę/zlewozmywak

1,5-komorowy; wym. 600x600x850mm
płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana;
front w kolorze biały, połysk
krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty;
tył szafki z płyty HDF 5mm w kolorze białym;
uchwyt relingowy długości 15cm
jedna półka; drzwi pełne
szafka na cokole wys. 100mm

szafka stojąca z szufladami, wym. 600x600x850mm,
płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana
fronty w kolorze biały, połysk
krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty
tył szafki z płyty HDF 5mm w kolorze białym
uchwyty relingowe długości 15cm
4 szuflady
drzwi pełne
szafka na cokole wysokości 100mm

szafka jednoskrzydłowa wisząca, wym. 600x370x800mm
płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana
front w kolorze drewno, platan
krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty
uchwyt relingowy długości 15cm
jedna półka, drzwi pełne

bateria zlewozmywakowa,
jednouchwytowa, sztorcowa

dozownik mydła w płynie 0,5 L ,
matowa stal nierdzewna

bateria zlewozmywakowa, jednouchwytowa, sztorcowa

wolnostojaca kuchenka mikrofalowa

metalowy pojemni na  ręczniki papierowe
poj. 250 listków, stal 304-nierdzewna, matowa
26,0 cm x 20,5 cm x 12,0 cm

 V1

UWAGA
1. Wykończenie blatu na styku ze ścianą należy wykonać estetycznie i
uzupełnić białym akrylem, bez listwy wykończeniowej.

BLAT ROBOCZY
płyta gr. 38mm wykończona laminatem typu postfoming
kolor laminatu: DREWNO, PLATAN
w blacie otwory pod umywalkę wpuszczaną w blat i zlewozmywak

COKÓŁ
lista cokołowa z płyty wiórowej oklejonej laminatem w kolorze
frontów szafek stojących;
wyposażona w sylikonowe uszczelki
długości dopasowane do długości szafek dolnych

fartuch z płytek nad blatem roboczym,
2 rzędy płytek od poziomu
 0,9m nad posadzką na całą długość blatu
- płytki ceramiczne ścienne, szkliwione,
rektyfikowane, 30x60cm,
kolor

gniazdo wtyczkowe według projektu elektryki

wolnostojąca lodówka

szafka jednoskrzydłowa, wisząca z półką na kuchenkę mikrofalową;
wym. 650x370x800mm
płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana
front w kolorze drewno, platan
krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty
tył szafki z płyty HDF 5mm w kolorze białym
drzwi zamontowane na podnośnikach samodomykających
uchwyt relingowy dł. 15cm
drzwi pełne

lodówka podblatowa, wolnostojąca

zlewozmywak ze stali szlachetnej, matowej,
1,5 komorowy z otworem na baterię

kuchenka mikrofalowa wolnostojąca, umieścić w górnej szafce

metalowy pojemni na  ręczniki papierowe
poj. 250 listków, stal 304-nierdzewna, matowa

26,0 cm x 20,5 cm x 12,0 cm

zlewozmywak ze stali szlachetnej, matowej,
1 komora z ociekaczem z otworem na baterię

dozownik mydła w płynie 0,5 L ,
matowa stal nierdzewna

szafka jednoskrzydłowa stojąca, wym. 600x600x850mm,
korpus: płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana;
krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty
front: płyta wiórowa 18mm jednostronnie lakierowana w kolorze
szarym, połysk
tył szafki z płyty HDF 5mm w kolorze białym
uchwyt relingowy długości 15cm
jedna półka, drzwi pełne
szafka na cokole wysokości 100mm
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Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie
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36 - 200 Brzozów
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BUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ I JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ W BRZOZOWIE
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ORAZ ZAPLECZEM SZKOLENIOWYM

BRANŻA: PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
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