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3
A-OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przytacza cieptowniczego do
budynku w Gdansku przy ul. Jasiai Matgosi 15 dz. 384, obr. 0012
Podstawaopracowania

Mapy do celéw projektowych, 1:500,
GPEC-Warunki techniczne,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Wypisy z ewidencji gruntow,

Wizja lokalna na danym terenie inwestycji.

Cel i zakres opracowania
Dokumentacje wykonano w celu budowy przytagcza cieptowniczego.

Zakres oddziatywania inwestycji:
Gdansk, ul. Jasia i Maigosi 15 dz. 384, obr. 0012

Nr ’ . .
dziatki Obreb Whtasciciel
384 0012

Opis rozwigzania projektowego

Zaprojektowano przytgcze cieptownicze w technologii preizolowanej z alarmem.
W projekcie zastosowano rury i elementy preizolowane w technologii ZPU
Kazimierz Jonca.

Projektowane ciepfociggi utozone bedg bezposrednio w gruncie.

Utozenie rur w wykopie wg pkt.1.5.5.

Na trasie cieptociggu wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym- istniejgca siecig cieptowniczg

Zabezpieczenie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wg pkt.1.6.
Zabezpieczenie zieleni i skrzyzowania z uzbrojeniem naziemnym wg pkt.1.7.

Przytgcze cieptownicze nalezy wykona¢ z rur i elementédw preizolowanych
DN25/90. Wigczenie do istniejgcej sieci ciepfowniczej napowietrznej 2xDn40
wykona¢ zgodnie ze schematem wigczenia na rysunku nr 4 (schemat
montazowy).

W przypadku budowy projektowanego cieptociggu nalezy zachowaé catkowitg
ostroznos¢. Teren prowadzenia przytgcza cieptowniczego nalezy przywroci¢ do
stanu zastanego przed rozpoczeciem wykonywanych prac.
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Wymagania techniczne

1.5.1.Rury i elementy preizolowane

Do wykonania rur i elementéw preizolowanych nalezy zastosowacC rury
stalowe, ze stali R-37,wg PN-80/H-74219.

Zastosowane rury i elementy preizolowane muszg spetnia¢é wymagania
nastepujgcych norm:

e PN-EN 253 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie -- Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu’;

e PN-EN 448 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych

bezposrednio w gruncie -- Ksztattki - zespoly ze stalowych rur
przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego
z polietylenu”;

e PN-EN 488 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych

bezposrednio w gruncie -- Zespot armatury do stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
Z polietylenu”;

e PN-EN 489 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie -- Zespot zigcza stalowych rur przewodowych
z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu”.

Proces spawania powinien przebiega¢ zgodnie z PN/EN-288

1.5.2.Montaz rur

Montaz rur i elementdéw preizolowanych z instalacjg alarmowg nalezy wykonac¢
zgodnie z przyjeta do realizacji technologia oraz Warunkami Technicznymi
projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur
| elementéw preizolowanych. Mozna stosowacC rurociggi w oddzielnej Iub
wspdlnej izolacji cieptochronnej.

tgczenie rur i ksztattek nalezy wykona¢ poprzez spawanie. Roboty spawalnicze
przy tgczeniu rur stalowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz
0°C, natomiast izolacje i hermetyzacje potgczenh nie nizszej niz +5°C.

W przypadku pogody dzdzystej lub opaddéw atmosferycznych hermetyzacje
potgczen nalezy wykonywac¢ pod ostong.

Dopuszcza sie wszystkie rodzaje spawania jednak zaleca sie spawanie fukowe
elektrodg otulong oraz spawanie tukowe w ostonie gazowe;.

Wszystkie zlgcza spawane rurociggdw nalezy podda¢ ogledzinom
zewnetrznym oraz badaniom radiograficznym.

Wediug PN-92/M-34031 dla rurociggu wadliwos¢ ztgcza poddanego badaniom
winna odpowiadac klasie R3(wg PN-87/M-69772).
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Spawanie rurociggdbw moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby
przeszkolone w technologii fgczenia rur preizolowanych oraz posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowaé przepisy BHP- Rozporzgdzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Montaz rur wykonaC po trasie zgodnej z Rys. 1 Projekt zagospodarowania
terenu oraz Rys. 3 Profil Podtuzny.

1.5.3.Zlacza izolacyjne

Uzyte materialy winne spetia¢ wymagania normy EN 489 "Sieci cieptownicze
-- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych

ukladanych bezposrednio w gruncie -- Zespot zigcza stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i pfaszczem ostonowym
z polietylenu”.

Jako Zlgcze nalezy stosowa¢ mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie
podwdjnie uszczelniane (klej i mastik lub klej i masa adhezyjno-uszczelniajgca).
Konstrukcja zlgcza powinna przekazywacC sity i posiada¢ dwa niezalezne
uszczelnienia.

Nie dopuszcza sie stosowania muf termokurczliwych z polietylenu
nieusieciowanego oraz muf sktadanych.

1.5.4.System sygnalizacji i wykrywania nieszczelnosci

Sie€¢ cieptownicza projektowana jest z rur i ksztattek preizolowanych
z systemem alarmowym impulsowym (IPS) sygnalizacji wzrostu wilgoci w
warstwie izolacji termicznej. Rozwigzanie to umoZliwi Zzlokalizowanie
ewentualnych nieszczelnosci na projektowanym odcinku sieci i przytacza
cieptowniczego. Rury i elementy preizolowane powinny posiada¢ wtopione w
izolacje 2 druty alarmowe miedziane ( jeden ocynowany).

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy wykonac¢: pomiary
kontrolne instalacji alarmowej rur i ksztattek preizolowanych, kontrole zwarc
miedzy przewodami i rurami stalowymi oraz kontrole przerwy w obwodzie-
pozytywne wyniki zezwalajg na montaz rurociggow.

Rurociggi ukfada¢ tak, aby przewdd ocynowany lezat po prawej stronie
rurociggéw patrzac w kierunku przeptywu czynnika.

Przewody sygnalizacyjne w monitorowanych odcinkach rurociggu fgczy sie do
maksymalnej diugosci 500 m przewodu na jeden sygnalizator.

W miejscu wigczenia sieci cieptowniczej do istniejgcej sieci preizolowanej
przewody sygnalizacyjne nalezy potgczyc.
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Na koncu projektowanego odcinka przytacza -cieptowniczego przewody
sygnalizacyjne nalezy zakonczy¢ pod pokrywami koncowym izolacji End-cap.
Instalacje sygnalizacji wzrostu wilgoci na projektowanej sieci i przylaczu nalezy
wykona¢ zgodnie instrukcjg dostawcy systemu rur preizolowanych.

Po zmontowaniu catej instalacji, przed przystgpieniem do mufowania potgczen
nalezy wykonac¢: pomiary kontrolne catej instalacji oraz ponowng kontrole zwar¢
miedzy przewodami i rurami stalowymi - pozytywne wyniki zezwalajg na montaz
izolacji i muf na pofgczeniach rurociggéw.

Instalacje alarmowg nalezy wykona¢ zgodnie z Rys. 6 Schemat instalacji
alarmowej.

1.5.5. Zabezpieczenie trojnikéw i kolan kompensacyjnych.

Trasa przylgcza cieptowniczego zostata zaprojektowana z wykorzystaniem
naturalnej kompensacji rurociggow. Do zabezpieczenia ramion kolan
kompensacyjnych zaproponowano poduszki piankowe o grubosci 0,04 mii
dtugosci 1,0 m. Sposdb utozenia poduszek zostat przedstawiony a Rys. 5
Schemat obliczeniowy.

1.5.6.Ukladnianie rur w wykopie

Wykopy nalezy wykonywacC zgodnie ze Schematem wykopu. Wydobyty grunt
skladowac z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu a stopkg odkfadu, wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1,0 m
dla komunikaciji. Z chwilg osiggniecia gtebokosci wykopu 1,0 m nalezy zapewnic
zejscie/wyjscie do wykopu po drabinie.

Posadowienie rurociggow

Rury preizolowane nalezy ukfada¢ w wykopie na warstwie wyrdwnawczej
grubosci min. 10 cm, z piasku grubego lub sredniego, pozbawionego gliny. Przy
ukfadaniu rur nalezy zachowaé odlegiosci okreslone na przekroju wykopu.
Gtebokos¢ utozenia wg Profilu podiuznego- Rys.nr 3. Rury do budowy przytgcza
cieptowniczego przed opuszczeniem do wykopdw, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz izewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu
w czasie transportu i skladowania.

Przed zasypaniem rur nalezy usungC¢ wszelkie kliny, klocki i podpory
montazowe.

Rury obsypa¢ warstwg piasku grubego lub $redniego, na grubos¢ 20 cm ponad
wierzch rury.

Do podsypki i obsypki nalezy uzywac piasku o granulacji od 2 do 15 mm, z tym
ze piasku o granulacji od 10 do 15 mm nie powinno by¢ wiecej niz 15 %. Te
warstwe nalezy ubija¢ recznie.

Nad rurami nalezy utozy¢ zoitg tasme ostrzegawczs.

Dalsze wypetnienie wykopu moze by¢ materiatem rodzimym, lecz bez czesci
organicznych. Koncowe zageszczenie gruntu moze by¢é wykonane przez
ubijanie mechaniczne.

Do wykonania rob6ot mozna uzyC gruntu rodzimego zageszczalnego pod
warunkiem uzyskania odpowiedniej wilgotnosci i oddzielenia go od gleby
i gruntéw nasypowych.
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Materiat gruntowy powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
e powinien by¢ podatny na zageszczenie, zgodnie z wymaganiami,
e nie moze zawieraC grud ziemi, lodu, nie powinien by¢ zmarzniety,
e nie moze zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej dopuszczalnych,
korzeni drzew, grud gliniastych, materiatbw organicznych, itow, kamieni
oraz innych materiatdbw mogacych uszkodzc¢ rury.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanego cieptociggu wystepujg skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami wiasciciela sieci okreslonymi
w uzgodnieniach Projektu budowlanego lub w trakcie budowy.

Na czas prowadzenia robot przewody istniejgce zabezpieczyC przez
podwieszenie do drewnianych bali utozonych poprzecznie do wykopu.
Wszystkie kable elektroenergetyczne napotkane podczas robét ziemnych
nalezy traktowac jako czynne mogace grozi¢ porazeniem.

Prace prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig i zachowaniem przepisow BHP.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania uzbrojenia, ktore nie jest ujete w ewidenciji
geodezyjnej, w tym systemow drenazy, w trakcie realizacji robo6t nalezy
wykona¢ przekopy probne w celu doktadnego zinwentaryzowania istniejgcego
uzbrojenia.

Uzbrojenie naziemne, zielen

Drzewa znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego przytgcza
cieptowniczego nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami  poprzez
odeskowanie pni lub owiniecie pni materiatami jutowymi, stomianymi lub folig
pecherzykowg. Oszalowanie nalezy opasa¢ drutem bagdz tasma.
Zabezpieczenie powinno mie¢ wysokos¢ co najmniej 1,5 m.

Préby hydrauliczne

Przed zasypaniem rurociggdéw nalezy wykona¢ prébe wodng zgodnie z PN-

92/M-34031 ,Rurociggi pary i wody gorgcej. Wymagania i badania przy

odbiorze.”

Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
e rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed probg

temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C

prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami

przed probg nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzy¢

wartos¢ cisnienia proby wodnej montowanego rurociggu powinna byc nie

mniejsza od 1,25 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz cisSnienie

robocze+0,3 MPa[dla rurociggdéw o cisnieniach roboczych powyzej 0,5

MPa.
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e obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do
probnego powinno sie odbywaé jednostajnie i powoli z predkoscig nie
przekraczajgcg 0,1 MPa na minute

e W czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie
przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek

e ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzaé przy cisnieniu roboczym lecz
nie wiekszym niz 8 MPa.

1.9. Uwagikoncowe

Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z:

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano
Montazowych-Tom |l Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz.U. Nr47,p0z.401).

e Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
I instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)

e Warunkami  technicznymi projektowania, = wykonania,  odbioru
I eksploatacji sieci cieptowniczych z rur preizolowanych(COB-RTI
“Instal”).

e Wymaganiami eksploatacyjnymi GPEC Sp. z.0.0.

e Wytycznymi techniczno — eksploatacyjnymi do projektowania, budowy
i eksploatacji rurociggéw ukfadanych bezposrednio w gruncie

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wyprzedzajgco powiadomicé
uzytkownikéw istniejgcych sieci; w razie koniecznosci - roboty wykonywaé pod
ich nadzorem.

Wykonawcy robot muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP.

W razie napotkania na niezidentyfikowany przewdd uzbrojenia podziemnego
nalezy go traktowa¢ jako ,przewdd czynny’ Ilub ,kable pod napieciem”
I natychmiast zgtosic¢ Inspektorowi nadzoru.

Wykopy zabezpieczy¢ tasmg w Kkolorze bialo czerwonym, oznakowac
| zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Po zamontowaniu przytacza nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg.

Nalezy zabezpieczyC przejscia dla ruchu pieszego i kotowego w strefie
prowadzenia robét ziemnych i montazowych.



1.10. Zestawienie materialow.

Lp Symbol Nazwa elementu llosé
1 2 3 4
Przytacze cieptownicze (ul. Jasia i Matgosi 15)
Catkowita dtugos¢ przytgcza cieptowniczego 19,7 m
Wiaczenie do sieci napowietrzne;:
Potagczy¢ z istniejgcg siecig napowietrzng 2xRnc40
za pomoca wcinki na gorgco z naktadkg wzmacniajgca,
2x zawor do weinki DN25
2x kolano hamburskie DN25 kat 90
1 izolacja wetng mineralng niepalng, zabezpieczenie blachg
stalowg ocynkowang, dopasowac¢ na budowie
2x prostka stalowa DN25 L=ok. 1,5m (pion)
izolacja wetng mineralng niepalng, zabezpieczenie blachg
stalowg ocynkowang, dopasowac¢ na budowie
2x kolano preizolowane DN25 kgt 90 2,5xDz (1,0 mx 1,5m)
2x E-90
2 R-25/90 Rura preizolowana z alarmem, DN25/90, L=6 m S5 szt
Kolano preizolowane z alarmem, DN25/90, kat 90° , 2,5xDz
3 K25/90 (L0 mxpl,Om) a 2 szt
4 K25/60 Kolano preizolowane z alarmem, DN25/90, kat 60° , 2,5xDz 4 st
(1,0 mx 1,0m )
5 P-90 Pierscien uszczelniajgcy D90 2 szt
6 E-90 Zakonczenie izolacji end-cap D90 2 szt
7 Przejscie szczelne WGC DN90 2 szt
Ztgcze izolacyjne termokurczliwe typ NTU
8 NTU-25/90 Z podw. uszczelnieniem klej + mastik z wtapianymi korkami 14 szt
,Sieciowane radiacyjne 25/90
9 T-150 Tasma znacznikowa 42 m
10 Zawor progowy DN25 PN25(w budynku) 2 szt
11 Puszka pomiarowa stopien ochrony IP 65 1 szt
12 Poduszka kompensacyjna 40 mm, L=1,0 m 26 Szt.
13 Kable przytgczeniowe w izolacji 1 szt
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Gdansk. dma 17 czerwea 2010 1.

syg. akt 197/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 nst.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budowrictwa oraz wbanistow /Dz.U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3
art.13 ust.] pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm., § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 18, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwicinia 2006 r. w sprawic samodzielrych funkc'i technicanych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 378, ze zin/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 ¢. N1 98, poz.1071 ze zin./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa
stwicrdza, ze:

Pan PRZEMYSLAW RYSZARD DAGIL
magister inzynier
urodzony dnia 09.03.1980 r., w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWILANE

pumer ewidency jny: POM/0050/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjoych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uw7glqdnlcmcm w catoséci zadania strony, na poedstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sig od
vzasadnienia decyzjt. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na od\nocne decyzji.

Pouczenic
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikzcyjne] Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwsm Pomorskiej Okregowej lzhy Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreezenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikaeyjnej:
PRZEWODNICZACY
'}Q’%{Wﬂ Ronvsfi Ktliﬂkacyjnej
E\i\:in . Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okl’?gowc%ﬁﬂkaanaj
-
mgri blgmevu Drewnowski
CZEL ?/ EK
Okrepgowe] Komidji \walli'l\acv_m’_]

dr inz. Maer\ es Iﬂvwk

Otrzymujq:

1.Pan Przemysiaw Ryszard Dagil ,
80-118 Gdantsk, ul. Asesora 18

2.Okrggowa Rada lzby

2.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
{aia
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Pan Przemysitaw Ryszard Dagil w ramach posiadanej specjalnosei upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pki 142, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w  specjalnosci instalacyjnej W zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyinych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymanta obiektow budowlanych.

II Na podstawie § 151§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie /Dz. U.
7 2006 1. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki Iub terenu, Z zakresie
specjalnosei niniejszych uprawniefi

2) projektowania obiektn budowlanegoe lub kierowania robotami  budowlanymi
swigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci 1 ipstalacje ciepine,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wilasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowanicm w procesie budowy lub

remontu.

Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 1.

POMORSKA OKREGOWA

FEEE INEYRIEROW BUDOWHIOTWE
’S:G 540 Gdagsk, vl Swigtojubska 43/44
W Tel 58-024-80-7 7 '

Fax 58-301-44.08

ZA ZGODNOSE
PDONOSE
Z ORYGINALEM
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POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUBOWNICTWA

80 840 Gdansk, ul. Swigtojufiska 43/44

M Tel 58-324-89-77 Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.
Fax 58-301-44-98

syg. akt 198/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zm/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DOMINIK BARTELOMIEJ DAGIL
magister inzynier
urodzony dnia 23.02.1982 r., w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0049/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

N Okregowej Komisjjifwalifikacyjnej
\1 dr in%. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okre¢gowej Komjsit ifikacyjnej

Okregowej Komjhjj Kwalifikacyjnej
—

dr inz. Marek Wgsolowski
Otrzymuja:
1.Pan Dominik Bartlomiej Dagil
80-174 Otomin, ul. Teczowa 15
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Dominik Bartlomiej Dagil w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
72006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub
remontu.

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA 1NZYRIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44
(&) Tel. 58-324-89-77
: Fax 58-301-44-98
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POLSKDA
| I B A
INZYNIERDW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjmym:

POM-RNY-X4F-G21 *

Pan Przemystaw Ryszard Dagil o numerze ewidencyjnym POM/15/0268,/10

adres zamieszkania ul. Asesora 18, 80-119 Gdansk

jest cztonkiem Pomaorskie] Okregowej lzby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziglnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewcdniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektroricznygm [Dz U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci

eleitroniczrej opatrzone berpiecziym podpisem elektronicenym weryfibowanym przy pomocy wainego bseiifikosanego cerbyfikety sy
rownowaine pod wrgledem skutkiw prawrych dokumentom opatrzorym podpisami wiasrorgczrgmi. |

* Weryfikacjs poprawnosici danych w niniejszym zaswisdozeniu moine sorewdzic za pomocy numeny wergfikacyjrego Taswiacdczenia na
stronie Folskiej lzby InZynierow Budownictwa www_piihorg-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiafowe] Okregowe] lzby Infynierow
Budownickwa.
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POLSEKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacggmm:

POM-LRV-PKS-APF =

Pan Dominik Barttomiej Dagil o numerze ewidencyjnym POM/15/0265/10
adres zamieszkania ul. Teczowa 15, B0-174 Otomin

jest cztonkiem Pomaorskie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroricznym (D U, 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci

eleitroniczrej opatrzone berpiscziym podpisem elektronicenym weryfibowanym przy pomocy wainego Dwaiifikosanego cerbyfikatu sy
rownowaine pod wrgledem skutkow prawrych dokumentom opatrzomym podpisami wiasrorgczrymi.]

* Weryfikacjs poprawnosici danych w niniejszym zaswisdozeniu moine sorawdzic za pomocy numeny wergfikecyjrego zaswiadooenia na
stronie Folskiej lzby InZynierow Budownictwa www_piih.org-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiasowe] Okregowe] lzoy Infynierow
Budownickwa.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt pn. ,,Projekt budowy przytacza cieptowniczego do
budynku zlokalizowanego w Gdansku na ul. Jasia i Matgosi 15 dz. 384, obr.

0012 ,, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisamii zasadami
wiedzy technicznej.

Gdansk, 09.2020r.

Projektant: mgr inz. Przemystaw Dagil
Upr nr ew. POM/0050/PWOS/10

Sprawdzajgcy: mgrinz. Dominik Dagil
Upr nr ew. POM/0049/PWQOS/10
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Stadium:
INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONIE ZDROWIA
Inwestycja: Projekt budowy przytgcza cieptowniczego do budynku zlokalizowanego
przy ul. Jasiai Matgosi 15 dz. 384, obr. 0012
Branza: Instalacyjna
GPEC sp. z o.0.
Inwestor: ul. Biala 1b
80-435 Gdansk
Zespot Projektowy: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
S inst. wzakr. sieci, inst.
wykonanie: mgr inz. Przemystaw i urz. ciepl., wentylac., POM/0050/PWOS/10
Dagil gaz., wod. i kan.
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3.0. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONIE ZDROWIA

3.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zwigzana z realizacjq cieplociagu.

3.2.Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120,poz.1126).

3.3.Zakres robot
W zakres robot niniejszego przedsiewziecia wchodzi wykonanie
przylacza cieptowniczego.

3.4.Istniejace obiekty budowlane
Obiekty budowlane istniejace na terenie budowy, na dzien wykonania
map do celow projektowych, skala 1:500:

- budynki
- czynne uzbrojenie terenu zaznaczone na planie zagospodarowania
terenu.

3.5.Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie.
a/Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze strony istniejacych
elementow zagospodarowania terenu nie wystepuje.
b/Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na czas budowy stwarzaja
nastepujace elementy zagospodarowania terenu:
-maszyny i inne urzadzenia techniczne
-instalacje elektroenergetyczne
-skladowisko rurociagow i innych materialow budowlanych

3.6.Zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych.
Przewidywane roboty budowlane powodujace szczegodlne zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji niniejszej inwestycji
nie wystepuja.
Pozostale roboty budowlane (wykopy do glebokosci 1,5m, wykopy
o gltebokosci powyzej 1,5m o Scianach pionowych z rozparciem oraz
wykopy do 3m glebokosci, szerokoprzestrzenne, prace montazowe
rurociagow) nie beda powodowaly zagrozen dla bezpieczenstwai zdrowia
ludzi, jesli bedg wykonane zgodnie z:
a/Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr47,poz.401).
b/Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesSnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)
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c/Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru
i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur preizolowanych(COB-RTI
“Instal”).

3.7.Szkolenie pracownikow.
Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych  jest obowiazany przeprowadzi¢  instruktaz
pracownikow.
Instruktaz pracownikow powinien by¢ przeprowadzony przez
bezposredniego przetozonego w wymiarze 8 godzin i udokumentowany

podpisaniem przez szkolonego pracownika odpowiedniego
zaswiadczenia uwzgledniajacego ocene ryzyka zawodowego na danym
stanowisku  pracy zgodnie z Kodeksem = Pracy (art.226)

i Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 1997r.(Dz.U.
Nr129,poz.844).

3.8.Zapobiegawcze Srodki techniczne i organizacyjne.
Wszystkie roboty budowlane zwigzane z niniejsza budowa nalezy
wykonywac zgodnie z:
a/Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr47,poz.401).
b/Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeSnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)



20

(GPEC

WARUNEKI PREYLACZENIA WEZEA CIEPLNEGO DO SIECI CIEPLOWNICZES GPEC

nr WTI/GPEC 01722020

I Dane ohiektu: Dom jednorodznny
Adres Gdansk, ul. Jasia i Madgosi 15 (dz- nr; 384, obr.; 0012)
Wnioskodawca

Fowierzchnia uiytkowa ogrzewanych pomieszczen (m<)" 80.00

Kubatura ogrzewanych pomieszezen {m)" 240.00

Il Przewidywane zapoirzebowanie obiekiu na cieplo®

1. Qoo kW] 5.00

2. Qewu. Srkw] 1.00

W dokumentacii technicznei prosze podat moe cieping zamowiona dla ww. chisktu. Wartose ta powinna byt

| zgodna z zapisemn w Zeceniu dostawy energii cieplnej | Umowie Spreedaiy Ciepla.

* wielkossi mocy ciepinej zostaly okreslone w oparciu o wniosek zlozony przez Whicskodawes. Moc do dobor wezia
cieplnego wyanaczy projektant

1l Ogolne warunki dostawy

L istmiejacej sieci cieplownicze] wysokoparametrowel napowistrzne] 2xDN40
1. Miejsce wigczenia w punkcie X - patrz zatacznik nr 1.
Dokladny punkt wigczenia wyznaczy projektant i uzgodni z GPEC.
W celu prziaczeniz do sieci misjskie] wisokoparameimwey isinisiaceqo obiekiu
zlokalizowanago prey wil. Jasia i Malgosi 15 w Gdansku nalezy:
1) Wykona¢ projeld | wybudowad przyigoze cieplownicze preizolowane
zakohiczome zaworami Drogowymi do pomieszozenia wezla ciepimego
2. Wymagany zakres prac do w budynku. Rzeczywisfy przebieg przylaczs wyznaczy projekfant po
wykonania w celu najkrotszej mozivee frasie § uzgodni = GPEG.
przylaczenia do sieci GPEC 2 Wykonad proiekt | dokonac montadu indywidualnegs wezla ciepimego
2-funkcyinegqo na pofrzeby  obiskin  orar  monfazu  wkisdu
pomiarowo-roziczeniowego.
3 Uzgodnic ickalizacie | wielkosc pomieszozenia wezla ciepinego z GPEC.
4] Dokumentagje projekiows naledy uzgodnic z GPEC.
3. Parametry wody sieciowe] w wedie cieplnym

*  cisnienie nominaine 1.6 MPa
*  ciSnienie na Zasianiu / powrocie (zima) 0,56 MPa ! 040 MPa
*  cismenie na zasdaniu | powrocie {lato) 0,50 MPa ! 040 MPa
= temp. wody na zasilaniu (w okresie od jesien do wiosny) od 70°C do 115°C
»  temp. wody na zasilaniu {w okresie letnim) B5AC

4. Granice wkasnosci

Pierwsze istnésjace zawory odcinajace przylacze
*  miejsce rozgraniczenia wiasnosci miedzy GPEC ciepine od czetci przviacza cieplnego za UPR
a Klientem znajpdujacege sie wewnatrz budynku wraz z wezlem
cieplnym (patrz zal_nr 1}
GPEC bedzie wiascicielem przylacza cieplnego do
i ZAWOIGW OTaz ukllal:lu pomiarowo-rozBoreniowego.
EEent bedzie wiascicielem przylacza ciepinego od
Zaworow oraz wezla ceplnego.

GOAMSKIE FRIEDSI{BIORETWD ¥ | : Em ek fink-F
EMERGETYEI CIEFLNE] 5P. I Q.0 bews S0 52 d& o 0 ki



GDAMSKIE PRIE DESIEEIORSTWD ial; B8 57 47 58
EMERGETTEI CIEFLME] 5P.I 0.0 o
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(GPEC

Dodatkowe wymagania fermalno - prawne:

1.

6.1

“Warunki przylaczenia™ nie stanowia oferty w rozumieniu art86 | nastepnych kodeksu cywilnego i sa jedynie
informacia o technicznych mozliwosciach wiaczenia do sieci cieplowniczych GPEC Sp. z o.o.
Warnunkiem przystapienia do realizacji sieci. przylacza cieplowniczege oraz wezla cieplnego jest zawarcie umowy
przylaczenionej. Przed podpisaniern umowy o przylaczenie z GPEC, wnioskodawca zobowigzany jest do
przestrzegania aktualnych  wytycznych  technicznych GPEC 5S5p. z o.o.  dostepnych na  stronie
hitpJ/ifwwwi grupagpec.pl. W przypadku zmiany wytycznych przez GPEC przed podpisaniem umowy ale po
dokonaniu uzgodnien branfowych, wnioskodawca zobowiazany jest do wykonania projektu zamiennego
w oparciu o aktuaine wytyczne techniczne oraz aktualizacji uzgodnien z GPEC Sp. z oo,
Whnioskodawea zobowiazany jest do podpisania umowy przylaczeniows] na co najmniej 30 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia budowy.
Warnunkiem rozpoczecia dostawy energil ciepinej jest zawarcie umowy sprzedazy cepla z GPEC sp. z oo
Zawarcie umowy sprzedaly pOWnNo nastapic po uzgodnieni dokumentac)i technicznej, ale przed zakonczeniem
realizaci inwestycji
Warnunkiem przekazania projektu wezla cieplnego, sieci lub przylacza do realizacy jest uzyskanie uzgodnienia
z GPEC sp. z o.o. W tym celu naleZzy na adres GPEC Sp. z oo, ul. Biala 1b przekazad dwa egzemplarze
dokumentacji projektowe]. Projekt w momencie dokonywania uzgodnienia z GPEC powinien spefniac aktualne
wytyczne techniczne GPEC Sp. z o.o. dostepne na stronie hitp:/fvaw . grupageec.pl.
Projektant powinien uzgodnic wislkosc | usyiuowanie pomieszczenia wezla cieplnege z GPEC Sp. z o.o.
Pomieszozenie musi byt wydzislone, zaleca sie aby dostep do niego byl z zewnatrz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury. jeZeli nie moina speinit tego warunku nalefry uzgodnic lokalizace pomieszczenia
Pomieszozenie powinno posiadac wymiary zapewniajace fatwy dostep do urzadzen wezta dla wykonania
czynnosc kontrolnych, konsenwac), remontu (zgodnie z PN-B-02423 oraz aktuainie sbowigzujgcymi przepisami),
w tym w szczegiinosc Zapewniad przejscia w miejscu przechodzenia cbstugi o szerckosc nie mniejszej niz 0,8m
oraz odlegiosc miedzy elementami wymagajacymi obsfugi, a pozostatymi urzadzeniami lub Scianami, kiora
powinina byd nie mnisjsza niz 1,3m. Pomieszezenie wezta cieplnego powinno znajdowad sie przy pierwsze] Scianie
zewnefrznej od strony wejscia preewidywans] trasy przylacza cieplnego. Wysokost pomieszozenia powinna
wynosic min. 2,2 m. Dodatkowo, pomieszozenie musi spetniac wymogi BHP, zwiazane z wprowadzeniem
przylacza cieplowniczego (miejsce wprowadzenia, umisjscowienie zaworow odoinajaoych itp.). jak rowniez w
zakresie zapewnienia prawidlowsgo montazu urzgdzen pomiarowo-rozliczeniowych Grupy GPEC.
Pen}iedszlcaenie powinno byt przygotowane zgodnie = wymaganiami nomy PN-B-02423, w szozegolnosc powinno
e ac.a] wentylacjie grawitacyjna nawienno-wywiewng tak aby temp. w pomieszczeniu nie przekraczata 30°C.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie wentylacji mechanicznej.
b) kratke spustows i studzienke schiadzajgea, lub inne rozwiazanie umozliwiajace odptyw gorgoe] wody
{min. Gm3h)
c) rozdziehice elektryczng umieszczong w migjscu widocznym | fatwo dostepnym. posiadajacy
wiylgcznik ghiwmy.
d) mstalacia elekiryczna powinna byc odpoma na wilgod | wysokie temperatury | odpowiednio
zabezpieczona,  uwzglednieniern mocy wezla:
g) mstalacje potaczen wyrownawczych dedykowane dla urzadzen w sieci TH-5 wykonane zgodnie z
wymaganiami normy m.in. PN-IEC 60384-5-54 | uznanymi regutami techniki:
f)  oswietienie elekiryczne nie mnigj niz 200 Lk (zgodnie z PN-EN 12464-1),

makladowags
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gl drzwi niepalne ctwierans na zewnatrz. Jefeli nie ma mozliwosci, w wyjatkowych przypadkach
dopuszcza sie otwieranie drzwi do wewngtrz z zabezpieczeniem drzwi przed przypadkowym
zamknieciemn | krate (siatke z drzwiami zamykanymi na zamek) zabezpieczajgce wezel cieplowmniczy
przed dostepem osob trzecich do wezla

h} izolacje poziomy (na posadzee) | pionows (na Scianach) do min. 35 cm wysokosci, obie pofaczone -
jako zabezpieczenie przyleglego pomieszezenia | dna budynku przed przenikaniem wody posadzka
wylozona gresem technicznym lub pomalowana farbg odpoma na wode, smary, wysoka
temperature,

6.2 Zaleca sie, aby powierzchnia pomieszczen dla wezidw dwufunkcyjnych, w zaleinosci od ich mocy
wynosila (nie doryczy domkow jednoredzinnyeh):

a) do 90 kW — zaleca sie montaz wezlow nasciennych dla ktorych wislkosc pomieszezenia ustalana
jest indywidualnie, w przypadku montazu mnego typu wezla powierzchnia pomieszezenia powinna
wynosic 10 m2; jednoczesnie ¢lugoss Zadnej ze Scian nie moze byé mniefsza niz 2,5m. a wezel musi
byE ustawiony przy Scianie

b} od 91 kW do 200 kW 12 m2; jednoczesnie diugose Zadnej ze Scian nie moZe byt mniejsza niz 2_5m,
a wezel musi byc ustawiony przy Scianie

c) od 201 kW do 400 kW: 17 m2; jednoczesnie dlugost Zadnej ze Scian nie moZe byé mnisjsza niz 3m,

d) od 401 kW do 600 kW: 20 m2; jednoczesnie dlugost Zadnej ze Scian nie moze byé mnigjsza niz 3m,

e) powyzej 601 kW, wymiar uzgadniany indywidualnie z GPEC.

Jezeli pomieszezenie wskazane przer Khienta na weze! nie spelnia powyZszych wymogow, Klient na etapie
uzgadniania dekumentacii projekiows] wezla jest zobowiazany dostarczye do GPEC oswiadczenie projektanta swojego
wezls o nastepujaos] resei:

Projekfamt ..o realizujgcy na  ZaMOWIERE ..o projekt  wzgdzen
technologicznych wezla cieplnego dia bud... ... Wl w Gdansku, cswiadeza, #2 zaprojekfuje w
wyzej wymienionym przez Kienfa pomieszczemiu o powierzchni..... ... w budynku prey w... . w

Gdansku urzgdzenis technologiczne wezls cieplowniczege w taki sposch, aby spelnione zostaly wymogl normy PM-
B-02423/93 oraz wymogi BHF, przy vwzgiednieniu w przedmicfowym projekcie migjsca na wprowadzenie przyigeza
cieplowniczego, jak rownieZ zamonfowania wZgdzen pomiarowo-rozliczeniowych GPEG™.

Oswiadczenie to powinno byt podpisane przez Projektanta iflub Klienta.

Wymagania dotyczace zewnetrznych pomieszczen wezlow opisane 53 w Wytycznych do projekiowania, wykonania i
montaiu weziow cieplnych bedacych wiasnosciz Spoilek Grupy GPEC ormz w Wytycznych do projektowania,
wykonania i dopuszezenia do ruchu sieciowego weziow ciepinych nie bedacych wiasnosciy Spotek Grupy GPEC.

7. W preypadku koniecznosci kontakiu Projektanta z osoba uzgadniajaca (pokoj nr 013 B — parter) prosimy o kontakt
pod numerem tel: 058 52 43 858 lub mailem: uzgodnienia. branzowe fgeec pl.
Celem uzgodnienia dokumentacji projektowej przylacza | wezla cieplnege nalezy zlozye 2 egzemplarze
dokumentagi projektows] wraz z pismem przewodnim w siedzibie GPEC pod adresem: B0-435 Gdansk, ul. Biata
1B. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w GPEC sp. z omo. a drugi zostanie zwrocony
z odpowiednia adnotacjs w dokumentaci projektows|. Uzgodnienia nie nalezy traktowac jako weryfikacii
projektu i nie zwalnia ono projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwiazania. Uzgodnien rezwizzan
technicznych w zakresie inwestycji | modemizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej nalety dokonywad
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

farly madodowegs
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8. W przypadku uruchomienia wezla nie nalezacego de GPEC Sp. z o.0. wymagane jest protokolame dopuszczenie
urzadzen do wspdlpracy = misjska siecis cieplownicza.
Wnioski o dopuszczenie do uruchomisnia wezlow | wiaczenia do migjskiej sieci cieplowniczej nalezy kisrowac
droga pisemna do Kierownika regionu wezidw'kisrownika regionu sieci GPEC Sp. z o,

Projekt sieci, preylaczy oraz wezlow powinien speiniac szczegdtowe wytyczne techniczne GPEC Sp. z o.0.
wyszcZegainione ponize]:

a) Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacii rurociagdw ukladanych bezposrednio
W gnumcie

b) Wytyczne do projektowania, wykonania | montazu weziow cieplnych bedacych wiasnoscig Spotek Grupy GPEC

c) Wytycanych do projektowania, wykonania | dopuszczenia do ruchu sieciowego wezhow cieplnych nie bedacych
wiasnoscia Spitek Grupy GPEC

Wiwi. dokumenty dostepne sa w wersji elekironicznej na stronie intemetowe] hitp:fwww. grupagpeec plidla-projektantal

8. Integraing czesciy “Warunkow przylaczenia wezia cieplnego do sieci cieplowniczej GPEC Sp. z ow.
nr WTIGPEC/D0 T2/2020" 53 wyszczegdinione ponizej zalacznik:

Zalgeznik nr 1 — plan sytuacyjny

Temi smodci I . —
“Warumnki przylaczenia wezla cieplnego do sieci cieplowniczej GPEC Sp. z o.o. nr WTIGPECIDU TH2020™ 53 waine
dwa lata liczac od daty ich wystawienia.

Signed by /
Podpisano przez:
Anita Ewelina
Fryckiewicz

Date / Data: 2020-
04-01 16:41

Frackiewicz Anita
dyrektor ds. rozwopu

k.o GFEC/TH afa

GDAMSKIE PRIEDS IFBEIORSTWD
EMERGETTEI CIEFLNE] 5P.1 0.0




24

Nr kancelaryjny: WG-IL 6621518802020

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 812
80-803 Gdansk

nanwa organy WyT@ongo cokument)

Wojewodziwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk
Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0012, 012

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia: 04-08-2020 08:29:17

Nr jednosthi rejestrowe; G247

Osoby: 1
Udlziaf i .
= widmia Dane osoby fizycznej / inshytucii
n
wiasnosc
Dziatki ewidencyjne: 1
Ko B Ak Pomwisrzchnis LUizyfek i Wasa bonitacyna :
Arkuzz Nr dziadki Adres / PoloZenie : Nr KW jub inne
ba] Uzyik Pow. fra] gokumenty
4 384 ul. Jasia i Malgosi 15 0.0583 B 0.0583

Diata okreslenia wartosci: - Rejon statystyceny: -

Tdentyfikator: 226101_1 0012 364; Dziaka objeta forma, ochromy przyrody: - Rejestr Zabylaw: -; Dats WRisl G0 rejestr Zabythow: -; Waross: -

IWAGA: Daiatka zabudowana budynkami: 484, 485

Fazem powierzchnia dziaiek fha]: 0.0583

|ha

Siownie: | piedset dziewieddziesiat trzy metry kwadratowe

Oznaczenia wytkow i kias
B - Tereny mieszkaniowe

{sporzadzil: data i popis)

Stona1z1

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Joanna Krawczyk

KIEROWHNIK :
REFERATU EWIDENC.JI GRUNTOW

(imig: { nazwisko osoby reprezenfujgcs) organ
Iub ozoby upowadnionej preez organ: dada | podpis)




