T 3[

ZK-25
WGC—-DNSO

E-90

P—90

Schemat wigczenia do sieci napowietrznej

Legenda

sie¢ C.0. o $rednicy nominalnej 25 mm
przewdd: zasilajacy i powrotny

punkt zmiany kierunku sieci w rzucie lub profilu
zawdr odcinajqcy
kolano prefabrykowane

mufa
zawdr kulowy DN25 — 2 szt.
przejscie szczelne WGC, DN90 — 2 szt.

pokrywa koficowa izolacji (End—cap), DN90 — 2 szt.
piersciefi uszczelniajgcy, DN90 — 2 szt.

2x kolano hamburskie DN25, 90°
izolacja wetng mineraing niepalng

dopasowa¢ na budowie

prostka stalowa DN25 L=ok.
izolacja weing mineraln
zabezpieczenie blachg

opasowaE na budowie

zabezpieczenie blachqg stalowq ocynkowang

1,5m

1 niepalng
stalowq ocynkowang

wyprowadzi¢ z gruntu
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2x E—90
2x P—90
2x L0—25
2x WGC—-90

Potgczyé z istr_liﬁjch sieciq nqpowﬁtwq 2xRnc40 |
za porioca wcinki na gorqco z nakfadkq wzmacniajqcgq,

2x zawdr do wcinki DN25

izolacja wetng mineralng niepalng

zabezpieczenie blachq stalowq ocynkowanq
dopasowaé na budowie

2x kolano hamburskie DN25 kqt 90

izolacja wetng mineralng niepalng

zabezpieczenie blachq stalowq ocynkowanq
dopasowaé na budowie

2x prostka stalowa DN25 L=ok. 1,5m (pion)

2x kolano preizolowane DN25 kgt 90 2.5D (1.0 x 1,5 [m])
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