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Opis przedmiotu zamowienia

dla czesci 3

Zaproponowany sprzet musi by¢ kompletny, posiada¢ niezbedne instrukcje
umozliwiajace spetnianie swoich funkcji. Sprzet musi by¢ wolny od
obcigzen prawami 0sob trzecich; posiada¢ dotagczone niezbedne instrukcje
i materiaty dotyczace uzytkowania w jezyku polskim (preferowany) lub
angielskim. Sprzet powinien by¢ kompletny posiadajacy wszelkie kable,
podzespoty itp., niezbedne do jego prawidtowego uzytkowania, gotowy do
uruchomienia i uzytkowania bez dodatkowych zakupow. Wszystkie
dostarczone urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe, posiada¢ wszelkie
certyfikaty zezwalajace na sprzedaz na terenie Unii Europejskiej oraz

pochodzi¢ z oficjalnych kanatéow sprzedazy producenta.

1. Switch 24 port - 1 sztuka

Wymagane minimalne
Nazwa komponentu .
parametry techniczne

Zarzadzalny Tak

Zarzadzanie przez przegladarke Tak

Mozliwos¢ tgczenia w stos Tak

QoS Tak

Wirtualna sie¢ lokalna (VLAN) 4094 sieci

Multicast Tak

Standard sieci IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE

802.1w, IEEE 802.1x, IEEE
802.3, IEEE 802.3ab, IEEE
802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE




802.3at, IEEE 802.3u, IEEE
802.3x, IEEE 802.3z, IEEE
802.1ab, IEEE 802.3az, IEEE
802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE
802.1Q/p

Zabezpieczenia

Lista kontroli dostepu (ACL)
Blokada HOL (Head-of-Line)
Loopback detection

Filtr adresow MAC

Zabezpieczenie DoS

Porty 12 x 10G copper + 12 x 10G
SFP+ + 1 x GE OOB
management

Wydajnosé e Przepustowos$c¢ 480 Gbps

e Szybkosé przekierowan
pakietow 240 Mpps

e Bufor pamieci 24 Mbit

e Taktowanie procesora 800
MHz

e Ilo$¢ pamieci flash 256 MB

o Iloé¢ pamieci DRAM 512 MB

Rodzaj obudowy
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